
BATI SCOOP
L’actualité des métiers du second œuvre du bâtiment du 29 janvier  

au 29 mars 2024N° 18 |
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QUOI DE NEUF ?

© JMC architectures

LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DU GROUPE BOSCHAT LAVEIX EST 
SORTI DE TERRE SUR LE SITE HISTORIQUE DE LAMBALLE (22) !

"La construction du nouveau siège social qui a démarré début 
2023 sur le site historique de Lamballe s'est achevée à la fin de 
l'année..." explique Christophe Boschat, qui incarne avec son frère 
Patrick la troisième génération à la tête de l'entreprise qui vient tout 
juste de fêter ses 90 ans. "Cela constitue une belle récompense 
pour toutes les équipes du siège qui sont très investies dans les 
nombreux projets du groupe", précise Christophe. "Nous entamons 
maintenant la réhabilitation du bâtiment actuel qui sera réparti en 
deux cellules commerciales dont un nouveau magasin Boschat 
Laveix flambant neuf pour la clientèle des Côtes d'Armor et du 
Morbihan...

L'occasion de démontrer l'exemplarité en 
matière de construction éco-durable...

Au travers d'une division spécialisée pour le chantier, Boschat 
Laveix propose à ses clients des solutions innovantes qui répondent 
aux nouveaux enjeux de la RE 2020 (environnement, économies 
d’énergie, confort d’été, etc.), pour la construction et l’amélioration 
de bâtiments plus sains, plus écologiques et peu gourmands en 
énergie.

C'est donc tout naturellement que l'entreprise s'est appliquée à 
elle-même la mise en œuvre de ces préceptes pour ses nouveaux 
bâtiments (1000 m2 pour le siège social et deux cellules commerciales 
sur 1000 m2) qui satisfont aux nouveaux enjeux environnementaux 
avec la mise en place de panneaux solaires, de brise-soleil et de 
stores extérieurs Fixscreen® RENSON®.

Des bâtiments dans lesquels on se sent bien (grâce à des surfaces 
vitrées importantes équipées pour certaines de brise-soleil et pour 
d'autres de stores solaires extérieurs) et en sécurité (grâce à un 
système de contrôle d'accès associant une serrure motorisée 
WINKHAUS, un automatisme de porte battante GEZE, une borne et 
des cylindres électroniques iLOQ).

Au total, 5 millions d'euros ont été investis pour la construction du 
nouveau site de Lamballe et la réhabilitation du site historique.

"Il est en effet majeur pour une entreprise comme la nôtre", rappelle 
Christophe BOSCHAT, "de faire figure de pilote dans une démarche 
RSE assumée".
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Réf. Désignation Tarif à l’unité

1807923
Bandeau complet 2 ventouses 2500 carré pré-perçé 

12-24-48VDC hélium 315,00 € HT

315,
00

HT

L’unité

À partir de

SEWOSY COMPLÈTE SA GAMME DE BANDEAU VENTOUSE CPREG® 2NAR  
AVEC L'ARRIVÉE DU NOUVEAU COLORIS F9 !
Le bandeau électromagnétique CPREG® 2NAR de chez SEWOSY s’adapte automatiquement 
à la tension et présente ainsi un avantage incontestable pour les installateurs…

Une installation plus facile 
et plus sécurisée
Doté d’un carré pré-percé qui évite aux 
installateurs d’avoir à enlever les ventouses 
pour accéder aux trous de fixation, ce bandeau 
ventouse tri-tension 12-24-48V DC s’adapte 
automatiquement à la tension (plus de sélection 
par cavaliers). Il apporte ainsi davantage de 
facilité et de sécurité au moment de l’installation 
en réduisant les risques d’endommager la platine 
ou les ventouses.

Bandeau électromagnétique 
certifié NF S 61- 937
Conforme à la norme NF S 61-937 (en 24 ou 48 
V DC) jusqu’à 4 ventouses intégrées, le bandeau 
CPREG®2NAR est idéal pour une installation sur 
les issues de secours des ERP notamment, mais 
aussi des aéroports et des parkings par exemple.

Ergonomique et design
Conçu avec deux zones de préhension de part 
et d’autre du profil, le bandeau CPREG® 2NAR 
à la ligne incurvée est ambidextre et offre ainsi 
une prise en main naturelle aux utilisateurs. La 
répartition des ventouses dans le carré optimise 
en outre l’effort de traction.

Pour conclure, le bandeau CPREG®2NAR 
constitue une solution tout en un de verrouillage 
et de poignée de tirage.

AUTRES COLORIS DISPONIBLES :

9010, 9016, 7016, 9005  
MAT, SATINÉ OU BRILLANT

COLORIS 

 F9
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POIGNÉE DE FENÊTRE
	] POIGNÉE OB SÉCURISÉE TELLUS SURE-TEK®

	c Béquille en aluminium fondu.
	c Technologie SURE-TEK® : sécurité accrue.
	c En cas de tentative d’effraction (forçage de la ferrure),  

le mécanisme de verrouillage se bloque, ce qui rend l’ouverture 
impossible. Empêche la torsion et l’arrachage.

Descriptif technique :
•	 Poignée de fenêtre oscillo-battante avec crantage à 45°.
•	 Béquille en aluminium fondu.
•	 Col de béquille de diamètre 25 mm.
•	 Platine ovale en polyamide avec capot rotatif en aluminium embouti.
•	 Pilier de diamètre 10 mm dépassant de 5 mm.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Entraxe de fixation 43 mm.
•	 Fixations des poignées OB invisibles.
•	 Vis M5, longueur en fonction du dépassement du carré.
•	 Carré de 7 mm auto-ajustable de 9 à 19 mm ou de 20 à 30 mm ou de 32 à 42 mm.
•	 Les poignées sure-tech® émettent un cliquetis lors de leur rotation. Il s’agit du 

mécanisme de verrouillage en fonctionnement.

Options :
•	 Poignée OB sans carré ni vis.
•	 Sachet de carré et vis.

Domaines d’application :
•	 Fenêtres en bois, aluminium et PVC.

COLORIS DISPONIBLES

F9 Blanc 
RAL 9016 

brillant

F1 Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir matGris 
RAL 7016 

mat

16 

 43
  

 6,
99

 
 

 

 5 
 

 
9,7

  

 45  
 

 11
5  

 12
7,5

 
 

31  

69
 

 25 

 19  

Carré Carré dépas-
sant Vis F1 F9 Blanc RAL 9016 

brillant
Blanc RAL 9016

mat
Gris RAL 7016 

mat Noir mat

7 mm 09 - 19 mm M5 x 30 + M5 x 35 1461309 1461509 1461109 1461009 1461609 1461909

7 mm 20 - 30 mm M5 x 35 + M5 x 40 1461320  1461520 1461120 1461020  1461620  1461920 

7 mm 32 - 42 mm M5 x 45 + M5 x 50 1461332 1461532 1461132 1461032 1461632 1461932

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.
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COLORIS DISPONIBLES

F9 Blanc 
RAL 9016 

brillant

Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir mat

Carré Carré dépas-
sant Vis F9 Blanc RAL 9016 brillant Blanc RAL 9016 mat Noir mat

7 mm 09 mm M5 x 30 1460509 1460109 1460009 1460909 

7 mm 12 mm M5 x 35 1460512 1460112 1460012  1460912

7 mm 20 mm M5 x 60 1460520  1460120  1460020  1460920 

7 mm 24 mm M5 x 35 1460524  1460124  1460024  1460924 

7 mm 35 mm M5 x 45 1460535 1460135 1460035 1460935

7 mm 40 mm M5 x 50 1460540  1460140  1460040  1460940 

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.

31  

69
 

 25 
 

 19  

13 

 43
  

 6,
99

 
 

 

 5 
 

 
9,7

  

 45  
 

 11
5  

 12
7,5

 
 

	] POIGNÉE OB TELLUS
	c Béquille en aluminium fondu.

Descriptif technique
•	 Poignée de fenêtre oscillo-battante avec crantage à 45°.
•	 Béquille en aluminium fondu.
•	 Col de béquille de diamètre 25 mm.
•	 Platine ovale en polyamide avec capot rotatif en aluminium embouti.
•	 Pilier de diamètre 10 mm dépassant de 5 mm.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Entraxe de fixation 43 mm.
•	 Fixations des poignées OB invisibles.
•	 Vis M5, longueur en fonction du dépassement du carré.
•	 Carré de 7 mm dépassant de 9 mm à 40 mm.

Options
•	 Poignée OB sans carré ni vis.
•	 Sachet de carré et vis.

Domaines d’application
•	 Fenêtres en bois, aluminium et PVC.
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ENSEMBLE SUR ROSACES

Désignation F1 F9 Blanc  
RAL 9016 Noir mat

Béquille double TELLUS rosaces rondes carré 7 mm épaisseur 37-47 mm clé I 1466304 1466504 1466104  1466904

Béquille double TELLUS rosaces rondes carré 7 mm épaisseur 37-47 mm clé L 1466302 1466502 - 1466902

Béquille double TELLUS rosaces rondes carré 7 mm épaisseur 37-47 mm BDCC 1466308 1466508 - 1466908

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.

Modèle : TELLUS - Rosace ronde clé I

 43
,6 

 
 

52
,2 

 
 

52
,2 

 

 110  

 
 

 

 
6,9

9  -0
,05

 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 23
 ±0

,6 
3

17
,5 

Modèle : TELLUS - Rosace ronde clé I

 43
,6 

 
 

52
,2 

 
 

52
,2 

 

 110  

 
 

 

 
6,9

9  -0
,05

 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 23
 ±0

,6 
3

17
,5 

Modèle : TELLUS - Rosace ronde clé I

 43
,6 

 
 

52
,2 

 
 

52
,2 

 

 110  

 
 

 

 
6,9

9  -0
,05

 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 9 ±0,5  9 ±0,5 

 23
 ±0

,6 
3

17
,5 

COLORIS DISPONIBLES

F9F1 Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir mat

	] BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE RONDE TELLUS
	c Béquille en aluminium fondu.

Descriptif technique
•	 Béquille fondue en aluminium sur rosace ronde de diamètre 52 mm.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Rosace de fixation en polyamide et rosace enjoliveur en aluminium.
•	 Entraxe de fixation 38 mm.
•	 Fixations des rosaces invisibles, vis dissimulées sous les rosaces enjoliveurs.
•	 Carré de 7 mm de section fixé sur une des béquilles.
•	 Béquille femelle avec vis pointeau tête renforcée.
•	 Rondelle en polyamide limitant les frottements entre la béquille et la rosace.
•	 Ressort de rappel bidirectionnel.
•	 Pour portes d’épaisseur 37/47 mm.
•	 Paire de béquilles conditionnée en boîte individuelle.
•	 Livrée avec rosaces de fonction.

Domaines d’application
•	 Menuiseries extérieures et intérieures.
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Modèle : TELLUS - Rosace oblongue clé I

 29  

 68
  

 68
  

 29  

 110   
 

 

 12,5 ±0,5  12,5 ±0,5 

 10 ±0,5  10 ±0,5 

 32 
6,0±
 

 45
,6 

 

 43
,6 

 

3

17
,5

Modèle : TELLUS - Rosace oblongue clé I

 29  

 68
  

 68
  

 29  

 110   
 

 

 12,5 ±0,5  12,5 ±0,5 

 10 ±0,5  10 ±0,5 

 32 
6,0±
 

 45
,6 

 

 43
,6 

 

3

17
,5

Modèle : TELLUS - Rosace oblongue clé I

 29  

 68
  

 68
  

 29  

 110   
 

 

 12,5 ±0,5  12,5 ±0,5 

 10 ±0,5  10 ±0,5 

 32 
6,0±
 

 45
,6 

 

 43
,6 

 

3

17
,5

Désignation F1 F9
Blanc

RAL 9016
brillant

Blanc RAL 
9016 mat

Gris RAL  
7016 mat Noir mat

Béquille double TELLUS rosaces ovales carré 8 mm épaisseur 65-80 mm 1467030 1467050 1467010 1467000 1467060 1467090

Paire rosaces ovales clé I TELLUS 1467034 1467054 1467014 1467004 1467064 1467094

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.

	] BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE OVALE TELLUS
	c Béquille en aluminium fondu.

Descriptif technique
•	 Béquille fondue en aluminium sur rosace ovale de 68 x 29 mm.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Rosace de fixation en polyamide et rosace enjoliveur en aluminium.
•	 Entraxe de fixation 50 mm.
•	 Fixations des rosaces invisibles, vis dissimulées sous les rosaces enjoliveurs.
•	 Carré libre de 8 mm de section. .
•	 Ressort de rappel bidirectionnel.
•	 Béquille double monobloc.
•	 Pour portes d’épaisseur 65/80 mm.
•	 Paire de béquilles conditionnée en boîte individuelle.
•	 Paire de rosaces fonction clé I en conditionnement sous sachet individuel.

Domaines d’application
•	 Menuiseries extérieures et intérieures.

COLORIS DISPONIBLES

F9 Blanc 
RAL 9016 

brillant

F1 Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir matGris 
RAL 7016 

mat



8 BATI SCOOP N°18  Janvier - Mars 2024 WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

Va
lid

ité
 d

u 
29

 ja
nv

ie
r 

au
 2

9 
m

ar
s 

20
24

 -
 V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 (s

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

)

ENSEMBLE SUR PLAQUES
	] ENSEMBLE SUR PLAQUES LARGEUR 24 mm 

TELLUS
	c Plaque et béquille en aluminium fondu

Descriptif technique
•	 Ensemble sur plaques fondues en aluminium fonction clé I.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Plaque intérieure et extérieure avec piliers dépassant de 12 mm, permettant un 

meilleur guidage des vis de fixation.
•	 Entraxe de fixation 195 mm et exécution 7/70 ou 8/92.
•	 Saillie de 45 mm en saillie normale et 11,6 mm en saillie hyper réduite.
•	 Fixations invisibles sur la plaque extérieure.
•	 Existe en carré de 7 mm ou 8 mm de section fixé sur une des béquilles.
•	 Béquille femelle avec vis pointeau à tête renforcée.
•	 Vendu avec vis de fixation des plaques et rondelle polyamide limitant les 

frottements entre la béquille et la plaque.
•	 Pour portes d’épaisseur 38 mm à 87 mm par plage de serrage de 9 mm.
•	 Conditionnement en sachet individuel, boîte de 5 pièces et carton de 30 pièces.

Domaines d’application
•	 Menuiseries extérieures bois-aluminium, aluminium et PVC.

COLORIS DISPONIBLES

F9 Blanc 
RAL 9016 

brillant

F1 Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir matGris 
RAL 7016 

mat

 24  

 70
 

 

 5,71
 

 

 23
4 

 

 87
 

 

 12  

 8   8  

 65
 

 

 
 M

4 

 19
5 

 12  

 
9 

 23
 

 26
 

 

 109  

 110  

 45
,2 

 
 11

,6 
 

 24  

 70
 

 

 110   5,71 
 

 23
4 

 

 87
  

 M
4 

 12  

 8  

 65
  

 
 

 

 19
5 

 

 8  

 12  

 32 

 

 
9 

 

 45
,2 

 

 24  

 70
 

 

 110   5,71 
 

 23
4 

 

 87
  

 M
4 

 12  

 8  

 65
  

 
 

 

 19
5 

 

 8  

 12  

 32 

 

 
9 

 

 45
,2 

 

Saillie normale Saillie hyper réduite

Désignation Carré / 
Entraxe

Épais-
seur F1 F9 Blanc RAL 

9016 brillant
Blanc RAL 
9016 mat

Gris RAL 7016 
mat Noir mat

Ensemble sur plaques largeur 24 mm /
Saillie normale clé I

7/70 mm

58-67 mm 1462324 1462524 1462124 1462024  1462624  1462924

68-77 mm 1462334  1462534 1462134 1462034 1462634 1462934

78-87 mm 1462344 1462544 1462144 1462044 1462644 1462944

8/92 mm

58-67 mm 1462374  1462574  1462174 1462074  1462674  1462974

68-77 mm 1462384  1462584 1462184 1462084 1462684 1462984

78-87 mm 1462394 1462594 1462194 1462094 1462694 1462994

Ensemble sur plaques largeur 24 mm /  
Saillie hyper réduite clé I

7/70 mm

58-67 mm 1464324  1464524  1464124  1464024  1464624  1464924 

68-77 mm 1464334 1464534 1464134 1464034 1464634 1464934

78-87 mm 1464344 1464544 1464144 1464044 1464644  1464944

8/92 mm

58-67 mm 1464374  1464574  1464174 1464074 1464674  1464974 

68-77 mm 1464384  1464584 1464184 1464084 1464684  1464984

78-87 mm 1464394 1464594 1464194  1464094 1464694  1464994

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.
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COLORIS DISPONIBLES

F9 Blanc 
RAL 9016 

brillant

F1 Blanc 
RAL 9016 

mat

Noir matGris 
RAL 7016 

mat

Fonction Carré / Entraxe Épaisseur F1 F9
Blanc RAL 

9016
brillant

Blanc RAL 
9016
mat

Gris RAL 7016
mat Noir mat

Clé I
7/70 mm

38-47 mm 1465304 1465504 - - - 1465904

68-77 mm 1465334  1465534 1465134 1465034  1465634  1465934

8/92 mm 68-77 mm 1465384 1465584 1465184 1465084  1465684  1465984

Clé L

7/70 mm

38-47 mm 1465302 1465502 - - - 1465902

BDC 38-47 mm 1465306 1465506 - - - 1465906

BDCC 38-47 mm 1465308 1465508 - - - 1465908

• Sur commande. Autres coloris et dimensions, nous consulter.

 70
 

 

 38,5  

 115 

 19
 

 

 23
4  

 87
 

 

 10 

 65
 

 

 8,5   8,5  

 M
4 

 10  

 19
5 
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 25
 

 

 45
,2 

  
 70

 
 

 38,5  

 115 

 19
 

 

 23
4  

 87
 

 

 10 

 65
 

 

 8,5   8,5  

 M
4 

 10  

 19
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9 

 25
 

 

 45
,2 

  

	] ENSEMBLE SUR PLAQUES LARGEUR 38 mm 
TELLUS

	c Plaque et béquille en aluminium fondu

Descriptif technique
•	 Ensemble sur plaques fondues en aluminium.
•	 Finition anodisée ou laquage en poudre époxy.
•	 Plaque intérieure et extérieure avec piliers dépassant de 10 mm permettant un 

meilleur guidage des vis de fixation.
•	 Entraxe de fixation 195 mm et exécution 7/70 ou 8/92.
•	 Fixations sur la plaque extérieure invisibles.
•	 Vendu avec vis de fixation des plaques et rondelle polyamide limitant les 

frottements entre la béquille et la plaque.
•	 Pour portes d’épaisseur 38 à 77 mm par plage de serrage de 9 mm.
•	 Béquille femelle avec vis pointeau à tête renforcée sur ensemble libre.
•	 Conditionnement en sachet individuel, boîte de 5 pièces et carton de 30 pièces en 

fonctions clé I, clé L, BDC.
•	 Conditionnement en sachet individuel, boîte de 4 pièces et carton de 24 pièces en 

fonction BDCC.

Domaines d’application
•	 Menuiseries extérieures et intérieures.

Sachet carré Vis Épaisseur Blanc RAL 9016 Noir mat Gris RAL 7016 
mat Nickelé

7 x 130 mm M4 x 70 mm 58 / 67 mm 1465195 1465995 1465695  1465595

7 x 150 mm M4 x 90 mm 78 / 87 mm 1465197 1465997 1465697  1465597



10 BATI SCOOP N°18  Janvier - Mars 2024 WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

Va
lid

ité
 d

u 
29

 ja
nv

ie
r 

au
 2

9 
m

ar
s 

20
24

 -
 V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 (s

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

)

SERRURE MULTIPOINTS AUTOMATIQUE
	] SERRURE AUTOMATIQUE TANDEO A700
	c Garantie 10 ans
	c Testée 200 000 cycles (DIN EN 1191)
	c Verrouillage automatique sans utilisation de la clé : 

le pêne dormant et les crochets sortent automatiquement lors de la 
fermeture de la porte...

	c 3 pênes demi-tour génèrent une compression régulière tout en 
conservant l’étanchéité de la porte et le confort de manœuvre

	c Conforme RC 2 / RC 3 selon la norme DIN EN 1627
	c Solution pour issue de secours selon la norme DIN EN 179
	c Usinage et position identique aux serrures du programme standard
	c Pêne insonorisé pour une fermeture en douceur de la porte
	c Bouton jour/nuit à installer ultérieurement pour un accès simple sans clé
	c Motorisable (E700 / Eneo A)

Descriptif technique
•	 Fouillot : 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm.
•	 Hauteur fond de feuillure : 1500 à 3000 mm (>2400 mm grâce à la 

conception modulaire avec les allonges).
•	 Entraxe : 92 mm.
•	 Carré : 8.
•	 Pênes demi-tour réversibles en façade.
•	 Variantes de têtières : F16, F20, F24, U6x24.
•	 Sécurité : RC 2 & RC 3.

Domaines d’application
•	 Portes principales, portes d'appartement et portes de service.

75
2

73
8

99
8

22
00

12
02

26
0

45
0

Zo
ne

 d
e 

re
co

up
e

10
20

Têtière plate 16 x 3 mm

Réf. Finition Cdt

2636400 35 mm 1020 mm RotoSil 5

2636401 40 mm 1020 mm RotoSil 5

2636402 45 mm 1020 mm RotoSil 5

2636403 50 mm 1020 mm RotoSil 5

Têtière plate 24 x 3 mm

Réf. Finition Cdt

2636404 35 mm 1020 mm RotoSil 5

2636405 45 mm 1020 mm RotoSil 5

Têtière U 24 x 6 mm

Réf. Finition Cdt

2636406 35 mm 1020 mm RotoSil 5

Mode JOUR

Réf. Cdt
2636417 5

Gâches journalières

Réf. Axe
2508759 9 mm

2508748 13 mm

1

3
2

Scannez-moi pour 
visualiser la vidéo

Pour utiliser l'option gâche journalière ou gâche 
électrique, il est indispensable d'utiliser la gâche 
centrale spéciale électrique (voir tableau page 11)
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Gâche centrale  
GAUCHE

Gâche centrale  
DROITE

Gâche  
crochet / goujon

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
GAUCHE

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
DROITE

RAINURE À FERRAGE (BATTEMENT) 2731267 2731268 2464955 1004544 1004545

ALPHACAN INALPHA 70 mm 2731239 2731238 2731277 1004496 1004497

ALUPLAST 2000 / 3000 2731240 2731241 2721578 1004546 1004547

ALUPLAST 4000 / 5000 / 6000 2731239 2731238 2731277 1004496 1004497

DECEUNINK ZENDOW 8922615 8922616 2721572 1004548 1004549

DECEUNINK ELEGANT 8922615 8922616 2721572 1004548 1004549

GEALAN 3000 / 7000 / 8000 / 9000 2731231 2731232 2721573 8920890 9416409

KBE EMOTION 2731263 2731264 1004484 - -

KOMMERLING EUROFUTUR / EVOLUTION 2731263 2731264 1004484 1004551 1004552

PROFIALIS PERFORMANCE / REFERENCE 2731263 2731264 1004484 1004551 1004552

PROFINE 76 mm 1004539 1004541 1004542 1004355 1004357

REHAU 729 / 730 / ARALYA 2731242 2731243 2721576 1004358 1004359

REHAU GENEO 2731242 2731243 1004543 1004358 1004359

SCHUCO CORONA CT 70 2731240 2731241 2721578 1004546 1004547

SOCREDIS LUXLINE 2731256 2731257 2721572 - -

VEKA SOFTLINE / TOPLINE 70 mm 2731253 2731254 2721579 1004360 1004361

	] GÂCHES POUR SERRURE DE PORTE ROTO BOIS, PVC ET ALU SUIVANT PROFILS

Gâche centrale  
GAUCHE

Gâche centrale  
DROITE

Gâche  
crochet / goujon

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
GAUCHE

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
DROITE

Gâche têtière U 24 x 6 mm 1010344 1010343 2731279 1004509 1004508

KAWNEER KALORY / KAPTIV
1004362  
+ usi 233

1004363 
+ usi 233

1004486 - -

PROFILS SYSTEMES PAZCO 1004475 1004476 2721587 - -

PROFILS SYSTEMES TOUNDRA KHAN 1004475 1004476 2721587 - -

PROFILS SYSTEMES CUZCO 2464766 2464767 - - -

SEPALUMIC IPROCESS 5200 1004475 1004476 2721587 - -

SEPALUMIC 5700 1004364 1004365 2626341 - -

Gâche centrale  
GAUCHE

Gâche centrale  
DROITE

Gâche  
crochet / goujon

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
GAUCHE

Gâche centrale pour 
gâche journalière /

électrique
DROITE

Bois jeu 4 mm axe 9 mm 
À ENTAILLER

2507601 2507602 1004504 1004366 1004367

Bois jeu 12 mm axe 9 mm
Feuillure plane 18 x 8 mm

2507605 2507606 1004504 1006462 1006463

Bois jeu 12 mm axe 9 mm
Rainure 7 / 8 x 4 mm

2507610 2507611 1004504 1006462 1006463

Bois jeu 12 mm axe 13 mm
Feuillure plane 24 x 8 mm

2507615 2507616 2636349 2731890 2636288
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TEST DE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION !
ESSAIS COMPARATIFS D'EFFRACTION ENTRE UNE FENÊTRE DEUX 
VANTAUX SORTIE DE TRINGLE ET UNE FENÊTRE AVEC CRÉMONE 
RENVOI D'ANGLE...
Essais réalisés en conditions spécifiques de laboratoire avec le CSTB et les outils relatifs 
à la norme type RC 1 / RC 2.

Sortie de tringle & verrous de semi-fixe

Crémone renvoi d'angle + crémone semi-fixe & gâches de sécurité

RÉSISTANCE

RÉSISTANCE

P
R

O
TE

CTION TRÈS FA
IB

LE

P
R

O
TE

CTION RENFORC
ÉE**

COUPS 
DE PNEU*

COUPS 
DE PNEU*

MINUTE

MINUTES

MOINS D'

+ DE
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Sortie de tringle  & 
verrous de semi-fixe

Crémone renvoi d'angle + crémone 
semi-fixe & gâches de sécurité

BON À SAVOIR

Scannez-moi
pour voir la vidéo !

*Un pneu de 50 kg simule la poussée d'un coup de 
pied dans la fenêtre par un cambrioleur...

**Une tentative d'effraction dure en moyenne moins 
de 3 minutes sur le même point d'entrée !
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BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

	] PORTE DE CAVE ENSAMBLADA

•	 Finition standard prépeint blanc.
•	 Panneau isolé en mousse de polyuréthane injectée à pression 

épaisseur 38 mm.
•	 2 parements en acier galvanisé épaisseur 6/10ème.
•	 3 paumelles acier.
•	 Huisserie acier 12/10 type CS4 en pose applique ou C70 en pose tunnel.
•	 Equipements de série :
- Serrure encastrée 1 point à têtière acier avec béquillage nylon.
- Verrous encastrés à levier 
sur vantail semi-fixe (sur version 2 vantaux).
•	 Equipements en option :
- Ferme-porte.
- AP 1 ou 3 points.
- Grilles d’aération.
- Occulus / Laquage RAL / etc…

COUPE-FEU OU MULTI-USAGES
Disponibles en un ou deux vantaux, en dimensions standards ou sur mesure, avec ou sans 
ventilation, avec ou sans occulus, finitions aux choix... S’adaptent à tout type de pose !

Réf :

Dimensions standards 
en mm Type

de pose Sens Équipe-
ment

Prix à 
l’unité HTPassage 

libre Réservation

2670818
1000 x 2100 1120 x 2160 Tunnel

DP Serrure 
1 point 410,00 €

2670819 GP

Réf :

Dimensions standards 
en mm Type

de pose Sens Équipe-
ment

Prix à 
l’unité HTPassage 

libre Réservation

2670900
800 x 2045 880 x 2085 Applique

DP Serrure 
1 point 179,00 €

2670901 GP

	] PORTE MULTI-USAGES OFFICE

	c Produits stockés : délais de 24 à 48h.

•	 Panneau isolé en mousse polyutréthane injectée à pression épaisseur 50 mm.
•	 2 parements acier galvanisé, épaisseur 6/10è .
•	 Finition standard prépeint blanc.
•	 Serrure encastrée 1 point standard.
•	 Têtière inox.
•	 Béquillage inox 2 faces.
•	 Verrous haut et bas inox encastrés pour le semi-fixe 

(sur version à 2 vantaux).
•	 3 paumelles inox.
•	 Huisserie acier 12/10 type CS4 en pose applique ou C07 en 

pose tunnel.
•	 Joint d’étanchéité intégré.
•	 Cylindre européen fourni avec 3 clés.
•	 Coefficients thermiques avec seuil : 

U =1.3 en 1 vantail. 
U = 1.6 en 2 vantaux.

410,
00

HT

l'unité

À partir de

179,
00

HT

l'unité

À partir de

TARIF AU DÉPART DU DÉPÔT
(Frais de port en supplément suivant le nombre de portes )
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BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

	] PORTE COUPE-FEU 1H TURIA

	c Produits stockés : délais de 24 à 48h.

•	 Panneau remplissage matériaux isolants ignifugés.
•	 2 parements acier galvanisé, épaisseur 8/10è.
•	 Finition standard prépeint blanc.
•	 Serrure encastrée 1 point.
•	 Béquillage 2 faces nylon.
•	 Crémone encastrée pour le semi-fixe (sur version 2 

vantaux). 
(verrous encastrés dans le cas d’une serrure 3 points).

•	 Joint intumescent intégré.
•	 Cylindre européen fourni avec 3 clés.
•	 Coefficients thermiques avec seuil et joints : 

U =1.9 en 1 vantail. 
U = 2.2 en 2 vantaux.

Occulus et anti-panique en option

Réf :

Dimensions standards 
en mm Type

de pose Sens Équipe-
ment

Prix à 
l’unité HTPassage 

libre Réservation

2670247
1000 x 2100 1145 x 2175 Tunnel

DP Serrure 
1 point 512,00 €

2670248 GP

L’info de notre expert
Toutes nos portes coupe-feu ou multi-usages sont fournies avec les équipements déjà pré-installés afin de garantir
le fonctionnement et optimiser le temps d'installation des portes dans leur environnement.

	] PORTE PALIÈRE ANTI-EFFRACTION POWER II

	c Sécurité optimale !

•	 Vantail à recouvrement 3 côtés d'une épaisseur de 64 mm.
•	 Structure double parois réalisée en acier électrozingué, renforcée par 

des omégas verticaux et d'un remplissage avec complexe isolant et 
coupe-feu (EI30).

•	 Bâti et pré-cadre en acier tôlé électrozingué épaisseur 20/10ème.
•	 Entrebâilleur intégré.
•	 Pions anti-dégondage : 4 pênes en acier de diamètre 15 mm fixés sur le vantail côté 

charnières.
•	 Deux charnières de 130 mm permettent un réglage en hauteur et en largeur.
•	 Serrure A2P* ou A2P** multipoints, pêne réglable, béquillage, avec 5 clés.
•	 Cylindre A2P* ou A2P** fourni avec 4 clés.
•	 Seuil en aluminium fixé sur le sol garantit une étanchéité 

optimale (conforme à la norme PMR < 20 mm).
•	 Nombreuses finitions à la demande.

Sur commande

Réf :

Dimensions standards 
en mm Type

de pose Sens Équipe-
ment

Prix à 
l’unité HTPassage 

libre Réservation

POWER II
BP1 EI30

850 x 2040 970 x 2100 Tunnel
DP Serrure 

1 point 902,00 €
GP

512,
00

HT

l'unité

À partir de

902,
00

HT

l'unité

À partir de

TARIF AU DÉPART DU DÉPÔT
(Frais de port en supplément suivant le nombre de portes )
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PORTES VITRÉES EN ACIER

Les portes vitrées profilées en acier sont idéales pour 
les bâtiments résidentiels et publics.

Elles s'adaptent (ferrures, goupilles anti-arrachement, 
vitrages spéciaux...) à la classe de risque souhaitée.
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PORTAIL COULISSANT, PORTE DE GARAGE, PORTE 
SECTIONNELLE, PORTE COULISSANTE...
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VENTILATION / BÂTON DE MARÉCHAL
	] GRILLES MURALES À ENCASTRER EXÉCUTION NORMALE (411)

	c Robuste : profil aluminium selon EN 12020-2.
	c Choix de finition : anodisé naturel, laquage RAL, finition structurée…
	c Design : simple et épurée, la grille 411 se fixe de manière invisible dans l'ouverture du mur grâce à des doguets.
	c Rapidité d'installation : montage simple.
	c PROTECTION ANTIMOUSTIQUES : comporte une moustiquaire.

Données techniques :
•	 Surface visuelle libre : 59 %
•	 Surface physique libre : 45 %
•	 Classe IP (grille avec treillis ; installation électrique à minimum 100 mm) : IP2XD.
•	 Pas de lame : 33 mm.
•	 Profondeur à encastrer : 28,5 mm.
•	 Recouvrement du cadre : 21 mm.
•	 Dimensions minimales : 100 x 100 mm.
•	 Moustiquaire - 2,3 x 2,3 mm ou treillis -  

12 x 12 mm sur demande.

Réf : FP20001

COTE DE FABRICATION

Nous consulter pour vos chantiers !

99,
00

HT

L’unité

Exemple :
500 x 500 mm  
AS / Sans moustiquaire

Coloris au choix

FABRICATIONS 
�SUR-MESURE

Réalisations à votre demande dans nos 
ateliers : �coupes à dimensions, laquage 
à la couleur souhaitée (tout RAL, finition 

structurée), montages spécifiques…

	Q Brise-soleil
	Q Aérateurs de vérandas
	Q Grilles de ventilation aluminium
	Q Poignées de tirage inox et aluminium
	Q Appuis de fenêtres aluminium
	Q Garde-corps & rampes inox…

www.boschat-laveix.com

CETTE GAMME EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN GRILLES 414, 412, 415, 480, 483...

Grilles murales à poser dans le 
châssis exécution normale (414)

Grilles murales à encastrer  
LAMES EN V (412)

Grille de ventilation 412 ZF

Grilles murales à poser dans le 
châssis lames en v (415)

Grilles murales à encastrer haut 
débit (480)

Grilles murales à poser dans le 
châssis haut débit (483)

GRILLE DE VENTILATION 411 ZF
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	] BÂTON DE MARÉCHAL ALUMINIUM ERGONA

	c Ergonomie parfaite.
	c Surface de l’embase importante permettant un bon appui sur 

le montant de la porte et évitant la déformation.
	c Design épuré.
	c Fabriquée à vos dimensions dans nos ateliers.
	c Palette de finitions étendue adaptée à tous vos besoins chantier (Couleurs RAL).

Caractéristiques :
•	 Poignée de tirage en aluminium de forme ovoïde pour une meilleure préhension.
•	 Section de la barre 32 mm.
•	 Supports inclinés, saillie poignée 85 mm.
•	 Finition peinture époxy (sur stock : gris RAL 9006, blanc RAL 9010, blanc RAL 9016, 

noir RAL 9005 et Hélium).

Finition Long 400 mm 
Entraxe 300

Long 500 mm 
Entraxe 400

Long 1000 mm 
Entraxe 500

Long 1800 mm 
Entraxe 500

Long 1800 mm 
Entraxe 1200

Long 1800 mm 
Entraxe 1000

Long 2000 mm 
Entraxe 1500

Long 2000 mm 
Entraxe 1600

Gris RAL 9006 satiné 47,35 € HT
Réf : 1710241

48,82 € HT
Réf : 1710247

63,27 € HT
Réf : 1710253

79,99 € HT
Réf : 1710259

Blanc RAL 9010 satiné 47,35 € HT
Réf : 1710242

63,27 € HT
Réf : 1710254

79,99 € HT
Réf : 1710260

Blanc RAL 9016 satiné 63,27 € HT
Réf : 1710234

79,99 € HT
Réf : 1710235

83,50 € HT
Réf : 1710238

Noir RAL 9005 satiné 47,35 € HT 
Réf : 1710243

48,82 € HT
Réf : 1710249

63,27 € HT
Réf : 1710255

79,99 € HT
Réf : 1710261

79,99 € HT
Réf : 1710270

79,99 € HT
Réf : 1710271

83,50 € HT
Réf : 1710237

83,50 € HT
Réf : 1710267

Hélium 49,35 € HT
Réf : 1710245

50,82 € HT
Réf : 1710251

FIXATIONS POUR BÂTON DE MARÉCHAL ALUMINIUM ERGONA

1709168 1709169 1709194 1709156

Réf. Désignation Prix à l’unité HT

1709168 Fixation simple non traversante avec douille de 33 mm (la paire)
11,96 €

1709169 Fixation simple non traversante avec douille de 50 mm (la paire)

1709194 Fixation simple traversante pour épaisseur de porte maxi 70 mm (la paire) 9,79 €
1709156 Fixation double pour épaisseur de porte maxi 90 mm (la paire) 8,25 €

47,
35

HT

l’unité

À partir de

Coloris au choix

	c Fixation très fiable (évitant des SAV) grâce à une vis serrée dans une douille intégrée dans le profil de porte  
(plutôt qu'une simple tige filetée...)

Fixation avec 
douille intégrée

TARIFS SUR PRODUITS STOCKÉS. 
POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER.
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CHARPENTE
	] COMPRESSEUR SILENT TWIN 24/70 SH
	c Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants.
	c Monobloc sans huile silencieux.
	c Démarrage facile, même à basse température.
	c Entretien limité.

Caractéristiques techniques :
•	 Cylindrée : 2 x 1,5 CV.
•	 Vitesse à vide : 1420 tr/min.
•	 Pression maximale : 8 bars.
•	 Débit d’air aspiré : 24,2 m3/h.
•	 Débit d’air restitué : 16 m3/h.
•	 Capacité de cuve : 70 L.
•	 Niveau sonore : 69 dB(A).
•	 Poids : 65,5 Kg.

Réf : 4204017

	] ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER
	c Bonne protection des organes.
	c Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau.
	c Déroulement progressif.

Caractéristiques techniques :
•	 Enroulement automatique : Oui.
•	 Longueur de tuyau : 30 m.
•	 Diamètre du tuyau : 8 mm (int.) / 12 mm (ext.).
•	 Pression d’utilisation : 15 bars.
•	 Embout d’arrivée d’air : G 1/4.
•	 Poids : 14 kg.

Réf : 4204039

	] CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE POUR FIXATION 
DE SABOTS ET CONNECTEURS 16° C41/65 P1

	c Spécial fixation de sabots et connecteurs métalliques.

Caractéristiques techniques :
•	 Pression d’utilisation : 5 à 8 bars.
•	 Consommation d’air : 1,6l/coup.
•	 Type de magasin : Rouleau plat.
•	 Capacité de chargeur : 100 pointes.
•	 Angle : 16 °.
•	 Type de pointe : 16 ° en rouleau plat.
•	 Longueur de pointe : 35 - 60 mm.
•	 Diamètre de pointe : 4,1 mm.
•	 Embout d’arrivée d’air : 1/4.
•	 Poids : 2,3 kg.

Réf : 7140426

	] POINTE D’ANCRAGE ANNELÉE 16° CONIQUE TÊTE 
PLATE - ROULEAU PLAT ALSAFIX

	c Spécial fixation de sabots et connecteurs métalliques.

Caractéristiques techniques :
•	 Type de pointe : Annelée.
•	 Liaison : Plastique.
•	 Tête : Conique à tête plate.
•	 Angle : 16 °.

	] POINTE D’ANCRAGE ANNELÉE TÊTE CONIQUE 
RENFORCÉE GALVA

Caractéristiques techniques :
•	 Tête : Plate conique.
•	 Matière : Acier galvanisé.

509,
00

HT

L'unité

201,
00

HT

L'unité

589,
00

HT

L'unité

Réf Long. de 
pointe

Diam. de 
pointe Matière Cond. Tarif HT au 

1000
7144209 35 mm 4 mm Galva 2000 35,80 €
7144431 40 mm 4 mm Galva 2000 38,30 € 

Réf Long. de 
pointe

Diam. de 
pointe Cond.

Tarif HT du kg 
par boîte de 

5 kg

Tarif HT au kg par 
boîte de 5 kg par 

50 kg
7104074 40 mm 4 mm 5 kg 6,30 € 5,90 €
7104113 50 mm 4 mm 5 kg 6,30 € 5,90 €

35,
80

HT

le 1000

À partir de

5,
90

HT

le kg

À partir de

Dont 1,30€ d’éco-participation

595
,
00

HT
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84,
90

HT

L'unité

NOUVEAUTÉ 	] VIS CONNECTEUR DE CHARPENTE TÊTE 
CYLINDRIQUE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) : NF EN 1670

Caractéristiques techniques :
•	 Tête : Cylindrique.
•	 Anti-fendage : Oui.
•	 Matière : Acier zingué blanc.
•	 Conditionnement : Boîte de 200.

Réf Ø Longueur Filetage Empreinte Tarif HT au 100
6932701 5 mm 25 mm Total TX20 3,40 €
6932702 5 mm 35 mm Total TX20 3,70 € 

6932703 5 mm 40 mm Total TX20  4,20 €  

Réf Larg. Hau-
teur

Épais-
seur Tarif HT à l'unité

3790882 34 mm 143 mm 2 mm 1,00 €
3790880 40 mm 110 mm 2 mm 1,10 €
3790884 50 mm 135 mm 2 mm 1,25 €

3790886 64 mm 128 mm 2 mm
1,10 € x 1 pi

0,99 € x 100 pi

3790888 76 mm 152 mm 2 mm
1,10 € x 1 pi

0,99 € x 100 pi

3790890 80 mm 180 mm 2 mm  1,90 € 
3790892 100 mm 200 mm 2 mm  1,95 € 

Réf Larg. Hauteur Épais-
seur

Tarif HT à 
l'unité

3804031 75 mm 212,5 mm 2 mm 2,40 €

Réf
Dimension 

platine
supérieure

Dimension 
platine

inférieure
Hauteur Épais-

seur
Tarif HT à 

l'unité

3810019 100 x 100 mm 150 x 150 mm 100 mm 6 mm 8,50 €

Réf
Dimension 

platine
supérieure

Dimension 
platine

inférieure
Hauteur Épais-

seur
Tarif HT à 

l'unité

3810029 70 x 70 mm 100 x 100 mm
De 150 à 
190 mm

5 mm 13,50 €

Réf Larg. Hauteur Épais-
seur

Tarif HT à 
l'unité

3804250 64 mm 128 mm 2 mm 1,50 € 

3804252 76 mm 152 mm 2 mm 1,80 €

3,
40

HT

le 100

À partir de

	] MARTEAU DE CHARPENTIER ACIER MASSIF FORGÉ 
MANCHE CUIR

	c Outils avec une traction maximale pour plus d’efficacité à 
chaque coup.

	c Outils sans compromis qui séduit dès le premier regard.
	c Exécution avec un poids réduit et un équilibre parfait.

Caractéristiques techniques :
•	 Type de marteau : Charpentier.
•	 Manche : Acier massif forgé revêtu cuir.
•	 Porte clou magnétique intégré.
•	 Longueur : 312 mm.
•	 Poids : 800 g.

Réf : 4604535

	] SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES 
EXTÉRIEURES ALBERTS

NORME(S) : CE - ETA-08/0171

Caractéristiques techniques :
•	 Type : Solive ailes extérieures.
•	 Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275.
•	 Conditionnement : carton de 25 pièces.

	] SABOT DE SOLIVE CHARGES LOURDES
NORME(S) : CE - ETA-09/0205

Caractéristiques techniques :
•	 Type : Solive ailes extérieures.
•	 Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275.
•	 Conditionnement : carton de 25 pièces.

	] PIED DE POTEAU FIXE ALBERTS
NORME(S) : ETA-10/0210

Caractéristiques techniques :
•	 Réglable : NON.
•	 Matière : Acier galvanisé à chaud.

	] PIED DE POTEAU RÉGLABLE GALVA ALBERTS
NORME(S) : ETA-10/0210

Caractéristiques techniques :
•	 Réglable : OUI.
•	 Matière : Acier galvanisé.

	] SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES 
INTÉRIEURES ALBERTS

NORME(S) : CE - ETA-08/0171

Caractéristiques techniques :
•	 Type : Solive ailes intérieures.
•	 Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275.
•	 Conditionnement : carton de 25 pièces.

0,
99

HT

l'unité

À partir de
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CHARPENTE
	] GOUJON D’ANCRAGE ACIER ZINGUÉ BLANC BZ

NORME(S) : ATE/CE OPTION 7

Caractéristiques techniques :
•	 Matière : Acier zingué.
•	 Matériau : Béton non fissuré - Pierre.
•	 Option : 7.

	] FORET MARTEAU BOOSTER PLUS SDS +
	c Hélice double taillage : demi-ronde et carrée.
	c Perçage dans tous les types de béton, les plus durs et les 

bétons armés.
	c Précision lors du démarrage du trou.
	c Trou parfaitement rond et calibré.
	c Évacuation rapide des poussières.
	c Résistance et grande durée de vie.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Béton armé, béton, pierre, brique.
•	 Type d’emmanchement : SDS +.
•	 Angle : 150 °.
•	 Nombre de taillants : 3 monobloc .

Réf Diam. Long. Épaisseur à
fixer

Profondeur
de perçage Cdt Tarif HT  

au 100
6620427 8 mm 50 mm 2 mm 55 mm 200 15,90 € 
6620428 8 mm 70 mm 20 mm 55 mm 100 23,00 € 
6620429 8 mm 80 mm 30 mm 55 mm 100 23,50 € 
6620430 8 mm 95 mm 45 mm 55 mm 100 23,90 € 
6620431 8 mm 105 mm 55 mm 55 mm 100 26,40 € 
6620432 8 mm 115 mm 65 mm 55 mm 100 26,90 € 
6620433 8 mm 130 mm 80 mm 55 mm 50 32,90 € 
6620434 10 mm 65 mm 5 mm 65 mm 100 35,00 € 
6620435 10 mm 80 mm 20 mm 65 mm 50 31,50 € 
6620436 10 mm 95 mm 35 mm 65 mm 50 32,90 € 
6620437 10 mm 110 mm 50 mm 65 mm 50 36,80 € 
6620438 10 mm 120 mm 60 mm 65 mm 50 37,50 € 
6620439 10 mm 150 mm 90 mm 65 mm 50 45,00 € 
6620440 12 mm 100 mm 20 mm 80 mm 50 49,50 € 
6620441 12 mm 120 mm 40 mm 80 mm 25 55,20 € 
6620442 12 mm 135 mm 55 mm 80 mm 25 64,90 € 
6620443 12 mm 180 mm 100 mm 80 mm 25 79,00 € 

Réf Diam. Long. 
totale

Long. 
utile

Tarif HT  
à l'unité

4513850  5 mm 110 mm 50 mm  9,40 € 
4513860  5 mm 160 mm 100 mm  9,10 € 
4513851  6 mm 110 mm 50 mm  9,10 € 
4513750  6 mm 160 mm 100 mm  8,30 € 
4513755  6 mm 210 mm 150 mm  10,60 € 
4513746 6 mm 260 mm 200 mm  10,80 € 
4513756  6,5 mm 210 mm 150 mm  10,60 € 
4513747 6,5 mm 260 mm 200 mm  11,20 € 
4513853  8 mm 110 mm 50 mm  9,90 € 
4513751  8 mm 160 mm 100 mm  9,20 € 
4513757  8 mm 210 mm 150 mm  10,80 € 
4513748 8 mm 260 mm 200 mm  12,00 € 
4513761  8 mm 310 mm 250 mm  14,00 € 
4513752  10 mm 160 mm 100 mm  11,00 € 
4513758  10 mm 210 mm 150 mm  12,00 € 
4513762  10 mm 260 mm 200 mm  13,00 € 

Réf Diam. Long. 
totale

Long. 
utile

Tarif HT  
à l'unité

4513882  10 mm 310 mm 250 mm  16,30 € 
4513753  12 mm 160 mm 100 mm  12,30 € 
4513759  12 mm 210 mm 150 mm  13,60 € 
4513764 12 mm 260 mm 200 mm  14,50 € 
4513884  12 mm 310 mm 250 mm  18,40 € 
4513910  12 mm 460 mm 400 mm  40,60 € 
4513754  14 mm 160 mm 150 mm  17,00 € 
4513760  14 mm 210 mm 150 mm  19,00 € 
4513765 14 mm 260 mm 200 mm  19,60 € 
4513886  14 mm 310 mm 250 mm  23,20 € 
4513920  14 mm 460 mm 400 mm  47,80 € 
4513870  16 mm 210 mm 150 mm  22,60 € 
4513888  16 mm 310 mm 250 mm  23,70 € 
4513922  16 mm 460 mm 400 mm  50,60 € 
4513924  18 mm 460 mm 400 mm  66,90 € 

Réf
Référence 
commer-

ciale
Ampérage Nombre de batte-

ries fournies
Tarif HT à 

l'unité

4104387 HR002GM202 4,0 Ah 2 699,00 €
4104393 HR002GZ02 - - 389,00 €

	] PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL 40V LI-ION 
HR002G

	c Équipé des systèmes : BL motor, XPT, Soft No Load, AFT, AVT 
et AWS.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 40 V.
•	 Type de batterie : XGT Li-Ion.
•	 Technologie moteur : BL motor (sans charbon).
•	 Puissance de frappe : 2,9 joules.
•	 Vitesse à vide : 0 à 980 tr/min.
•	 Cadence de frappe : 0 à 5000 cps/min.
•	 Type d’emmanchement : SDS-Plus.
•	 Capacité maximale de perçage (béton) : 28 mm.
•	 Poids : 4,1 à 4,6 Kg.

389,
00

HT

l'unité

À partir de

Dont 0,42€ d’éco-participation

Pour l'achat de 20 forets Booster au prix promo

1 MAGNUM DE VIN ROUGE (1,5L)  
MOUTON CADET  

OFFERT*

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Réf Diam. Long. Filetage Em-
preinte Cdt. Tarif HT au 

100
6931531 6 mm 60 mm 36 mm TX30 200 7,20 €
6931532 6 mm 70 mm 36 mm TX30 200 7,40 €
6931533 6 mm 80 mm 48 mm TX30 100 7,20 €
6931534 6 mm 90 mm 48 mm TX30 100 9,50 €
6931535 6 mm 100 mm 48 mm TX30 100 11,50 €
6931536 6 mm 110 mm 64 mm TX30 100 12,90 €
6931537 6 mm 120 mm 64 mm TX30 100 13,90 €
6931538 6 mm 130 mm 64 mm TX30 100 15,30 €
6931539 6 mm 140 mm 64 mm TX30 100 16,50 €
6931540 6 mm 150 mm 64 mm TX30 100 18,90 €
6931541 6 mm 160 mm 64 mm TX30 100 20,50 €
6931542 6 mm 180 mm 64 mm TX30 100 35,20 €
6931543 6 mm 200 mm 64 mm TX30 100 36,40 €
6931544 6 mm 220 mm 64 mm TX30 100 53,00 €
6931545 6 mm 240 mm 64 mm TX30 100 57,90 €
6931546 6 mm 260 mm 64 mm TX30 100 73,80 €
6931547 6 mm 280 mm 64 mm TX30 100 79,60 €
6931548 6 mm 300 mm 64 mm TX30 100 84,60 €
6931549 8 mm 80 mm 54 mm TX40 75 15,10 €
6931551 8 mm 100 mm 54 mm TX40 75 18,30 €
6931552 8 mm 120 mm 54 mm TX40 75 21,60 €
6931553 8 mm 140 mm 84 mm TX40 75 25,70 €
6931554 8 mm 160 mm 84 mm TX40 75 30,70 €
6931556 8 mm 180 mm 100 mm TX40 75 40,00 €
6931557 8 mm 200 mm 100 mm TX40 75 42,90 €
6931558 8 mm 220 mm 100 mm TX40 75 50,10 €
6931559 8 mm 240 mm 100 mm TX40 75 57,70 €
6931561 8 mm 260 mm 100 mm TX40 75 62,80 €
6931562 8 mm 280 mm 100 mm TX40 75 67,20 €
6931563 8 mm 300 mm 100 mm TX40 75 77,90 €
6931564 8 mm 320 mm 100 mm TX40 75 83,60 €
6931565 8 mm 340 mm 100 mm TX40 75 94,30 €
6931566 8 mm 360 mm 100 mm TX40 75 100,60 €
6931567 8 mm 380 mm 100 mm TX40 75 105,60 €
6931568 8 mm 400 mm 100 mm TX40 75 114,20 €

	] VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE FRAISÉE 
ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) : CE/ETA 12/0373

Caractéristiques techniques :
•	 Tête : Fraisée.
•	 Anti-fendage : Oui.
•	 Matière : Acier zingué blanc.

Réf Diam. Long. Filetage Em-
preinte Cdt. Tarif HT au 

100
6931569 6 mm 60 mm 36 mm TX30 100 10,70 €
6931570 6 mm 80 mm 48 mm TX30 100 12,90 €
6931571 6 mm 100 mm 48 mm TX30 100 15,40 €
6931572 6 mm 120 mm 64 mm TX30 100 18,60 €
6931573 6 mm 140 mm 64 mm TX30 100 22,50 €
6931574 6 mm 160 mm 64 mm TX30 50 27,50 €
6931575 6 mm 180 mm 64 mm TX30 50 34,90 €
6931576 6 mm 200 mm 64 mm TX30 50 45,80 €
6931577 8 mm 80 mm 54 mm TX40 50 15,40 €
6931578 8 mm 100 mm 54 mm TX40 50 18,80 €
6931579 8 mm 120 mm 54 mm TX40 50 21,80 €
6931580 8 mm 140 mm 84 mm TX40 50 26,20 €
6931581 8 mm 160 mm 84 mm TX40 50 31,40 €
6931582 8 mm 180 mm 100 mm TX40 50 40,90 €
6931583 8 mm 200 mm 100 mm TX40 50 41,00 €
6931584 8 mm 220 mm 100 mm TX40 50 51,30 €
6931585 8 mm 240 mm 100 mm TX40 50 59,30 €
6931586 8 mm 260 mm 100 mm TX40 50 64,30 €
6931587 8 mm 280 mm 100 mm TX40 50 68,80 €
6931588 8 mm 300 mm 100 mm TX40 50 79,60 €
6931589 8 mm 320 mm 100 mm TX40 50 85,70 €
6931590 8 mm 340 mm 100 mm TX40 50 88,60 €
6931591 8 mm 360 mm 100 mm TX40 50 87,10 €
6931592 8 mm 380 mm 100 mm TX40 50 91,90 €
6931593 8 mm 400 mm 100 mm TX40 50 99,60 €

	] VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE 
CYLINDRIQUE ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) : CE/ETA 12/0373

Caractéristiques techniques :
•	 Tête : Cylindrique.
•	 Anti-fendage : Oui.
•	 Matière : Acier zingué blanc.

	] EMBOUT IMPACT TORX TX40 25 MM
	c Anti-torsion.

Caractéristiques techniques :
•	 Type d’embout : Impact.
•	 Empreinte : Torx.

Réf : 4806936

	] COFFRET D’EMBOUTS TY TORX 8 PIÈCES
	c 1 seule main = Ouverture automatique 1 pression sur 1 bouton
	c Changement d’embout facile directement dans l’étui avec la machine.
	c L’embout TY : 

- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

Caractéristiques techniques :
•	 Type d’embout : TY.
•	 Longueur embout : 29 mm.
•	 Composition : Torx TY : T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30 / T40 + Porte-

embout magnétique extra puissant 1/4.

Réf : 4806484

5,
30

HT

La boîte 
de 10

30,
90

HT

L'unité
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CHARPENTE

NOS PACKS MOBILITÉS POUR ALLIER TRAVAIL ET LIBERTÉ !

	] CLOUEUR SUR BATTERIE 18V LI-ION DCN692P2
	c Le nouveau moteur sans charbon vous permet de tirer des 

pointes crantées de 90 mm de longueur dans le bois tendre, 
et des pointes de 63 mm de longueur dans le bois dur.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V.
•	 Type de batterie : XR Li-Ion.
•	 Technologie moteur : Brushless (sans charbon).
•	 Type de magasin : Bande.
•	 Capacité de chargeur : 55 clous.
•	 Angle : 30-34 °.
•	 Type de pointe : D 2,8 à 3,3 mm.
•	 Longueur de pointe : 50 - 90 mm.
•	 Diamètre de pointe : 2,8 - 3,3 mm.
•	 Livré avec chargeur en mallette.
•	 Poids : 4.1 kg.

Réf Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies
4110383 DCN692P2 5,0 Ah 2

689,
00

HT

L'unité

Dont 0,42€ d’éco-participation

	] POINTE CRANTÉE 33° POUR CLOUEUR DEWALT - 
BANDE

Caractéristiques techniques :
•	 Liaison : Papier.
•	 Tête : Plate.
•	 Angle : 33 °.

	] PACK DE 2200 POINTES ANNELÉES 
34° - BANDE + GAZ ALSAFIX

Caractéristiques techniques :
•	 Type de pointe : Annelée.
•	 Liaison : Papier.
•	 Tête : Plate.
•	 Angle : 34 °.
•	 Composition : 2200 pointes . 

+ 2 cartouches de gaz.

	] CARTOUCHE DE GAZ ROUGE

Réf Long. de pointe Diam. de pointe Matière Boîtage
7144103 75 mm 2,8 mm Galva Boîte de 2200 Réf Contenance

7144224 80 ml

Réf
Long. 

de 
pointe

Diam. 
de 

pointe
Matière Tarif HT du 

pack

Tarif HT du 
pack par 

10
7144216 50 mm 2,8 mm Acier brut 57,30 € 53,80 €
7140354 70 mm 2,8 mm Acier brut 62,60 € 58,70 €
7144217 90 mm 2,8 mm Acier brut 79,90 € 75,10 €

79,
90

HT

La boîte

12,
80

HT

L'unité

	] CLOUEUR À GAZ D90 G2
	c Plus de 8000 tirs par charge de batterie.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 7,2 V.
•	 Ampérage : 2,5 Ah.
•	 Type de batterie : Li-Ion.
•	 Type de magasin : Barrette.
•	 Capacité de chargeur : 60 pointes.
•	 Angle : 34 °.
•	 Type de pointe : Tête plate (en barrette).
•	 Longueur de pointe : 50 à 90 mm.
•	 Diamètre de pointe : 2,8 à 3,1 mm.
•	 Livré avec 2 batteries, 1 chargeur en mallette.
•	 Poids : 3,42 Kg.

Réf : 7140397

53,
80

HT

le pack

À partir de

OFFRE DE 
LANCEMENT 499,

00
HT

L'unité

649
,
00

HT
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DES OUTILS PNEUMATIQUES PERFORMANTS POUR LE QUOTIDIEN

	] POINTE ANNELÉE 16° TÊTE PLATE - ROULEAU PLAT 
16F ALSAFIX

Caractéristiques techniques :
•	 Type de pointe : Annelée.
•	 Liaison : Fil métallique.
•	 Tête : Plate.
•	 Angle : 16 °.

	] ENROULEUR MANUEL LACM’FLEX RACCORD 
RAPIDE

	c Qualité prémium.
	c Souple, été comme hiver.

Caractéristiques techniques :
•	 Enroulement automatique : Non.
•	 Longueur de tuyau : 20 m + 2 m.
•	 Diamètre du tuyau : 8 mm.
•	 Pression d’utilisation : 0 à 12 bars.
•	 Embout d’arrivée d’air : G 1/4.
•	 Poids : 3,4 kg.

Réf : 4220081

	] COFFRET DE 30 EMBOUTS PNEUMATIQUES  
SÉRIE 500

	c Éléments nécessaires pour le dépannage ou le démarrage 
dans un environnement atelier.

	c Dont 2 Raccords rapides de sécurité à bague anti-coup de 
fouet.

Caractéristiques techniques :
•	 Les coupleurs de sécurités répondent aux normes 

de sécurité ISO 4414 et DIN EN 943 et sont de 
compatibilité internationale aux normes ISO 6150 série B et US MIL 4109 C.

•	 (Dé)connexion en 2 étapes (par mouvements opposés) évite 
tout déclenchement accidentel.

•	 Embout série 500 – passage Ø 5,5 mm.
•	 Débit d’air conseillé (environ) 1600 l/mn.
•	 Composition :. 

- 4 Rac. cannelés Ø 8 mm - RAC 513,. 
- 4 Rac. ¼”M - RAC 514,. 
- 4 Rac. cannelés Ø 10 mm - RAC 1230,. 
- 4 Colliers Ø 15,7 mm,. 
- 4 Colliers Ø 18,5 mm,. 
- 2 Rac. de sécurité 1/4F - RAC 2065 S,. 
- 4 Rac. 1/4F - RAC 511,. 
- 4 Mamelon 1/4M – 1/4M - Mamelon A.

Réf : 4204010

	] SOUFFLETTE PROGRESSIVE COURTE

Caractéristiques techniques :
•	 Pression d’utilisation : 14 bars.
•	 Dimension de la buse : 50 mm.
•	 Embout d’arrivée d’air : 

Raccord rapide ISO RAC 514.

Réf : 4209105

Réf Long. de 
pointe

Diam. de 
pointe Matière Cond. Tarif HT du 

1000
7144201 55 mm 2,3/2,5 mm Acier brut 9000 7,10 €
7144203 70 mm 2,5/2,7 mm Acier brut 7200 9,80 €

7,
10

HT

le 1000

À partir de

	] CLOUEUR C28/70 + TUYAU DE 10 M 
	c Idéal pour les charpentiers.
	c Bardage, lattage, volige, parquet,...
	c Utilisé aussi bien dans la construction intérieure 

qu’extérieure.

Caractéristiques techniques :
•	 Tir : Coup/ coup ou rafale.
•	 Capacité du chargeur : 300 pointes.
•	 Longueur des pointes : 35 - 70 mm.
•	 Rouleau plat.
•	 Diamètre des projectiles : . 

2,3/2,5/2,8 mm.
•	 Pression d'utilisation : 5-8 bars.
•	 Consommation d'air : 1,87 l.
•	 Niveau sonore : . 

87.7 dB/ 100.7 dB. .
•	 Poids : 2,05 kg.

Réf : 7140409

	] COMPRESSEUR VERTICAL MAXAIR 20/24 
	c Vertical et puissant, encombrement faible.
	c Roues gonflables gros diamètre facilitant le déplacement.

Caractéristiques techniques :
•	 Lubrification : oui.
•	 Cylindrée : 3,5 CV monophasé.
•	 Vitesse à vide : 2850 tr/min.
•	 Pression maximale : 11 bars.
•	 Débit d’air aspiré : 20 m3/h.
•	 Débit d’air restitué : 12,8 m3/h.
•	 Capacité de cuve : 24 L.
•	 Niveau sonore : 98 dB(A).
•	 Poids : 46 kg.

Réf : 4204031

499,
00

HT

L'unité 519,
00

HT

L'unité

14,
40

HT

L'unité

109,
00

HT

L'unité

59,
00

HT

L'unité

Dont 1,30€ d’éco-participation
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ACCESSOIRES DE CHARPENTE
	] ÉCRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE REWASI TOP 

150 UV PLUS
NORME(S) : CE/QB-CSTB/NF EN 13859-1/NF EN 13859-2/NF DTU 40.29/DTU 31.2/DTU 31.4

	c Certification QB du CSTB.
	c Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, 

les pollens…les infiltrations.
	c Protection des isolants et des bois contre l’humidité.
	c Amélioration de la performance thermique.

Caractéristiques techniques :
•	 Matière : Tri-couche polypropylène.
•	 Valeur Sd : 0,06 m.
•	 Masse surfacique : 150 gr/m2.
•	 Entraxe : 600 mm (suivant DTU).
•	 Résistance à l’eau : Oui.
•	 Résistance aux UV : Oui.

Réf Larg. Long. du 
rouleau

Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 10

3206422 1,50 m 50 m 72,90 € 67,90 €

Réf Couleur Larg. Long. du 
rouleau Épaisseur

3206458 Blanc 60 mm 25 m 0,31 mm

Réf Long. 
d’agrafe

Larg. 
d’agrafe Matière Cdt. Prix HT au 

1000
7143509 8 mm 12,84 mm Galva 10000 0,95 €
7143512 12 mm 12,84 mm Galva 10000 1,20 €
7143514 16 mm 12,84 mm Galva 10000 1,50 €

Réf Long. de 
tuyau

Diam. du 
tuyau int

Diam. du 
tuyau ext

4209102 25 m 8 mm 14 mm

119,
00

HT

L'unité

59,
00

HT

L'unité

12,
90

HT

L'unité

67,
90

HT

l'unité

À partir de

	] RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SOUPLE ET ÉTIRABLE SOLID 
TAPE UNI

	c Souple et étirable.
	c Étanche à l’eau, à l’air et stable aux U.V.
	c Fort pouvoir adhésif sur bois et métal.

Caractéristiques techniques :
•	 Support : Polyéthylène armé.
•	 Adhésif : Acrylique.
•	 Usage : Intérieur/Extérieur.
•	 Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C.

	] AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 12/16 P2

Caractéristiques techniques :
•	 Pression d’utilisation : 4 à 7 bars.
•	 Consommation d’air : 0,37l/coup.
•	 Capacité de chargeur : 140 agrafes.
•	 Type d’agrafe : Type A, 4 à 16 mm, diam. 0,7 x 1,0 mm.
•	 Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4.
•	 Poids : 0,78 Kg.

Réf : 7140398

	] AGRAFE ALSAFIX TYPE A

Caractéristiques techniques :
•	 Type d’agrafe : A.
•	 Section d’agrafe : 0,7 x 1,0 mm.

139,
00

HT

L'unité

	] COMPRESSEUR SILENT 6/6 SH
	c Léger et Compact
	c Groupe SANS HUILE bicylindre à pistons oscillants à faible 

vitesse de rotation.
	c Air plus propre et entretien plus simple.
	c Travailler avec un compresseur en SILENCE !!!
	c Démarrage facile, même à basse température.
	c Entretien limité.

Caractéristiques techniques :
•	 Cylindrée : 0,75 CV monophasé.
•	 Dimensions : 45 x 18,5 x 46 cm.
•	 Vitesse à vide : 1450 tr/min.
•	 Pression maximale : 8 bars.
•	 Débit d’air aspiré : 6,2 m3/h.
•	 Débit d’air restitué : 3,6 m3/h.
•	 Capacité de cuve : 6 L.
•	 Niveau sonore : 55 dB(A).
•	 Poids : 14,2 kg.

Réf : 4204028

	] RALLONGE AIR COMPRIMÉ PVC ARMÉ 8X14 L.25M

Caractéristiques techniques :
•	 Pression d’utilisation : 20 bars.

Dont 0,50€ d’éco-participation

159
,
00

HT
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Réf Long. 
d’agrafe

Larg. 
d’agrafe Boîtage Prix HT de 

la boîte

7143379 6 mm 10,6 mm
Boite de 

5000 11,50 €

7143380 8 mm 10,6 mm
Boite de 

5000 12,50 €

7143381 10 mm 10,6 mm
Boite de 

5000 14,10 €

7143382 12 mm 10,6 mm
Boite de 

5000 14,90 €

49,
90

HT

L'unité

17,
90

HT

L'unité

7,
90

HT

L'unité

20,
90

HT

L'unité

11,
50

HT

La boîte

À partir de

	] MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ FATMAX  
+ 1000 AGRAFES

	c Résistant et léger : seulement 820 g.
	c Capacité supérieure (jusqu’à 3 bâtons d’agrafes) : moins de 

recharge = gain de temps .
	c Système de recharge rapide des agrafes.
	c Système anti-rebonds et anti-blocage.
	c Tête anti marquage pour ne pas abîmer la surface à agrafer.

Caractéristiques techniques :
•	 Type d’agrafe : G (8 -10-12 mm).
•	 Livré avec 1000 agarfes type G de 10 mm.

Réf : 5704051

	] POCHETTE À OUTILS POUR CHARPENTIER 
CLIPTECH®

	c Rangez vos outils plus rapidement et plus facilement grâce 
au système breveté innovant ClipTech®.

Caractéristiques techniques :
•	 La poche ClipTech® se fixe sur toutes les ceintures.
•	 Support pour garder votre poche et vos outils en position 

verticale à portée de main.

Réf : 5520529

	] POCHETTE DE CHANTIER AVEC PORTE-MARTEAU 
CLIPTECH®

	c Rangez vos outils plus rapidement et plus facilement grâce 
au système breveté innovant ClipTech®.

Caractéristiques techniques :
•	 Boucle de fixation pour marteau très résistante.
•	 Compartiment rigide avec coutures invisibles.
•	 Structure robuste à 6 épaisseurs.
•	 6 compartiments et boucles de fixation.
•	 1 support ClipTech® 

inclus (se fixe sur toutes 
les ceintures).

Réf : 5520520

	] CEINTURE DE TRAVAIL POUR SYSTÈME CLIPTECH®

	c Rangez vos outils plus rapidement et plus facilement grâce 
au système breveté innovant ClipTech®.

Caractéristiques techniques :
•	 Optimisé pour toutes les poches ClipTech®.
•	 Boucle robuste.
•	 Longueur de ceinture personnalisable : l’embout métallique à pincer permet 

d’obtenir une finition nette après avoir coupé la ceinture à la taille désirée.
•	 S’adapte aux tours de taille de 81 cm à 121 cm.

Réf : 5520525

	] POCHETTE SMARTPHONE LARGE AVEC CARNET ET 
CRAYON CLIPTECH®

	c Rangez vos outils plus rapidement et plus facilement grâce 
au système breveté innovant ClipTech®

Caractéristiques techniques :
•	 Inclus : poche, support ClipTech®, carnet quadrillé, et 

crayon de charpentier.
•	 La poche ClipTech® se fixe sur toutes les ceintures.
•	 Compatible avec la plupart des grands smartphones, avec ou sans coque.
•	 Parois en plastique avec doublure douce et anti-

rayures pour protéger votre smartphone.

Réf : 5520521

	] AGRAFE TYPE G

Caractéristiques techniques :
•	 Type d’agrafe : G.
•	 Matière : Acier zingué.

32,
90

HT

L'unité
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ACCESSOIRES DE CHARPENTE

	] SERRE-JOINT À POMPE HAUTE PERFORMANCE 
4003-P

	c Force de serrage jusqu’à 1050 kg.
	c Grand serrage avec peu d´effort.
	c Milieux sales, corrosifs, même sous des fluides.
	c Extérieur, haute salinité ou humidité.
	c Serrage à haute précision.

Caractéristiques techniques :
•	 Barrette à positionnement «à volonté».
•	 Mors en fonte nodulaire extra forte.
•	 Mécanisme interne à billes d´acier, friction zéro.
•	 Vis totalement isolée de l´extérieur et lubrifiée en permanence.
•	 Frein anti-glisse en acier trempé et denté.
•	 Garantie totale de la fixation sur la tige.
•	 Piston de serrage en acier.
•	 Tige zinguée 35 x 8 mm.

Réf Capacité 
de serrage Saillie Tarif HT à 

l'unité
5804000 300 mm 107 mm 24,90 €
5804001 400 mm 107 mm 26,90 €
5804002 500 mm 107 mm 29,00 €
5804003 600 mm 107 mm 29,90 €
5804004 800 mm 107 mm 32,90 €
5804005 1000 mm 107 mm 36,50 €
5804006 1200 mm 107 mm 41,90 €
5804007 1500 mm 107 mm 48,50 €

	] SERRE-JOINT DE CHARPENTIER 4003-J
	c Valet fixe à 2 pointes = Plus grande sécurité d’ancrage.
	c Pompe à rotule munie d’une pointe de fixation cémentée.
	c La vis est protégée et lubrifiée à vie.

Caractéristiques techniques :
•	 Mors en fonte nodulaire et freins en acier trempé.
•	 Mécanisme interne à billes d’acier, friction zéro.
•	 Frein anti-glisse en acier trempé et 

denté.
•	 Garantie totale de la fixation sur la tige.
•	 La frappe se fait à l’aide d’un marteau 

sur la surface arrière du mors fixe.
•	 Tige zinguée 35 x 8 mm.

Réf Capacité 
de serrage Saillie

5804549 800 mm 120 mm

45,
90

HT

L'unité

24,
90

HT

l'unité

À partir de

16,
90

HT

l'unité

À partir de

	] PINCE À DÉCOFFRER BLACKGIANT BAR

Caractéristiques techniques :
•	 Modèle pratique, particulièrement stable et puissant.
•	 Partiellement trempé et revenu.
•	 Forgé d’un seul tenant, durable et robuste.
•	 La large surface de contact réduit les dommages involontaires.
•	 Le revêtement rugueux et résistant l’empêche de glisser.
•	 Plus de 55 % de course supplémentaire avec une force de 

levier comparable.
•	 Course de levier maximale grâce au 

design à 90 °.
•	 Les lames polies avec précision 

facilitent l’insertion dans les fentes 
étroites.

•	 Poids optimisé grâce au profil en 
double T, extrêmement résistant à la 
flexion et robuste.

Réf Long. Tarif HT à 
l'unité

4604539 300 mm 16,90 €
4604540 610 mm 24,50 €
4604541 930 mm 32,90 €

	] SERRE-JOINT À ENGRENAGE
	c Force de serrage de jusqu’à 2000 N.
	c Poignée autour du rail pour une utilisation dans les espaces 

exigus.
	c Plaque de pression pivotante.
	c Bouton de déplacement rapide pour le réglage rapide de l’étrier 

coulissant.

Caractéristiques techniques :
•	 Poignée bi-matière.
•	 Tige 25 x 12 mm.

Réf Capacité de serrage Saillie Tarif HT à l'unité
5804013 150 mm 60 mm 22,60 €
5804014 300 mm 60 mm 24,10 €
5804015 450 mm 60 mm 31,90 €
5804016 600 mm 60 mm 32,90 €

22,
60

HT

l'unité

À partir de
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Réf Charge 
maximum Couleur Dimension  

( L x l )
Tarif HT à 

l'unité
6000100 1000 Kg Violet 1 m x 45 mm 6,50 €
6000101 1000 Kg Violet 2 m x 45 mm 9,80 €
6000102 1000 Kg Violet 3 m x 45 mm 12,90 €
6000103 2000 Kg Vert 2 m x 50 mm 11,60 €
6000104 2000 Kg Vert 3 m x 50 mm 14,90 €
6000105 3000 Kg Jaune 3 m x 50 mm 19,90 €
6000106 3000 Kg Jaune 4 m x 50 mm 23,00 €

Réf Taille Couleur

5913113 9 Gris et noir

5913121 10 Gris et noir

5913122 11 Gris et noir

Réf Taille
5508011 S/M/L

5508012 XL/XXL/XXXL

Réf Taille
5508192 S/M/L

Réf Taille Couleur
5906083 Ajustable Blanc

Réf Résistance Charge 
maximum Couleur Dimension  

( L x l )
Tarif HT à 

l'unité
6000020 1200 kg 800 kg Orange 5 m x 25 mm 7,60 €
6000031 3000 kg 2000 kg Orange 6 m x 35 mm 11,90 €
6000035 5250 kg 3000 kg Bleu 9 m x 50 mm 21,50 €

Réf Couleur
6204020 Orange Fluo et Blanc

	] SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À CLIQUET ET 
CROCHETS DOIGTS RAPPROCHÉS

NORME(S) : EN 12195-2

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Arrimage.
•	 Matière : 100 % Polyester.

	] FARDIER DE SIGNALISATION
	c Produit homologué TPS 135.

Caractéristiques techniques :
•	 Usage : Signalisation danger.
•	 Application : Extérieur.
•	 Matière : Polyéthylène HD.
•	 Diamètre : 10 cm.

	] GANTS POWER OPEN 9586
NORME(S) : EN388/EN511

	c Conception souple, coupe élastique et onglet de 
caoutchouc pour un enfilage très facile du gant.

	c Deux extrémités de doigts fermés pour une grande précision et un 
confort élevé.

	c Rembourré côté paume et articulations renforcées.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Manutention générale.
•	 Composition : 50 % de polyamide. 40 % de polyuréthane. 3 % de 

polyester. 5 % de PVC. 2 % de silicone.
	] KIT ELARA 150

NORME(S) : EN353-2/EN361/EN362/EN363/EN364/EN365

	c Idéal pour le travail en toiture.
	c Sac de rangement.

Caractéristiques techniques :
•	 Composition : Harnais antichute 

sangles polyester.
•	 Corde polyamide 10 m.
•	 2 mousquetons acier.

	] CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND
NORME(S) : EN397

	c Ailettes.
	c Serrage ergonomique One-D Rotor.
	c Jugulaire 3 points de fixation amovible.
	c Basane thermoformée remplaçable.
	c Coiffe polyamide.
	c Design sans visière.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Protection choc.
•	 Composition : ABS.

	] KIT ELARA 130V2
NORME(S) : EN354/EN361/EN362/EN363/EN364/EN365/EN795

	c Idéal pour travailler sur nacelle !
	c Fourni avec un sac de rangement.

Caractéristiques techniques :
•	 Composition : . 

- Harnais : Sangles polyester. . 
- Longe polyester : 1,50 m. . 
- 2 connecteurs acier.

	] ÉLINGUE TUBULAIRE TEXTILE
NORME(S) : EN1492-2

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Levage.
•	 Matière : 100 % Polyester.

7,
60

HT

l'unité

À partir de 6,
50

HT

l'unité

À partir de

4,
80

HT

L'unité

27,
90

HT

L'unité

34,
90

HT

L'unité

85,
90

HT

L'unité

27,
90

HT

L'unité
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FIXATION
	] SCELLEMENT RÉSINE POLYESTER TOUS 

MATÉRIAUX SIROCO
NORME(S) : ATE/CE 13/0443

Caractéristiques techniques :
•	 Base : Résine polyester.
•	 Contenant : Cartouche.
•	 Température d’utilisation : -40 °C à +40 °C.
•	 Option : 7.
•	 Livré avec 1 embout mélangeur.

	] PISTOLET VI-P380

Caractéristiques techniques :
•	 Contenant : Cartouche de 380 à 420 ml.
•	 Poids : 1,2 kg.

Réf : 6605700

	] PISTOLET BERCEAU MANUEL VI-P215

Caractéristiques techniques :
•	 Contenant : Cartouche de 280 à 310 ml.
•	 Poids : 750 g.

Réf : 8922984

Réf Couleur Conte-
nance

Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 12

6605947
Beige/Ton 

pierre
300 ml 5,70 € 5,40 €

6605948
Beige/Ton 

pierre
380 ml 6,10 € 5,90 €

Réf Couleur Contenant Contenance Tarif HT à 
l'unité

8921305 Blanc 9010 Cartouche 290 ml 3,95 €
8921307 Noir 9011 Cartouche 290 ml 3,95 €
8921306 Gris 7004 Cartouche 290 ml 3,95 €

5,
40

HT

l'unité

À partir de

	] KIT DE FIXATION 6 CLOUS + RÉSINE
NORME(S) : AGRÉÉ SOCOTEC N°EAD 6802/1

	c Perçage direct au travers du sabot de charpente.
	c Fini les tiges filetées, rondelles et écrous : c’est la tête du 

clou qui fait le blocage.
	c 2 à 3 fois plus de tenue que la cheville sabot de charpente.

Caractéristiques techniques :
•	 Diamètre de la tête : 18 mm.
•	 Épaisseur à fixer : 2 mm.
•	 Finition : Zingué blanc.

Réf : 6605989

16,
50

HT

L'unité

29,
80

HT

L'unité

3,
95

HT

L'unité

14,
50

HT

L'unité

	] MASTIC COLLE ÉLASTIQUE PARABOND 
CONSTRUCTION

NORME(S) : CE/ EC1

	c Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
	c Élasticité permanente.
	c Très bonne résistance aux UV et intempéries.
	c Ne tâche pas.
	c Peut être peint.
	c Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni phtalates.

Caractéristiques techniques :
•	 Base : MS hybride polymère.
•	 Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C.
•	 Temps formation peau : 40 min.
•	 Dureté (Shore A) : 40.
•	 Résistance à la rupture : 230 %.
•	 Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h.
•	 Conditionnement optimal : 25 cartouches.

	] PISTOLET À EXTRUDER MANUEL MK H40+
	c Idéal pour les mastics PU / scellements chimiques ou autres 

produits visqueux.
	c Facilité d’utilisation grâce à son châssis rotatif à 360 °.
	c Utilisation facile d’une seule main grâce au déclencheur intégré à la 

gâchette.

Caractéristiques techniques :
•	 Contenant : 280 à 310 ml.
•	 Poids : 880 g.

Réf : 7906323 84,
90

HT

L'unité
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Réf Contenance
6404107 120 lingettes

Réf Contenance
6404101 120 lingettes

17,
90

HT

L'unité

17,
90

HT

L'unité

	] LINGETTES NETTOYANTE MULTI-SURFACES 
BIODÉGRADABLES 4X4

	c Aussi efficaces que le savon et l’eau pour retirer les 
bactéries, mais SANS EAU, les lingettes BIG WIPES sont 
idéales pour les chantiers sans évier à proximité...

	c Contiennent un additif antibactérien à large spectre qui a prouvé son 
efficacité contre 99,9 % des bactéries.

	c Lingettes biodégradables.

Caractéristiques techniques :
•	 Idéales pour le nettoyage des surfaces, triple épaisseur.
•	 Exceptionnellement absorbantes, parfaites pour nettoyer les 

débordements de liquides.
•	 Évaluation de la sécurité - conformité au tout nouveau 

règlement CE n° 1223/2 009 de l’UE - produits cosmétiques.
•	 Conformité - test dermatologique aucun niveau de réaction 

ou d’irritation n’a été enregistré sur tous les sujets.
•	 Le tissus est en viscose végétale totalement naturelle.

	] LINGETTES NETTOYANTES HEAVY DUTY 4X4
	c Lingettes texturées, pour récurer et nettoyer.
	c La face abrasive enlève même la saleté la plus tenace, et la 

face lisse absorbe la saleté.
	c Solution biodégradable.

Caractéristiques techniques :
•	 Idéales pour le nettoyage des mains.
•	 Lingettes à récurer et à nettoyer pour un nettoyage plus rapide, 

efficace et en profondeur que jamais.
•	 Meilleure adhérence - antidérapant.
•	 Le tissu quadruple épaisseur haute technologie attrape 40 % de 

saleté en plus avec chaque passage.
•	 Enlève : Mousse PU Expansive, silicone, adhésif, colle peinture, 

huile, graisse.
•	 Formule à base d’eau, sans conservateur.

SÉLECTION LES LINGETTES  
SONT CERTIFIÉES

20,
50

HT

L'unité

Réf : 6404102

POUR FACILITER LE 
RANGEMENT, N'OUBLIEZ 

PAS LE SUPPORT MURAL !

Réf Long. Larg. du 
ruban

Tarif HT à 
l'unité

8921094 5 m 25 mm 20,90 €
8921095 8 m 25 mm 27,10 €
4407538 10 m 25 mm 32,30 €

Réf Long.
4409483 160 mm

1,
10

HT

L'unité

	] MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR
	c Compact, ergonomique et résistant.
	c Revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers 

centimètres : limite l’usure et diminue de 95 % le risque de casse du 
ruban.

	c Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du 
ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

Caractéristiques techniques :
•	 Boîtier en ABS chromé antichoc.
•	 Crochet avec position du zéro réel : pour 

mesures int./ext.
•	 Blocage du ruban et retour automatique.
•	 Équipée d’un clip ceinture.

	] CRAYON DE CHARPENTIER
Réf : 4409500

	] CRAYON 100 % GRAPHITE

Caractéristiques techniques :
•	 Ne salis pas les mains et résiste aux chocs.

20,
90

HT

l'unité

À partir de

3,
80

HT

L'unité

19,
90

HT

19,
90

HT
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TRONÇONNAGE
Avec l'introduction du nouveau 

système indépendant XGT 40V max, 
Makita élargit sa gamme d'outils sans 
f il de haute qualité et pénètre encore 
plus loin dans les zones auparavant 
réservées aux machines électriques.

POUR LE FUTUR
Avec les machines des séries 
XGT et LXT, vous êtes prêts à 
affronter toutes les tâches.

Makita continue de développer 
les deux systèmes en parallèle, 

pour vous permettre de 
disposer en tout temps de 

l'outil adéquat.

INTELLIGENT
La série XGT repose sur la 

communication numérique 
entre l'outil et la batterie.

La capacité à intégrer les 
technologies futures fait de 
XGT une véritable solution à 

long terme.

PUISSANCE
Les accus XGT sont conçus 

pour des applications 
nécessitant une puissance 

particulièrement élevée.

FIABLE
On doit pouvoir compter sur 

son outil - même dans les 
conditions les plus difficiles.

Les amortisseurs intégrés et les 
contacts renforcés garantissent 

une résistance maximale aux 
chocs.

Les accus XGT sont équipés 
d'une protection améliorée 

contre la poussière et les 
éclaboussures.

	] DISQUE À TRONÇONNER PLAT 
SPÉCIAL ACIER / INOX

Caractéristiques techniques :
•	 Fonction : Tronçonner.
•	 Application : Acier / Inox.
•	 Diamètre : 125 mm.
•	 Épaisseur : 1,5 mm.
•	 Alésage : 22,2 mm.
•	 Cond : 50 pièces.

Réf Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 100

4306166 0,89 € 0,84 €

0,
84

HT

l'unité

À partir de

	] DISQUES À TRONÇONNER PLAT 
INOX XT15 ACCU SPÉCIAL 
MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE

	c Garantit une longue durée de vie 
et la préservation de la batterie.

Caractéristiques techniques :
•	 Fonction : Tronçonner.
•	 Application : Acier / Inox.
•	 Diamètre : 125 mm.
•	 Épaisseur : 1 mm.
•	 Alésage : 22,2 mm.
•	 Boîtage : Boîte de 10.
•	 Cond : 50 pièces.

Réf : 4306432

18,
90

HT

La boîte
de 10

	] DISQUE À TRONÇONNER EXTRA 
FIN MOYEU DÉPORTÉ XTK8

	c Extra fin 0,8 mm d’épaisseur.
	c Coupe précise, moins de 

déploiement de force.
	c Silencieux.

Caractéristiques techniques :
•	 Fonction : Tronçonner.
•	 Application : Acier / Inox.
•	 Diamètre : 125 mm.
•	 Épaisseur : 0,8 mm.
•	 Alésage : 22,2 mm.
•	 Cond : 50 pièces.

Réf Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 50

8921132 2,20 € 1,95 €

	] MEULEUSE SANS FIL 125 MM XGT 40V LI-ION GA029G
	c Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance.
	c Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
	c Performances supérieures à celles d’une meuleuse filaire 1000 W.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 40 V.
•	 Type de batterie : XGT Li-Ion.
•	 Technologie moteur : BL motor (sans charbon).
•	 Vitesse à vide : 3000 - 8500 tr/min.
•	 Diamètre du disque : 125 mm.
•	 Diamètre d’alésage : 22,23 mm.
•	 Type d’emmanchement : M14.
•	 Interrupteur homme mort : Oui.
•	 Poids : 3,5 Kg (avec batterie).

Réf Référence 
commerciale Ampérage Nombre de 

batteries fournies
Tarif HT à 

l'unité
4110490 GA029GM201 4,0 Ah 2 539,00 €
4110491 GA029GZ01 - - 199,00 €

199,
00

HT

l'unité

À partir de

Dont 0,42€ d’éco-participation
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	] DISQUE À TRONÇONNER PLAT ACIER/ INOX
	c Usage intensif.

Caractéristiques techniques :
•	 Fonction : Tronçonner.
•	 Application : Acier / Inox.
•	 Conditionnement : 25 pièces.

	] DISQUE DIAMANT GOLD
NORME(S) : EN 13236

	c Performances optimisées pour une utilisation courante dans 
les matériaux de construction.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Béton, béton armé, parpaing, pavé.

	] LUNETTES PACAYA CLEAR
NORME(S) : EN166/EN170

	c Très bonne étanchéité dans les environnements 
poussiéreux.

	c Confort accru en cas de choc.
	c Branches nylon inclinables.
	c Anti-buée.
	c Anti-rayures.
	c UV400.

Caractéristiques techniques :
•	 Composition : Monture nylon. 

Oculaires polycarbonate.

	] MEULEUSE ÉLECTRIQUE 230 MM GA9020KDX2
	c Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du 

béton.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 2200 W.
•	 Vitesse à vide : 6600 tr / min.
•	 Diamètre du disque : 230 mm.
•	 Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm.
•	 Type d’emmanchement : M14.
•	 Interrupteur homme mort : Oui.
•	 Poids : 5.8 kg.

Réf : 4104589

Réf Diam. Épaisseur Alésage
4306170 230 mm 2,0 mm 22,2 mm

Réf Diam. Alésage
4308324 230 mm 22,2 mm

Réf Taille Couleur Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 3

5906312 Sans taille Incolore 8,30 € 7,90 €

Réf Taille Couleur Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 5

5913601 T07 Bleu marine et gris 2,65 € 2,40 €
5913602 T08 Bleu marine et gris 2,65 € 2,40 €
5913603 T09 Bleu marine et gris 2,65 € 2,40 €
5913604 T10 Bleu marine et gris 2,65 € 2,40 €
5913605 T11 Bleu marine et gris 2,65 € 2,40 €

Réf Taille Couleur Tarif HT à 
l'unité

Tarif HT à 
l'unité par 5

5913142 T07 Naturel 3,10 € 2,90 €
5913134 T08 Naturel 3,10 € 2,90 €
5913129 T09 Naturel 3,10 € 2,90 €
5913131 T10 Naturel 3,10 € 2,90 €
5913136 T11 Naturel 3,10 € 2,90 €

7,
90

HT

l'unité

À partir de

2,
90

HT

l'unité

À partir de

2,
40

HT

l'unité

À partir de

135,
00

HT

L'unité

2,
50

HT

L'unité

51,
50

HT

L'unité

Dont 0,42€ d’éco-participation

	] GANTS SAFE & STRONG VV811
NORME(S) : EN420/EN388 - 3131X

	c Enduction sans solvant.
	c Utilisation polyvalente :
	c Milieux humides, huileux et secs.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Manutention générale.
•	 Composition : Support polyamide. Enduction polyuréa à base aqueuse.
•	 Jauge : 15.

	] GANTS FBN49
NORME(S) : EN420/EN388 - 3122X

	c Confort et souplesse.

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Manutention 

générale.
•	 Composition : Fleur de bovin. 

Épaisseur entre 0,9 mm et 
1,1 mm.
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ÉLECTROPORTATIFS

Dont 0,84€ d’éco-participation

	] VISSEUSE À CHOC SANS FIL 18V LI-ION DCF850
	c Ultra compacte seulement 101 mm.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V..
•	 Type de batterie : Li-Ion.
•	 Technologie moteur : Brushless (sans charbon).
•	 Cadence de frappe : 3 800 cps/min.
•	 Couple maximal : 205 Nm.
•	 Type d’emmanchement : 1/4.
•	 Poids : 0,9 kg.

	] TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE SUR BATTERIE 18V 
LI-ION DCM565

	c Montage et tension de la chaîne sans outils, mise en place et 
ajustement rapide et facile de la chaîne.

	c Vitesse variable à la gâchette, pour plus de contrôle au 
démarrage et lors de la coupe.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V.
•	 Type de batterie : XR Li-Ion.
•	 Technologie moteur : Brushless (sans charbon).
•	 Vitesse de chaîne à vide : 7.68 m/s.
•	 Longueur du guide de chaîne : 30 cm.
•	 Jauge : 110 - 120 ml.
•	 Poids : 3,9 Kg.

Dont 0,42€ d’éco-participation

199,
00

HT

l'unité

À partir de

Dont 0,42€ d’éco-participation

189,
00

HT

l'unité

À partir de

Réf. Référence 
commerciale Ampérage Nombre de batte-

ries fournies
Tarif HT à 

l’unité
4103905 DCF850P2T-QW 5,0 Ah 2 389,00 €
4103904 DCF850 NT-XJ - - 199,00 €

Réf. Référence 
commerciale Ampérage Nombre de batte-

ries fournies
Tarif HT à 

l’unité
4110036 DCM565P1-QW 5,0 Ah 1 296,00 €
4110037 DCM565N-XJ - - 189,00 €

369,
00

HT

L'unité

QUANTITÉ LIMITÉE

	] PERCEUSE VISSEUSE DCD791P2 18 V 5,0 A/H + 
COFFRET DT 70708-QZ

	c 15 réglages de couple différents pour une précision 
optimale.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V.
•	 Type de batterie : XR Li-Ion.
•	 Technologie moteur : Brushless.
•	 Vitesse à vide : 0 000 à 2 000 tr/min.
•	 Couple maximal : 70 Nm.
•	 Capacité de mandrin : 13 mm.
•	 Poids : 1,2 kg.
•	 Livrée avec 2 batteries 18V 5,0 Ah + 1 chargeur.

Réf : N195405

	] LOT PERCEUSE VISSEUSE DDF484RTX6 18V LI-ION
	c 5 Ah - Ø13 mm + 96 accessoires
	c Perceuse Visseuse à moteur Brushless, compacte (182 mm) 

pour travaux lourds.
	c Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie 

entièrement métallique.
	c Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
	c Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les 

endroits sombres.
	c Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Caractéristiques techniques :
•	 Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah.
•	 Nombre de vitesses : 2.
•	 Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min.
•	 Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 54 Nm.
•	 Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm.
•	 Dimensions (L x l x h) : 172 x 79 x 261 mm.
•	 Poids net EPTA : 1,8 kg.
•	 Livré dans 1 coffret alu avec 2 batteries BL 1850B + 1 chargeur DC18RC.

Réf : N195532

209,
00

HT

L'unité

199,
00

HT

L'unité 
par 2

Dont 0,42€ d’éco-participation

*D’une valeur de 85€ HT

UNE 3ÈME BATTERIE 18V  
3,0 AH LI-ION*  

OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UNE PERCEUSE VISSEUSE 

DDF484RTX6
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Dont 0,42€ d’éco-participation

Dont 0,42€ d’éco-participationDont 0,42€ d’éco-participation

214,
00

HT

l'unité

À partir de

8,
20

HT

l'unité

À partir de

Réf. Diam. Long. 
totale

Long. 
utile

Tarif HT à 
l’unité

4103027 10 mm 235 mm 150 mm 8,20 €
4103028 12 mm 235 mm 150 mm 8,20 €
4103029 14 mm 235 mm 150 mm 9,40 €
4103034 16 mm 450 mm 380 mm 17,90 €
4103035 18 mm 450 mm 380 mm 19,80 €

Réf. Référence 
commerciale Ampérage Nombre de batte-

ries fournies
Tarif HT à 

l’unité
7708638 DDF486RTJ 5,0 Ah 2 443,90 €
4111574 DDF486ZJ - - 214,00 €

Réf. Diam. Alésage Épaisseur Nombre 
de dents

4304223 235 mm 30 mm 2,8 mm 24

Réf. Diam. Alésage Épaisseur Nombre 
de dents

4304207 160 mm 20 mm 2,5 mm 24

	] SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 5903RK
	c Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe 

importantes.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 2000 W.
•	 Vitesse à vide : 4500 tr/min.
•	 Diamètre de la lame : 235 mm.
•	 Diamètre d’alésage : 30 mm.
•	 Profondeur de coupe à 45 ° : 64 mm.
•	 Profondeur de coupe à 90 ° : 85 mm.
•	 Poids : 7.2 kg.
•	 Livré en coffret.

Réf : 4104255

	] SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 18V LI-ION DSS610 NUE
	c Machine légère et maniable à progression de coupe rapide 

grâce au régime élevé.
	c Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du 

trait de coupe.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V.
•	 Type de batterie : Li-Ion.
•	 Vitesse à vide : 3700 tr/min.
•	 Diamètre de la lame : 165 mm.
•	 Diamètre d’alésage : 20 mm.
•	 Profondeur de coupe à 45 ° : 40 mm.
•	 Profondeur de coupe à 90 ° : 57 mm.
•	 Poids : 3,5 Kg.
•	 Livré sans batterie ni 

chargeur.

Réf : 4104246

	] LAME DE SCIE CIRCULAIRE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
•	 Denture : Carbure.

	] LAME DE SCIE CIRCULAIRE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
•	 Denture : Carbure.

279,
00

HT

L'unité

36,
90

HT

L'unité

245,
00

HT

L'unité

29,
90

HT

L'unité

	] PERCEUSE ÉLECTRIQUE DE CHARPENTE DS4011
	c Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
	c Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois.
	c Perçage max dans le bois : 36 mm.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 750 W.
•	 Vitesse à vide : 600 trs/min.
•	 Couple maximal : 79 Nm.
•	 Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm.
•	 Poids : 2,8 Kg.

Réf : 4152578

	] MÈCHE À BOIS À SPIRALE UNIQUE

Caractéristiques techniques :
•	 Application : Bois.
•	 Type : Spirale unique.
•	 Type d’emmanchement : 6 pans.

	] PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V LI-ION DDF486
	c Moteur sans charbon.
	c Compacte seulement 178 mm.

Caractéristiques techniques :
•	 Puissance : 18 V.
•	 Type de batterie : Li-Ion.
•	 Technologie moteur : BL motor (sans charbon).
•	 Vitesse à vide : 0 à 550 / 0 à 2100 tr/min.
•	 Couple maximal : 130 Nm.
•	 Capacité de mandrin : 13 mm.
•	 Poids : 2,6 kg.
•	 Livré en coffret.

Dont 0,42€ d’éco-participation

149,
00

HT

L'unité

329
,
00

HT



22 - LAMBALLE
Tél. : 02 96 31 01 59
Fax : 02 96 31 19 61
adv.bl22@boschat-laveix.com
Route de Plancoët
22400 Lamballe

29 - BREST
Tél. : 02 98 41 90 45
Fax : 02 98 41 88 63
adv.bl29@boschat-laveix.com
Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29800 Brest

35 - RENNES
Tél. : 02 99 14 34 14
Fax : 02 99 59 42 55
adv.bl35@boschat-laveix.com
ZI Route de Lorient
23 rue de la Roberdière
35000 Rennes

44 - NANTES
Tél. : 02 40 52 25 25
Fax : 02 40 52 25 35
adv.bl44@boschat-laveix.com
34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN
Tél. : 02 31 72 11 00
Fax : 02 31 72 11 10
adv.bl14@boschat-laveix.com
18 rue Jean Monnet 
ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

93 - SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 51 51 70
Fax : 01 49 51 51 71
adv.bl93@boschat-laveix.com
URBAPARC
6 boulevard de la libération
Bâtiment D2
93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE
Tél. : 05 49 65 04 14
Fax : 05 49 65 25 36
adv.bl79@boschat-laveix.com
35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET
Tél. : 02 41 62 42 26
Fax : 02 41 65 51 39
adv.bl49@boschat-laveix.com
ZI Dabardière
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 62 23 90
Fax : 02 51 62 03 23
adv.bl85@boschat-laveix.com
ZI Sud 
5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

33 - BORDEAUX
Tél. : 05 56 29 16 29
Fax : 05 56 50 76 69
adv.bl33@boschat-laveix.com
15 rue Dumont d’Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS
Tél. : 03 26 50 64 50
Fax : 03 26 50 64 51
adv.bl51@boschat-laveix.com
7 rue Paul Wenz 
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE
Tél. : 03 28 33 00 93
Fax : 01 46 52 76 65
adv.bl59@boschat-laveix.com
Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE
Tél. : 04 76 84 46 55
Fax : 04 76 94 12 48
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau
111 rue de la liberté
38180 Seyssins

72 - LE MANS  
PLATEFORME LOGISTIQUE
Tél. : 02 43 50 19 90
Fax : 02 43 77 08 98
Rue de la gare - 72230 Arnage

www.boschat-laveix.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS 
DÉDIÉES À L'UNIVERS DE LA POSE DANS 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE !

Consommables

Fixation

Outillage

Équipements

Sécurité et protection


