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PRISES DE COTES POUR FERRURES

2 SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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PRISES DE COTES POUR FERRURES
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4 SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

KIT RÉNOVATION ANTI-EFFRACTION (DIN 18104-2)
	c Remise en conformité des établissements recevants du 

public (écoles, hopitaux, maisons de retraite).
	c Réparez votre fenêtre à moindre coût dans un délai rapide 

avec un ferrage HAUTE SÉCURITÉ oscillo-battant.
	c Transformez votre fenêtre OF en OB (confort, ventilation...).
	c Rationalisation du nombre de références sans supplément de minimum de 

commande et sans frais de déconditionnement, dans un délai rapide.
	c Solution universelle pour tous profils et tout ferrage.

Caractéristiques techniques :

•	 Rapidité et facilité de mise en oeuvre : 
- Pose du ferrage sans gabarit et sans usinage. 
- Positionnement des pièces de rotation en butée haute et basse. 
- Coupe droite de la crémone et de la têtière de compas à l’aide des plaquettes de 
jonction (pas d’outils spécifiques). 
- Un seul type de gâche sécurité en acier.

•	 Modularité du système : 
- Pour menuiseries aluminium, bois, PVC, 1 vantail et 2 vantaux, toutes dimensions. 
- Têtière de 16 mm. 
- Jeu de 12 mm. 
- Axes de ferrage 9 ou 13 mm. 
- Recouvrement 20 ou 18 mm. 
- Crémone côte D variable permettant de s’adapter précisément à la hauteur 
de poignée existante.

•	 Packaging spécifique pour une optimisation maximale :  
 
CARTON DE BASE + CARTON HAUTEUR + CARTON LARGEUR.

Outils d’aide à la vente :
> Mallette pour identification des gâches  
(sur commande).

•	 Mallette comprenant tous les éléments du dormants (Gâches PVC, bois axe de 
ferrage 9 mm et 13 mm jeu de 12 mm).  
Gabarit de postionnement de gâche. 
Clé de réglage (largeur, hauteur). 
Clé de réglage des galets de sécurité. 

Réf : 2618700

Retrouvez notre tutoriel de 
montage du kit de rénovation

Montage du kit
Partie 1

Montage du kit
Partie 2

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RÉNOVER VOTRE FENÊTRE !

Va
lid

ité
 2

02
3 

/ 
20

24
 -

 V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 (s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



5SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

Schéma d’ensemble
KIT DE RÉNOVATION

Téléchargez le 
tableau d’aide  
aux choix !

Réf. HFF
2460061 310-510 mm*

2460062 510-795 mm*

2460063 795-955 mm*

2460064 955-1450 mm*

2460065 1450-1950 mm*

2460066 1950-2300 mm*

Réf. Désignation

2707277
Crémone variable  

L 920 mm / F 8,5 mm*

2623569
Crémone variable  

L 920 mm / F 15,5 mm**

2742088
Prolongateur 1 galet 

L 450 mm recoupable

Réf. Gammes
2626559 Battement pour fenêtre 2 vantaux

2742663 Aluplast IDEAL 2000 / 3000

2742691 Aluplast IDEAL 4000 / 8000

2731059 Deceuninck ZENDOW

2742912 Gealan 3000 / 6000 / 7000 / 8000

2742964 Inoutic

2742962 KBE

2742963 Kommerling

2742696 Rehau

2742696 Schüco

2731057 Trocal

2731058 Veka

Réf. LFF
2460070 450-600 mm

2460071 600-775 mm

2460072 775-1025 mm

2460073 1025-1275 mm

2460074 1275-1460 mm

Réf. Kit de base Sens LFF
Ki

t A

2460080 12/18-9 G

450-600 mm

2460081 12/18-9 D

2460082 12/20-13 G

2460083 12/20-13 D

2460084 12/20-9 G

2460085 12/20-9 D

Ki
t B

2460086 12/18-9 G

600-1460 mm

2460087 12/18-9 D

2460088 12/20-13 G

2460089 12/20-13 D

2460090 12/20-9 G

2460091 12/20-9 D

*Le carton hauteur kit rénovation contient une crémone 
fouillot 15,5 mm. 
Si besoin, ne pas oublier de commander la crémone 
fouillot 8,5 mm en supplément Réf : 2707277.
**Utiliser la crémone Réf : 2623569 pour des fenêtres 
côte D inférieure à 380 mm.

Gâches de sécuritéCrémones

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RÉNOVER VOTRE FENÊTRE !
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SERVICE APRÈS-VENTE MACO
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SERVICE APRÈS-VENTE MACO
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SERVICE APRÈS-VENTE ROTO
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11SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

SERVICE APRÈS-VENTE ROTO
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12 SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

KIT DE 2 CHARIOTS SIMPLE RÉGLABLES
Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples aluminium.
•	 Pour un vantail de 110 kg maxi. comprenant : 

- 2 chariots simples à usiner*. 
- 2 galets en PETP gorge V pour rail 150°. 
- 2 galets en PETP gorge U pour rail R3. 
- 2 axes inox.

•	 Chariot réglable en hauteur de 5 mm.
•	 Compatible avec la plupart des profils aluminium.

•	 Notice d’utilisation : 
- Usiner les chariots en ponçant les ailettes à l’aide d’une lime ou d’une 
ponceuse. 
- Choisir le galet le mieux adapté à la forme du rail. 
- Passer l’axe à travers le galet. 
- Placer l’ensemble dans le chariot. 
- Clipper le tout. 
- Placer le chariot dans le profil puis, si nécessaire, le régler à l’aide d’une clé 6 
pans de 5 mm.

KIT DE 2 CHARIOTS BOGIES RÉGLABLES
Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples aluminium.
•	 Pour un vantail de 180 kg maxi. comprenant : 

- 2 chariots simples à usiner*. 
- 2 cages doubles. 
- 4 galets en PETP gorge V pour rail 150°. 
- 4 galets en PETP gorge U pour rail R3. 
- 4 axes inox.

•	 Chariot réglable en hauteur de 5 mm.
•	 Compatible avec la plupart des profils aluminium.

•	 Notice d’utilisation : 
- Usiner les chariots en ponçant les ailettes à l’aide d’une lime ou d’une ponceuse. 
- Choisir le galet le mieux adapté à la forme du rail. 
- Passer l’axe à travers le galet. 
- Placer l’ensemble dans le chariot. 
- Clipper le tout. 
- Placer le chariot dans le profil puis, si nécessaire, le régler à l’aide d’une clé 6 pans 
de 5 mm.

Scannez moi 
pour consulter la 

notice de pose

Scannez moi 
pour consulter la 

notice de pose

Réf.

25 2846240

Réf.

25 2846470

* Les supports doivent, dans la plupart des cas, être 
usinés pour pouvoir pénétrer dans la traverse basse.

Le chariot doit prendre appui au 

fond du profil et pas sur l'alvéovis !

CHARIOTS POUR COULISSANT ALUMINIUM

NORME

EN13126-15

NORME

EN13126-15

CHARIOTS RÉNOVATION PROFILS ALU
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13SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

KIT FERMETURE ENCASTRÉE "SILÈNE" INTÉRIEURE
Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples aluminium.
•	 Ensemble comprenant : 

- 1 fermeture intérieure à condamnation vers le bas. 
- 3 crochets 
- Gâche non fournie

•	 Brides de serrage montées.
•	 Indicateur d’état ouvert/fermé.
•	 Permet le croisement des vantaux.

KIT FERMETURE ENCASTRÉE "SILÈNE" INTÉRIEURE 
ET EXTÉRIEURE

Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples aluminium.
•	 Ensemble comprenant : 

- 1 coquille intérieure à condamnantion vers le bas 
- 1 poignée extérieure 
- 1 platine de recouvrement 
- 1 barillet + 4 paliers + 1 vis tôle 
- 3 crochets 
- 2 vis TF M5 x 25 mm 
- 2 vis TF M5 x 35 mm 
- Gâche non fournie

•	 Indicateur d’état ouvert/fermé.
•	 Permet le croisement des vantaux.

Scannez moi pour consulter 
la notice de pose

Scannez moi 
pour consulter la 

notice de pose

FERMETURES POUR COULISSANT ALUMINIUM

Désignation Finitions Réf.

Fermeture encastrée "SILÈNE" 
RÉNOVATION intérieure

Blanc RAL 9010 Brillant
80 à 85 % de brillance

50 2853353

Noir RAL 9005 mat
25 à 35 % de brillance

50 2853352

Gris RAL 9006 mat
25 à 35 % de brillance

50 2853351

Désignation Finitions Réf.

Fermeture encastrée "SILÈNE" 
RÉNOVATION intérieure et 
extérieure

Blanc RAL 9010 Brillant
80 à 85 % de brillance

50 2853357

Noir RAL 9005 mat
25 à 35 % de brillance

50 2853355

Gris RAL 9006 mat
25 à 35 % de brillance

50 2853354

NORME

EN13126-19

NORME

EN13126-19

FERMETURES RÉNOVATION PROFILS ALU
Va
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14 SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

CHARIOTS RÉNOVATION PROFILS PVC

KIT DE 2 CHARIOTS SIMPLE RÉGLABLES
Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples PVC.
•	 Pour un vantail en PVC de 90Kg maxi comprenant : 

- 2 chariots équipés d’un galet en PETP avec axe inox. 
- 4 cales modifiables (2 par chariot).

•	 Les cales doivent, dans la plupart des cas, être usinées/ajustées pour s’adapter à la 
hauteur souhaitée (cf. notice de pose).

•	 Galets en POM équipés d’une douille à aiguilles. 

KIT DE 2 CHARIOTS SIMPLE RÉGLABLES
Caractéristiques techniques :
•	 Pour rénovation de coulissants simples PVC.
•	 Pour un vantail en PVC de 180Kg maxi comprenant : 

- 2 chariots équipés de galets en POM avec axe inox ; 
- 4 cales modifiables* (2 par chariot).

•	 Les cales doivent, dans la plupart des cas, être usinées/ajustées pour s’adapter à la 
hauteur souhaitée (cf. notice de pose).

•	 Galets en POM équipés d’une douille à aiguilles. 

être reproduit ou communiqué à des
Ce plan est notre propriété, il ne peut

tiers sans notre autorisation.

PETP
 25 

Zone maxi pouvant
être supprimée

Chariot rénovation : DS4898
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 R3 

être reproduit ou communiqué à des
Ce plan est notre propriété, il ne peut

tiers sans notre autorisation.
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 R3 

Zone maxi pouvant
être supprimée

Chariot rénovation : DS4899

PETP
 25 

CHARIOTS POUR COULISSANT PVC

NORME

EN13126-15

NORME

EN13126-15

Scannez moi 
pour consulter la 

notice de pose

Scannez moi 
pour consulter la 

notice de pose

Réf.

25 2846471

Réf.

25 2846472
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NOUVEAUTÉS
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VERROU UNIVERSEL AJUSTABLE À LANGUETTE HG5 - 
DOUBLE CYLINDRE - BRONZE 3 CLÉS

	c Ce verrou à pour but de remplacer la grande majorité des 
verrous pour des portes d’épaisseurs 35 à 80 mm. Une 
solution fiable et adaptable.

	c Facilité d’installation.
	c La qualité au service de la sécurité.

Caractéristiques techniques :
•	 Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué.
•	 Capots de coffre et gâche en alliage.
•	 Pêne acier chromé satin.
•	 Cylindre laiton à languette 5 goupilles.
•	 Entrée laiton.
•	 3 clés laiton nickelé.
•	 Possibilité : Clés même variure (sur demande).
•	 Garantie : 5 ans.
•	 Type de porte : Porte d’entrée.
•	 Type de fermeture : double entrée.
•	 Finition : Epoxy bronze.

Réf : 0505013

VERROU UNIVERSEL AJUSTABLE À LANGUETTE HG5 -  
BRONZE 3 CLÉS

	c Ce verrou à pour but de remplacer la grande majorité des 
verrous pour des portes d’épaisseurs 35 à 80 mm.

	c Une solution fiable et adaptable.
	c Facilité d’installation.
	c La qualité au service de la sécurité.

Caractéristiques techniques :
•	 Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué.
•	 Capots de coffre et gâche en alliage.
•	 Pêne acier chromésatin.
•	 Bouton à barrette ABS chromé satin.
•	 Cylindre laiton à languette 5 goupilles.
•	 Entrée laiton.
•	 3 clés laiton nickelé.
•	 Possibilité : Clés même variure (sur demande).
•	 Garantie : 5 ans.
•	 Type de porte : Porte d’entrée.
•	 Type de fermeture : à bouton.
•	 Finition : Epoxy bronze.

Réf : 0505014

VERROUS UNIVERSELS
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NOUVEAUTÉS

SERRURES UNIVERSELLES

16 SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

SERRURE UNIVERSELLE AXE ET ENTRAXE RÉGLABLE RÉVERSIBLE
	c UNIVERSELLE - La serrure qui s’adapte à toutes les situations.
	c Une conception innovante qui permet : 

- une utilisation sur des portes à ouverture gauche, droite, tirant ou poussant 
- une installation en remplacement des modèles du marché 
- une pose facile sans nouveau perçage

	c Axe et entr’axe réglables : 
- Capacité de réglage de l’axe du cylindre (de 50 à 60mm) et de l’entraxe du fouillot (de 108 à 120mm).

	c Trous de fixations conçus pour s’adapter : 
- La plaque support est conçue pour permettre le vissage dans les trous existants, sans re-percer la porte

Caractéristiques techniques :
•	 Coffre de 144 x 93mm en acier cambré.
•	 Peinture époxy noir granité.
•	 Pêne dormant en acier nickelé, Pêne demi tour en zamak nickelé.
•	 Fouillot carré 7mm en zamak.
•	 Axe réglable de 50 à 60 mm.
•	 Entraxe réglable de 108 à 120 mm.
•	 Cabochon CP et fouillot en polyamide noir.
•	 Plaque Support de fixation en acier galvanisé.
•	 Cette serrure s’adapte au sens de porte ( Droite / Gauche / Tirant / Poussant).
•	 Boitier de serrure en applique avec coffre acier cambré.
•	 Horizontale à fouillot pour profil européen 144 x 93 mm.
•	 Plaque de fixation en acier avec Entraxe de fixation réglable.
•	 Pene dormant en acier nickelé et pene 1/2 tour en zamak nickelé.
•	 Cabochon de fouillot et Cylindre en Polyamide noir.
•	 Axe réglable de 50 à 60 mm et Entraxe réglable de 108 à 120 mm.
•	 Carré de 7mm fourni avec fourreau de 6/7.
•	 Réversible Droite / Gauche – Tirant / Poussant.
•	 Livré avec gache, jeu de rosace de fouillot et cylindre en laiton et visserie.
•	 Pour porte épaisseur 45mm, utiliser un cylindre 30 x 60 (non fourni).
•	 Finition : Epoxy Noir.
•	 Garantie : 10 ans.
•	 Type de porte : Porte d’entrée.

Réf : 0505012
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17SOLUTIONS ET ASTUCES SAV  WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

Réf. Désignation

1009991
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF 1/2 tour  

36 mm A21mm EA92 TU24x6

1009992
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF 1/2 tour  

39 mm A24mm EA92 TU24x6

1009993
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF 1/2 tour  

41 mm A26mm EA92 TU24x6

1009994
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF 1/2 tour  

45 mm A30mm EA92 TU24x6

1009995
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF à rouleau  

36 mm A21mm TU24x6

1009996
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF à rouleau  

39 mm A24mm TU24x6

1009997
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF à rouleau 

41 mm A26mm TU24x6

1009998
Serrure à larder 3 points KIF KIF TF à rouleau  

45 mm A30mm TU24x6

1009988
Gâche centrale plate inox KIF KIF  

22 x 2,5 mm 1102.22

1009989
Gâche centrale plate inox KIF KIF 

24 x 2,5 mm 1102.24

1009990
Gâche inox pêne basculant KIF KIF (paire)  

24 x 2,5 mm 5042

Réf. Désignation

0306085 Serrure de dépannage pour 
ferrure axe 40 mm

0306087 Serrure de dépannage pour 
ferrure axe 50 mm

SERRURE KIF KIF
	c Compatible avec tous les standards du marché.
	c Pose simple et rapide.

Caractéristiques techniques :
•	 Têtière filante, entraxe 92 mm, profil européen.
•	 Engrenage pêne dormant et 1/2 tour.

TFK60 TFK62

SERRURES DE DÉPANNAGE / 
SERRURES FERCO AXE 40 ET 50 MM

	c S'adapte sur gâche existante.
	c Réversible.

Caractéristiques techniques :
•	 Coffre en acier épaisseur 14,5 mm.
•	 2 pênes ronds rectiligne en acier.
•	 Réversible.
•	 Pour cylindre profilé européen.
•	 Pas de fouillot, manœuvre de la serrure uniquement par la clé.
•	 Existe en axe 40 et 50 mm.
•	 Têtière acier galvanisé.
•	 Livré sans gâche.
•	 Finition du produit : zingué.
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•	 Cross-bar anti-panique 1 point, 2 points ou 3 points.

SERRURES ANTI-PANIQUE INTERCHANGEABLES

NOUVEAUTÉ

ANTI-PANIQUE DOM UNICO
	c Certifiée CE EN 1125:2008  

(obtention des grades les plus élevés).
	c Coupe-feu de série.
	c Réversible sans démontage grâce à son mécanisme symétrique.
	c Design élégant.

Caractéristiques :
•	 DOM UNICO remplace rapidement les standards du marché grâce à 

ses platines d’adaptation (réutilisation des fixations initiales).
•	 Sa barre peut être recoupée à la dimension requise.
•	 Sa pose sur des profils étroits est adaptée du fait de la faible largeur de ses coffres.
•	 Le faible encombrement de ses coffres augmente le passage libre pour une 

évacuation plus rapide.

Idéale pour équiper les issues de secours.  
La gamme se décline en modèles 1, 2 et 3 points, dans les coloris 
blanc, gris et noir.

	> PLATINES D’ADAPTATION

	>Ces platines 
graduées indiquent 
les différents 
entraxes et 
permettent de 
choisir celui de 
l’anti-panique à 
remplacer.

	> serrure anti-panique 2-3 points

ANTI - PANIQUES COMPATIBLES  
AVEC  TOUS LES STANDARDS !
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SERRURES ANTI-PANIQUE INTERCHANGEABLES

Réf. Désignation

0707989 Antipanique réversible 1 point barre 1150mm noir 9005 + platines d’adaptation

0707990 Antipanique réversible 1 point barre 1150mm gris 9006 + platines d’adaptation

0707991 Antipanique réversible 1 point barre 1150mm blanc 9016 + platines d’adaptation

0707995 Antipanique réversible 2-3 points ht & bas barre 1150mm noir 9005 + platines d’adaptation

0707996 Antipanique réversible 2-3 points ht & bas barre 1150mm gris 9006 + platines d’adaptation

0707997 Antipanique réversible 2-3 points ht & bas barre 1150mm blanc 9016 + platines d’adaptation

0707998 Module extérieur avec bouton débrayable sans cylindre noir 9005

0707999 Module extérieur avec bouton débrayable sans cylindre gris 9006

0708000 Module extérieur avec bouton débrayable sans cylindre blanc 9016

0708001 Module extérieur avec béquille débrayable sans cylindre noir 9005

0708002 Module extérieur avec béquille débrayable sans cylindre gris 9006

0708003 Module extérieur avec béquille débrayable sans cylindre blanc 9016

ANTI - PANIQUES COMPATIBLES  
AVEC  TOUS LES STANDARDS !

	> REMPLACEZ UN MODÈLE EXISTANT TRÈS FACILEMENT...

•	 Module extérieur avec béquille.
•	 Cylindre démontable par l’extérieur. •	 Module extérieur avec bouton.
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PRODUITS DE RÉPARATION PVC ET ALU
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KIT DE RÉPARATION PVC  
COSMO SP-710.110

Caractéristiques techniques :
•	 Spécialement développé pour la réparation des endroits 

fissurés, des perçages manqués et autres parties 
endommagées sur les profilés en PVC rigide.

•	 Recommandé par les assurances de la MAIF.
•	 Caractérisé par sa mise en œuvre facile et rapide ainsi que sa sécurité 

d’emploi pendant la réparation.
•	 Mini emballage pour usage unique.
•	 Haute résistance aux chocs.
•	 Composition : résine de polymérisation à deux composants 

à base d’acrylique.
•	 Viscosité : Thixotrope.
•	 Emballage : Composant poudre de 13 g + composant fluide 

de 6 g.
•	 Couleur : blanc.
•	 Carton de 6.

Réf : 7320535

MASTIC PULVÉRISABLE SPRAYMASTIC GRIS 
POUR ALUMINIUM

	c Mastic pulvérisable pour un remplissage et un nivellement 
rapide des inégalités et égratignures sur les métaux laqués 
poudre et sur les anciennes peintures durcies.

Caractéristiques techniques :
•	 Séchage rapide et bonne aptitude au ponçage.
•	 Adhésion directe sur l’aluminium, les métaux non ferreux 

et les laques.
•	 Température d’application : entre 18 et 20 °.
•	 Usage professionnel.
•	 Séchage à la poussière rapide.
•	 Peut être recouvert avec le Touch-Up Spray après 2 heures 

(éventuellement, prétest).
•	 Le produit complètement sec peut être recouvert avec laque poudre.
•	 Durée de vie : 1 an d’emballage non ouvert.
•	 Stockage selon les exigences générales pour les bombes aérosols.
•	 Tenir à l’écart du gel, de l’humidité et de la chaleur.
•	 Inflammable.

Réf : 7705345

NETTOYANT PVC COSMO CL-300.120
Caractéristiques techniques :
•	 Solvant nettoyant prêt à l’emploi.
•	 Peu agressif pour profilés PVC blanc ou PVC couleur teinté dans la 

masse.
•	 Préparation de surface, de collage, dans la production de 

fenêtres en PVC.
•	 N’affecte pas la résistance aux intempéries des profilés 

en PVC nettoyés.
•	 Sèche rapidement.
•	 Bidon de 1 litre.

•	 Carton de 12.
Réf : 7320542

•	 Bidon de 10 litres.
Réf : 7320543

NETTOYANT ALU COSMO CL-300.150
Caractéristiques techniques :
•	 Solvant nettoyant prêt à l’emploi.
•	 Non agressif pour profilés ALU, anodisés et laqués.
•	 Élimine les poussières, résidus de colles de feuilles protectrices, crayon gras, 

traces de caoutchouc, mousse PUR, résidus de produits 
d’étanchéité frais.

•	 Nettoyage des surfaces de collage avant le collage.
•	 Élimination de résidus non durcis des différents systèmes 

de collage.
•	 Odeur faible pendant la mise en œuvre
•	 Sèche rapidement
•	 Bidon de 1 litre.

•	 Carton de 12.

Réf : 7320539

•	 Bidon de 10 litres.

Réf : 7320540
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PRODUITS DE RÉPARATION PVC ET ALU
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CLÉ MÂLE 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE POUR EMPREINTE 
DE VIS ABIMÉE - JEU DE 9

	c Forme brevetée.

Caractéristiques techniques :
•	 Selon DIN / ISO 2936.
•	 Tête spécifique pour empreinte de vis abimées sur la partie 

courte.
•	 Tête sphérique sur la partie longue : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
•	 Support pratique.
•	 Acier trempé.

Réf : 4820304

TÊTE SPÉCIFIQUE 
POUR EMPREINTE DE 

VIS ABIMÉES

CLÉ MIXTE À CLIQUET 4 EN 1 - 10 x 13 x 17 x 19 mm
	c 4 tailles en 1 clé.

Caractéristiques techniques :
•	 12 pans.
•	 Cliquet réversible 72 dents.
•	 Finition satinée.
•	 Chrome Vanadium.

Réf : 4830240

VALISE TROLLEY 136 PIÈCES 1/4 ET 1/2
	c Un atelier complet à portée de main dans une valise sur 

roulettes avec poignée télescopique verrouillable par clé.

Informations complémentaires :
•	 Composition de la valise :
•	 Douilles 1/4 courtes 6 pans en mm: 3,2/ 4/ 5/ 5,5/ 6/
•	 7/ 8/ 9/ 10 / 11/ 12/ 13 / 14 mm,
•	 x2 Rallonges 1/4 droites,
•	 Poignée 1/4 coulissante,
•	 Cardan 1/4,
•	 Cliquet 1/4,
•	 Rallonge 1/4 emmanchée,
•	 Douille porte-embouts 1/4,
•	 Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex,
•	 Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv et Torx,
•	 Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx,
•	 x13 Douilles courtes 1/2 6 pans : 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/
•	 19/ 21/ 22/ 24 mm,
•	 Rallonge 1/2 droite,
•	 Poignée de serrage coulissante 1/2,
•	 Cardan 1/2,
•	 Cliquet chantier 1/2 à inversion par levier,
•	 Mesure courte SAMFLEX boîtier ZAMAC,
•	 Marteaux rivoir,
•	 Burin de précision,
•	 Bédane de précision,
•	 x2 Chasse-goupilles courts,
•	 Cutter bi-matière lame de 18 mm,
•	 x3 Tournevis fente électricien,
•	 x2 Tournevis fente mécanicien,
•	 x3 Tournevis Phillips,
•	 Pince coupante diagonale chromée polie,
•	 Pince universelle chromée polie,
•	 Pince à bec demi-rond droit chromée polie,
•	 Tenaille de mécanicien,
•	 Pince multiprise à branches superposées finition brunie,
•	 Clés à molette,
•	 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans : 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm,
•	 12 Clés mixtes : 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19 mm,
•	 Boîte de 19 forets métaux : 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm,
•	 Tournevis contrôleur,
•	 Réglet flexible,
•	 Scie à métaux par écrou à ailettes,
•	 Pointe à tracer double pointe,
•	 Lampe stylo,
•	 5 Tournevis Torx Ref : 6X50 -7X50 -8X60 -9X60 -10X80,
•	 Dimensions (L x h x p) : 480 x 420 x 215 mm,
•	 Poids : 15,12 Kg.

Réf : 5516308
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