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2 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS
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CHIFFRES CLÉS & 

HISTORIQUE

40000
produits disponibles

700
fournisseurs

250
salariés dont

+ de100
commerciaux itinérants 
et sédentaires

18000 m²
de plateforme logistique dont 
10000 m² mécanisés

70000000
d'euros de chiffre d'affaires

+10000
clients

13
magasins
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- Solutions pour Coulissant à levage ................................................................. p. 10
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- Solutions pour Garnitures de porte et poignées de fenêtre ....................... p. 78
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ÉDITO
Chers clients,
chers futurs clients,

Toujours soucieux de vous 
proposer un ensemble de solutions techniques, nous 
avons réalisé un catalogue regroupant une offre complète pour 
la réalisation et la valorisation de vos menuiseries bois .

Nos équipes d’experts vous accompagnent dans le choix 
des solutions les mieux adaptées à vos organisations et 
processus de production. Elles restent ensuite toujours 
disponibles pour répondre à tous vos besoins.

Nous vous proposons un large panel de services pour 
contribuer à la réussite de vos projets :
- un atelier de fabrication internalisé pour vous proposer 
des solutions exclusives et sur-mesure
- un configurateur pour la composition des articles du 
coulissant à levage MACO HS
- la location d’outils pour l’usinage du coulissant à levage
- un atelier de montage de cylindres sur organigramme et 
numéros dédiés
- un accompagnement technique par secteur 
géographique pour plus de proximité

Nous avons choisi de nous spécialiser au service de votre 
métier et toute notre énergie vous est consacrée. 

Au plaisir de vous rencontrer et contribuer à votre réussite.

Patrick BOSCHAT
Directeur Général & Directeur de marché 
FABRICANTS DE MENUISERIES
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- Serrures
- Cylindres

- Béquillages de porte
- Paumelles

- Ferme-portes
- Antipaniques

- Seuils

PORTES

- Ferrures
- Poignées

- Fiches
- Entrées d'air

FENÊTRES

CONCEPTEUR, INTÉGRATEUR ET LOGISTICIEN EN 
FERRURES DE FENÊTRES ET SERRURES DE PORTES

« Nous nous engageons à vos côtés pour votre réussite ».

Depuis 1933 et maintenant 3 générations, BOSCHAT LAVEIX 
est le partenaire référent auprès des FABRICANTS 
DE MENUISERIES français pour LES FERRURES DE 
FENÊTRES et LES SERRURES DE PORTES.

Compétences et engagements.

Nos équipes de spécialistes, formés à nos expertises et 
savoir-faire au travers de nos processus, s’investissent avec 
compétences et engagements sur tous vos projets. Nous 
intégrons dans nos réflexions vos besoins et vos contraintes que 
nous traduisons en solutions opérationnelles concrètes propres 
à vos organisations. Nous nous adaptons à vos exigences, et 
non l’inverse.

Apporteur de solutions innovantes.

Nos collaborations très étroites avec nos principaux partenaires 
ROTO, MACO, WINKHAUS, INFIT, LA CROISÉE DS, 
FAPIM, Dr HAHN, OTLAV, HOPPE, IMPAR, ANJOS, 
BILCOCQ... nous permettent de vous proposer des solutions 
adaptées à tous vos besoins.

Nous imaginons à vos côtés les portes et fenêtres du 
futur… en vous accompagnant dans leurs mises en œuvre 
avec un objectif de performance, de qualité et de rentabilité.

En tant que partenaire expert dédié à votre profession, nous 
nous engageons à vos côtés pour votre réussite ! Votre réussite 
est aussi la nôtre.
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- Serrures
- Cylindres

- Béquillages de porte
- Paumelles

- Ferme-portes
- Antipaniques

- Seuils
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SOLUTIONS FABRICATIONS SUR-MESURE

Un atelier de fabrication
sur-mesure
« Des réponses à vos besoins spécifiques ».

BOSCHAT LAVEIX dispose d'un atelier de fabrication permettant de vous 
proposer des solutions sur-mesure :

• Débit seuil.
• Débit profil intermédiaire.
• Débit profil fixe.

• Usinage pièce d’extrémité.
• Usinage pièce centrale.

• Montage clip pour rail plat.
• Montage bouchon d’extrémité.
• Montage pièce d’extrémité.
• Montage pièce centrale.
• Montage profil intermédiaire + profil fixe.
• Montage rail de roulement.

• Emballage.

TARIFICATION:

Merci de nous consulter !
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SECTEUR NORD-OUEST 
Sylvain LEBRETON - 
TEL. PORTABLE: 06.83.83.03.37
EMAIL : s.lebreton@boschat-laveix.com

SECTEUR SUD-OUEST 
Lionel ALBERT - 
TEL. FIXE: 05.56.29.19.89
TEL. PORTABLE: 06.84.95.82.61
EMAIL : l.albert@boschat-laveix.com

SECTEUR NORD-EST 
Damien MALEZE - 
TEL. FIXE: 03.26.50.64.53
TEL. PORTABLE: 06.88.36.07.40
EMAIL : d.maleze@boschat-laveix.com

SECTEUR SUD-EST 
Etienne BRET - 
TEL. FIXE: 04.76.84.46.57
EMAIL : e.bret@boschat-laveix.com

Damien MALEZE

Sylvain LEBRETON

Etienne BRET

Lionel ALBERT 62
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CONFIGURATEUR POUR LA COMPOSITION DES 
ARTICLES DU COULISSANT À LEVAGE MACO HS.
BOSCHAT LAVEIX et la société MACO mettent à votre disposition un configurateur qui vous permet d'obtenir le détail des références suivant 
une liste de questions à laquelle vous devez répondre.
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Procès-Verbal de remise des outils

Je soussigné ………………………… représentant de la société 
……………………. agissant en qualité de .....................................
..........................................................................
reconnais avoir reçu le ……………................. un de jeu de fraise 
correspondant aux caractéristiques suivantes :

R  1 jeu de porte-outils pour usinage coulissant Réf. 4604931

R 1 porte-outils à plaquettes pour usinage rainure diamètre 
200 x 22 x 50 mm Réf. 4604932

R 1 porte-outils à plaquettes pour usinage rainure diamètre 
200 x 18 x 50 mm Réf. 4604933

Fait à …………….………..

Le …………………….……

Signature

LOCATION DES OUTILS POUR USINAGE 
DU COULISSANT À LEVAGE

Jeu de porte-outils pour usinage coulissant.

• Jeu de 3 porte-outils permettant la réalisation des entaillages MACO HS 
diamètre 200 x 66 x 50 Z4+2 à plaquettes.

• Usinage sur toupie.

Réf : 4604931

Porte-outils à plaquette pour usinage rainure.

• Porte-outils permettant la réalisation de l’entaillage des rainures 
diamètre 200 x 22 x 50 mm Z2 à plaquettes.

• Usinage sur toupie.

Réf : 4604932

Porte-outils à plaquette pour usinage rainure.

• Porte-outils permettant la réalisation de l’entaillage des rainures 
diamètre 200 x 18 x 50 mm Z2 à plaquettes.

• Usinage sur toupie.

Réf : 4604933

TARIFICATION:

Merci de nous consulter !

Procès-Verbal de remise des jeux d’outils.
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PLANS DE FABRICATION
BOSCHAT LAVEIX et la société MACO mettent à votre disposition l'ensemble des plans de fabrication nécessaires à la réalisation du 
coulissant à levage HS.
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Notices de montage Notices de réglage et d’entretien

NOTICES DE MONTAGE, RÉGLAGE 
ET D’ENTRETIEN
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SEUIL BAS FIBER THERM GFK

Le seuil GFK offre de nouvelles possibilités en terme de diversités de largeurs, de caractéristiques de surface et d’économie d’énergie.

Utilisé en standard avec deux largeurs d’ouvrants, le seuil peut être utilisé en option jusqu’à quatre largeurs d’ouvrants.

Un exemple remarquable de sa performance est sa mise en œuvre dans un élément de huit coulissants à levage de 16 mètres de long.

La technique d’utilisation de cette solution a été développée et mise en œuvre par le fabricant de menuiseries lui-même.

Vos avantages en un coup d’œil

• Pas de rupture thermique car le seuil en résine permet une très faible 
dilatation du matériau

• Isolation contre la chaleur et le froid

• La solution idéale contre les ponts thermiques

• Plaque d’étanchéité avec trou d’évacuation permettant l’évacuation de l’eau 
stagnante (tache sur le bois, moisissures...)

• Construction en une seule pièce - pas de débits laborieux du seuil

• Extensible en largeur à 308 mm et plus

• Confort optimal à l’ouverture

• Déplacement aisé et silencieux des éléments coulissants

• Solution pour fauteuils roulants – seulement 17 mm de saillie

• Surface pouvant être soumise à des charges lourdes

• Plusieurs niveaux d’ouvrants possibles

• Mise en œuvre possible pour schémas A à L (Voir page 20)

Essai système IFT Rosenheim

• Coulissant à levage bois 2890 x 2390 mm 
- épaisseur d’ouvrant 68 mm

• Étanchéité conforme maisons passives
- charge au vent 1350 kg
- étanchéité à la pluie battante jusqu’à environ 160 km/h

• Perméabilité à l’air classe 4 / EN 12207
(essai selon EN 1026)

• Résistance au vent classe C3 / EN 12210
(essai selon EN 12211)

• Étanchéité à la pluie battante classe E1200 / EN 12208
(essai selon nach EN 1027)
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DES POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS 
INDIVIDUALISÉES

• Épaisseur ouvrant bois 56 à 98 mm plus capot Alu

• La distance entre les ouvrants est de 11, 23 ou 28 mm

Exemple épaisseur d’ouvrant bois 98 mm avec capot alu et rail coulissant plat

Possibilités d’élargissement

Plaques de jonction

Élément de base 180 + 88 ou profil élargisseur 128 mm
Élément de base 140 + 88 ou profil élargisseur 128 mm
avec rail coulissant plat ou haut

• Les plaques de jonction fonctionnelles existent dans les 
tailles suivantes :

• 158 mm / 56 mm
• 164 mm / 56 mm
• 216 mm / 56 mm
• 260 mm / 56 mm

• L’élément de base seuil GFK est livrable en largeurs de 140 
et 180 mm. 
À l’aide de simples profils élargisseurs, ces deux profils de 
base peuvent être élargis par exemple à 308 mm et peuvent, 
si nécessaire, être à nouveau optimisés en largeur grâce 
à l’ajout d’autres élargisseurs. Il n’y a ainsi théoriquement 
aucune limite de largeur maximale. 
Le seuil est complété par les plaques de jonction 
correspondantes servant à réceptionner la partie dormant. 
La possibilité d’utilisation variable du seuil GFK sur des 
épaisseurs de profilés de 56 à 98 mm permet aux fabricants 
des menuiseries une indépendance absolue par rapport aux 
différents profilés bois.
Le seuil GFK peut être utilisé en option jusqu’à quatre plans 
d’ouvrants.

Seuil GFK y compris profil d’insertion + plaque de jonction MACO HS + pièce dormant 260 mm
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SEUILS BAS EN ALU AVEC RUPTURE DE 
PONT THERMIQUE

1/ Système "Seuil"

• Profilé de recharge sur l’habillage du dormant

• Avec rupture de pont thermique

2/ Système "Habillage dormant"

• Avec rupture de pont thermique

Système "Seuil" et "Recouvrement dormant" 
pour éléments exposés sans protection aux 
intempéries :

• Étanchéité renforcée grâce à un rail optionnel à clipper 
sur le seuil

3/ Système "Rail de roulement type C"

• Le rail de roulement est simplement à clipper

• Rails à clipper interchangeables à tout moment

• Vis non apparentes

4/ Système "Rail de roulement saillie réduite"

• Peut-être posé sur sol fini

• Conforme aux normes PMR
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DÉPLACEMENT AISÉ ET SILENCIEUX
Le chariot pour coulissant à levage standard 200 kg peut être utilisé jusqu’à un poids d’ouvrant de 200 kg.
Le chariot pour coulissant à levage 300 kg peut être utilisé jusqu'à un poids maximum d'ouvrant de 300 kg.
Les poids d’ouvrant jusqu’à 400 kg se déplacent pour ainsi dire comme une plume en cas d’utilisation du nouveau 
chariot complémentaire.
Son système à ressort breveté, réduit considérablement l’effort manuel à fournir. 
En effet, un chariot complémentaire soulève environ 80 kg de poids d’ouvrant.
Le chariot supplémentaire peut, au choix, être mis en place dès 200 kg poids d’ouvrant.
De 300 à 400 kg il faut impérativement utiliser deux chariots complémentaires.

Les chariots 300 et 400 kg sont équipés d’un joint brosse qui permet, lors de la manœuvre du châssis, de nettoyer 
le rail des poussières et autres saletés qui pourraient gêner au fonctionnement et créer un point dur.
Équipé d’un support métallique sur la partie basse qui permet, lors de la position fermée, que le châssis ne repose 
plus sur les roulettes, sans risques de déformations de celles-ci.

Système à ressort breveté pour chariots complémentaires soulevant-coulissants. Les ressorts 
poussent l’ouvrant et soulèvent ainsi le poids actif. 
Un chariot complémentaire de soulevant-coulissants absorbe environ 80 kg.

Les chariots standards et complémentaires sont reliés par une tige trouée plate.
Le boulon fixe absorbe la force lors du levage.
Le vissage prépositionné maintient la tige de jonction.
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UTILISABLE DANS DIFFÉRENTS SCHÉMAS

CHICANES D'ÉTANCHÉITÉ POUR 
COULISSANT À LEVAGE

Exemple schéma D Exemple schéma A

Montage verticalMontage horizontalChicane aluminium anodisé argent Chicane aluminium anodisé argent

Chicane PVC Argent uniquement pour une distance 
de 28 mm entre les vantaux

Montage vertical

Vos avantages en un coup d’œil

• Étanchéité renforcée.

• Résistance à l’effraction niveau RC2.

• Chicanes d’étanchéité pour jeu entre vantaux 
de 11, 23 et 28 mm.

• Possibilité de montage horizontal et vertical grâce à 
son faible encombrement (48 mm).

Chicane d’étanchéité PVC

Possibilité de montage horizontal et vertical grâce à 

c Excellente isolation thermique grâce à 
des matériaux optimisés et à un système 
multi chambre.

c Pas de condensation grâce aux matériaux utilisés.
c Avantage esthétique par les vis de fixations 

invisibles, le joint recouvrant les vis de fixation.
c Montage par clipsage, vissage ou collage.
c Les trous oblongs existants permettent de compenser 

la longueur nécessaire si dilatation du bois.
c Tolérance entre les ouvrants allant jusqu’à ±3 mm.
c Pas d’usinage du joint sur le vantail en raison de son 

optimisation géométrique.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR 
COULISSANT À LEVAGE

NOUVEAUTÉ

] COULISSANT À LEVAGE HS PANORAMA
> VITRAGE FIXE SANS CADRE

c Porte Levant-coulissant bois comme élément design.
c Apport de lumière maximal grâce aux grandes surfaces vitrées.
c Coefficient thermique Uw amélioré par l’apport des grandes surfaces vitrées.

Caractéristiques :
• Pas de deuxième cadre ouvrant nécessaire.
• Montage simple et direct sur le seuil Fiber Therm GFK.
• Disponible en couleur argent.

NOUS CONSULTER
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] BOÎTE DE CHARIOTS POUR COULISSANT HS

Désignation Réf.
Boîte de base chariots HS 200 kg argent 102206 2720145

Boîte de base chariots HS 300 kg argent avec joint brosse 103065 2720161

] TRINGLE DE LIAISON PERCÉE SUR TOUTE LA LONGUEUR

Désignation Réf.
Tringle de jonction chariots HS L 0692 mm 0720-1300 359639 2514050

Tringle de jonction chariots HS L 1196 mm 1225-1800 359640 2514051

Tringle de jonction chariots HS L 1700 mm 1730-2305 359641 2514052

Tringle de jonction chariots HS L 2204 mm 2235-2810 359642 2514053

Tringle de jonction chariots HS L 2708 mm 2740-3385 359643 2514054

] CRÉMONE COULISSANT HS GOUJONS F27,5

Désignation Réf.
Crémone coulissant HS goujons F27,5 D 0400 L 1300 mm 0745-1360 argent 214410 2639156

Crémone coulissant HS goujons F27,5 D 0400 L 1700 mm 1260-1760 argent 214411 2639159

Crémone coulissant HS goujons F27,5 D 1000 L 2100 mm 1660-2160 argent 214412 2639157

Crémone coulissant HS goujons F27,5 D 1000 L 2500 mm 2060-2560 argent 214413 2639158

Crémone coulissant HS goujons F27,5 D 1000 L 2800 mm 2460-2860 argent 214414 2639166

] CRÉMONE COULISSANT HS CROCHETS F27,5

Désignation Réf.
Crémone coulissant HS crochets F27,5 D 0400 L 1300 mm 0735-1360 argent 227751 2639139

Crémone coulissant HS crochets F27,5 D 0400 L 1900 mm 1235-1960 argent 227752 2639141

Crémone coulissant HS crochets F27,5 D 1000 L 2500 mm 1835-2560 argent 224154 2639146

Crémone coulissant HS crochets F27,5 D 1000 L 2800 mm 2270-2860 argent 224155 2639147

PIÈCES D’OUVRANT

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas
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] CRÉMONE SEMI-FIXE CROCHETS SCHÉMA C HS F27,5

HS-ST

40

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

224154

2.8.2.1.3 Crémone HS avec crochets DM 27,5 PZ
Gr.1 Argent 735 - 1.360 400 1.305 10 5 2277511

Gr.2-3 Argent 1.235 - 1.960 400 1.900 10 5 2277521

Gr.4 Argent 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2241541

Bronze 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2243821

Brun 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2243901

Gr.5 Argent 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2241551

Bronze 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2243831

Brun 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2243911

Gr. 6 Argent 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2241561

Bronze 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2243841

Brun 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2243921

Gr. 7 Argent 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2241571

Bronze 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2243851

Brun 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2243931

228122

2.8.2.1.4 Crémone à crochets schéma C F 27,5
Argent 735 - 1.960 400 1.300 10 5 2281221

1.835 - 2.860 1.000 2.300 10 5 2281241

2.8.2.2 Crémone DM 37,5

214415

2.8.2.2.1 Crémone HS DM 37,5 PZ
Gr.1 Argent 745 - 1.360 400 1.300 10 5 2144151

Bronze 745 - 1.360 400 1.300 10 5 2146021

Brun 745 - 1.360 400 1.300 10 5 2146121

Gr.2 Argent 1.260 - 1.760 400 1.700 10 5 2144161

Bronze 1.260 - 1.760 400 1.700 10 5 2146031

Brun 1.260 - 1.760 400 1.700 10 5 2146131

Gr.3 Argent 1.660 - 2.160 1.000 2.100 10 5 2144171

Bronze 1.660 - 2.160 1.000 2.100 10 5 2146041

Brun 1.660 - 2.160 1.000 2.100 10 5 2146141

Gr.4 Argent 2.060 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2144181

Bronze 2.060 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2146051

Brun 2.060 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2146151

Gr.5 Argent 2.460 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2144191

Bronze 2.460 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2146061

Brun 2.460 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2146161

Gr. 6 Argent 2.860 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2155581

Brun 2.860 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2155641

Gr. 7 Argent 3.260 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2155601

Brun 3.260 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2155661

Désignation Réf.
Crémone semi-fixe à crochets schéma C HS F27,5 D 0400 L 1300 mm argent 228122 2625094

Crémone semi-fixe à crochets schéma C HS F27,5 D 1000 L 2300 mm argent 228124 2625098

] CRÉMONE COULISSANT HS GOUJONS F37,5

Désignation Réf.
Crémone coulissant HS goujons F37,5 D 0400 L 1300 mm 0745-1360 argent 214415 2639167

Crémone coulissant HS goujons F37,5 D 0400 L 1700 mm 1260-1760 argent 214416 2639168

Crémone coulissant HS goujons F37,5 D 1000 L 2100 mm 1660-2160 argent 214417 2639163

Crémone coulissant HS goujons F37,5 D 1000 L 2500 mm 2060-2560 argent 214418 2639164

Crémone coulissant HS goujons F37,5 D 1000 L 2800 mm 2460-2860 argent 214419 2639165

] CRÉMONE SEMI-FIXE CROCHETS SCHÉMA C HS F37,5

41

HS-ST

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

1 Les plages d'utilisation sont valables pour une utilisation de rail de roulement plat et rail de guidage universel nieder et/ou avec bandeau.  
Lors de l'utilisation du rail de roulement haut, ces plages augmentent de 10 mm.
Lors de l'utilisation du rail de guidage 'C', les plages augmentent de 10 mm.

223340

2.8.2.2.2 Crémone HS DM 37,5 RZ
Gr.1 Silber/Tricoat 745 - 1.360 400 1.300 10 5
Gr.2 Silber/Tricoat 1.260 - 1.760 400 1.700 10 5
Gr.3 Silber/Tricoat 1.660 - 2.160 1.000 2.100 10 5
Gr.4 Silber/Tricoat 2.060 - 2.560 1.000 2.500 10 5
Gr.5 Silber/Tricoat 2.460 - 2.860 1.000 2.800 10 5

224158

2.8.2.2.3 Crémone HS avec crochets DM 37,5 PZ
Gr.1 Argent 735 - 1.360 400 1.305 10 5 2277531

Gr.2-3 Argent 1.235 - 1.960 400 1.900 10 5 2277541

Gr.4 Argent 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2241581

Bronze 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2243861

Brun 1.835 - 2.560 1.000 2.500 10 5 2243941

Gr.5 Argent 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2241591

Bronze 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2243871

Brun 2.270 - 2.860 1.000 2.800 10 5 2243951

Gr. 6 Argent 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2241601

Bronze 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2243881

Brun 2.670 - 3.360 1.000 3.300 10 5 2243961

Gr. 7 Argent 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2241611

Bronze 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2243891

Brun 2.670 - 3.860 1.000 3.800 10 5 2243971

228123

2.8.2.2.4 Crémone à crochets schéma C F 37,5
Argent 735 - 1.960 400 1.300 10 5 2281231

1.835 - 2.860 1.000 2.300 10 5 2281251
H
S-
ST

Désignation Réf.
Crémone semi-fixe à crochets schéma C HS F37,5 D 0400 L 1300 mm argent 228123 2625099

Crémone semi-fixe à crochets schéma C HS F37,5 D 1000 L 2300 mm argent 228125 2624954

] CRÉMONE COULISSANT HS CROCHETS F37,5

Désignation Réf.
Crémone coulissant HS crochets F37,5 D 0400 L 1300 mm 0735-1360 argent 227753 2639142

Crémone coulissant HS crochets F37,5 D 0400 L 1900 mm 1235-1960 argent 227754 2639143

Crémone coulissant HS crochets F37,5 D 1000 L 2500 mm 1835-2560 argent 224158 2639150

Crémone coulissant HS crochets F37,5 D 1000 L 2800 mm 2270-2860 argent 224159 2639151

Crémone HS goujons Crémone HS crochets

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas

Livrée d’office avec la fonction condamnable au cylindre qui peut être utilisé ou pas

c Avantage esthétique : 
pas de goujons dans le 
passage.

c Crochets réglables en compression.
c Forme biseautée au dessus du crochet 

permettant une très bonne résistance à 
l’effraction.
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Verrouillages

] GÂCHE CROCHET POUR CRÉMONE COULISSANT HS
c Réglable en profondeur (-2 / +5 mm).

] BOÎTIER AVEC CROCHET OPTIONNEL CRÉMONE COULISSANT HS

] AMORTISSEUR DE CRÉMONE HS

Désignation Réf.
Amortisseur de crémone HS 104204 2625075

] GOUJON DE VERROUILLAGE HS POUR SCHÉMA C ET L

Désignation Réf.
Goujon de verrouillage HS pour schéma C et L 103261 2720118

Goujon de verrouillage supplémentaire standard 364198 2720117

c Réglable en profondeur (-2 / +5 mm).

Désignation Réf.
Gâche crochet pour crémone coulissant HS schéma A-C 228403 2742999

1 2 3
Désignation Réf.

Boîtier avec crochet optionnel crémone coulissant HS 104296 2812297

VERROUILLAGES

PIÈCES DÉTACHÉES
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POIGNÉES

] POIGNÉE DE COULISSANT SIMPLE + CUVETTE COURTE EXTÉRIEURE HS

Désignation Réf.
Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.68 mm argent 103632 1408446

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.68 mm blanc 9016 103634 1408443

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.68 mm titane 103633 1408440

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.78 mm argent 103638 1408447

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.78 mm blanc 9016 103640 1408444

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.78 mm titane 103639 1408441

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.110 mm argent 103814 1408448

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.110 mm blanc 9016 103816 1408445

Poignée de coulissant simple + cuvette courte extérieure HS ép.110 mm titane 103815 1408458

] POIGNÉE DE COULISSANT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR BARILLET HS

Désignation Réf.
Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.68 mm argent 103668 1408473

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.68 mm blanc 9016 103670 1408469

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.68 mm titane 103669 1408466

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.78 mm argent 103674 1408474

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.78 mm blanc 9016 103676 1408470

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.78 mm titane 103675 1408467

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.110 mm argent 103826 1408475

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.110 mm blanc 9016 103828 1408471

Poignée de coulissant intérieur/extérieur barillet HS ép.110 mm titane 103827 1408465

Cylindre NEPTUNE 5 goupilles laiton nickelé varié 80/40 x 40 mm + 1 vis 45 mm + 1 vis 60 mm 0904565

Cylindre NEPTUNE 5 goupilles laiton nickelé varié 100/50 x 50 mm + 1 vis 45 mm + 1 vis 60 mm 8920422

Autres dimensions de cylindres, merci de nous consulter.
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] POIGNÉE DE COULISSANT INTÉRIEURE HS

] TIGE CARRÉE POUR CRÉMONE HS AVEC CUVETTE EXTÉRIEURE

] POIGNÉE DE COULISSANT PLATINE 31 MM ATLANTA SÉCUSTIK PSK

] POIGNÉE LEVANT COULISSANT + CUVETTE ATLANTA BDC

Désignation Réf.
Tige carrée pour crémone HS avec cuvette extérieure 10 x 78 mm ép. 56 mm 30000 2810991

Tige carrée pour crémone HS avec poignée extérieure 10 x 120 mm ép. 56 mm 370749 2810993

Sachet de 2 vis M6 x 60 acier zingué ép. 56 mm 369882 2810989

Désignation Réf.
Poignée de coulissant platine 31 mm Atlanta Sécustik PSK C7/30 V5 x 45 90 ° blanc 9016 1309700

Poignée de coulissant platine 31 mm Atlanta Sécustik PSK C7/32-42 V5 x 50-55 90 ° noir mat F9714M 1309704

Poignée de coulissant platine 31 mm Atlanta Sécustik PSK C7/32-42 V5 x 50-55 90 ° F9 1309705

Adaptateur carré C7/32-42 au fouillot 10 mm de la crémone de coulissant à levage 1506663

Désignation Réf.
Poignée de coulissant intérieure HS argent 218397 1408476

Poignée de coulissant intérieure HS blanc 9016 218399 1408477

Poignée de coulissant intérieure HS titane 218398 1408478

Désignation Réf.
Poignée levant coulissant + cuvette Atlanta bdc C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° blanc 9016 1403895

Poignée levant coulissant + cuvette Atlanta bdc C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° noir mat F9714M 1403896

Poignée levant coulissant + cuvette Atlanta bdc C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° F9 1403894

POIGNÉES
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] SACHET ACCESSOIRES CARRÉ + VIS POUR POIGNÉE LEVANT COULISSANT + CUVETTE
  

] POIGNÉE DOUBLE LEVANT COULISSANT ATLANTA CLÉ I C10/73

] SACHET ACCESSOIRES CARRÉ + VIS POUR POIGNÉE DOUBLE LEVANT COULISSANT

] POIGNÉE DOUBLE LEVANT COULISSANT + CUVETTE C10/48 180 °

Désignation Réf.
Sachet accessoires vis ép. 55-60 mm pour poignée levant coulissant + cuvette 1404761

Sachet accessoires vis ép. 65-70 mm pour poignée levant coulissant + cuvette 1404762

Sachet accessoires vis ép. 80-85 mm pour poignée levant coulissant + cuvette 1404763

Sachet accessoires vis ép. 90-95 mm pour poignée levant coulissant + cuvette 1404764

Désignation Réf.
Sachet accessoires carré + vis ép. 55-60 mm pour poignée double levant coulissant 1404765

Sachet accessoires carré + vis ép. 65-70 mm pour poignée double levant coulissant 1404766

Sachet accessoires carré + vis ép. 80-85 mm pour poignée double levant coulissant 1404767

Sachet accessoires carré + vis ép. 90-95 mm pour poignée double levant coulissant 1404768

Désignation Réf.
Poignée double levant coulissant + cuvette C10/48 180 ° noir mat F9714M 1309726

Poignée double levant coulissant + cuvette C10/48 180 ° gris F32-1 1309727

Désignation Réf.
Poignée double levant coulissant Atlanta clé I C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° blanc 9016 1403898

Poignée double levant coulissant Atlanta clé I C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° noir mat F9714M 1403899

Poignée double levant coulissant Atlanta clé I C10/73 ép. 75-80 mm 180 ° F9 1403897

• Poignée monobloc.
• Épaisseur de porte 81 mm.
• Carré plein 10 x 63 mm.
• Vis M5 x 65 mm.
• Crantage à billes 180 °.
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] PROFIL DE RECOUVREMENT FIBER THERM 164 MM H 25 MM

Désignation Réf.
Profil de recouvrement Fiber Therm 164 mm H 25 mm L 3500 mm argent 462534 2859422

Profil de recouvrement Fiber Therm 164 mm H 25 mm L 5000 mm argent 462535 2859423

Profil de recouvrement Fiber Therm 164 mm H 25 mm L 6500 mm argent 462536 2859424

SEUIL FIBER THERM GFK

] PROFIL DE BASE FIBER THERM 180 MM H 62 MM

Désignation Réf.
Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 3500 mm argent 465556 2859401

Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 5000 mm argent 465559 2859425

Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 6500 mm argent 466671 2859402

] PROFIL DE BASE FIBER THERM 180 "CH" MM H 62 MM

Désignation Réf.
Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 3500 mm argent 466036 2859299

Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 5000 mm argent 466039 2859302

Profil de base Fiber Therm 180 mm H 62 mm L 6500 mm argent 466673 2859304

] PROFIL DE BASE FIBER THERM 240 MM H 42 MM

Désignation Réf.
Profil de base Fiber Therm 240 mm H 42 mm L 3500 mm argent 466910 2859426

Profil de base Fiber Therm 240 mm H 42 mm L 5000 mm argent 466912 2859427

Profil de base Fiber Therm 240 mm H 42 mm L 6500 mm argent 466913 2859418

] PROFIL ÉLARGISSEUR FIBER THERM 88 MM

Désignation Réf.
Profil élargisseur Fiber Therm 88 mm L 6500 mm argent 466674 2859404

SEUILS
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] PIÈCE D’ACCOUPLEMENT ENTRE PROFIL DE BASE 180 MM ET ÉLARGISSEUR

Désignation Réf.
Pièce d'accouplement entre profil de base 180 mm et élargisseur argent 455126 2859405

] PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 99 MM

Désignation Réf.
Profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm L 3500 mm argent 465580 2859406

Profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm L 6500 mm argent 466677 2859407

] PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 115 MM

Désignation Réf.
Profil intermédiaire Fiber Therm 115 mm L 3500 mm argent 458329 2859432

Profil intermédiaire Fiber Therm 115 mm L 6500 mm argent 466678 2859433

] PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 195 MM

Désignation Réf.
Profil intermédiaire Fiber Therm 195 mm L 3500 mm argent 458336 2859408

Profil intermédiaire Fiber Therm 195 mm L 6500 mm argent 466682 2859409

] PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 99 MM ÉVACUATION EAU (SCHÉMA D-F-H)

Désignation Réf.
Profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm évacuation eau (schéma D-F-H) L 3500 mm argent 466503 2859412

Profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm évacuation eau (schéma D-F-H) L 6500 mm argent 466683 2859413
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] PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 115 MM ÉVACUATION EAU (SCHÉMA D-F-H)

Désignation Réf.
Profil intermédiaire Fiber Therm 115 mm évacuation eau (schéma D-F-H) L 3500 mm argent 466505 2859434

Profil intermédiaire Fiber Therm 115 mm évacuation eau (schéma D-F-H) L 6500 mm argent 466684 2859435

SEUIL FIBER THERM GFK

] JOINT NOIR POUR PROFIL INTERMÉDIAIRE FIBER THERM 99, 115 ET 155 MM

Désignation Réf.
Joint noir pour profil intermédiaire + évacuation d'eau (schéma D-F-H) 365491 2859416

] PROFIL DE SUPPORT FIBER THERM POUR VANTAIL FIXE

Désignation Réf.
Profil de support Fiber Therm pour bois largeur 42 mm L 2500 mm 454827 2859436

Profil de support Fiber Therm pour bois largeur 42 mm L 3500 mm 454793 2859417

] PROFIL DE SUPPORT FIBER THERM POUR VANTAIL MOBILE

] SACHET D’ÉTANCHÉITÉ RAILS ROULEMENT BAS (SCHÉMA A-C-D)

HS-ST

62

1 Contenu: 2 x plaque de liaison 164/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 99mm, 1 x joint support d'étanchéité 
42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

2 Contenu: 2 x plaque de liaison 180/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 115mm, 1 x joint support 
d'étanchéité 42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

3 Contenu: 2 x plaque de liaison 216/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 155mm, 1 x joint support 
d'étanchéité 42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

473104

2.9.1.5 Profils pour vitrage fixe sans cadre bois
Argent profil de reprise de vitrage 3.500 1 473104

467768   467770

2.9.1.6 Profils pour vitrage fixe sans cadre bois/alu
Argent profil de reprise de vitrage 2.500 1 467768

Pareclose ALU 2.500 1 467770
5.000 1 467771

brut Pareclose ALU 2.500 1 467772
5.000 1 467773

2.9.1.7 Sachets pièces d'étanchéité

101317

2.9.1.7.1 Pièces d'étanchéité pour rails de roulement bas
Accessoires pour rail de roulement plat Schéma A pour Fibertherm 68/28mm Argent 1 1013171

78/28 Argent 1 1027402

98/28 Argent 1 1027293

68/28mm Noir 1 1018281

Désignation Réf.
Sachet d'étanchéité rails roulement bas 68/28 mm (schéma A-C-D) argent 101317 2859312

Sachet d'étanchéité rails roulement bas 78/28 mm (schéma A-C-D) argent 102740 2859321

Sachet d'étanchéité rails roulement haut 68/28 mm (schéma A-C-D) argent 101318 2859313

Désignation Réf.
Profil de support Fiber Therm pour vantail mobile L 3500 mm argent 454797 2859421

Profil de support Fiber Therm pour vantail mobile L 5000 mm argent 454798 2859437

Profil de support Fiber Therm pour vantail mobile L 6500 mm argent 466686 2859419

SEUILS
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] SACHET PLAQUE D’ÉTANCHÉITÉ PROFIL INTERMÉDIAIRE

63

HS-ST

1 Contenu: 2 x plaque de liaison 158/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 99mm, 1 x joint support d'étanchéité 
42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

2 Contenu: 2 x plaque de liaison 164/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 99mm, 1 x joint support d'étanchéité 
42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

3 Contenu: 2 x plaque de liaison 180/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 115mm, 1 x joint support 
d'étanchéité 42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

4 Contenu: 2 x plaque de liaison 216/56, 1 x pièce d'étanchéité pour rail de roulement, 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 155mm, 1 x joint support 
d'étanchéité 42mm Bois, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe, 1 x pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central

1 Contenu: 1 x plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire, 1 x joint support d'étanchéité, 1 x pièce d'appui de joint 42 mm, 1 x pièce d'étanchéitépour vantail fixe

101318

2.9.1.7.2 Pièces d'étanchéité pour rails de roulement haut
Accessoires pour rail de roulement haut pour Fibertherm 64/28 Argent 1 1017851

68/28mm Argent 1 1013182

78/28 Argent 1 1027413

98/28 Argent 1 1027304

68/28mm Noir 1 1018292

104683

2.9.1.7.3 Sachets pièces d'étanchéité pour profil intermédiaire
Set plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire  99 mm avec rejet d'eau Argent droite 1 1046841

gauche 1 1046831

Set plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 115 mm avec rejet d'eau Argent droite 1 1046861

gauche 1 1046851

Set plaque d'étanchéité pour profil intermédiaire 155 mm avec rejet d'eau Argent droite 1 1046891

gauche 1 1046871

2.9.1.7.4 Sachets plaquettes de liaison avec pièce de remplissage
sachet de plaques de liaison avec pièce de remplissage pour 
rainure de réception

corps de base GFK 180/240 Argent 10 105511

H
S-
ST

Désignation Réf.
Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 99 mm avec rejet d'eau droite argent 104684 2859323

Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 99 mm avec rejet d'eau gauche argent 104683 2859322

Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 115 mm avec rejet d'eau droite argent 104686 2859328

Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 115 mm avec rejet d'eau gauche argent 104685 2859324

Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 155 mm avec rejet d’eau droite argent 104689 2859314

Sachet plaque d'étanchéité profil intermédiaire 155 mm avec rejet d’eau gauche argent 104687 2859315

] PLAQUE DE LIAISON

Désignation Réf.
Plaque de liaison recoupable 237/56 argent HS 368677 2859356

Plaquette de liaison pour Fiber Therm 164/56 (schéma E) 454856 2629070

Plaquette de liaison pour Fiber Therm 260/56 (schéma E) 455106 2724916

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ POUR RAIL DE ROULEMENT POUR SEUIL GFK

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité pour rail de roulement bas (schéma E) argent 454857 2859364

Pièce d'étanchéité pour rail de roulement haut (schéma E) argent 454858 2859363

] JOINT SUR BATTEMENT POUR 2 VANTAUX MOBILES FIBER THERM

Désignation Réf.
Joint sur battement pour 2 vantaux mobiles Fiber Therm 68/28 mm (schéma D-F-H-E-L) argent 455115 2859361

Joint sur battement pour 2 vantaux mobiles Fiber Therm 78/28 mm (schéma D-F-H-E-L)argent 362791 2859329
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] PLAQUE D’ÉTANCHÉITÉ POUR CHÂSSIS FIXE

Désignation Réf.
Plaque d'étanchéité pour châssis fixe argent 455116 2859362

SEUIL FIBER THERM GFK

] PLAQUE D’ÉTANCHÉITÉ PROFIL COMPLÉMENTAIRE FIBER THERM 99 MM

Désignation Réf.
Plaque d'étanchéité profil complémentaire Fiber Therm 99 mm argent 454860 2859365

] PLAQUE D’ÉTANCHÉITÉ PROFIL COMPLÉMENTAIRE FIBER THERM 115 MM

Désignation Réf.
Plaque d'étanchéité profil complémentaire Fiber Therm 115 mm argent 362790 2859331

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ POUR VANTAIL FIXE

] JOINT SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 42 MM BOIS FIBER THERM

Désignation Réf.
Joint support d'étanchéité 42 mm bois Fiber Therm argent 454861 2859367

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité pour vantail fixe argent 454882 2859366

SEUILS
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] PIÈCE DE REMPLISSAGE POUR PLAQUE DE LIAISON ET JOINT CENTRAL

Désignation Réf.
Pièce de remplissage pour plaque de liaison et joint central argent 362623 2721370

] JEU DE CACHES À VISSER POUR PROFIL DE BASE FIBER THERM 180 MM

] JOINT PRÉCONTRAINT ECO ANTHRACITE

Désignation Réf.
Joint précontraint Eco Anthracite 10/4 455092 - le rouleau de 8 ml 2859316

Joint précontraint Eco Anthracite 10/6 455093 - le rouleau de 5,6 ml 2859333

Joint précontraint Eco Anthracite 15/10 455094 - le rouleau de 3,3 ml 2859334

] RAIL DE ROULEMENT HAUT 15 MM FIBER THERM

Désignation Réf.
Rail de roulement haut 15 mm Fiber Therm HS L 3500 mm argent 454815 2859369

Rail de roulement haut 15 mm Fiber Therm HS L 5000 mm argent 454816 2859438

Rail de roulement haut 15 mm Fiber Therm HS L 6500 mm argent 466688 2859349

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ HS NOIR POUR SEUIL INFÉRIEUR HAUT HS

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité HS noir pour seuil inférieur haut HS N21053 2859390

455127 455249

102886

Désignation Réf.
Jeu de caches à visser pour profil de base Fiber Therm 180 mm argent 102886 2859332

Cache pour profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm (schéma E-L) haut 68/28 mm argent 455127 2859368

Cache pour profil intermédiaire Fiber Therm 99 mm (schéma E-L) saillie réduite 68/28 mm argent 455249 2629066
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] RAIL DE ROULEMENT BAS 5 MM FIBER THERM HS

Désignation Réf.
Rail de roulement bas 5 mm Fiber Therm HS L 3500 mm argent 454811 2859352

Rail de roulement bas 5 mm Fiber Therm HS L 5000 mm argent 454812 2859439

Rail de roulement bas 5 mm Fiber Therm HS L 6500 mm argent 466687 2859370

SEUIL FIBER THERM GFK

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ HS NOIR POUR SEUIL BOIS AVEC RAIL PLAT BAS

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité HS noir pour seuil avec rail plat bas N21052 2629067

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ HS NOIR POUR SEUIL FIBER THERM AVEC RAIL PLAT BAS

] PIÈCE D’ENCLENCHEMENT POUR RAIL DE ROULEMENT PLAT FIBER THERM

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité HS pour rail de roulement plat N21054 2859391

Désignation Réf.
Pièce d'enclenchement pour rail de roulement plat Fiber Therm 356613 2859351

SEUILS
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] RAIL DE GUIDAGE HAUT AFFLEURANT HS

Désignation Réf.
Rail de guidage haut affleurant HS L 3500 mm argent 467769 2859374

Rail de guidage haut affleurant HS L 5000 mm argent 467774 2859440

Rail de guidage haut affleurant HS L 6500 mm argent 467776 2859355

] SACHET ACCESSOIRES POUR RAIL DE GUIDAGE HAUT AFFLEURANT

Désignation Réf.
Sachet accessoires pour rail de guidage affleurant argent HS 104779 2859354

] RAIL DE GUIDAGE HAUT AVEC BANDEAU

] ACCESSOIRE HS POUR RAIL BANDEAU

Désignation Réf.
Accessoire HS pour rail universel 56 mm schéma A I200013 - le sachet 3710825

Accessoire HS pour rail bandeau 56 mm schéma A I200015 - le sachet 3710826

Accessoire HS pour rail bandeau 68/23 mm schéma A noir 101307 - le sachet 3710810

Accessoire HS pour rail bandeau 68/23 mm schéma D argent 101750 - le sachet 2859443

Accessoire HS pour rail bandeau 68/28 mm schéma A argent 101751 - le sachet 2859444

Accessoire HS pour rail bandeau 68/28 mm schéma D argent 101752 - le sachet 2859445

Désignation Réf.
Rail de guidage haut avec bandeau 56 mm HS L 3500 mm argent N19814 2859441

Rail de guidage haut avec bandeau 56 mm HS L 5000 mm argent N19815 2859341

Rail de guidage haut avec bandeau 56 mm HS L 6500 mm argent N19816 2859442

Rail de guidage haut avec bandeau 68 mm HS L 3500 mm argent N19914 2859371

Rail de guidage haut avec bandeau 68 mm HS L 5000 mm argent N19915 2859340

Rail de guidage haut avec bandeau 68 mm HS L 6500 mm argent N19916 2859372

c Facilité de mise en place 
de l’ouvrant.

c Permet, en cas de mauvaise pose du 
châssis, de ne pas voir le faux niveau de 
l’ouvrant.

• Pour épaisseur d’ouvrant 56 ou 68 mm.
• Jeu de 27 mm entre l’ouvrant et le dormant.

c Avantage esthétique.
c Légèreté de manœuvre grâce à des 

roulements présents sur les éléments de guidage.
c Pas de pièce de quincaillerie en saillie proéminente.
c Installation simple et rapide.
c Installation ou démontage de l’ouvrant facilité.

• Jeu de 15 mm entre l’ouvrant et le dormant.
• Obligation d’avoir une chicane d’étanchéité à l’horizontal pour 

apporter une meilleure étanchéité.
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] RAIL DE GUIDAGE HAUT « UNIVERSEL RÉDUIT » HS (« UNIVERSAL NIEDER »)

Désignation Réf.
Rail de guidage haut "universel réduit" HS L 3500 mm argent N20914 2859346

Rail de guidage haut "universel réduit" HS L 5000 mm argent N20915 2859343

Rail de guidage haut "universel réduit" HS L 6500 mm argent N20916 2859373

RAIL DE GUIDAGE HAUT

] ACCESSOIRES HS POUR RAIL UNIVERSEL RÉDUIT

Désignation Réf.
Accessoire HS pour rail universel argent 68/23 mm schéma A 101755 - le sachet 3710816

Accessoire HS pour rail universel argent 68/23 mm schéma D 101756 - le sachet 3710817

Accessoire HS pour rail universel argent 68/28 mm schéma A 101753 - le sachet 3710815

Accessoire HS pour rail universel argent 68/28 mm schéma D 101754 - le sachet 3710818

] PIÈCES D’ÉTANCHÉITÉ POUR RAIL DE GUIDAGE AVEC BANDEAU / UNIVERSEL

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité pour rail de guidage haut avec bandeau noir 42496 2629068

Pièce d'étanchéité pour rail de guidage haut universel réduit argent 358389 2620258

Pièce d'étanchéité pour rail de guidage haut avec bandeau argent 355837 2625940

Pièce d'étanchéité pour rail de guidage haut " C " argent 358390 2629069

42496 358389 355837 358390

RAILS DE GUIDAGE HAUT

c Avantage esthétique.

• Pour toutes les épaisseurs d’ouvrant.
• Jeu de 12 mm entre l’ouvrant et le dormant.

] COULISSANT À LEVAGE HS MOTORISÉ
Caractéristiques :
• Version encastrée.
• Schéma A DIN gauche et Schéma A DIN droite.
• Utilisable en HS Panorama et HS Standard bois et bois-aluminium.
• Plage d’utilisation jusqu’à 300 kg (400 kg en cours).
• Largeur extérieure du dormant (ouvrant symétrique) jusqu’à 6 500 mm.
• Utilisable à partir d’une épaisseur d’ouvrant de 68 mm avec les mêmes usinages.
• Épaisseur de dormant réduit :

> 86 mm pour la traverse haute.
> 56 mm pour les montants.

• Hauteur du dormant : avec crémone crochet de 1870 à 2850 mm.
• Largeur d’ouvrant : de 720 à 3 385 mm.
• Uniquement avec le rail de guidage supérieur affleurant.
• Sécurité grâce à une protection anti-pincement intégrée.
• Confort grâce à une course silencieuse.
• Commande directe à l’aide d’un clavier de commande (à câble), ou une commande sans fil.
• Entraînement linéaire (courroie crantée).

NOUVEAUTÉ

NOUS CONSULTER
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] PONT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PROFIL DE GUIDAGE AVEC BANDEAU ET PROFIL DE GUIDAGE « C »

] PONT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PROFIL DE GUIDAGE AVEC BANDEAU

] PONT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PROFIL DE GUIDAGE UNIVERSEL PLAT

] GUIDAGE HAUT POUR RAIL DE GUIDAGE AVEC BANDEAU ET UNIVERSEL

Désignation Réf.
Pont d'étanchéité pour profil de guidage avec bandeau et profil de guidage "C" 42130 2623000

Désignation Réf.
Pont d'étanchéité pour profil de guidage avec bandeau L 72 mm 454866 2629071

Pont d'étanchéité pour profil de guidage avec bandeau L 81 mm 455404 2629072

Pont d'étanchéité pour profil de guidage avec bandeau L 98 mm 454881 2629073

Désignation Réf.
Pont d'étanchéité pour profil de guidage universel plat 68/98 mm L 60 mm 454864 2629074

Pont d'étanchéité pour profil de guidage universel plat 68/98 mm L 72 mm 454865                                                2720132

Pont d'étanchéité pour profil de guidage universel plat 68/98 mm L 77 mm 454868                                                2720131

Pont d'étanchéité pour profil de guidage universel plat 68/98 mm L 93 mm 454870                                                2720133

Pont d'étanchéité pour profil de guidage universel plat 68/98 mm L 98 mm 454871 2629075

Désignation Réf.
Guidage haut coté crémone pour rail de guidage avec bandeau / universel bas argent 358387 2620257

Guidage haut coté paumelle pour rail de guidage avec bandeau / universel bas argent 358385 2620256

côté crémone

côté paumelle
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ACCESSOIRES
] SACHET DE JONCTIONS ANGULAIRES HAUT FIBER THERM HS

101333

101340

] BLOC DE VERROUILLAGE HS 300/400 KG

] ENSEMBLE PROFIL D’ÉTANCHÉITÉ PVC POUR CRÉMONE HS

Désignation Réf.
Ensemble profil d'étanchéité PVC pour crémone HS argent L 2716 mm 103157 2818504

] PROFIL DE BUTÉE PVC POUR CRÉMONE HS

Désignation Réf.
Profil de butée PVC pour crémone HS 3 crochets L 2416 mm argent 367404 2859317

Profil de butée PVC pour crémone HS 2 crochets L 2416 mm argent 367518 2859318

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEURE SUR OUVRANT (SCHÉMA C-F-L) POUR RAIL DE ROULEMENT

Désignation Réf.
Pièce d'étanchéité inférieure sur ouvrant (schéma C-F-L) pour rail de roulement plat 473390 2859376

Pièce d'étanchéité inférieure sur ouvrant (schéma C-F-L) pour rail de roulement haut 473391 2859377

101340

Désignation Réf.
Sachet de jonctions angulaires haut Fiber Therm HS 101333 2859353

Vis excentrique assemblage haut HS 101340 2818400

101333

Désignation Réf.
Bloc de verrouillage HS 300/400 kg argent 103060 2859375

Gabarit de perçage pour bloc de verrouillage 215582 2624564

ACCESSOIRES
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] CHICANE

] SACHET D’ÉTANCHÉITÉ POUR CHICANE BOIS/ALU SCHÉMA A RÉVERSIBLE

Désignation Réf.
Sachet d'étanchéité pour chicane bois/alu schéma A réversible noir 103239 - le sachet 2818505

] JOINT TUBULAIRE POUR CHICANE HS

Désignation Réf.
Joint tubulaire pour chicane HS L 2500 mm gris 360506 2859190

] PIÈCES DÉTACHÉES POUR PROFIL D’ÉTANCHÉITÉ THERMIQUE PVC

Désignation Réf.
Jeu de caches pour chicane d'étanchéité HS PVC argent 367284 2629076

Vis plot de fixation silber pour chicane d’étanchéité HS PVC argent 367613 2859446

Jeu de caches Vis plot

Désignation Réf.
Chicane aluminium anodisé argent jeu 11 mm HS L 2500 mm L2002 2859378

Chicane aluminium anodisé argent jeu 23 mm HS L 2500 mm 101306 2818500

Chicane PVC argent jeu 28 mm HS L 2500 mm 479486 2859319

chicane aluminium
montage vertical

chicane PVCchicane PVC

] JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 10/4 ANTHRACITE POUR CHICANE HS

Désignation Réf.
Joint d'étanchéité 10/4 anthracite pour chicane HS 455092 - le rouleau de 8 ML 2859316

chicane aluminium
montage horizontal
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BUTOIRS ET JOINTS

] BUTOIR HS POUR ÉCARTEMENT

Désignation Réf.
Butoir HS pour écartement 28 mm argent 101680 2859447

Butoir HS pour écartement 23 mm argent 353341 2859448

101680 353341

] BUTOIR UNIVERSEL

103345
103339

] BUTOIR EN CAOUTCHOUC

Désignation Réf.
Butoir en caoutchouc argent 358379 2721360

Butoir en caoutchouc noir 42146 2859451

] COUSSINETS POUR BANDE ADHÉSIVE SUR VANTAIL MOBILE

Désignation Réf.
Coussinets pour bande adhésive sur vantail mobile noir 473461 2859452

] SACHET JOINT OUVRANT

Désignation Réf.
Sachet joint ouvrant SC6001a 2,5 ML x 2,5 ML pour HS noir 476545 2859453

Sachet joint ouvrant SC6001c 1,5 ML x 2,5 ML pour HS noir 476556 2859454

Désignation Réf.
Butoir universel pour rail de roulement plat argent 103345 2859449

Butoir universel pour rail de guidage haut avec bandeau et universel argent 103339 2859429

ACCESSOIRES
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] JOINT COULISSANT

Désignation Réf.
Joint coulissant TC2023 TPE double brin (7,5 x 2) noir rouleau 15 ML 478136 - vendu au mètre 2859455

Joint coulissant TC2024 TPE double brin (15 x 2) noir rouleau 30 ML 478142 - vendu au mètre 2859196

] JOINT HAUT POUR COULISSANT À LEVAGE

Désignation Réf.
Joint haut pour coulissant à levage S 2586 MS noir - vendu au mètre 2859200

Joint haut pour coulissant à levage S 2586 noir - vendu au mètre 2859201

] JOINT BAS ET VERTICAL POUR COULISSANT À LEVAGE

Désignation Réf.
Joint bas et vertical pour coulissant à levage S 4162 noir - vendu au mètre (conditionné par carton de 200 ml) 2859202

Joint bas et vertical pour coulissant à levage M 5232 D noir - vendu au mètre (conditionné par carton de 280 ml) 2859210

SEUIL ALUMINIUM RUPTURE DE PONT THERMIQUE 1 VANTAIL MOBILE 
+ 1 VANTAIL FIXE

SEUIL ALUMINIUM RUPTURE DE PONT THERMIQUE 2 VANTAUX MOBILES

PENSEZ-Y
VOIR DÉTAIL DES PROFILS 

PAGE 42.

Conditionné par carton de 192 ml.

2859202 2859210

Joint mousse COMPRIBAND TRS
Réf : 3206743

Vis à tôle tête fraisée PZ
Inox A2 / 3,9 x 9,5 mm
Réf : 6812081

Schéma A

Schéma D
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SEUIL ALUMINIUM RUPTURE DE PONT THERMIQUE

] SEUIL ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT À RUPTURE BAS HS

Désignation Réf.
Seuil aluminium anodisé argent à rupture bas HS L 3500 mm N22114 2859379

Seuil aluminium anodisé argent à rupture bas HS L 5000 mm N22115 2859415

Seuil aluminium anodisé argent à rupture bas HS L 6500 mm N22116 2859381

] BARRETTE DE RECOUVREMENT NOIR À RUPTURE HS

Désignation Réf.
Barrette de recouvrement noir à rupture HS L 3500 mm D910035 2859382

Barrette de recouvrement noir à rupture HS L 5000 mm D910050 0308400

Barrette de recouvrement noir à rupture HS L 6500 mm D910065 2859383

] RAIL ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT CLIPSABLE BAS HS

Désignation Réf.
Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 3500 mm N22314 2859384

Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 5000 mm N22315 2859345

Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 6500 mm N22316 2859385

] RAIL ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT BAS 2 VANTAUX HS

Désignation Réf.
Rail aluminium anodisé argent bas 2 vantaux HS L 3500 mm N22414 2859386

Rail aluminium anodisé argent bas 2 vantaux HS L 5000 mm N22415 2859347

Rail aluminium anodisé argent bas 2 vantaux HS L 6500 mm N22416 2859387

SEUILS
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] PROFIL DE COMPENSATION ALU ANODISÉ ARGENT POUR DORMANT HS

Désignation Réf.
Profil de compensation alu anodisé argent pour dormant HS L 6500 mm N22516 2620251

] EMBOUT NOIR POUR PROFIL SUPPORT DE SEMI-FIXE HS

Désignation Réf.
Embout noir pour profil support de semi-fixe HS N21200 - la paire 2510215

] PLAQUES D’ÉTANCHÉITÉ ET CACHE POUR PROFIL DE RECOUVREMENT HS POUR PROFIL À RUPTURE

Désignation Réf.
Plaques d'étanchéité et cache pour profil de recouvrement HS pour profil à rupture N21210 2859431

] PLAQUES D’ÉTANCHÉITÉ ET CACHE POUR PROFIL DE RECOUVREMENT POUR PROFIL HS

Désignation Réf.
Plaques d'étanchéité et cache pour profil de recouvrement L 35 mm pour profil HS (68/23 mm) N21220 2859430

Plaques d’étanchéité et cache pour profil de recouvrement L 23 mm pour profil HS (56/23 mm) N21221 2859459

] PIÈCES D’ÉTANCHÉITÉ POUR RAIL DE ROULEMENT PLAT ET RAIL DE ROULEMENT HAUT

Désignation Réf.
Pièces d'étanchéité pour rail de roulement plat 56/23 mm I200020 - le sachet 2629077

Pièces d'étanchéité pour rail de roulement plat 68/23 mm I200022 - le sachet 2629078

Pièces d'étanchéité pour rail de roulement haut 56/23 mm I200021 - le sachet 3710819

Pièces d'étanchéité pour rail de roulement haut 68/23 mm I200023 - le sachet 3710820

] CAOUTCHOUC DE RECOUVREMENT CENTRAL POUR PROFIL HS

Désignation Réf.
Caoutchouc de recouvrement central L 40 mm pour profil HS (68/28 mm) N21230 2859458
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SEUIL ALUMINIUM SUR APPUI BOIS

] RAIL DE ROULEMENT BAS / PROFIL DE GUIDAGE HAUT "C" HS

Désignation Réf.
Rail de roulement bas / profil de guidage haut "C" HS L 3500 mm argent N20114 2859388

Rail de roulement bas / profil de guidage haut "C" HS L 5000 mm argent N20115 2859414

Rail de roulement bas / profil de guidage haut "C" HS L 6500 mm argent N20116 2859389

] RAIL ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT CLIPSABLE BAS HS

Désignation Réf.
Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 3500 mm N20314 2859392

Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 5000 mm N20315 2859342

Rail aluminium anodisé argent clipsable bas HS L 6500 mm N20316 2859393

] RAIL DE ROULEMENT HS PLAT L 3500 MM ARGENT

Désignation Réf.
Rail de roulement HS plat L 3500 mm argent N20214 2859394

Rail de roulement HS plat L 5000 mm argent N20215 2859337

Rail de roulement HS plat L 6500 mm argent N20216 2859395

] PROFIL POUR SUPPORT VANTAIL FIXE HS 42 X 8 MM

Désignation Réf.
Profil pour support vantail fixe HS 42 x 8 mm L 2500 mm noir N20613 2859456

Profil pour support vantail fixe HS 42 x 8 mm L 5000 mm noir N20615 2859396

• Pour épaisseur d’ouvrant de 56 à 98 mm.
• Le profil de guidage "C" est utilisable en haut et en bas.

SEUILS
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] PROFIL POUR SUPPORT VANTAIL FIXE HS 42 X 19

Désignation Réf.
Profil pour support vantail fixe HS 42 x 19 mm L 2500 mm noir N22203 2859457

Profil pour support vantail fixe HS 42 x 19 mm L 5000 mm noir N22205 2706347

] ACCESSOIRE HS POUR RAIL DE ROULEMENT

Désignation Réf.
Accessoire HS pour rail de roulement "C" noir I200016 2859397

Accessoire HS pour rail de roulement plat noir I200017 2859398

] PONT D’ÉTANCHÉITÉ POUR RAIL DE ROULEMENT BAS 5 MM

Désignation Réf.
Pont d'étanchéité pour rail de roulement bas 5 mm N21004 2859399

SEUIL ALUMINIUM SUR APPUI BOIS 1 VANTAIL MOBILE + 1 VANTAIL FIXE

SEUIL ALUMINIUM SUR APPUI BOIS 2 VANTAUX MOBILES

Schéma A

Schéma D
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] OUTIL DE VISSAGE POUR HS

Désignation Réf.
Outil de vissage - 369386 2859336

] GABARIT DE PERÇAGE POUR MACO-FIBER-THERM GFK 180

Désignation Réf.
Gabarit de perçage pour Maco-Fiber-Therm GFK 180 - 227628 2624561

Gabarit de perçage pour Maco-Fiber-Therm GFK 240 - 227629 2624562

] GABARIT DE PERÇAGE POUR MACO-FIBER-THERM POUR RAIL DE ROULEMENT PLAT

Désignation Réf.
Gabarit de perçage pour Maco-Fiber-Therm pour rail de roulement plat - 206231 2624563

] GABARIT DE PERÇAGE POUR BLOC DE VERROUILLAGE

Désignation Réf.
Gabarit de perçage pour bloc de verrouillage - 215582 2624564

] GABARIT DE PERÇAGE POUR BUTOIR UNIVERSEL

Désignation Réf.
Gabarit de perçage pour butoir universel - 217332 2624565

] OUTIL DE MARQUAGE POUR GOUJONS DE VERROUILLAGE HS POUR BOIS

Désignation Réf.
Outil de marquage pour goujons de verrouillage HS pour bois - 362649 1408380

] OUTIL DE MARQUAGE POUR GOUJONS DE 
VERROUILLAGE HS TROU SUR PLATINE 
ÉCARTEMENT 22 MM

Désignation Réf.
Outil de marquage pour goujons de verrouillage HS trou sur platine écartement 
22 mm - 363159

2624566

GABARITS

46 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



Réf 
MACO

Réf 
BOSCHAT

Num 
page

30000 2810991 26
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454811 2859352 34

454812 2859439 34

454815 2859369 33

454816 2859438 33

454827 2859436 30

454856 2629070 31

454857 2859364 31

454858 2859363 31

454860 2859365 32

454861 2859367 32

454864 2629074 37

454865 2720132 37

454866 2629071 37

454868 2720131 37

454870 2720133 37

454871 2629075 37

454881 2629073 37

454882 2859366 32

455092 2859316 33

455092 2859316 39

455093 2859333 33

455094 2859334 33

455106 2724916 31

455115 2859361 31

455116 2859362 32

455126 2859405 29

455127 2859368 33

Réf 
MACO

Réf 
BOSCHAT

Num 
page

455249 2629066 33

455404 2629072 37

458329 2859432 29

458336 2859408 29

462534 2859422 28

462535 2859423 28

462536 2859424 28

465556 2859401 28

465559 2859425 28

465580 2859406 29

466503 2859412 29

466505 2859434 30

466671 2859402 28

466674 2859404 28

466677 2859407 29

466678 2859433 29

466682 2859409 29

466683 2859413 29

466684 2859435 30

466686 2859419 30

466687 2859370 34

466688 2859349 33

466910 2859426 28

466912 2859427 28

466913 2859418 28

467769 2859374 35

467774 2859440 35

467776 2859355 35

473390 2859376 38

473391 2859377 38

473461 2859452 40

476545 2859453 40

476556 2859454 40

478136 2859455 41

478142 2859196 41

479486 2859319 39

D910035 2859382 41

D910050 308400 41

D910065 2859383 41

I200013 3710825 35

I200015 3710826 35

I200016 2859397 45

I200017 2859398 45

I200020 2629077 43

I200021 3710819 43

I200022 2629078 43

I200023 3710820 43

L2002 2859378 39

N19814 2859441 35

N19815 2859341 35

N19816 2859442 35

N19914 2859371 35

N19915 2859340 35

N19916 2859372 35

N20114 2859388 44

N20115 2859414 44

N20116 2859389 44

N20214 2859394 44

N20215 2859337 44

N20216 2859395 44

N20314 2859392 44

N20315 2859342 44

N20316 2859393 44

N20613 2859456 44

N20615 2859396 44

N20914 2859346 36

N20915 2859343 36

N20916 2859373 36

N21004 2859399 45

N21052 2629067 34

N21053 2859390 33

N21054 2859391 34

N21200 2510215 43

Réf 
MACO

Réf 
BOSCHAT

Num 
page

N21210 2859431 43

N21220 2859430 43

N21221 2859459 43

N21230 2859458 43

N22114 2859379 41

N22115 2859415 41

N22116 2859381 41

N22203 2859457 45

N22205 2706347 45

N22314 2859384 42

N22315 2859345 42

N22316 2859385 42

N22414 2859386 42

N22415 2859347 42

N22416 2859387 42

N22516 2620251 43

S 2586 MS 2859200 41

S 2586 2859201 41

S 4162 2859202 41

M 5232 D 2859210 41

INDEX
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- Système pour pliant-coulissant ROTO PATIO FOLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50 à 51
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PATIO FOLD,
s’ouvrir sur l’espace...

Un configurateur à votre disposition est disponible pour 
le détail des composants de votre pliant-coulissant

Le système de ferrage pliant-coulissant ROTO PATIO FOLD s’adapte aux châssis 
Bois, Mixte (Bois/Aluminium), PVC et Aluminium.
Innovation et technologie de pointe, il permet de replier les baies vitrées et de les 
pousser avec aisance et souplesse sur le côté pour libérer l’espace et agrandir les 
pièces à vivre (accès vers une terrasse ou véranda, salle de conférences, immeuble 
de bureau, hôtel, restaurant, résidence pour personnes âgées ou handicapées).

L’ouvrant oscillo-battant intégré est indépendant des vantaux pliants et peut être 
basculé a�n de ventiler ou ouvert comme une porte-fenêtre classique.

Support solide pour des vantaux lourds et de grande hauteur :
Les nouveaux supports avec broches et vissage optimisés permettent de réaliser 
des vantaux jusqu’à 100 kg en toute sécurité. 
La hauteur de vantail entre 600 et 2800 mm offre une vue optimale vers l’extérieur.
La largeur de vantail entre 450 et 1200 mm pour le vantail de service et entre 450 
et 900 mm pour les vantaux pliants, ouverture vers l’intérieur ou extérieur, offre une 
large possibilité de combinaison du nombre de vantaux.

Paumelles de dormant réglables :
Les paumelles déclinées en �nitions laqué blanc et argent se règlent en continu
sur ± 3 mm à l’aide d’une clé allen.

Chariots de roulement silencieux et résistants :
Les galets latéraux en PVC résistant montés sur des roulements à billes 
garantissent pendant de nombreuses années un fonctionnement silencieux et 
confortable des vantaux même quand ils sont grands et lourds.

Seuil encastré à rupture de pont thermique pour un passage PMR conforme à 
la norme DIN 18040 jusqu’à 6000 mm de largeur hors tout dormant.
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] KIT CHARIOT ET GUIDE DE 
ROULEMENT

Réf : 2859477

] PIÈCE D’ÉTANCHÉITÉ DU 
CHARIOT

Réf : 2730749

] PAIRE DE SUPPORTS AVEC 
ACCESSOIRES BROCHE 30 MM

Réf. Finition
2859478 Blanc

2859479 Argent

] CACHE RAIL DE ROULEMENT 
LG. 1300 MM ARGENT

Réf : 2859484

] RAIL DE GUIDAGE HAUT AVEC 
ACCESSOIRES

Réf. Finition Longueur
2859357

Blanc

3000 mm

2859461 4000 mm

2859462 5000 mm

2859463

Argent

3000 mm

2859464 4000 mm

2859465 5000 mm

] KIT 3 PAUMELLES DORMANT

Réf. Finition Hauteur
Longueur 
broche

2859488 Blanc

16 mm

25 mm

2859489 Argent 25 mm

2859490 Blanc 40 mm

2859491 Argent 40 mm

2859492 Blanc
21 mm

25 mm

2859493 Argent 25 mm

] KIT 3 CALES POUR 
PAUMELLES DORMANT

Réf. Finition Épaisseur
2859466 Blanc 1 mm

2859467 Argent 1 mm

2624771 Blanc 2 mm

2859468 Argent 2 mm

] KIT FIXATION PAUMELLES

Réf. Hauteur
Longueur 
broche

2624774 40 / 50 mm 25 mm

2859494 40 / 50 mm 40 mm

2859495 44 / 54 mm 25 mm

2859496 44 / 54 mm 40 mm

2859497 40 / 50 mm
40 mm 
(bois / alu)

] KIT 3 PAUMELLES VANTAIL

Réf. Finition Hauteur
Longueur 
broche

2624775 Blanc 20 mm 25 mm

2859498 Argent 20 mm 25 mm

2859499 Blanc 30 mm 25 mm

2859501 Argent 30 mm 25 mm

2859502 Blanc 20 mm 40 mm

2859503 Argent 20 mm 40 mm

] KIT 3 PAUMELLES OUVRANT

Réf. Finition Hauteur
2624772 Blanc 40 mm

2859485 Argent 40 mm

2859486 Blanc 50 mm

2859487 Argent 50 mm

] POIGNÉE SAILLIE RÉDUITE 
CARRÉ 7 X 35 MM

Réf. Finition
2859469 Blanc

2859471 Argent

] CLIP DE VANTAIL

Réf. Finition
2859472 Blanc

2859473 Noir

2859474 Argent

] ARRÊT DE VANTAIL

Réf. Finition
2859475 Blanc

2859476 Argent

] SEUIL ALUMINIUM ENCASTRÉ 
RPT AVEC ACCESSOIRES

Réf. Finition Longueur
2859481

Argent

3000 mm

2859482 4000 mm

2859483 5000 mm

] RENVOI D’ANGLE 1 GALET V 
RALLONGÉ 10 MM

Réf : 2730744 Réf : 2620785

] PROFIL ADAPTATEUR EIFEL TB 
LG. 160 MM GRIS

Réf : 2731432

] EMBOUTS DE SEUIL 
UNIVERSEL

Réf. Finition Épaisseur
1808121 Blanc

70 / 80 mm1808123 Noir

1808124 Gris

1808126 Blanc

80 / 100 mm1808127 Noir

1808128 Gris

] PROFIL PORTE JOINT BROSSE 
3 RAINURES LG. 1200 MM

Réf : 2730751

] JOINT BROSSE GRIS

Réf. Conditionnement Hauteur
2730752 60 ml 10 mm

2730753 43 ml 17 mm

] GABARIT DE PERÇAGE POUR 
PAUMELLES ET SUPPORTS

Réf : 2624603

] GABARIT DE PERÇAGE POUR 
RAILS DE ROULEMENT ET DE 
GUIDAGE

Réf : 2624604

] GABARIT DE PERÇAGE POUR 
PALIERS HAUT ET BAS

Réf : 8921840
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- Serrure antipanique à larder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 54 à 55
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] SERRURE ANTIPANIQUE À LARDER PANICLOCK

c Esthétisme de la porte.
c Meilleure étanchéité de la porte.
c Sécurité accrue de la porte grâce aux crochets acier massif biseautés.
c Usinage identique aux serrures du programme standard.
c Utilisation des gâches identiques au programme standard avec un 

usinage commun.

Utilisation côté intérieur
L'utilisation côté intérieur est identique dans 
les 2 fonctions (B ou E).
La sortie est toujours libre par la manœuvre 
de la barre de poussée antipanique.

Utilisation côté extérieur
Fonction B: l’accès extérieur est rendu 
possible par la béquille suite au verrouillage 
ou non du système par la clé.

Fonction E : l'ouverture et la fermeture de la 
porte sont uniquement possibles avec la clé.

FONCTIONS B ou E

Carré de 9 mm pour serrure antipanique à larder FONCTION B

Carré de 9 mm pour serrure antipanique à larder FONCTION E

Béquille extérieure INOX 
carré de 9 mm entraxe 
92 mm pour serrure 
antipanique encastrée

Finition INOX

Finition ALUMINIUM

Une urgence?
Pas de panique

EN 1125

SERRURE ANTIPANIQUE À LARDER

Béquille extérieure INOX 
carré de 9 mm entraxe 
92 mm pour serrure 
antipanique encastrée

Bouton fixe extérieur 
INOX carré de 9 mm 
entraxe 92 mm pour 
serrure antipanique 
encastrée
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Désignation Réf.
Serrure à larder antipanique fonction B - 2 crochets axe 35 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004575

Serrure à larder antipanique fonction E - 2 crochets axe 35 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004576

Serrure à larder antipanique fonction B - 2 crochets axe 45 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004577

Serrure à larder antipanique fonction E - 2 crochets axe 45 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004578

Serrure à larder antipanique fonction B - 2 crochets axe 55 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004579

Serrure à larder antipanique fonction E - 2 crochets axe 55 mm / carré 9 mm entraxe 92 mm tétière 16 x 3 mm réversible finition Silber 1004580

Désignation Réf.
Module de base antipanique EPN 900 à encastrer EA 92 mm cylindre traversant noir 45° 1004660

Module de base antipanique EPN 900 à encastrer EA 92 mm cylindre traversant argent F1 45° 1004662

Module de base antipanique EPN 900 à encastrer EA 92 mm cylindre traversant inox 45° 1004664

Barre horizontale pour antipanique EPN 900 longueur 1150 mm laquée argent F1 1004670

Barre horizontale pour antipanique EPN 900 longueur 1150 mm inox 1004672

Demi-garniture béquille coudée extérieure sur plaque 36 mm inox pour antipanique EPN 900 1004680

Demi-garniture bouton fixe extérieure sur plaque 36 mm inox pour antipanique EPN 900 1004682

Carré antipanique 9 mm 50 / 80 mm pour béquille coudée type B 1004690

Carré antipanique 9 mm 50 / 50 mm pour béquille coudée type B 1004692

Carré antipanique 9 x 80 mm M8 pour bouton fixe type E 1004694

Caractéristiques :
• Pour portes à 1 vantail ou portes deux vantaux avec crémone pompier 

ou crémone d’urgence sur le vantail semi-fixe.
• Homologué pour portes bois selon norme EN 1125.
• Nous consulter pour portes avec serrures antipanique sur les deux 

vantaux (ouvrant principal et ouvrant secondaire).
• Ouverture simple de la porte par un seul geste sur la barre 

antipanique dans le sens de l’évacuation du bâtiment.
• Fonctions antipanique selon la fonction B et E.
• Commande des deux crochets par la fermeture du cylindre à demi-tour.
• Possibilité de montage ultérieur d’une gâche électrique.
• Boîtier de serrure intégralement fermé.
• Usinage du crochet analogue aux serrures trois points standards.
• Éléments de dormants standards.
• Têtière 16 x 3 mm finition Silber.
• Axes 35 mm, 45 mm, 55 mm.
• Types de manœuvre possible : 

- au cylindre
- motorisée
Pour la version motorisée, un cylindre débrayable est indispensable.

• Cylindre DIN standard pour les autres versions.
• Possibilité d’homologation pour portes coupe-feu.

PROFIL
Gâche centrale

pêne dormant 1/2 tour Gâche
crochet

Droite Gauche
BOIS JEU 4 mm AXE 9 mm À ENTAILLER 1004330 1004331 1004605

BOIS JEU 12 mm AXE 9 mm 
FEUILLURE PLANE 18 X 8 mm

1004332 1004333 1004347

BOIS JEU 12 mm AXE 9 mm 
RAINURE 7 / 8 X 4 mm

1004334 1004335 1004348

BOIS JEU 12 mm AXE 13 mm 
FEUILLURE PLANE 24 X 8 mm

1005743 1005745 1005740
Sous réserve de modi�cations techniques
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] GÂCHES POUR SERRURE ANTIPANIQUE 
À LARDER

] SERRURES POUR ANTIPANIQUE À LARDER

] ACCESSOIRES POUR ANTIPANIQUE À LARDER
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] CRÉMONE FONTE RY59 BOUTON CONFORT
• La crémone RY59 évolue pour offrir un fonctionnement optimal. Chaque exemplaire est livré avec des guides plastiques antifriction se positionnant entre le boîtier, les accessoires 

et la tringle lors du montage de la crémone.
• Des pastilles adhésives fournies facilitent le montage.
• Les guides étant amovibles, ils peuvent être montés ou non sur la crémone en fonction des utilisations.

c Meilleur guidage : permet la réduction des vibrations de la fenêtre (lorsque celle-ci est trop soumise à des contraintes extérieures et se dilate).
c Suppression des frottements causés par le passage de la tringle dans les accessoires lors de l’ouverture et de la fermeture de la fenêtre.
c Immobilisation du mécanisme lors de la manipulation de la poignée offrant une meilleure préhension et limitant les nuisances sonores.
c Guide en composite offrant une haute résistance à l’usure et aux agents chimiques ; faible coefficient de frottement et grande résistance à l’abrasion.

• La crémone RY59 est systématiquement livrée avec le bouton confort.

c Un bouton redimensionné pour une prise en main plus confortable.

• Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux.
• 2 gâches.
• 1 kit de vis (sauf pour le modèle apprêt gris).
• Conditionnement unitaire.

Désignation Réf.
Crémone fonte RY59 bouton confort époxy noir 2404993

Crémone fonte RY59 bouton confort apprêt gris 2404992

Crémone fonte RY59 bouton confort époxy gris authentique 2404991

• Pour tringle 1/2 ronde 16 x 8, page 59.

• Époxy noir

CRÉMONES

• Bouton confort

] VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE 
EMPREINTE POZIDRIV

ø mm Long. mm Type filetage Cdt. Réf.
3.5 30 Total 500 6930883

4 25 Total 500 6930881

4 30 Total 500 6930879
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] ADAPTATEUR 3 POINTS POUR CRÉMONE RY59
L’adaptateur est une pièce en zamak constituée d’une embase diamètre 25 mm et d’un carré de 7 mm.
L’embase se positionne à l’arrière du boîtier et le carré assure la fermeture du troisième point.

c Cet accessoire permet d’associer les fonctions d’un ferrage encastré et d’une crémone en applique pour une fermeture sécurisée 3 points.
c Testé à 25000 cycles, la résistance à l’usure de l’adaptateur est validée pour un couple de forçage de 5 Nm.

Désignation Réf.
Adaptateur 3 points longueur 30 mm pour crémone RY59 2404910

Adaptateur 3 points longueur 60 mm pour crémone RY59 2404911

] CRÉMONE FONTE RY59 
SANS POIGNÉE

Désignation Réf.

crémone fonte RY59 à clé sans poignée époxy noir 9005 2404990

] TRINGLE DEMI-RONDE 16 X 8

Désignation Réf.
Tringle 16 x 8 x 1300 phorétique noir 2405112

Tringle 16 x 8 x 2500 phorétique noir 2405117

Tringle 16 x 8 x 1300 acier zingué 2405080

Tringle 16 x 8 x 2500 acier zingué 2405110

Tringle 16 x 8 x 1300 époxy gris authentique 2405114

Tringle 16 x 8 x 2500 époxy gris authentique 2405123

2405110

1300 époxy gris authentique 2405114

2500 époxy gris authentique 2405123

Désignation Réf.

Clé pour crémone fonte RY59 à clé sans poignée 2405007
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] CRÉMONE FONTE N° 43 BOUTON CONFORT

Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux.
• 2 gâches.
• 1 kit de vis.

Conditionnement unitaire.

] TRINGLE DEMI-RONDE 16 X 8

] CRÉMONE FONTE N° 43 BÉQUILLE COUDÉE

Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux.
• 2 gâches.
• 1 kit de vis.

Conditionnement unitaire.

Désignation Réf.
Crémone fonte N° 43 bouton confort époxy blanc 9010 1513894

Crémone fonte N° 43 bouton confort époxy blanc 9016 2404980

Crémone fonte N° 43 bouton confort acier cémenté patiné argent 1514090

Crémone fonte N° 43 bouton confort acier vieux bronze 1513893

Désignation Réf.
Crémone fonte N° 43 béquille coudée époxy blanc 9010 2404985

Crémone fonte N° 43 béquille coudée époxy noir 9005 1513949

Crémone fonte N° 43 béquille coudée époxy blanc 9016 1513947

Crémone fonte N° 43 béquille coudée cémenté patiné argent 1514072

Crémone fonte N° 43 béquille coudée vieux bronze 1513946

Désignation Réf.
Tringle 16 x 8 x 1300 acier époxy blanc 9010 1514216

Tringle 16 x 8 x 1300 acier époxy noir 9005 1514206

Tringle 16 x 8 x 1300 acier époxy blanc 9016 1514221

Tringle 16 x 8 x 1300 acier cémenté patiné argent 1514067

Tringle 16 x 8 x 1300 acier vieux bronze 1514203

Tringle 16 x 8 x 1300 laiton vieux bronze 1514211

Tringle 16 x 8 x 1940 acier époxy blanc 9010 1514241

Tringle 16 x 8 x 1940 acier époxy noir 9005 1514243

Tringle 16 x 8 x 1940 acier époxy blanc 9016 1514218

Tringle 16 x 8 x 1940 acier cémenté patiné argent 1514066

Tringle 16 x 8 x 1940 laiton vieux bronze 1514213

• Cémenté patiné argent

• Vieux bronze

• Vieux bronze• Vieux bronze

CRÉMONES
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] FAUSSE CRÉMONE FONTE RY 59 BOUTON

Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux/gâches à affleurement.
• 1 carré 7 x 40 mm.
• 1 kit de vis.

Conditionnement unitaire.

] FAUSSE CRÉMONE FONTE N°44BL BOUTON 
CONFORT

Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux.
• 2 gâches.
• 1 kit de vis :

- 2 vis métaux M5 x 40 mm
- 2 vis métaux M5 x 55 mm
- 12 vis bois M4 x 16 mm.

• 1 carré 7 x 29 mm et 1 carré 7 x 54 mm.

Conditionnement unitaire.

Désignation Réf.
Fausse crémone fonte RY59 bouton confort époxy noir 1512710

Désignation Réf.
Fausse crémone fonte N°44BL bouton confort époxy blanc 9010 1512720

Fausse crémone fonte N°44BL bouton confort époxy noir 9005 1512721

Fausse crémone fonte N°44BL bouton confort époxy blanc 9016 1512722

Fausse crémone fonte N°44BL bouton confort cémenté patiné argent 1512723

Fausse crémone fonte N°44BL bouton confort vieux bronze 1512724

] RÉHAUSSE DE GÂCHE ] COULANT ACIER

Désignation Réf.
Réhausse de gâche N° 47 épaisseur 14 mm fonte époxy blanc 9010 2210494

Réhausse de gâche N° 47 épaisseur 14 mm fonte époxy noir 9005 2210491

Réhausse de gâche N° 47 épaisseur 14 mm fonte époxy blanc 9016 2210492

Réhausse de gâche N° 47 épaisseur 14 mm fonte cémenté patiné argent 1514052

Réhausse de gâche N° 47 épaisseur 14 mm fonte vieux bronze 2210493

Désignation Réf.
Coulant acier époxy blanc 9010 1514350

Coulant acier époxy noir 9005 1514348

Coulant acier époxy blanc 9016 1514345

Coulant acier cémenté patiné argent 1514057

Coulant acier vieux bronze 1514346

FAUSSES CRÉMONES
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] BOUTON CONFORT SUR ROSETTE

Composition :
• 1 kit de vis :

- 2 vis métaux M x 35 mm
- 2 vis métaux M x 50 mm

• 1 carré 7 x 25 mm et 1 carré 7 x 48 mm.

Conditionnement unitaire.

] BÉQUILLE COUDÉE SUR ROSETTE

Composition :
• 1 kit de vis :

- 2 vis métaux M x 35 mm
- 2 vis métaux M x 50 mm

• 1 carré 7 x 25 mm et 1 carré 7 x 48 mm.

Conditionnement unitaire.

Désignation Réf.
Fausse crémone fonte N°44BL béquille coudée époxy blanc 9010 1514007

Fausse crémone fonte N°44BL béquille coudée époxy noir 9005 1513966

Fausse crémone fonte N°44BL béquille coudée époxy blanc 9016 1513969

Fausse crémone fonte N°44BL béquille coudée cémenté patiné argent 1512725

Fausse crémone fonte N°44BL béquille coudée vieux bronze 1513157

] FAUSSE CRÉMONE FONTE N°44BL BÉQUILLE 
COUDÉE

Composition :
• 1 boîtier RY59.
• 1 coulant.
• 2 chapiteaux.
• 2 gâches.
• 1 kit de vis :

- 2 vis métaux M x 40 mm
- 2 vis métaux M55 x 55 mm
- 12 vis bois M4 x 16 mm.

• 1 carré 7 x 29 mm et 1 carré 7 x 54 mm.

Conditionnement unitaire.

Désignation Réf.
Bouton confort sur rosette N°133BL acier époxy blanc 9010 1514290

Bouton confort sur rosette N°133BL acier époxy noir 9005 1514291

Bouton confort sur rosette N°133BL acier époxy blanc 9016 1514292

Bouton confort sur rosette N°133BL acier cémenté patiné argent 1514293

Bouton confort sur rosette N°133BL acier vieux bronze 1514294

Désignation Réf.
Béquille coudée sur rosette N°133BL acier époxy blanc 9010 1514385

Béquille coudée sur rosette N°133BL acier époxy noir 9005 1514390

Béquille coudée sur rosette N°133BL acier époxy blanc 9016 1514380

Béquille coudée sur rosette N°133BL acier cémenté patiné argent 1514391

Béquille coudée sur rosette N°133BL acier vieux bronze 1514392

FAUSSES CRÉMONES ET BOUTONS SUR ROSETTE
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] PAUMELLE POUR VOLETS INTÉRIEURS

Désignation Réf.
Paumelle de meuble H 60 X L 40 droite laiton époxy blanc 9010 8324070

Paumelle de meuble H 60 X L 40 gauche laiton époxy blanc 9010 8324071

Paumelle de meuble H 60 X L 40 droite laiton époxy noir 9005 8324072

Paumelle de meuble H 60 X L 40 gauche laiton époxy noir 9005 8324073

Paumelle de meuble H 60 X L 40 droite laiton époxy blanc 9016 8324074

Paumelle de meuble H 60 X L 40 gauche laiton époxy blanc 9016 8324075

Paumelle de meuble H 60 X L 40 droite laiton cémenté patiné argent 8324076

Paumelle de meuble H 60 X L 40 gauche laiton cémenté patiné argent 8324077

Paumelle de meuble H 60 X L 40 droite laiton vieux bronze 8324078

Paumelle de meuble H 60 X L 40 gauche laiton vieux bronze 8324079

] LOQUETEAU VOLET TOULOUSE + GÂCHE ] VALET DOUBLE ACIER

Désignation Réf.
Loqueteau volet Toulouse + gâche droite acier époxy blanc 9010 3489996

Loqueteau volet Toulouse + gâche gauche acier époxy blanc 9010 3489997

Loqueteau volet Toulouse + gâche droite acier époxy noir 9005 3489998

Loqueteau volet Toulouse + gâche gauche acier époxy noir 9005 3489999

Loqueteau volet Toulouse + gâche droite acier époxy blanc 9016 3490001

Loqueteau volet Toulouse + gâche gauche acier époxy blanc 9016 3490002

Loqueteau volet Toulouse + gâche droite acier cémenté patiné argent 1514048

Loqueteau volet Toulouse + gâche gauche acier cémenté patiné argent 1514047

Loqueteau volet Toulouse + gâche droite acier vieux bronze 3489985

Loqueteau volet Toulouse + gâche gauche acier vieux bronze 3489990

Désignation Réf.
Valet double acier époxy blanc 9010 3508090

Valet double acier époxy noir 9005 3508091

Valet double acier époxy blanc 9016 3508092

Valet double acier cémenté patiné argent 3508093

Valet double acier vieux bronze 3508094

PAUMELLES POUR VOLETS INTÉRIEURS
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] PACK ESPAGNOLETTE DE CROISÉE À CAVALIERS

Composition :
• 2 gâches plates ou 2 gâches à visser.
• 3 moulures intermédiaires.
• 1 crochet haut avec sa moulure.
• 1 crochet bas avec sa moulure.
• 1 poignée centrale et son support à visser.
• 5 réhausses de 3 mm.
• Visserie.

Désignation Réf.
Pack espagnolette de croisée à cavaliers N°163 acier époxy blanc 9010 1513750

Pack espagnolette de croisée à cavaliers N°163 acier époxy noir 9005 1513825

Pack espagnolette de croisée à cavaliers N°163 acier époxy blanc 9016 1513751

Pack espagnolette de croisée à cavaliers N°163 acier cémenté patiné argent 1514097

Pack espagnolette de croisée à cavaliers N°163 acier vieux bronze 1513752

] TIGE 6 PANS BRUTE N°166

] TUBE DE FINITION N°165

+

+
Désignation Réf.

Tige 6 pans brute N°166 longueur 3 ml 1513835

Désignation Réf.
Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy blanc 9010 1513837

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy noir 9005 1513839

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy blanc 9016 1513842

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier cémenté patiné argent 1514095

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier vieux bronze 1513844

! Prévoir 3 tubes de finition
par espagnolette.

ESPAGNOLETTES DE CROISÉE
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Désignation Réf.
Pack espagnolette de croisée à lacets centrés N°164 acier époxy blanc 9010 1513753

Pack espagnolette de croisée à lacets centrés N°164 acier époxy noir 9005 1513828

Pack espagnolette de croisée à lacets centrés N°164 acier époxy blanc 9016 1513754

Pack espagnolette de croisée à lacets centrés N°164 acier cémenté patiné argent 1514096

Pack espagnolette de croisée à lacets centrés N°164 acier vieux bronze 1513755

] PACK ESPAGNOLETTE DE CROISÉE 
À LACETS CENTRÉS

Composition :
• 2 gâches plates ou 2 gâches à visser.
• 5 moulures intermédiaires.
• 1 tige haute 2 ml avec son crochet.
• 1 tige basse 2 ml avec son crochet.
• 1 poignée centrale et son support à visser.
• Visserie.

] TUBE DE FINITION N°165

+Désignation Réf.
Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy blanc 9010 1513837

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy noir 9005 1513839

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier époxy blanc 9016 1513842

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier cémenté patiné argent 1514095

Tube de finition N°165 longueur 1 ml acier vieux bronze 1513844

!

! Prévoir 3 tubes de finition
par espagnolette.

Pour le pack accessoires à lacets centrés, 
la tige 6 pans est montée sur les crochets 
haut et bas.
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] PAUMELLE 3 LAMES VASE RUSTIQUE N° 3 BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

] PAUMELLE LOUTRE 2 LAMES NF ACIER ZINGUÉ BLANC BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

Désignation Réf.
Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 55 droite bout rond 2204051

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 55 gauche bout rond 2204050

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 droite bout rond 2204011

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 gauche bout rond 2204010

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 55 droite bout rond 2204061

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 55 gauche bout rond 2204060

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 60 droite bout rond 2204071

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 60 gauche bout rond 2204070

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 70 droite bout rond 2204075

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 70 gauche bout rond 2204074

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 160 x 60 droite bout rond 2204131

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 160 x 60 gauche bout rond 2204130

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 x 70 coude 90 ° droite bout rond 2204111

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 x 70 coude 90 ° gauche bout rond 2204110

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 x 70 coude 100 ° droite bout rond 2204113

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 60 x 70 coude 100 ° gauche bout rond 2204112

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 70 x 80 coude 90 ° droite bout rond 2204115

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 110 x 70 x 80 coude 90 ° gauche bout rond 2204114

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 60 x 70 coude 100 ° droite bout rond 2204121

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 60 x 70 coude 100 ° gauche bout rond 2204120

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 70 x 80 coude 90 ° droite bout rond 2204118

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 140 x 70 x 80 coude 90 ° gauche bout rond 2204119

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 160 x 70 x 80 coude 90 ° droite bout rond 2204141

Paumelle Loutre NF acier zingué blanc 160 x 70 x 80 coude 90 ° gauche bout rond 2204140

Désignation Réf.
Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205110

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205111

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205112

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205113

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205114

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205115

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205116

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205117

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier vieux bronze 2205118

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier vieux bronze 2205119

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205120

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205121

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205122

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205123

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205124

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205125

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205126

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205127

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier vieux bronze 2205128

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier vieux bronze 2205129

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2205130

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2205131

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy noir 9005 2205132

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2205133

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2205134

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2205135

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2205136

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2205137

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier vieux bronze 2205138

Paumelle 3 L vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier vieux bronze 2205139

PAUMELLES
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] PAUMELLE 2 LAMES VASE RUSTIQUE N° 3 BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

] PAUMELLE 2 LAMES CONTRE COUDÉE VASE RUSTIQUE N° 3 BOUTS RONDS
Conditionnement par boîte de 12.

Désignation Réf.
Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205158

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205159

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205160

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205161

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205074

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205075

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205145

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205144

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 droite acier vieux bronze 2205164

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 55 gauche acier vieux bronze 2205165

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205076

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205077

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205168

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205169

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205078

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205079

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205143

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205142

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 droite acier vieux bronze 2205172

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 55 gauche acier vieux bronze 2205173

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2205152

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2205153

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy noir 9005 2205176

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2205177

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2205080

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2205081

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2205141

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2205140

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 droite acier vieux bronze 2205180

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 gauche acier vieux bronze 2205181

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2205082

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2205083

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 droite acier époxy noir 9005 2205084

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2205085

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2205086

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2205087

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2205088

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2205089

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 droite acier vieux bronze 2205090

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 160 x 60 gauche acier vieux bronze 2205091

Désignation Réf.
Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9010 2205092

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9010 2205093

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy noir 9005 2205184

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy noir 9005 2205185

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9016 2205094

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9016 2205095

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier cémenté patiné argent 2205186

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier cémenté patiné argent 2205187

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier vieux bronze 2205188

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier vieux bronze 2205189

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9010 2205096

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9010 2205097

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy noir 9005 2205200

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy noir 9005 2205201

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9016 2205098

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9016 2205099

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier cémenté patiné argent 2205202

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier cémenté patiné argent 2205203

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier vieux bronze 2205204

Paumelle vase rustique N° 3 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier vieux bronze 2205205

• Époxy blanc 9016
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] PAUMELLE 2 LAMES VASE CONTEMPORAIN N° 27 BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

] PAUMELLE 2 LAMES CONTRE COUDÉE VASE CONTEMPORAIN N° 27 BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

Désignation Réf.
Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205015

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205016

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205017

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205018

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205019

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205020

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205021

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205022

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier vieux bronze 2205023

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier vieux bronze 2205024

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2205025

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2205026

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy noir 9005 2205146

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2205147

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2205148

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2205149

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2205027

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2205028

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier vieux bronze 2205029

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier vieux bronze 2205030

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2205031

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2205032

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy noir 9005 2205033

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2205034

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2205035

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2205036

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2205037

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2205038

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier vieux bronze 2205039

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier vieux bronze 2205040

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2205041

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2205042

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 droite acier époxy noir 9005 2205043

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2205044

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2205045

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2205046

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2205047

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2205048

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 droite acier vieux bronze 2205049

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 160 x 60 gauche acier vieux bronze 2205050

Désignation Réf.
Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9010 2204946

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9010 2204947

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy noir 9005 2204948

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy noir 9005 2204949

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9016 2204950

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9016 2204951

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier cémenté patiné argent 2204952

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier cémenté patiné argent 2204953

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 droite acier vieux bronze 2204954

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 60 x 70 gauche acier vieux bronze 2204955

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9010 2204956

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9010 2204957

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy noir 9005 2204958

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy noir 9005 2204959

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier époxy blanc 9016 2204960

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier époxy blanc 9016 2204961

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier cémenté patiné argent 2204962

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier cémenté patiné argent 2204963

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 droite acier vieux bronze 2204964

Paumelle vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 x 70 gauche acier vieux bronze 2204965

PAUMELLES
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] PAUMELLE 3 LAMES VASE CONTEMPORAIN N° 27 BOUTS RONDS

Conditionnement par boîte de 12.

] CACHE-FICHE STYLE N° 16
• Tous nos caches sont livrés par ensemble, permettant d’équiper une paumelle ou une fiche complète.

Conditionnement par boîte de 25 paires.

Désignation Réf.
Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2204970

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2204971

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy noir 9005 2204972

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2204973

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2204974

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2204975

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2204976

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2204977

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 droite acier vieux bronze 2204978

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 110 x 55 gauche acier vieux bronze 2204979

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9010 2204980

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9010 2204981

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy noir 9005 2204982

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy noir 9005 2204983

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier époxy blanc 9016 2204984

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier époxy blanc 9016 2204985

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier cémenté patiné argent 2204986

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier cémenté patiné argent 2204987

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 droite acier vieux bronze 2204988

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 55 gauche acier vieux bronze 2204989

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9010 2204990

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9010 2204991

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy noir 9005 2204992

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy noir 9005 2204993

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier époxy blanc 9016 2204994

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier époxy blanc 9016 2204995

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier cémenté patiné argent 2204996

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier cémenté patiné argent 2204997

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 droite acier vieux bronze 2204998

Paumelle 3L vase contemporain N° 27 bout rond 140 x 60 gauche acier vieux bronze 2204999

Désignation Réf.
Cache- fiche style N° 16 13 x 70 acier époxy noir 9005 - la paire 1513856

Cache- fiche style N° 16 13 x 70 acier époxy blanc 9010 - la paire 2210613

Cache- fiche style N° 16 13 x 70 acier époxy blanc 9016 - la paire 2210614

Cache- fiche style N° 16 13 x 70 acier cémenté patiné argent - la paire 2210615

Cache- fiche style N° 16 13 x 70 acier vieux bronze - la paire 1513857

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier cémenté patiné argent - la paire 1513866

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier époxy noir 9005 - la paire 1513860

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier époxy blanc 9010 - la paire 2210616

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier époxy blanc 9016 - la paire 1513862

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier cémenté patiné argent - la paire 2210617

Cache- fiche style N° 16 13 x 82 acier vieux bronze - la paire 1513864

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 14 acier époxy noir 9005 - la paire 2270484

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 14 acier époxy blanc 9010 - la paire 2270493

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 14 acier époxy blanc 9016 - la paire 2210618

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 14 acier cémenté patiné argent - la paire 1514049

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 14 acier vieux bronze - la paire 2210630

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 16 acier époxy noir 9005 - la paire 2270485

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 16 acier époxy blanc 9010 - la paire 2270479

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 16 acier époxy blanc 9016 - la paire 2210611

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 16 acier cémenté patiné argent - la paire 2210610

Cache- fiche style N° 16 pour EXACTA diamètre 16 acier vieux bronze - la paire 2210690
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] ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE 
25 MM BOURGOGNE

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 285 x 25 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 70 mm.
• Clé I.
• Épaisseur de porte : 48 mm maximum.
• Livré avec carré de 7 mm, vis et douilles.

] BOUTON DE FENÊTRE SUR PLATINE BOURGOGNE

Caractéristiques :
• Entraxe de fixation 43 mm.
• Livré avec 1 carré et 2 vis.

] ENSEMBLE SUR PLAQUE 40 MM BOURGOGNE

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 285 x 40 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 70 mm.
• Clé I.
• Épaisseur de porte : 48 mm maximum.
• Livré avec carré de 7 mm, vis et douilles.

Finition Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné normale 1705032

époxy noir 9005 normale 1705106

Laiton patiné normale 1705107

Fer cémenté patiné réduite 1705108

époxy noir 9005 réduite 1705109

Fer cémenté patiné réhausse 1 côté 1705045

époxy noir 9005 réhausse 1 côté 1705110

Laiton patiné réhausse 1 côté 1705111

Fer cémenté patiné réhausse 2 côtés 1705112

époxy noir 9005 réhausse 2 côtés 1705113

Laiton patiné réhausse 2 côtés 1705114

Finition Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné normale 1705100

époxy noir 9005 normale 1705101

Fer cémenté patiné réhausse 1 côté 1705105

Désignation Réf.
Bouton de fenêtre sur platine Bourgogne C7 x 35 fer cémenté patiné 1705350

Bouton de fenêtre sur platine Bourgogne C7 x 35 époxy noir 9005 1705348

Bouton de fenêtre sur platine Bourgogne C7 x 35 laiton patiné 1705349

52 mm

Saillie normale

72 mm

Saillie réhaussée

28 mm

Saillie réduite

épaisseur Finition Réf.
48-58 mm Fer cémenté patiné 1705370

58-68 mm Fer cémenté patiné 1705359

68-78 mm Fer cémenté patiné 1705364

48-58 mm époxy noir 9005 1705117

58-68 mm époxy noir 9005 1705371

68-78 mm époxy noir 9005 1705372

48-58 mm Laiton 1705373

58-68 mm Laiton 1705374

68-78 mm Laiton 1705375

] SACHET CARRÉ 7 MM + VIS

ENSEMBLES SUR PLAQUE
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52 mm

Saillie normale

72 mm

Saillie réhaussée

28 mm

Saillie réduite

] ENSEMBLE SUR PLAQUE 40 MM NEVERS

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 240 x 40 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 70 mm.
• Épaisseur de porte : 48 mm maximum.
• Livré avec carré de 7 mm, vis et douilles.

] ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE 28 MM NEVERS

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 240 x 28 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 70 mm.
• Épaisseur de porte : 48 mm maximum.
• Livré avec carré de 7 mm, vis et douilles.

] BOUTON DE FENÊTRE SUR PLATINE NEVERS

Caractéristiques :
• Entraxe de fixation 43 mm.
• Livré avec 1 carré et 2 vis.

Finition Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné normale 1705122

époxy noir 9005 normale 1705071

Laiton patiné normale 1705072

Fer cémenté patiné réduite 1705073

époxy noir 9005 réduite 1705074

Laiton patiné réduite 1705075

Fer cémenté patiné réhausse 1 côté 1705076

époxy noir 9005 réhausse 1 côté 1705077

Laiton patiné réhausse 1 côté 1705078

Fer cémenté patiné réhausse 2 côtés 1705079

époxy noir 9005 réhausse 2 côtés 1705080

Laiton patiné réhausse 2 côtés 1705081

Finition Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné normale 8920954

époxy noir 9005 normale 1705115

Laiton patiné normale 1705116

Désignation Réf.
Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 fer cémenté patiné 1705360

Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 époxy noir 9005 1705352

Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 laiton patiné 1504200

Épaisseur Finition Réf.
48-58 mm Fer cémenté patiné 1705370

58-68 mm Fer cémenté patiné 1705359

68-78 mm Fer cémenté patiné 1705364

48-58 mm époxy noir 9005 1705117

58-68 mm époxy noir 9005 1705371

68-78 mm époxy noir 9005 1705372

48-58 mm Laiton 1705373

58-68 mm Laiton 1705374

68-78 mm Laiton 1705375

] SACHET CARRÉ 7 MM + VIS
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] ENSEMBLE SUR PLAQUE 40 MM PENTHIÈVRE

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 240 x 40 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 92 mm.
• Clé I.
• Épaisseur de porte : 58 mm maximum.
• Livré avec carré de 8 mm, vis et douilles.

] ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE 
28 MM PENTHIÈVRE

Caractéristiques :
• Plaque emboutie de 240 x 28 mm.
• Entraxe de fixation 195 mm.
• Entraxe de percement : 92 mm.
• Clé I.
• Épaisseur de porte : 58 mm maximum.
• Livré avec carré de 8 mm, vis et douilles.mm, vis et douilles.

Désignation Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné Normale 1504110

Fer cémenté patiné Réhausse 2 côtés 1504111

Laiton patiné Normale 1504116

Laiton patiné Réhausse 2 côtés 1504117

mm.

mm maximum.
mm, vis et douilles.

Type de saillie Réf.
1504110

Réhausse 2 côtés 1504111

1504116

Réhausse 2 côtés

] BOUTON DE FENÊTRE SUR PLATINE NEVERS

Caractéristiques :
• Entraxe de fixation 43 mm.
• Livré avec 1 carré et 2 vis.

Désignation Réf.
Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 fer cémenté patiné 1705360

Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 époxy noir 9005 1705352

Bouton de fenêtre sur platine Nevers C7 x 35 laiton patiné 1504200

ENSEMBLES SUR PLAQUE

] HEURTOIR DE PORTE ] POMMEAU POUR PORTE D’ENTRÉE

Désignation Réf.
Heurtoir de porte fer cémenté patiné, dimensions hors tout : H 165 x L 125 mm 1705450

Désignation Réf.
Pommeau fixe en fer cémenté patiné, fixation invisible Ø 75 mm 1704280

Pommeau fixe en laiton patiné, fixation invisible Ø 75 mm 1704270

Finition Type de saillie Réf.
Fer cémenté patiné Normale 1504107

Laiton patiné Normale 1504113

Fer cémenté patiné Réduite 1504108

Laiton patiné Réduite 1504114

Fer cémenté patiné Réhausse 2 côtés 1504109

Laiton patiné Réhausse 2 côtés 1504115

] SACHET CARRÉ 8 MM + VIS

Épaisseur Finition Réf.
58-68 mm Fer cémenté patiné 1504105

68-78 mm Fer cémenté patiné 1504112

58-68 mm Laiton 1504088

68-78 mm Laiton 1504119

52 mm

Saillie normale

72 mm

Saillie réhaussée

28 mm

Saillie réduite
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TÊTE RÉDUITE - ANTI-FENDAGE

Vis a tête réduite et pointe Anti-Fendage «CUT» pour la 
fixation des composants des systèmes de ferrage des 
menuiseries bois.

Les parois verticales de l’empreinte TX et sa profondeur 
élevée permettent de transmettre entièrement la force de 
vissage en évitant les dérapages  de l’embout et l’usure de 
l’empreinte.

La tête (Ø 7 mm) a été 
étudiée pour s’adapter 
parfaitement à l’évasement
présent sur les éléments de 
ferrage à visser.

La partie lisse de la vis 
n’interfère pas avec le 
mouvement du système, même 
si la vis est fixée en biais.

Le filet (Ø 4 mm) garantit une résistance à l’arrachement 
plus élevée que celle des vis traditionnelles de Ø 3,5 mm.

La pointe Anti-Fendage «CUT» est idéale pour le vissage près 
du bord du cadre (crémones, pièces d’angle, charnières) où 
la vis traditionnelle peut créer des fissures préjudiciables à la 
tenue de la fixation et au bon fonctionnement du système.

TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

de couleur irisée avec une résistance à la corrosion 5 fois 
supérieure au zingage blanc standard.
Répond au grade 4 de la norme NF1670.

LUBRIFICATION  
Traitement anti-friction de formulation 
MUSTAD, qui permet de réduire l’effort de 
vissage jusqu’à 50%.

TD CUT
Tête Réduite

Pointe Anti-Fendage CUT

RÉDUCTION
DE

L’EFFORTDEVISSAGE
JU

SQ
U’

À 50% •

POINTE 
“CUT”

Longueur totale / Longueur filet Ø Boîtage Réf.
35 mm / 20 mm 4 mm 1000 pièces 6932689

40 mm / 25 mm 4 mm 1000 pièces 6932694

Longueur totale / Longueur filet Ø Boîtage Réf.
30 mm / 20 mm 4 mm 1000 pièces 6932692

35 mm / 20 mm 4 mm 1000 pièces 6932693

Empreinte TORX TX 20

Empreinte POZIDRIZ N°2
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CYLINDRES DE PORTES
] CYLINDRE VARIÉ OU S’ENTROUVRANT 

À CLÉ RÉVERSIBLE ARES
c Conforme à la norme EN 1 303
c Livré avec 5 clés
c Débrayable
c Protection Anti-bumping
c Protection Anti-crochetage
c Protection Anti-perçage

Caractéristiques :
• Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif nickelé, 10 goupilles (5 goupilles 

inférieures + 5 goupilles de contrôle).
• Livré avec cinq clés réversibles en laiton nickelé et carte de sécurité.
• Panneton DIN 30° (réglable sur le demi-cylindre).
• Rotor avec empreinte tournevis.
• Protection Anti-bumping :

- deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
• Protection Anti-crochetage :

- deuxième et quatrième poussoirs en forme d’haltère.
• Protection Anti-perçage :

- deux inserts en acier trempé dans le stator.
- deuxième et quatrième goupilles et poussoir en acier trempé.

• Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
• Conditionnement : carton de 40 pièces, boîte de 10 pièces et boîte individuelle.

x5

Désignation Référence
2 entrées

2E 30 x 30 0927102

2E 30 x 30 MV 0927103

2E 30 x 35 0927108

2E 30 x 35 MV 0927109

2E 30 x 40 0927116

2E 30 x 40 MV 0927117

2E 35 x 35 0927124

2E 35 x 35 MV 0927125

2E 30 x 45 0927130

2E 30 x 45 MV 0927131

2E 35 x 40 0927138

2E 35 x 40 MV 0927139

2E 30 x 50 0927146

2E 30 x 50 MV 0927147

2E 35 x 45 0927154

2E 35 x 45 MV 0927155

2E 40 x 40 0927162

2E 40 x 40 MV 0927163

2E 30 x 55 0927168

2E 30 x 55 MV 0927169

2E 35 x 50 0927176

2E 35 x 50 MV 0927177

2E 40 x 45 0927184

2E 40 x 45 MV 0927185

2E 30 x 60 0927192

2E 30 x 60 MV 0927193

2E 35 x 55 0927198

Désignation Référence
2E 35 x 55 MV 0927201

2E 40 x 50 0927208

2E 40 x 50 MV 0927209

2E 45 x 45 0927216

2E 45 x 45 MV 0927217

2E 30 x 65 0927222

2E 30 x 65 MV 0927223

2E 35 x 60 0927230

2E 35 x 60 MV 0927231

2E 40 x 55 0927238

2E 40 x 55 MV 0927239

2E 45 x 50 0927246

2E 45 x 50 MV 0927247

2E 30 x 70 0927254

2E 30 x 70 MV 0927255

2E 35 x 65 0927262

2E 35 x 65 MV 0927263

2E 40 x 60 0927270

2E 40 x 60 MV 0927271

2E 45 x 55 0927278

2E 45 x 55 MV 0927279

2E 50 x 50 0927286

2E 50 x 50 MV 0927287

2E 30 x 75 0927484

2E 30 x 75 MV 0927485

2E 35 x 70 0927492

2E 35 x 70 MV 0927493

2E 40 x 65 0927500

Désignation Référence
2E 40 x 65 MV 0927501

2E 45 x 60 0927508

2E 45 x 60 MV 0927509

2E 35 x 75 0927532

2E 40 x 70 0927540

2E 40 x 70 MV 0927541

2E 45 x 65 0927548

2E 45 x 65 MV 0927549

2E 50 x 60 0927556

2E 50 x 60 MV 0927557

2E 40 x 75 0927586

2E 40 x 75 MV 0927587

2E 55 x 60 0927610

2E 35 x 85 0927626

2E 40 x 80 0927634

2E 40 x 80 MV 0927635

2E 45 x 75 0927642

2E 45 x 75 MV 0927643

Bouton

BT 30 x 30 0927104

BT 30 x 30 MV 0927105

BT 30 x 40 0927118

BT 30 x 40 MV 0927119

BT 40 x 30 0927120

BT 40 x 30 MV 0927121

BT 35 x 35 0927126

BT 35 x 35 MV 0927127

BT 45 x 30 0927134

Désignation Référence
BT 45 x 30 MV 0927135

BT 30 x 50 0927148

BT 30 x 50 MV 0927149

BT 35 x 45 0927156

BT 35 x 45 MV 0927157

BT 45 x 35 0927158

BT 40 x 40 0927164

BT 40 x 40 MV 0927165

BT 40 x 45 0927186

BT 40 x 45 MV 0927187

BT 45 x 40 0927188

BT 30 x 60 0927194

BT 30 x 60 MV 0927195

BT 40 x 50 0927210

BT 40 x 50 MV 0927211

BT 45 x 45 0927218

BT 45 x 45 MV 0927219

BT 30 x 65 0927224

BT 40 x 55 0927240

BT 40 x 55 MV 0927241

BT 55 x 40 0927242

BT 55 x 40 MV 0927243

BT 45 x 50 0927248

BT 45 x 50 MV 0927249

BT 50 x 45 0927250

BT 50 x 45 MV 0927251

BT 30 x 70 0927256

BT 30 x 70 MV 0927257

Désignation Référence
BT 40 x 60 0927272

BT 40 x 60 MV 0927273

BT 45 x 55 0927280

BT 45 x 55 MV 0927281

BT 55 x 45 0927282

BT 30 x 75 0927486

BT 40 x 65 0927502

BT 45 x 60 0927510

BT 60 x 45 0927512

BT 50 x 55 0927518

BT 40 x 70 0927542

BT 40 x 70 MV 0927543

BT 45 x 65 0927550

BT 45 x 70 0927596

BT 45 x 75 0927644

Demi-cylindres

1/2 40/10 x 30 0927478

1/2 40/10 x 30 MV 0927479

1/2 50/10 x 40 0927480

1/2 50/10 x 40 MV 0927481

1/2 60/10 x 50 0927670

1/2 60/10 x 50 MV 0927671

Clé

Clé 
supplémentaire

0903011 •

Fabrication
Européenne

Carte de 
sécurité

Robuste

Classification EN 1303:2015 

1 5 0 B 0 C 5 D

Anti-
bumping

Anti-
crochetage

Anti-
perçage

Laiton
nickelé

• Sur commande
MV: même variure

Autres dimensions, nous consulter
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x5
] CYLINDRE VARIÉ OU S’ENTROUVRANT 

À CLÉ RÉVERSIBLE HESTIA
c Conforme à la norme EN 1 303
c Livré avec 5 clés
c Débrayable
c Protection Anti-perçage

Caractéristiques :
• Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif nickelé satiné, 6 goupilles.
• Conforme à la norme EN 1 303.
• Livré avec 5 clés réversibles en laiton nickelé et carte de sécurité.
• Panneton DIN 30°.
• Protection anti-perçage :

- un insert en acier trempé dans le stator devant chaque ligne de pistons.
• Rotor avec empreinte tournevis.
• Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
• Conditionnement : carton de 50 pièces et boîte individuelle.

Désignation Référence
2 entrées

2E 30 x 30 0928102

2E 30 x 30 MV 0928103

2E 30 x 40 0928116

2E 30 x 40 MV 0928117

2E 35 x 35 0928124

2E 35 x 35 MV 0928125

2E 30 x 50 0928146

2E 30 x 50 MV 0928147

2E 40 x 40 0928162

2E 40 x 40 MV 0928163

2E 40 x 45 0928171

2E 40 x 45 MV 0928165

2E 30 x 60 0928192

2E 40 x 50 0928208

2E 40 x 50 MV 0928209

2E 45 x 45 0928216

2E 45 x 45 MV 0928217

2E 40 x 55 0928238

2E 40 x 55 MV 0928239

2E 45 x 50 0928246

Désignation Référence
2E 45 x 50 MV 0928247

2E 30 x 70 0928254

2E 30 x 70 MV 0928255

2E 40 x 60 0928270

2E 40 x 60 MV 0928271

2E 45 x 55 0928278

2E 45 x 55 MV 0928279

2E 45 x 60 0928316

2E 40 x 70 0928348

2E 45 x 65 0928356

Bouton

2E BT 30 x 30 0928104

2E BT 30 x 30 MV 0928105

2E BT 40 x 40 0928160

2E BT 40 x 40 MV 0928161

Demi-cylindre

10 x 30 0928478

10 x 30 MV 0928479

Clé

Clé 
supplémentaire

0928481 •

Laiton
nickelé

Carte de 
sécurité

Classification EN 1303:2015 

1 5 0 0 0 C 4 D

Anti-
crochetage

Anti-
perçage

• Sur commande
MV: même variure

Autres dimensions, nous consulter

02.41.62.81.44 - fabrication@boschat-laveix.com

NOS PRESTATIONS
• Conception des organigrammes en collaboration 

avec notre partenaire IMPAR

• Tous les niveaux de sécurité souhaités : 
Protection Anti-bumping
Protection Anti-crochetage
Protection Anti-perçage

> GROUPES DE CYLINDRES SUR MÊME VARIURE
> CYLINDRES SUR ORGANIGRAMME

De la conception des plans au montage dans nos ateliers intégrés: 
une qualité de service et des délais très courts!
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ENSEMBLES SUR PLAQUE ALUMINIUM

] GARNITURE DE PORTE AEV - LIGNE ATLANTA
c Ce montage améliore significativement l’étanchéité de la garniture. 

Il protège à la fois contre la pénétration de la pluie et du vent. 
De plus, une fois monté, il est totalement invisible.

c L'objectif de la garniture de porte AEV est de répondre à la réglementation RT2012 et aux 
exigences du marquage NF.

Caractéristiques :
• Les normes et règlements RT 2012, NF 220, NF 297 et NF 412, concernant les exigences de 

performance énergétique dans le bâtiment, ont imposé de nouveaux standards d’étanchéité pour 
les menuiseries. Afin de contribuer aux efforts des industriels, HOPPE a développé une garniture 
améliorant l’étanchéité, composée d’un insert d’étanchéité en mousse, des plaques étroites
associées et d’une double béquille avec ou sans saillie réduite, ligne Atlanta.

• L’efficacité de ces montages a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
(Centre d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics) selon les critères des normes :

Q EN 1 026 et EN 12 207 (perméabilité à l’air).
Q EN 1 027 et EN 12 208 (étanchéité à l’eau).

Saillie Entraxe Épaisseur Finition Réf.
Normale 7 / 70 mm 58 - 67 mm F9 1313018

Normale 7 / 70 mm 68 - 77 mm F9 1313019

Normale 7 / 70 mm 78 - 87 mm F9 1313021

Normale 8 / 92 mm 58 - 67 mm F9 1313023

Normale 8 / 92 mm 68 - 77 mm F9 1313024

Normale 8 / 92 mm 78 - 87 mm F9 1313026

Normale 7 / 70 mm 58 - 67 mm RAL 9016 1313030

Normale 7 / 70 mm 68 - 77 mm RAL 9016 1313031

Normale 7 / 70 mm 78 - 87 mm RAL 9016 1313032

Normale 8 / 92 mm 68 - 77 mm RAL 9016 1313033

Normale 8 / 92 mm 78 - 87 mm RAL 9016 1313034

Réduite 8 / 92 mm 68 - 77 mm F9 1313035

Saillie Entraxe Épaisseur Finition Réf.
Hyper réduite 7 / 70 mm 58 - 67 mm F9 1313006

Hyper réduite 7 / 70 mm 68 - 77 mm F9 1313007

Hyper réduite 7 / 70 mm 78 - 87 mm F9 1313008

Hyper réduite 8 / 92 mm 58 - 67 mm F9 1313009

Hyper réduite 8 / 92 mm 68 - 77 mm F9 1313010

Hyper réduite 8 / 92 mm 78 - 87 mm F9 1313011

Hyper réduite 7 / 70 mm 58 - 67 mm RAL 9016 1313012

Hyper réduite 7 / 70 mm 68 - 77 mm RAL 9016 1313013

Hyper réduite 7 / 70 mm 78 - 87 mm RAL 9016 1313014

Hyper réduite 8 / 92 mm 58 - 67 mm RAL 9016 1313015

Hyper réduite 8 / 92 mm 68 - 77 mm RAL 9016 1313016

Hyper réduite 8 / 92 mm 78 - 87 mm RAL 9016 1313017

Insert d'étanchéité
en mousse

• Économie de temps d’environ 75 %
par rapport au montage de poignées 
traditionnelles.

• Pas de vis pointeau
- Pas de percement taraudé pour la vis.
- Pas d’ajustement axial du carré lors du vissage de la partie femelle de la 

poignée de porte.
- Tout désserrage éventuel de la vis pointeau est exclu.

• Mécanisme de serrage intégré dans la poignée femelle
- Pas d’outil pour le montage.
- Assemblage sans jeu des poignées de porte.
- Fixation durable des poignées de porte.

• Utilisation du carré plein HOPPE
- Utilisation de la section complète du carré pour un transfert maximal du couple.

• Fixation axiale de la poignée de porte autoréglable, contrôlée selon DIN EN 1906
- Utilisation pour différentes épaisseurs de porte (dans une plage définie).

• Démontage facile et rapide des poignées de porte
- À l’aide de la clé coudée fournie.

POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ
DE VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES

Ces tests ont abouti à la classi�cation suivante :

Une garniture sur plaque étroite réduit le débit de 
fuite de 20 fois. Classement A*4 E*5A

Description
Perméabilité à 
l'air EN 12207

Étanchéité à l'eau 
EN 12208

Garniture complète 
sur plaque étroite A*4 E*5A

Toutes les garnitures AEV sont équipées du carré à montage rapide HOPPE, et répondent aux exigences de 
la norme EN 1906 - catégorie d'utilisation grade 3.

Scannez-moi pour plus 
d'informations !

Saillie normale Saillie hyper réduite
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POIGNÉES DE FENÊTRES CONNECTÉES
] ePOIGNÉE DE FENETRE SECUSIGNAL®

c Fonctionnement sans pile et sans câble par récupération d'énergie.
c Intégration simple avec toutes les box Smart-Home 

compatibles avec le protocole EnOcean.
c Très simple d'utilisation, cette poignée communique sur la 

position de la fenêtre : ouvert / oscillo-battant / fermé.
c Elle permet de compléter des scénarios de domotique :

chauffage, éclairage, aération, alarme, volets battants,...
c Sa mise en service est facile et instantanée :

La poignée est connectée, détectée puis intégrée au système comme les 
autres composants.

c Sécurité de transmission élevée.
c Remplacement simple et rapide grâce au VarioFit® (carré dépassant 

32-42 mm).
c Protection de base avec retardement à l’effraction grâce à la technologie 

brevetée Secustik® intégrée.

Caractéristiques :
• Température admissible : stockage -20°C à +65°C.
• Température admissible : fonctionnement +5°C à +40°C.
• Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation.
• Profil d’équipement : EnOcean EEP F6-10-00.
• Fréquence radioélectrique : 868 MHz.
• Débit d’émission : 120 kbps +/-5 %.
• Puissance d’émission : max. 10mW PIRE.
• Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en 

fonction des propriétés du bâtiment.

] ePOIGNÉE DE FENÊTRE CONNECTHOME®

NEW-YORK 
c Fonctionnement sans pile et sans câble par récupération d'énergie.
c Intégration simple avec toutes les box Smart-Home 

compatibles avec le protocole EnOcean.
c Très simple d'utilisation, cette poignée communique sur la 

position de la fenêtre : ouvert / fermé.
c Sa mise en service est facile et instantanée :

La poignée est connectée, détectée puis intégrée au système comme les 
autres composants.

c Sécurité de transmission élevée.
c Peu de perturbation électromagnétique.
c Remplacement simple et rapide grâce au VarioFit® (carré dépassant 

32-42 mm).

Caractéristiques :
• Température admissible : stockage -20°C à +65°C
• Température admissible : fonctionnement +5°C à +40°C
• Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
• Profil d‘équipement : EnOcean EEP F6-10-00
• Fréquence radioélectrique : 868 MHz
• Débit d‘émission : 120 kbps +/-5 %
• Puissance d‘émission : max. 10mW PIRE
• Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en 

fonction des propriétés du bâtiment

Réf. Désignation

1309229
Poignée TOULON SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm
vis 5 x 55 - 60 mm RAL 9016

1309225
Poignée TOULON SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm
vis 5 x 55 - 60 mm Noir 9714M

1309224
Poignée TOULON SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm
vis 5 x 55 - 60 mm F9

1309228
Poignée ATLANTA SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm
 vis 5 x 55 - 60 mm RAL 9016

1309227
Poignée ATLANTA SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm 
vis 5 x 55 - 60 mm Noir 9714M

1309226
Poignée ATLANTA SecuSignal® carré 7 x 32 - 42 mm
vis 5 x 55 - 60 mm F9

Désignation Réf.
Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 32 - 42 mm vis 5 x 45 - 50 mm RAL 9016
1309230

Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 32 - 42 mm vis 5 x 45 - 50 mm Noir 9714M
1309232

Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 32 - 42 mm vis 5 x 45 - 50 mm F9
1309231

Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 9 - 19 mm vis 5 x 40 - 60 mm RAL 9016
1309233

Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 9 - 19 mm vis 5 x 40 - 60 mm Noir 9714M
1309235

Poignée NEW YORK ConnectHome®

carré 7 x 9 - 19 mm vis 5 x 40 - 60 mm F9
1309234
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] POIGNÉE DE FENÊTRE SECUFORTE®

c Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) 
et en oscillo-battant (180°).

c Protection contre les effractions par déplacement de la 
ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d’étanchéité ou du profil.

c Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3 : 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 
607/9.

c Certification label RAL (Test : 10 000 cycles de pivotement/basculement et 
48 heures de résistance à la corrosion).

c Disponible également en version condamnable à clé.
c Disponible avec carré à longueur variable VarioFit®.

Caractéristiques :
• Poignée de fenêtre en aluminium avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture 

oscillo-battante.
• Carré plein de 7 mm, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort 

intégré dans le col de la béquille.
• Résistance à la corrosion : 3.
• Crantage : 90°.
• Capot amovible.
• Sous-embase polyamide, piliers de fixation.
• Fixation non visible par vis filetées M.
• Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position 

oscillo-battante (180°).

SecuForte® de HOPPE
Avec SecuForte®, HOPPE répond aux nouvelles méthodes 
d’effraction. Lorsque la fenêtre est fermée ou en position 
oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et 
la poignée est automatiquement verrouillée. Ce concept 
unique protège ef�cacement contre l’ouverture non-
autorisée de la fenêtre, de l’extérieur.

POIGNÉE DE FENÊTRE SecuForte®
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Ligne Toulon

Ligne Hamburg

Carré
Carré 

dépassant
Vis Couleur Réf.

Poignée ligne Toulon

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm Blanc 9016 1309216

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm F9 alu aspect inox 1309217

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm Noir mat 1309218

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm F31 alu aspect inox mat 1309219

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm Blanc 9016 1309220

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm F9 alu aspect inox 1309221

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm Noir mat 1309222

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm F31 alu aspect inox mat 1309223

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm Blanc 9016 1309212

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm F9 alu aspect inox 1309213

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm Noir mat 1309214

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm F31 alu aspect inox mat 1309215

Poignée ligne Hamburg

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm Blanc 9016 1309208

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm F9 alu aspect inox 1309209

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm Noir mat 1309210

7 mm 9-19 mm M5x30 mm + M5x35 mm F31 alu aspect inox mat 1309211

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm Blanc 9016 1309204

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm F9 alu aspect inox 1309205

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm Noir mat 1309206

7 mm 20-30 mm M5x35 mm + M5x40 mm F31 alu aspect inox mat 1309207

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm Blanc 9016 1309200

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm F9 alu aspect inox 1309201

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm Noir mat 1309202

7 mm 32-42 mm M5x45 mm + M5x50 mm F31 alu aspect inox mat 1309203
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] SEUIL RAC56-68-1RT
c Seuil PMR à rupture de pont thermique pour menuiseries 

bois et mixte d’épaisseur 56 mm à 68 mm à ouverture 
intérieure et oscillo-battante.

c Pour châssis à frappe de 17 mm à 40 mm (plage de travail du joint).
c Gâches standards de 18 mm.
c Contre-profilage simple du dormant par rainure rectangulaire.
c Conforme aux directives du référentiel de certification NF FCBA.

Caractéristiques :
• Garde à l’eau élevée conjuguée à la chambre principale apportant 

une forte inertie.
• Compatible avec toutes les gâches standards de 18 mm et 24 mm, les gâches 

sont protégées et peuvent en option êtres vissées dans l’acier permettant ainsi 
de traiter le retardement à l’effraction.

• L’assemblage au pied du dormant est rigide et étanche sans apport de mastic.
• L’étanchéité du nœud ouvrant/seuil est assurée par un joint à compression 

progressive en continuité avec le joint sur dormant ou sur ouvrant.
• Doté de solutions de fixations en neuf et en rénovation, le seuil est équipé 

d’une réservation pour calfeutrement et d’une rainure à bavette.

] SEUIL RAC56-68-2RT
c Seuil PMR à rupture de pont thermique pour menuiseries 

bois et mixte d’épaisseur 56 mm à 68 mm à ouverture 
intérieure et oscillo-battante.

c Pour châssis à frappe de 24 mm à 46 mm (plage de travail du joint).
c Gâches standards de 18 mm ou 24 mm.
c Contre-profilage simple du dormant par rainure rectangulaire.
c Conforme aux directives du référentiel de certification NF FCBA.

Caractéristiques :
• Garde à l’eau élevée conjuguée à la chambre principale apportant 

une forte inertie.
• Compatible avec toutes les gâches standards de 18 mm et 24 mm, les gâches 

sont protégées et peuvent en option êtres vissées dans l’acier permettant ainsi 
de traiter le retardement à l’effraction.

• L’assemblage au pied du dormant est rigide et étanche sans apport de mastic.
• L’étanchéité du nœud ouvrant/seuil est assurée par un joint à compression 

progressive en continuité avec le joint sur dormant ou sur ouvrant.
• Doté de solutions de fixations en neuf et en rénovation, le seuil est équipé 

d’une réservation pour calfeutrement et d’une rainure à bavette.

Désignation Finition Longueur Cond. Réf.
RAC56-68-1RT Anodisé naturel 6030 mm 10 longueurs 3103967

RAC56-68-1RT Anodisé naturel 3615 mm 8 longueurs 3103968

RAC56-68-1RT Anodisé naturel 2415 mm 12 longueurs 3103969

RAC56-68-1RT Anodisé noir 6030 mm 10 longueurs 3103970

RAC56-68-1RT Anodisé noir 3615 mm 8 longueurs 3103971

RAC56-68-1RT Anodisé noir 2415 mm 12 longueurs 3103972

Désignation Finition Longueur Cond. Réf.
RAC56-68-2RT Anodisé naturel 6030 mm 10 longueurs 3103973

RAC56-68-2RT Anodisé naturel 3615 mm 8 longueurs 3103974

RAC56-68-2RT Anodisé naturel 2415 mm 12 longueurs 3103975

RAC56-68-2RT Anodisé noir 6030 mm 10 longueurs 3103976

RAC56-68-2RT Anodisé noir 3615 mm 8 longueurs 3103977

RAC56-68-2RT Anodisé noir 2415 mm 12 longueurs 3103978

SEUILS

RAC56-68-1 RT
Pour frappe de 1 7 mm à 40 mm 

1 7

40

RAC56-68-2RT
Pour frappe de 24mm à 46mm 

24

46

Conditions de livraison des seuils : voir p.89

Conditions de livraison des seuils : voir p.89
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] SEUIL RAC78-88-1RT
c Seuil PMR à rupture de pont thermique pour menuiseries 

bois et mixte d’épaisseur 78 mm à 88 mm à ouverture 
intérieure et oscillo-battante.

c Pour châssis à frappe de 24 mm à 46 mm (plage de travail du joint).
c Gâches standards de 18 ou 24 mm.
c Contre-profilage simple du dormant par rainure rectangulaire.
c Conforme aux directives du référentiel de certification NF FCBA.

Caractéristiques :
• Garde à l’eau élevée conjuguée à la chambre principale apportant 

une forte inertie.
• Compatible avec toutes les gâches standards de 18 mm et 24 mm, les gâches 

sont protégées et peuvent en option êtres vissées dans l’acier permettant ainsi 
de traiter le retardement à l’effraction.

• L’assemblage au pied du dormant est rigide et étanche sans apport de mastic.
• L’étanchéité du nœud ouvrant/seuil est assurée par un joint à compression 

progressive en continuité avec le joint sur dormant ou sur ouvrant.
• Doté de solutions de fixations en neuf et en rénovation, le seuil est équipé 

d’une réservation pour calfeutrement et d’une rainure à bavette.

] SEUIL RACOE56-68-1RT
c Seuil PMR à rupture de pont thermique pour menuiseries 

bois et mixte d’épaisseur 56 mm à 68 mm à ouverture 
extérieure.

c Pour châssis à frappe de 24 mm à 40 mm (plage de travail du joint).
c Gâches standards de 18 ou 24 mm.
c Contre-profilage simple du dormant par rainure rectangulaire.
c Conforme aux directives du référentiel de certification NF FCBA.

Caractéristiques :
• Garde à l’eau élevée conjuguée à la chambre principale apportant 

une forte inertie.
• Compatible avec toutes les gâches standards de 18 mm et 24 mm, les gâches 

sont protégées et peuvent en option êtres vissées dans l’acier permettant 
ainsi de traiter le retardement à l’effraction.

• L’assemblage au pied du dormant est rigide et étanche sans apport de mastic.
• L’étanchéité du nœud ouvrant/seuil est assurée par un joint à compression 

progressive en continuité avec le joint sur dormant ou sur ouvrant.
• Doté de solutions de fixations en neuf et en rénovation, le seuil est équipé 

d’une réservation pour calfeutrement et d’une rainure à bavette.

Désignation Finition Longueur Cond. Réf.
RACOE56-68-1RT Anodisé naturel 6030 mm 10 longueurs 3103985

RACOE56-68-1RT Anodisé naturel 3615 mm 8 longueurs 3103986

RACOE56-68-1RT Anodisé naturel 2415 mm 12 longueurs 3103987

RACOE56-68-1RT Anodisé noir 6030 mm 10 longueurs 3103988

RACOE56-68-1RT Anodisé noir 3615 mm 8 longueurs 3103989

RACOE56-68-1RT Anodisé noir 2415 mm 12 longueurs 3103990

Désignation Finition Longueur Cond. Réf.
RAC78-88-1RT Anodisé naturel 6030 mm 8 longueurs 3103979

RAC78-88-1RT Anodisé naturel 3615 mm 4 longueurs 3103980

RAC78-88-1RT Anodisé naturel 2415 mm 8 longueurs 3103981

RAC78-88-1RT Anodisé noir 6030 mm 8 longueurs 3103982

RAC78-88-1RT Anodisé noir 3615 mm 4 longueurs 3103983

RAC78-88-1RT Anodisé noir 2415 mm 8 longueurs 3103984

24

46

RAC7 8-88-1 RT
Pour frappe de 24mm à 46mm 

RACO E 56-68-1 RT
Pour frappe de 24mm à 40 mm 

24

40

Conditions de livraison des seuils : voir p.89

Conditions de livraison des seuils : voir p.89
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] KIT D'ASSEMBLAGE POUR SEUILS 
RAC56-68-1RT ET RAC56-68-2RT

Caractéristiques :
• Sachet composé de 5 paires 

de patins d'étanchéité 
en mousse grise 1 face 
adhésive + 5 paires de 
clames en acier.

• Carton de 50 sachets.

Réf : 3103997

] KIT D'ASSEMBLAGE POUR SEUIL 
RAC78-88-1RT

Caractéristiques :
• Sachet composé de 5 paires 

de patins d'étanchéité 
en mousse grise 1 face 
adhésive + 5 paires de 
clames en acier.

• Carton de 50 sachets.

Réf : 3103998

] KIT D'ASSEMBLAGE POUR SEUIL 
RACOE56-68-1RT

Caractéristiques :
• Sachet composé de 5 paires 

de patins d’étanchéité 
en mousse grise 1 face 
adhésive + 5 paires de 
clames en acier.

• Carton de 50 sachets.

Réf : 3103999

] JOINT BI DURETÉ POUR OUVRANT 
RAINURÉ

Caractéristiques :
• Le joint bi dureté se place uniquement en 

traverse basse de l'ouvrant en remplacement 
du joint d'étanchéité standard. Le joint bi 
dureté, compatible avec les rainures de 3, 
4, et 5 mm est en continuité avec le joint 
d'étanchéité standard des montants de 
l'ouvrant.

• Vendu par carton de 50 ml.

Réf : 3103991

Assemblage pour seuil 
RACOE56-68-1RT

Assemblage pour seuils 
RAC56-68-1RT, RAC56-68-2RT 
et RAC78-88-1RT

N'HÉSITEZ PAS À 
DEMANDER LE GUIDE 

TECHNIQUE DES SEUILS

KIT POUR SEUILS

88 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)

88 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



] GABARIT ACIER DE PERÇAGE POUR 
SEUILS RAC56-68-1RT, RAC56-68-2RT

Caractéristiques :
• Vendu par lot de 2 pièces.

Réf : 3103992

] GABARIT ACIER DE PERÇAGE POUR 
SEUIL RAC78-88-1RT

Caractéristiques :
• Vendu par lot de 2 pièces.

Réf : 3103993

] GABARIT ACIER DE PERÇAGE POUR 
SEUIL RACOE56-68-1RT

Caractéristiques :
• Vendu par lot de 2 pièces.

Réf : 3103994

] LARMIER POUR SEUILS
RAC56-68-1RT, RAC56-68-2RT, RAC78-88-1RT

Finition Longueur Cond. Réf.
Anodisé naturel 3015 mm 60 longueurs 3103995

Anodisé noir 3015 mm 60 longueurs 3103996

CONDITIONS DE LIVRAISON DES SEUILS ET LARMIERS :

Seuils longueur 6030 mm
Franco de port pour commande ≥ à 20 longueurs par multiple de 
10 (sauf modèle RAC78-88-1RT ≥ à 16 longueurs par multiple de 8).
Quantité < à 20 ou 16 longueurs (pour le modèle RAC78-88-1RT), 
merci de nous consulter pour connaître les frais de transports.

Seuils longueur 3615 mm
Franco de port pour commande ≥ à 24 longueurs par multiple de 8.
Quantité < à 24 longueurs, merci de nous consulter pour 
connaître les frais de transports.

Seuils longueur 2415 mm
Franco de port pour commande ≥ à 12 longueurs par multiple de 
12 (sauf modèle RAC78-88-1RT ≥ à 8 longueurs par multiple de 8).
Quantité < à 12 ou 8 longueurs (pour le modèle RAC78-88-1RT), 
merci de nous consulter pour connaître les frais de transports.

Larmiers longueur 3015 mm
Franco de port pour commande ≥ à 60 longueurs par multiple de 60.
Quantité < à 60 longueurs, merci de nous consulter pour 
connaître les frais de transports.

89SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)

89SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



S
O

LU
TI

O
N

S
 PO

U
R
P
A

U
M

E
LL

E
S
 M

E
N

U
IS

E
R

IE
S
 B

O
IS

90 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



SOMMAIRE

- Paumelles réglables.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   p. 92 à 93

91SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES BOIS

V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

hi
q

ue
s.

 V
al

id
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

02
1 

(s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)



] PAUMELLE SÉRIE BAKA PROTECT 4000
La nouvelle gamme de paumelles réglables 3D pour portes d'entrée bois série BAKA Protect 4000 est idéale pour les nouveaux profils de portes et s'adapte à 
la tendance du marché qui consiste à réduire la largeur des montants des ouvrants. La charge jusqu'à 160 kg permet de supporter les nouveaux vitrages selon 
les nouvelles normes du marché. Cette nouvelle gamme est complétée par une grande variété de finition ainsi que par des gabarits permettant une mise en 
œuvre efficace.

c Conforme à la norme DIN EN 1935 : 2002.
c Adaptée à tous les profils.
c Charge lourde jusqu'à 160 kg.
c Réglage rapide 3D.
c Défonçage minimum.

Caractéristiques :
• Longueur du nœud : 140 mm.
• Diamètre du nœud : 20 mm.
• Diamètre de la fraise : 20 mm.
• Longueur de la tige : 10 mm.
• Réglage : largeur +/- 3 mm, hauteur +/- 3 mm, compression +/- 3 mm.
• Un jeu complet comprend 3 paumelles : une paumelle pour le réglage en hauteur et deux paumelles pour 

le réglage en compression.
• Livrable avec axe condamnable pour portes ouvrant vers l'extérieur (anti-effraction).
• Les côtes de défonçage sont téléchargeables sur www.simonswerk.com
• Possibilité de livrer les paumelles laquées pour les portes avec une finition.

Modèle : BAKA Protect 4010 3D
Finition : Acier zingué
Jeu de 3 paumelles
Réf : 2604829

Modèle : BAKA Protect 4010 3D FD
Finition : Acier zingué
Jeu de 3 paumelles
Réf : 2604832

Modèle : BAKA Protect 4030 3D FD
Finition : Acier zingué
Jeu de 3 paumelles
Réf : 2604834

Modèle : BAKA Protect 4030 3D FD MSTS (axe condamnable 
pour portes ouvrant vers l'extérieur, fonction anti-effraction)
Finition : Acier inox brossé
Jeu de 3 paumelles
Réf : 2604836

Modèle : BAKA Protect 4060 3D FD
Finition : Acier zingué
Jeu de 3 paumelles
Réf : 2604838

Nous consulter pour la fourniture des gabarits de fraisage / perçage sur 
dormants et gabarits de fraisage sur ouvrants.
Possibilité de fournir des gabarits sur tringle réglable.

Caches BAKA Protect 
4 000 3D sur demande

Antieffraction

Protection 
antifeu

PAUMELLES RÉGLABLES
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Recouvrement de 15 mm sans joint au niveau 
du recouvrement
Modèle : BAKA Protect 4010 3D

Recouvrement de 18 mm sans joint au niveau 
du recouvrement
Modèle : BAKA Protect 4010 3D

Recouvrement de 18 mm avec joint au niveau 
du recouvrement (10 mm)
Modèle : BAKA Protect 4030 3D FD

Recouvrement de 18 mm avec joint au niveau 
du recouvrement (5 mm)
Modèle : BAKA Protect 4060 3D FD

Recouvrement de 15 mm avec joint au niveau 
du recouvrement
Modèle : BAKA Protect 4010 3D FD

Recouvrement de 18 mm avec joint au niveau 
du recouvrement
Modèle : BAKA Protect 4010 3D FD

Recouvrement de 20 mm avec joint au niveau 
du recouvrement (10 mm)
Modèle : BAKA Protect 4030 3D FD

Recouvrement de 20 mm avec joint au niveau 
du recouvrement (5 mm)
Modèle : BAKA Protect 4060 3D FD
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PAUMELLES RÉGLABLES
] PAUMELLE HAHN TÜRBAND 4 AT 3 LAMES BOIS/ALU

La nouvelle solution de fixation avec la vis d’ancrage HAHN ne nécessite que 3 étapes: PERCER, POSER, VISSER

c Usinage très rapide
c Pas de démontage de l’habillage en aluminium
c Pas de cale de remplissage
c Appropriée pour des habillages en aluminium allant jusqu’à 23 mm de hauteur
c Ajustable dans 6 directions, sans soulever ni dégonder l’ouvrant
c Montage de paumelles supplémentaires très facile, même après montage du dormant
c  Utilisable pour tous les habillages en aluminium

Caractéristiques :

• En aluminium extrudé.
• Axe de rotation : 20 mm.
• Entraxe de fixation : 62,5 mm.
• Vis d’ancrage longueur 50 mm.
• Inaltérabilité des formes et teintes des pièces PVC pour une esthétique constamment attractive.
• Axe robuste en inox donnant une grande stabilité à la paumelle.
• Outil de réglage intégré donc toujours disponible sur place.
• Bras de paumelle robustes au design élégant, esthétique, discrète sur la porte.
• Axe long en une seule pièce en inox pour une grande stabilité de la paumelle.
• Douille sans entretien, pas besoin de graisser.
• Cache-vis se clipsant automatiquement avec vis de sécurisation intégrée.
• Fixation innovatrice grâce à la vis d’ancrage directe Hahn, pour une mise en oeuvre rapide.
• Ajustement de la porte par une seule personne.

Réglage facile :

• Réglage horizontal : réglage continu +/- 2,5 mm.
• Réglage en hauteur en continu + 3 / – 2 mm, sans soulever ni dégonder le vantail.
• Réglage de la compression du joint d’étanchéité +/- 0,5 mm.

Accessoires sur commande
Finition Réf.

Blanc RAL 9016 2804413

Noir RAL 9005 2804439

Argent anodisé 2804416

Nous consulter pour les autres entraxes de 
fixation et longueur de vis d’ancrage.
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] PAUMELLE HAHN KT-N 6R
c Certification CE selon EN 1935:2002, classe 14
c Anti-effraction certifiée SKG, axe sécurisé sans pièce 

supplémentaire
c Aspect reste inchangé après le réglage
c Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle
c Utilisable pour pose à gauche ou à droite
c Elément de guidage sans entretien
c Paumelles prémontées au maximum

Caractéristiques :

• En aluminium extrudé.
• Poids maximum du vantail : 140 kg.
• Conditionnées par carton de 24 pièces

Réglage facile :
• Sans soulever ni dégonder la porte, réglable dans 6 directions : 

- Réglage horizontal +/- 5 mm.
- Réglage en hauteur en continu + 4 mm / - 3 mm.
- Réglage de la compression du joint d’étanchéité +/- 0,5 mm.

] PAUMELLE HAHN KT-SV
c Certification CE selon EN 1935:2002, classe 12
c Aspect reste inchangé après le réglage
c Utilisable pour pose à gauche ou à droite
c Elément de guidage sans entretien
c Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle
c Ajustage fonctionnel, tous les réglages peuvent être effectués par une 

seule personne
c Paumelles prémontées au maximum

Caractéristiques :

• En aluminium extrudé.
• Poids maximum du vantail : 80 kg.
• Conditionnées par carton de 24 pièces

Réglage facile :
• Sans soulever ni dégonder la porte, réglable dans 6 directions : 

- Réglage horizontal +/- 5 mm.
- Réglage en hauteur en continu + 3 mm / - 2 mm.
- Réglage de la compression du joint d’étanchéité +/- 2,5 mm.

Finition Réf.
Blanc RAL 9016 2525696

Hélium 2525693

Finition Embase dormant 15 mm Embase dormant 20 mm
Blanc RAL 9016 2525687 2525685

Hélium 2525661 2525646

Finition Embase dormant 15 mm Embase dormant 20 mm
Blanc RAL 9016 2525688 2525686

Hélium 2525667 2525650

Finition Réf.
Blanc RAL 9016 2525160

Hélium 2525698

Finition Réf.
Blanc RAL 9016 2525701

Hélium 2525700

Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle

Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle
Ajustage fonctionnel, tous les réglages peuvent être effectués par une 

Embase dormant 20 mm
2525685

2525646

Embase dormant 20 mm
2525686

Embase dormant 20 mm
Côte recouvrement 18 à 23 mm.

Embase dormant 20 mm
Côte recouvrement 22 à 27 mm.

Côte recouvrement 18 à 23 mm.

Embase dormant 20 mm
Côte recouvrement 15 à 20 mm.

Côte recouvrement 15 à 20 mm.

] GABARIT POUR PAUMELLE 
KT-N 6R 

Réf : 2604623

] GABARIT POUR PAUMELLE 
KT-SV

Réf : 2604622
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] FICHES URSUS RÉGLABLES 5 BROCHES
c Revêtement anticorrosion.
c Réglage tridimensionnel
c Spécifique pour les portes massives et lourdes (jusqu’à 

150 kg) avec des vantaux particulièrement larges.
c Supporte un grand nombre de cycles, tout en conservant des 

caractéristiques de stabilité et de fonctionnement parfaites dans le temps.

Caractéristiques :
• Portée Ø 16 mm* : 120 kg.
• Portée Ø 18 mm* :  160 kg.
• Finitions : 

> Acier zingué.
> Acier zingué nickel revêtement galvanisé (revêtement anticorrosion).

• Norme de référence EN 1670:2007.
• Test selon les normes DIN EN ISO 9227 NNS.
• Protection de classe GRADE 5 (480 heures brouillard salin).
• Douille nylon autolubrifiante
• À visser.
• Réglage tridimensionnel : hauteur 4 mm, latéral et compression.
• Alignement parfait de la fiche grâce aux 3 broches de la partie mâle.
• Cette fiche est disponible en diamètre 16 et 18 mm, avec une large gamme de caches 

en aluminium.
• Pour constituer une fiche complète, prévoir une demi-fiche mâle et une demi-fiche 

femelle.

FICHES RÉGLABLES

Diamètre en mm Finition Type Réf.

16 Anticorrosion Mâle 2270255

16 Anticorrosion Femelle 2270256

16 Acier zingué Mâle + Femelle 2270290

18 Anticorrosion Mâle + Femelle 2270181

18 Acier zingué Mâle + Femelle 2270182

] CACHE FICHE ALUMINIUM MODERNE 
BOUT PLAT URSUS

Caractéristiques :
• Vendu à la pièce.
• Prévoir 2 caches pour habiller une fiche complète.

Diamètre 
en mm

Type Finition Réf.

16

Mâle

Blanc RAL 9016 2270466

F9 Aspect inox 2270463

Laiton 2270468

Femelle

Blanc RAL 9016 2270467

F9 Aspect inox 2270464

Laiton 2270410

Diamètre 
en mm

Type Finition Réf.

18

Mâle

Blanc RAL 9016 2270474

F9 Aspect inox 2270476

Laiton 2270472

Femelle

Blanc RAL 9016 2270475

F9 Aspect inox 2270477

Laiton 2270473

*Testée sur une porte L. 900 mm x H. 2100 mm avec 2 fiches 
conformément à la norme UNI EN 1935 : 2004 
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] FICHES EXACTA RÉGLABLES 4 BROCHES
c Réglage tridimensionnel.
c Revêtement anticorrosion.

Caractéristiques :
• Finitions : 

> Acier zingué.
> Acier zingué nickel revêtement galvanisé (revêtement anticorrosion).

• Norme de référence EN 1670:2007.
• Test selon les normes DIN EN ISO 9227 NNS.
• Protection de classe GRADE 5 (480 heures brouillard salin).
• Douille nylon autolubrifiante.
• À visser.
• Réglage tridimensionnel : hauteur 5 mm, latéral et compression.
• Pour constituer une fiche complète, prévoir une demi-fiche mâle et 1 demi-fiche 

femelle.

Diamètre en mm Finition Type Réf.

13 Acier zingué Mâle 2270251

13 Acier zingué Femelle 2270250

14 Acier zingué Mâle 2270130

14 Acier zingué Femelle 2270134

16 Anticorrosion Mâle 2270254

16 Anticorrosion Femelle 2270253

16 Acier inox Mâle + Femelle 2270252

16 Acier zingué Mâle 2270347

16 Acier zingué Femelle 2270345

20 Acier zingué Mâle 2270351

20 Acier zingué Femelle 2270349

Diamètre en mm Finition Type Réf.

16 Acier zingué Mâle 2270332

16 Acier zingué Femelle 2270345

20 Acier zingué Mâle 2270353

20 Acier zingué Femelle 2270349

] CACHE FICHE ALUMINIUM MODERNE 
BOUT PLAT EXACTA

Caractéristiques :
• Vendu à la pièce.
• Prévoir 2 caches pour habiller une fiche complète.

Diamètre en mm Finition Réf.

13

Blanc RAL 9016 2270389

F9 Aspect inox 2270394

Laiton 2270393

14

Blanc RAL 9016 2270384

F9 Aspect inox 2270396

Laiton 2270409

Diamètre en mm Finition Réf.

16

Blanc RAL 9016 2270585

F9 Aspect inox 2270398

Laiton 2270410

20

Blanc RAL 9010* 2270385

F9 Aspect inox* 2270378

Laiton 2270400

Cache fiches 
rustiques voir 
page 69

Cache fiches 
rustiques voir 
page 69

Une vis sur la partie mâle 
évite de dégonder la porte 
lorsque les fiches sont posées 
à l’extérieur.

] FICHES EXACTA RÉGLABLES
4 BROCHES ANTI INTRUSION.

*Cache fiche en nylon

*Testée sur une porte L. 900 mm x H. 2100 mm avec 2 fiches 
conformément à la norme UNI EN 1935 : 2004 
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] FICHES BIXACTA RÉGLABLES AXE 9 ET 13 MM
c L'implantation de la fiche directement dans la rainure de 

ferrage garantit la stabilité et la résistance à des charges 
élevées.

c Réglage tridimensionnel exécutable à l'aide d'une seule clé hexagonale de 
4 mm.

c Rayon d'ouverture 180°.
c Certifié CE.

Caractéristiques :
• Réglage en hauteur : ± 5 mm.
• Réglage latéral : ± 3 mm.
• Réglage en compression : ± 1,5 mm.
• Finition : Acier zingué.

Finition Type Main Réf

Zingué 
blanc

Mâle - 2604139

Femelle Gauche 2604136

Femelle Droite 2604137

Blanc RAL 
9016

Mâle + Femelle Gauche 2604141

Mâle + Femelle Droite 2604142

F9
Mâle + Femelle Gauche 2604143

Mâle + Femelle Droite 2604144

Finition Type Main Réf

Zingué 
blanc

Mâle - 2604139

Femelle Gauche 2604145

Femelle Droite 2604146

Blanc RAL 
9016

Mâle + Femelle Gauche 2604147

Mâle + Femelle Droite 2604148

F9
Mâle + Femelle Gauche 2604151

Mâle + Femelle Droite 2604152

Axe de vissage 9 mm

Axe de vissage 13 mm

] CACHE ALUMINIUM POUR FICHE BOUT PLAT 
BIXACTA

Caractéristiques :
• En aluminium.
• Vendu à la pièce.
• Prévoir 2 caches pour habiller une fiche complète.

FICHES RÉGLABLES

Axe 9 mm Axe 13 mm

Diamètre 
en mm

Finition Réf.

16

Blanc RAL 9016 2270585

F9 Aspect inox 2270398

Laiton 2270410

*Testée sur une porte L. 900 mm x H. 2100 mm avec 2 fiches 
conformément à la norme UNI EN 1935 : 2004 
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] FICHES MIXACTA RÉGLABLES AXE 9 ET 13 MM
c Certifié CE.
c Réglage tridimensionnel porte fermée.
c Fixation de la partie femelle dans la rainure à ferrage 

ouvrant 16 mm, axe de vissage 9 ou 13 mm.

Caractéristiques :
• Finition : Acier zingué.
• La fiche MIXACTA bois est le résultat de la combinaison du mâle EXACTA diamètre 

16 mm ou URSUS diamètre 16 mm avec la femelle BIXACTA diamètre 16 mm.
• Fixation en applique sur le dormant et dans le recouvrement de l’ouvrant.
• Pour composer une fiche complète, il faut une partie mâle sur dormant 

et une partie femelle sur ouvrant.

Finition Type Main Réf

Acier 
Zingué

Mâle - 2270347

Femelle Gauche 2604137

Femelle Droite 2604136

Finition Type Main Réf

Acier 
Zingué

Mâle - 2270289

Femelle Gauche 2604137

Femelle Droite 2604136

Finition Type Main Réf

Acier 
Zingué

Mâle - 2270347

Femelle Gauche 2604145

Femelle Droite 2604146

Finition Type Main Réf

Acier 
Zingué

Mâle - 2270289

Femelle Gauche 2604145

Femelle Droite 2604146

Axe de vissage 9 mm
Mâle EXACTA Ø 16 mm + femelle BIXACTA Ø 16 mm

Mâle URSUS Ø 16 mm + femelle BIXACTA Ø 16 mm

Axe de vissage 13 mm
Mâle EXACTA Ø 16 mm + femelle BIXACTA Ø 16 mm

] CACHE ALUMINIUM POUR FICHE MÂLE EXACTA + 
FEMELLE BIXACTA BOUT PLAT

Caractéristiques :
• En aluminium.
• Vendu à la pièce.
• Prévoir 2 caches pour habiller une fiche complète.

] CACHE ALUMINIUM POUR FICHE MÂLE URSUS 
BOUT PLAT

Caractéristiques :
• En aluminium.
• Vendu à la pièce.
• Prévoir 2 caches pour habiller une fiche complète.

Axe 9 mm Axe 13 mm

Mâle URSUS Ø 16 mm + femelle BIXACTA Ø 16 mm

Diamètre 
en mm

Type Finition Réf.

16
Mâle
URSUS

Blanc RAL 9016 2270466

F9 Aspect inox 2270463

Laiton 2270468

Diamètre 
en mm

Type Finition Réf.

16

Mâle
EXACTA 
+ femelle 
BIXACTA

Blanc RAL 9016 2270585

F9 Aspect inox 2270398

Laiton 2270410

*Testée sur une porte L. 900 mm x H. 2100 mm avec 2 fiches 
conformément à la norme UNI EN 1935 : 2004 
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22 - LAMBALLE
Tél. : 02 96 31 01 59
Fax : 02 96 31 19 61
adv.bl22@boschat-laveix.com
Route de Plancoët
22400 Lamballe

29 - BREST
Tél. : 02 98 41 90 45
Fax : 02 98 41 88 63
adv.bl29@boschat-laveix.com
Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29800 Brest

35 - RENNES
Tél. : 02 99 14 34 14
Fax : 02 99 59 42 55
adv.bl35@boschat-laveix.com
ZI Route de Lorient
23 rue de la Roberdière
35000 Rennes

44 - NANTES
Tél. : 02 40 52 25 25
Fax : 02 40 52 25 35
adv.bl44@boschat-laveix.com
34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN
Tél. : 02 31 72 11 00
Fax : 02 31 72 11 10
adv.bl14@boschat-laveix.com
18 rue Jean Monnet
ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

93 - SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 51 51 70
Fax : 01 49 51 51 71
adv.bl93@boschat-laveix.com
URBAPARC
6 boulevard de la libération
Bâtiment D2
93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE
Tél. : 05 49 65 04 14
Fax : 05 49 65 25 36
adv.bl79@boschat-laveix.com
35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET
Tél. : 02 41 62 42 26
Fax : 02 41 65 51 39
adv.bl49@boschat-laveix.com
ZI Dabardière
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 62 23 90
Fax : 02 51 62 03 23
adv.bl85@boschat-laveix.com
ZI Sud
5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

33 - BORDEAUX
Tél. : 05 56 29 16 29
Fax : 05 56 50 76 69
adv.bl33@boschat-laveix.com
15 rue Dumont d’Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS
Tél. : 03 26 50 64 50
Fax : 03 26 50 64 51
adv.bl51@boschat-laveix.com
7 rue Paul Wenz
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE
Tél. : 03 28 33 00 93
Fax : 01 46 52 76 65
adv.bl59@boschat-laveix.com
Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE
Tél. : 04 76 84 46 55
Fax : 04 76 94 12 48
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau
111 rue de la liberté
38180 Seyssins

72 - LE MANS - PLATEFORME LOGISTIQUE
Tél. : 02 43 50 19 90 - Fax : 02 43 77 08 98
Rue de la gare - 72230 Arnage

www.boschat-laveix.com

Notre équipe commerciale itinérante.
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