BOSCHAT
LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BATIMENT




Concepteur, intégrateur et logisticien en
ferrures de fenétres et serrures de portes

« Mous nous engageons a vos corés pour volre reussite ».

Depuis 1933 et maintenant 3 générations, BOSCHAT
LAVEIX est le partenaire référent auprés des
FABRICANTS DE MENUISERIES francais pour LES
FERRURES DE FENETRES et LES SERRURES DE
PORTES.

Compétences et engagements.

Nos équipes de spécialistes, formés a nos expertises et
savoir-faire au fravers de nos processus, s'investissent avec
compétences et engagements sur tous vos projets. Nous
intégrons dans nos réflexions vos besoins et vos contraintes
Que nous traduisons en solutions opérationnelles concretes
propres a vos organisations. Nous nous adaptons a vos
exigences, et non l'inverse.

Apporteur de solutions innovantes.

Nos collaborations trés étroites avec nos principaux
partenaires ROTO, MACO, WINKHAUS, INFIT, LA
CROISEE DS, FAPIM, D' HAHN, OTLAV, HOPPE,
IMPAR, ANJOS, BILCOCAQ... nous permettent de vous
proposer des solutions adaptées a tous vos besoins.

Nous imaginons a vos co6tés les portes et fenétres
du futur... en vous accompagnant dans leurs mises en
ceuvre avec un objectif de performance, de gualité et de
rentabilité.

En tant que partenaire expert dédié a votre profession,
NouUsS NOUS engageons a vos cOtés pour votre réussite !
Votre réussite est aussi la notre,
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Le paramétrage
de vos logiciels
métiers intégrant la
gestion de l'usinage

« Nous contribuons a ameéliorer votre
rentabjié ».

Fort d’'une malitrise technique de la ferrure associée a la
connaissance des logiciels de fabrication utilisés par la
profession, nous assurons L'ELABORATION DE VOS
BASES DE DONNEES quel que soit loutl dont vous
disposez: EASYWIN (RAMASOFT), 3E, PROGES,
CHACAL, WINPRO ou le logiciel spécifique REHAU.

Nous paramétrons vos bases de données intégrant vos
ferrures ainsi que toute la quincaillerie dont vous avez besoin
tels que les poignées, béquilles de portes, paumelles,
entrées dair, ferme-portes, anti-paniques, crémones
pompiers, visserie et consommables d'ateliers . ..

Fiabiliser vos process de fabrication.

Nos paramétrages prennent en compte les typologies
douvrants et les spécificités de vos menuiseries. s
integrent les usinages a destination de vos opérateurs sur
vOs outils de production,

Cette organisation fiabilise vos process et garantit la juste
mise en ceuvre des composants sur vos menuiseries.
Couplée aun EDI, elle vous permet d’anticiper vos besoins,
d'éviter des ruptures et de rationaliser vos stocks.
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NETTOYANTS ET DEGRAISSANTS PVC

Composé de:
Caractéristiques: e Lait nettoyant 100 ml.
e Solvant / nettoyant prét a I’emploi. e 3 lingettes pour I’entretien des joints
e Ce produit enléve des taches tenaces et incrustées d’étanchéité.
dans le PVC rigide blanc. Il permet également de * Huile pour entretien des ferrures 30 ml.
rendre pratiquement invisible de légéres griffes a la ¢ 1 chiffon de nettoyage blanc.
surface des profilés.

e 1 notice d’utilisation.

o Effet antistatique. Réf: 7805984
e Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.

e Contenance: 500 ml. : Sur commande
e Carton de 15.

Réf: 7806300

» MINI KIT D’ENTRETIEN ALU LAQUE

Composé de:

e Color nettoyant spécial alu 100 ml.

e 3 lingettes pour I’entretien des joints
d’étanchéité.

e Huile pour entretien des ferrures 30 ml.

¢ 1 chiffon de nettoyage blanc.

* 1 notice d’utilisation.

Caractéristiques:

e Solvant / nettoyant prét a I'emploi.

e Ce produit enléve des salissures légéres
immédiatement apres la pose des chassis et des
portes (taches de doigts, poussiére, etc).

e Fait disparaitre les rayures peu marquées sur les

chassis.

Effet antistatique. :

Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.

Contenance: 500 ml.

Carton de 15.

Réf: 7806310

Réf: 7805986

Sur commande

» NETTOYANT PVC COSMO CL-300.110

Caractéristiques:
e Solvant nettoyant prét a I'emploi.
¢ Trés agressif pour PVC blanc.

Caractéristiques:
e Produit de polissage et de lissage dans la

e Solvant / nettoyant prét a I’emploi.

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.
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Nettoyant neutre pour tous les types de plastique
blanc (volets en PVC blanc, chéassis en PVC).
Inodore et inflammable.

Contenance: 500 ml.

Carton de 12.

Réf: 7806320

» NETTOYANT PVC COSMO CL-300.120

Caractéristiques:

e Bidon de 1 litre.
e Carton de 12.

Solvant nettoyant prét a I’emploi.

Peu agressif pour profilés PVC blanc ou
PVC couleur teinté dans la masse.
Préparation de surface, de collage, dans la
production de fenétres en PVC.

N’affecte pas la résistance aux intempéries des
profilés en PVC nettoyés.

Séche rapidement.

Réf: 7320542
Bidon de 10 litres.
Réf: 7320543

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

production de fenétres en PVC.

Produit pour le polissage de rayures, de
fissures, de traces d’abrasions sur du PVC
blanc, PS, ABS et PMMA (acrylique).

- En cas de rayures profondes, polir la surface
a I'aide d’une ponceuse excentrique (grain
400), puis éliminer la poussiére du pongage a
I’aide du produit COSMO CL-300.140.

- Polir la surface en frottant dans un seul
sens a |'aide d’un chiffon en cellulose non
pelucheux, non colorant et sans plis.

Séche rapidement.

Bidon de 1 litre.

Carton de 12.

Réf: 7320537

» NETTOYANT PVC COSMO CL-300.140

Caractéristiques:

Solvant nettoyant prét a I’emploi.

Non agressif pour profilés PVC, plaxés
et texturés.

Elimine les poussiéres, résidus de colles
de feuilles protectrices, crayon gras,
traces de caoutchouc, mousse PUR,
résidus de produits d’étanchéité frais.
Recommandé par la marque RENOLIT®.
Cont. litre: 1 1.

Carton de 12.

Réf: 7320538

Bidon de 10 litres.
Réf: 7320541

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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NETTOYANTS ET DEGRAISSANTS ALU

Caractéristiques: weiss|
e Solvant nettoyant prét a I’emploi. —

Non agressif pour profilés ALU, anodisés et laqués.
Elimine les poussiéres, résidus de colles de
feuilles protectrices, crayon gras, traces de
caoutchouc, mousse PUR, résidus de produits
d’étanchéité frais.

Nettoyage des surfaces de collage avant le
collage.

Elimination de résidus non durcis des différents
systemes de collage.

Odeur faible pendant la mise en ceuvre

Séche rapidement

cosmMo
CL-300.150
: ——

'r-' :

Cont. litre Cdt Réf.
1 12 7320539
10 1 7320540

» PULVERISATEUR A GACHETTE 100% HERMETIQUE - 1 |

Caractéristiques:

Capacité maximale: 1 litre. L
Longueur de pulvérisation: 70 cm. L 2
Hauteur de pulvérisation: 35 cm.
Angle de pulvérisation: 60°.
Ressorts et billes en inox.
Congu pour:

- Huiles hydrofuges de facade.

- Traitement des bois.

- Acides dilués.

- Dégoudronnants.

- Antimousse a base neutre.

- Produits de désinfection.

taliaplast.

S.

Réf: 6404054

» NETTOYANT DEGRAISSANT GLUE REMOVER

duthoo

Caractéristiques:

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM 77777/ /0 0 0000000 0000 00 o s s sy s s s s s s s 0200000

Dégraisse et nettoie les outils et machines.
Flacon de 500 mil. -
Carton de 12.

Réf: 7805996

—~

Tude You:l'ub&

» KIT DE NETTOYANT RENO-ALU POUR ALU LAQUE

Comprenant:

e 1 RENO ALU (rénovateur) 500 ml.

e 1 PROTEC ALU (nettoyant protecteur PTFE) 500 ml.

e 1 ALL ROUND CLEANER (nettoyant détachant) 500 ml.

¢ Produit conforme a la norme NF DTU 33-1 P1-1 Annexe B.

¢ 6 chiffons jetables non pelucheux 38 x 30 cm.
Réf: 7805987

Caractéristiques: weiss|
* Dosage optimal des nettoyants. —

e Volume de dosage: 4 |I.

® Volume de remplissage: 5 I.

e Ne pas remplir avec un nettoyant contenant de I'eau (risque de
corrosion). .

Assiette de dosage
Réf: 7320520

Couvercle de fermeture

» NETTOYANT PVC/ ALU BIO
DIRT REMOVER

Caractéristiques:
e Nettoyant dégraissant bio PVC, dUEhoo -

métaux laqués, vitres, synthétiques. e
e Efficace contre les graisses, mousses, salissures
atmosphériques.
Vaporisateur de 500 ml.

e Carton de 12.

Réf: 7805956
Tudo YOu:l’ube

clanfhun

Dirt Remover

» NETTOYANT ALU/PVC CLEANER

Caractéristiques:

¢ Nettoyant pour alu anodisé, laqué et PVC.
pH neutre.

Bidon de 5 litres.

Carton de 4.

Réf: 7805897

wheellvarer

¢ Bidon de 1 litre.
e Carton de 12.

Réf: 7805995

Alu & PVC Cleaner

—~

Tudo Youdube

Aol

duthoo £ A ¥

COATING CONCEPTS

wherfhy aheali

All-Round Rena-Alu Protec Al
Cleaner

CLEANING KIT

Paur fans

» DOSEUR ECONOMIQUE

duthoo

COATING CONCEPTS

Réservoir de stockage 5 I.

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU 11
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» LIQUIDE DE CINTRAGE FUT DE 35 KG

Caractéristiques:

PRODUITS DE REPARATION

L]
Est utilisé comme liquide de cintrage dans une cuve a % .
immersion pour déformer et transformer les matiéres
thermoplastiques, essentiellement dans la fabrication des menuiseries
PVC, pour les profilés des fenétres et portes en PVC rigide, en
PVC rigide avec film du type RENOLIT® ou en PVC rigide avec co-
extrusion.
Les stabilisateurs mélangés au liquide
de cintrage lui donnent d’excellentes
propriétés de résistance a I’oxydation et de
thermostabilité.
Il ne présente pendant et apres le
processus de cintrage aucune formation
de microfissures sur les matériaux formés.
Inodore.
Biodégradable.
Possibilité de fournir des fits acier en
bidon de 250 kg.

Réf: 7320536

» KIT DE REPARATION PVC
COSMO SP-710.110

Caractéristiques:

e Spécialement développé pour la réparation des m
endroits fissurés, des percages manqués et autres H——8
parties endommagées sur les profilés en PVC
rigide.

¢ Recommandé par les assurances de la MAIF.

e Caractérisé par sa mise en ceuvre facile et rapide ainsi
que sa sécurité d’emploi pendant la réparation.

e Mini emballage pour usage unique.

® Haute résistance aux chocs.

e Composition: résine de polymérisation a deux
composants a base d’acrylique.

e \/iscosité: Thixotrope.

e Emballage: Composant poudre de 13 g
+ composant fluide de 6 g.

e Couleur: blanc.

e Carton de 6.

Réf: 7320535

_ » MASTIC PULVERISABLE SPRAYMASTIC
Y GRIS POUR ALUMINIUM

dufhol

BATENINCE

Spray Mastic .

Acryl plamuur
Pite de spatulage acryllque
Acrylic putty
Aryl Filller
A

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» GOMME ALUMINIUM PONCAGE GRAIN 120

Largeur: 45 mm.
Longueur: 65 mm.

Réf: 7805911

cOsMO
5P-710.110

C-Roparaturms'?

duthoo

Caractéristiques:

Séchage rapide et bonne aptitude au pongage.

Adhésion directe sur I'aluminium, les métaux non ferreux et
les laques.

Température d’application: entre 18 et 20 °.

Usage professionnel.

Séchage a la poussiére rapide.

Peut étre recouvert avec le Touch-Up Spray aprés 2 heures
(éventuellement, prétest).

Le produit complétement sec peut étre recouvert avec laque
poudre.

Durée de vie: 1 an d’emballage non ouvert.

Stockage selon les exigences générales pour les bombes
aérosols.

Tenir a I’écart du gel, de ’humidité et de la chaleur.
Inflammable.

Réf: 7705345

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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PRODUITS DE NETTOYAGE
MULTI-SURFACE

BIG WIPES

> LINGETTES NETTOYANTES SIROCLEAN

Caractéristiques: @
e Pot de 90 lingettes @

e Systeme exclusif et breveté au pouvoir
nettoyant sans précédent.

e Sans eau, sans ringage, sans savon,
sans abrasif, sans silicone, capacité

exceptionnelle d’absorption d’huile, graisse,
solvants. SI R U

¢ Excellente tolérance cutanée.

e En plus des salissures ordinaires,
SIROCLEAN retire également les taches MULTI- USAGES Caractéristiques:
tenaces telles que les graphites, les encres, e Pot de 120 lingettes.
les peintures fraiches, les graisses dures,
les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le
goudron, le bitume

e Carton de 6 pieces. % ﬂ “
Réf: 6404110 ‘(7

produits cosmétiques.

les sujets.
e Carton de 8 pieces.

Réf: 6404107

» NETTOYANT VITRE

WINDOWS CLEANER
Caractéristiques:
e Flacon de 500 ml. dUEhoo
e Prét a ’'emploi.

o N’altére pas les joints secs.
e Carton de 12.

Réf: 7805975

Caractéristiques:
* Pot de 120 lingettes.

passage.

» PACK DE 10 MICROFIBRES
L’ESSENTIEL PRO

Caractéristiques:
e Dimensions: 40 x 40 cm. T
e Pack de 10.

Réf: 6404114

» SPRAY NETTOYANT BIG WIPES POWER SPRAY
BIDON 1L

BIG WIPES

peinture, huile, graisse.
e Carton de 8 pieces.

Réf: 6404101

e Evaluation de la sécurité - conformité au tout
nouveau reglement CE n° 1223/2009 de I'UE -

e Conformité - test dermatologique aucun niveau de
réaction ou d’irritation n’a été enregistré sur tous

e Mousse PU Expansive, silicone, adhésif, colle

» LINGETTES HAUTE PERFORMANCE TEXTUREES
HEAVY DUTY BIG WIPES

BIG WIPES

e |déal pour le nettoyage des mains.

e Lingettes a récurer et a nettoyer pour un nettoyage plus rapide,
efficace et en profondeur que jamais.

e Meilleure adhérence - antidérapant.

e Le tissu quadruple épaisseur haute technologie
attrape 40 % de saleté en plus avec chaque

BiG \'IIPES

: HEA

'Hlnl PmFo!Mﬂ' ot

» SUPPORT POUR LINGETTES BIG WIPES

Caractéristiques:

BIG WIPES

e Se fixe sur les panneaux de lambris ou s’intégre facilement dans un

Caractéristiques:
e Testé dermatologiquement et évalué selon la directive
UE 1223/2009 relative aux produits cosmétiques.
e Aucun risque d’irritation cutanée relevé. Réf: 6404102
e Laformule a base d’eau est sans conservateur,
biodégradable et offre une protection antibactérienne
supérieure a 99 %.

salissants.

e Solution de pulvérisation 1 1. HIGHPEC

Réf: 6404103 PDWER SPRAY

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM 77777/ /0 0 0000000 0000 00 o s sy s s s s s s s s 0200000

systeme de rayonnage sur mesure.
e Permet une distribution d’une seule main pour les travaux tres

IHE [‘ﬁ RET
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DEGRIPPANTS ET GRAISSES

» DEGRIPPANT WD 40

Caractéristiques:
e Chasse I’humidité.

e Lubrifie.
* Protege.
* Nettoie.
e Dégrippe

Type Cont. ml Cdt. Réf.
Aérosol 500 24 8921096
Bidon 5000 1 8105054
Pulvérisateur vide 500 4 8105056

> LUBRIFIANT SERRURES ANTICORROSION

Caractéristiques:

* Protege durablement de la rouille y compris en
conditions extérieures.

¢ Recommandé pour les serrures a clé de:
maisons, collectivités, mobilier, véhicules,
engins agricoles, ou de travaux publics,
cadenas, coffres, verrous.

e Aérosol de 250 ml net.

e Carton de 12.

Réf: 8105058

LUBRIFIANT

S
ANTICORROSION

» HUILE DE COUPE TOUT USAGE

Caractéristiques:

e Améliore les finitions d’usinage ainsi que les
performances des outils.

* Empéche les piglres et les finitions du métal.

e Prolonge la durée de vie des outils.

e Recommandé pour: équipements de coupe
manuels et électriques, machine de forage,
percage manuel, filetage.

e Aérosol de 400 ml net.

e Carton de 12.

Réf: 8105062

Caractéristiques:
e Adhérence et étanchéité excellentes afin de
résister a I'eau.

Recommandée pour: écrous et boulons, vis,
serrures, tuyaux, robinets.

e Aérosol de 400 ml net.

Carton de 12.

Réf: 8105064

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» GRAISSE LITHIUM MULTI-APPLICATIONS

Caractéristiques:
e Graisse blonde a base de polyméres de synthése, de savon de U«F
lithium et d’huile minérale. '
Haut pouvoir lubrifiant.

Contient des additifs antioxydants, anti-usure et
anticorrosion.

e Pour la lubrification de toutes pieces ou systémes
en mouvement: roulements, galets, paliers, cables,
articulations...

Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
Utilisable de -30 °C a +130 °C.

Type Cont. Cdt. Réf.
Tube 100 ml 12 8104176

Cartouche 400 g 24 8104175 . 1
Pot 1 kg 12 | 8104177 e

Caractéristiques:

e Extrémement efficace pour prolonger la durée
d’utilisation des composants en caoutchouc.
Convient pour: serrures de portes et ferrures
de fenétre, chemins de roulement de porte de
garage, raccords de plomberie, joints de portes
et de fenétres.

Aérosol de 400 ml net.

Carton de 12.

Réf: 8105057

[eilie of vt (o i
It i e et
[sties p emoutchine

» GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

B

-

-

SPECIALIST,

Caractéristiques:

e |déale pour les applications métal sur métal
et réduit la friction.

¢ Recommandée pour: pompes a eau,
charniéres de portes de voiture, roulements,
rails de portes, treuils, chaines.

e Aérosol de 400 ml net.

e Carton de 12.

Réf: 8105063

> LUBRIFIANT SEC AU PTFE ANTIFRICTION

Caractéristiques:

e Repousse la saleté, la poussiére et I'huile.

e Recommandé pour: les serrures verrous,
rails de portes et de fenétres, lames et forets
d’outils électriques, chaine.

e Aérosol de 400 ml net.

e Carton de 12.

Réf: 8105059

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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PEINTURES ET RETOUCHES

» STYLO DE MASQUAGE PVC

Caractéristiques:

* Masquage des parties saillantes des fenétres PVC.

Séchage rapide.

Résiste a I’'abrasion.
Usage intérieur et extérieur.
Autre coloris, nous consulter.

» TOUCH-UP PAINT

Caractéristiques:

duthoo

e Laretouche en peinture liquide une fois effectuée permet une
réception de chantier ou de produit fini aisée, évitant ainsi les litiges.

Finition Coloris

La plupart des teintes standards du marché disponibles.
Disponible également en laque structurée, sablée, texturée...
Conforme a la norme EN ISO 2409.
Autre coloris, nous consulter.

Tudo Youdube
El i )

Finition Coloris

Coloris Réf. Coloris Réf.
Acajou clair 113 9925451 Brun noir 8022 9925453
Acajou foncé 40286 | 9925454 Chéne d'or 9925458
Beige 1015 9925449 Gris anthracite 7016 | 9925457
Blanc creme 9001 9925452 Gris clair 7035 9925447
Blanc 9016 9925446 Ivoire clair 1013 9925448
Brun argile 8003 9925460

Finition Coloris

RAL Contenant Réf. RAL Contenant Réf. RAL Contenant Réf.
Blanc 9010 Brillant | Stylo de 8ml | 7805795 || Gris 7016 Brillant Stylo de 8ml | 7805798 Noir 9005 Givré | Flacon de 12 ml | 7805341
Blanc 9010 Mat Stylo de 8ml | 7805794 Marron 1247 Stylo de 8ml | 7805806 Gris 2008 Givré | Flacon de 12 ml | 7805340
Blanc 9016 Brillant |  Stylo de 8ml | 7805796 || Noir 9005 Brillant Stylo de 8ml | 7805797 || Gris 2900 Granité | Flacon de 12 ml | 7805226
Blanc 9016 Mat Stylo de 8ml | 7805799 || Vert 6005 Brillant Stylo de 8ml | 7805811 Beige 7006 Mat | Flacon de 12 ml | 7805286
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PEINTURES ET RETOUCHES

» AEROSOL TOUCH-UP PAINT
duthoo

COATING CONCEPTS

Caractéristiques:

e Conforme a la norme EN ISO 2409.

e Laretouche en peinture liquide une fois effectuée permet une réception
de chantier ou de produit fini aisée, évitant ainsi les litiges. Touch-Up SPra)'
La plupart des teintes standards du marché disponibles. -1 Component -
Disponible également en laque structurée, sablée, texturée...
Aérosol 400 ml net.

Pour toute autre teinte, nous consulter...

—~

Tudo Youdube

|
Beige 1013 Brillant 7805450 Brun 650 Granité 7805381 Gris ardoise 7015 Brillant 7805415
Beige 1015 Birillant 7805460 Brun 8014 Brillant 7805556 Gris argent 7001 Mat e | 7805412
Beige brun 1011 Brillant ® | 7805393 Brun acajou 8016 Brillant e | 7805428 Gris basalte 7012 Brillant e | 7805542
Beige brun 1011 Mat ® | 7805392 Brun argile 8003 Brillant 7805424 Gris basalte 7012 Mat e | 7805414
Beige nacré 1035 ® | 7805394 Brun argile 8003 Brillant e | 7805557 Gris clair 7035 Brillant 7805554
Blanc 9001 Brillant 7805591 Brun argile 8003 Mat o | 7805423 Gris de sécurité 7004 Brillant | e | 7805413
Blanc 9010 Brillant 7805590 Brun argile 8003 Satiné ® | 7805377 Gris graphite 7024 Satiné ® | 7805589
Blanc 9010A Brillant 7805608 Brun chocolat 8017 Satiné e | 7805429 Gris pierre 7030 Brillant e | 7805419
Blanc 9016 Brillant 7805600 Brun cuivré 8004 Brillant ® | 7805425 Gris pierre 7030 Mat ® | 7805418
Blanc 9016 Granité 7805479 Brun de sécurité 8002 Satiné | e | 7805422 Gris silex 7032 Brillant ® | 7805420
Blanc gris 9002 Brillant e | 7805432 Brun fauve 8007 Brillant ® | 7805426 Gris terre d’ombre 7022 Brillant | e | 7805417
Blanc perlé 1013 Granité o | 7805373 Brun gris 8019 Brillant o | 7805571 Gris tegirr?edgg::rf 7022 o | 7805376
Blanc pur 9010 Granite O || etz Brun gris 8019 Mat O | MR Ivoire clair 1015 Satiné 7805395
Blanc 9010 Satiné 7805606 Brun gris 8019 Satiné ® | 7805431 Jaune 1021 Brillant o | 7805470
Blanc signalisation 9016 Satiné 7805435 Brun noisette 8011 Mat e | 7805558 Jaune zinc 1018 Brillant o | 7805397
Bleu 5002 Brillant * | 7805506 Brun sépia 8014 Mat e | 7805427 Marron 1247 7805455
Bleu 5003 7803508 Gris 2900 Granité * | 7805383 Mars 2525 Granité ® | 7805386
Bleu 5010 Brillant e | 7805510 Gris 7022 Satiné 7805552 Noir 200 Granité o | 7805388
Bleu 5015 Birillant e | 7805520 Gris 900 Granité e | 7805384 Noir 2100 Granité 7805389
Bleu 700 Granité e | 7805380 Gris 9006 Brillant 7805458 Noir 2200 Granité 7805390
Bleu acier 5011 Mat ® | 7805401 Gris 9007 Satiné e | 7805434 Noir 900 Granité o | 7805391
Bleu clair 5012 Mat ° | 7805402 Gris aluminium 9006 Satiné 7805605 Noir 9005 Brillant 7805580
Bleu distant 5023 Brillant * | 7805403 Gris agate 7038 Mat e | 7805421 Noir 9005 Mat 7805456
Bleu gentiane 5010 Satiné e | 7805400 Gris anthracite 7016 Brillant 7805551 Noir satiné 9005 7805581
Bleu pastel 5024 Mat o | 7805405 Gris a”thtrziﬁgms Fine 7805375 Or nacré 1036 Y ——
Bleu pastel 5024 Satiné * | 7805404 Gris anthracite 7016 Mat 7805416 Orange nacré 2013 Brillant | o | 7805477

* Sur commande
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PEINTURES ET RETOUCHES

Finition Coloris RAL Réf. Finition Coloris RAL Réf. Finition Coloris RAL Réf.
Rouge 100 Granité e | 7805437 Rouge pourpre 3004 Mat e | 7805398 Vert jaune 6018 Brillant e | 7805374
Rouge 2100 Granité e | 7805438 Rouge signalisation o | 7805505 Vert mousse 6005 Mat o | 7805407
3020 Brillant

Rouge 3002 Brillant ® | 7805490 Vert 6005 Brillant 7805530 Vert mousse 6005 Satiné | e | 7805408
Rouge 3003 Brillant * | 7805500 Vert 6029 Brillant e | 7805545 Vert pin 6028 Satiné ® | 7805543
Rouge 5004 Brillant [l Vert blanc 6019 Satiné | « | 7805411 Vert sapin 6009 Mat * | 7805409
Rouge 3005 Brillant e | 7805504 Vert sécurité 6032 Brillant e | 7805544
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¢ Sur commande

1000 1001 1002 1003
1013 1014 1015 1016
[N IR T =
e T 0 CESECEEE o EO T
CEEECE EE O o ETEE E T
N TR ETR EE ET N R CR CTR T
EI R CR R ER R ETE T T
ETS ETRN FTR ETE ETR TR ETE EN P EE
S 7R ET ETE R TR CT N R R
T O T = CER R TR
o ——
—mm
———_—m
o - CE.
_m— |9m 08

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU 17



18

PEINTURES ET RETOUCHES

Caractéristiques:

Flacon pinceau 12 ml.

La retouche en peinture liquide une fois effectuée permet une
réception de chantier ou de produit fini aisé, évitant ainsi les litiges.
La plupart des teintes standards du marché disponibles.
Disponible également en laque structurée, sablée, texturée...
Conforme a la norme EN ISO 2409.

Pour toute autre teinte, nous consulter...

Finition Coloris RAL Finition Coloris RAL Finition Coloris RAL

Amethyst 1 7805218 Bleu gentiane 5010 Mat 7805713 Brun sépia 8014 Granité 7805696
Amethyst 2 7805219 Bleu gentiane 5010 Satiné 7805711 Brun sépia 8014 Satiné 7805766
Azurite 2 7805220 Bleu gris 5008 Satiné 7805714 Brun terre 8028 Brillant 7805324
Beige 1001 Brillant 7805239 Bleu noir 5004 Satiné 7805712 Brun terreBd'Iel Sif“ne 8001 7805313
Beige 1001 Satiné 7805238 Bleu océan 5020 Brillant 7805268 Brun terre c:;aas?enne 8001 9929509
Beige 1013 Brillant 7805650 Bleu outremer 5002 Satiné 7805705 - terreB;";Z?;nne 5001 —
Beige 1013 Brillant 7805241 Bleu pastel 5024 Brillant 7805270 Mat

Beige gris 1019 Brillant 7805245 Bleu pastel 5024 Mat 7805723 Chéne doré (SP038) NS
Blanc 9006 Brillant 7805215 Bleu pigeon 5014 Mat 7805718 Gris 150 Granité 7805225
Blanc 9010 Brillant 7805790 Bleu pigeon 5014 Satiné 7805719 Gris 2900 Granité (SP023) 7805226
Blanc 9010 Satiné 7805762 Bleu saphir 5003 Granité 7805204 Gris 7000 Brillant 7805748
Blanc créme 9001 Brillant 7805325 Bleu Saphir 5003 Mat 7805707 SIS 7805698
Blanc gris 9002 Brillant 7805327 Bleu Saphir 5003 Satiné 7805709 Gris 7022 Brillant 7805752
Blanc gris 9002 Satiné 7805326 Bleu signalisation 5017 7805267 Gris 7031 Brillant 7805763
: — Brillant Gris 9004 Satiné 7805697

Eize Zaies (019 il 7805651 Bleu signalisation 5017 Mat 7805266 - —
Blanc pur 9010 Mat 7805764 Bleu vert 5001 Brillant 7805262 Gris 9007 Satine Te083%2
Blanc pur 9010 Satiné 7805333 Bronze 1247 Safin +05351 Gris aluminium 9006 Satiné 7805761
Blanc signalisation 9016 Mat 7805337 Bronze 7808 Safin — Gris. anthracit(.e 7016 Bri.llant 7805751
Bleu 2700 Granité 7805353 o Gris anthracite 7016 Fine 7805208

Brun 2650 Granité 7805352 texture

Bleu 2700 Granité (SP021) 7805342 Brun texturé 8011 (SP040) 7805348 Gris anthracite 7016 Granité 7805209
Bleu 5002 Brillant 7805706 Brun 8014 Brillant 7805756 Gris anthracite 7016 Mat 7805744
Bleu 5003 Brillant 7805708 Brun acajou 8016 Brillant 7805318 Gris anthracite 7016 Satiné 7805758
Bleu 5010 Brillant 7805710 Brun acajou 8016 Satiné 7805317 Gris ardoise 7015 Brillant 7805750
Bleu 5012 Brillant 7805715 Brun argile 8003 Brillant 7805315 Gris ardoise 7015 Satiné 7805749
Bleu 5015 Brillant 7805720 Brun argile 8003 Mat 7805314 Gris ardoise 7015 Satiné 7805767
Bleu canon 7805223 Brun argile 8003 Satiné 7805778 Gris argent 7001 Mat 7805284
Bleu ciel 5015 Satiné 7805721 Brun gris 8019 Brillant 7805320 Gris basalte 7012 Brillant 7805289
Bleu clair 5012 Satiné 7805264 Brun gris 8019 Brillant 7805770 Gris basalte 7012 Mat 7805288
Bleu cobalt 5013 Brillant 7805265 Brun gris 8019 Granité 7805213 Gris béton 7023 Brillant 7805293
Bleu cobalt 5013 Satiné 7805717 Brun gris 8019 Mat 7805319 Gris BG451 7805222
Bleu de sécurité 5005 Mat 7805263 Brun gris 8019 Satiné 7805786 Gris BG200 (SP030) 7805344
Bleu distant 5023 Brillant 7805269 Brun noir 8022 Brillant 7805322 Gris bleu 7031 Brillant 7805300
Bleu distant 5023 Satiné 7805722 Brun noir 8022 Satiné 7805321 Gris bleu 7031 Granité 7805211
Bleu foncé B8821 7805221 Brun noisette 8011 Brillant 0920512 Gris ciment 7033 Brillant 7805302
Bleu gentiane 5010 Granité 7805205 Brun péle 8025 Brillant 7805323 Gris clair 7035 Brillant 7805754

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU
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PEINTURES ET RETOUCHES

Finition Coloris RAL Réf. Finition Coloris RAL Réf. Finition Coloris RAL Réf.
Gris clair 7035 Fine texture | e | 7805212 Jaune colza 1021 Satiné 7805671 Rouge sécurité 3001 Satiné 7805249
Gris clair 7035 Mat 7805695 Jaune sécurité 1003 Brillant 7805240 Rouge tomate 3013 Brillant 7805259
Gris clair 7035 Satiné 7805759 Jaune zinc 1018 Birillant 7805244 Rouge vin 3005 Brillant 7805255
Gris de sécurité 7004 Satiné | e | 7805765 Marron 1247 7805655 Rouge vin 3005 Granité 7805203
Gris fenétre 7040 Mat e | 7805307 Marron 8017 Brillant 7805760 Rouge vin 3005 Mat 7805254
Gris galet 9660 7805224 Marron 9840 7805217 Vert 300 Granité 7805350
Gris givré 2800 (SP004) 7805340 Mars 2525 Granité 7805228 Vert 2500 Granité (SP022) 7805343
Gris granit 7026 Brillant ® | 7805296 Noir 100 Granité 7805229 Vert 6002 Brillant 7805725
Gris graphite 7024 Brillant | e | 7805757 Noir 200 Granité 7805230 Vert 6029 Brillant 7805745
Gris graphite 7024 Mat * | 7805294 Noir 2100 Granité 7805231 Vert blanc 6019 Brillant 7805280
Gris graphite 7024 Satiné e | 7805295 Noir 2200 Granité 7805232 Vert blanc 6019 Mat 7805735
Gris moucheté (SP002) e | 7805339 Noir 900 Granité 7805233 Vert blanc 6019 Satiné 7805279
Gris noir 7021 Brillant e | 7805291 Noir 9005 Birillant 7805780 Vert bleu 6004 Mat 7805271
Gris noir 7021 Satiné 7805768 Noir 9005 Satiné 70 % 7805781 Vert jaune 6018 Brillant 7805776
Gris pierre 7030 Brillant e | 7805299 Noir foncé 9005 Granité 7805214 Vert menthe 6029 Mat 7805282
Gris pierre 7030 Mat e | 7805297 Noir foncé 9005 Mat 7805329 Vert mousse 6005 Granité 7805206
Gris pierre 7030 Satiné e | 7805298 Noir graphite 9011 Brillant 7805336 Vert mousse 6005 Mat 7805272
Gris platine 7036 Brillant e | 7805777 Noir graphite 9011 Satiné 7805335 Vert mousse 6005 Satiné 7805273
Gris poussiéere 7037 Brillant | e | 7805304 Noir sécurité 9004 Brillant 7805328 Vert noir 6012 Brillant 7805278
Gris poussiere 7037 Satiné 7805769 Orange foncé 2011 Brillant 7805247 Vert pale 6021 Brillant 7805281
Gris quartz 7039 Brillant e | 7805306 Orange saumon 2012 Mat 7805248 Vert pale 6021 Granité 7805207
Gris quartz 7039 Satiné 7805305 Oxyde 1 7805234 Vert pale 6021 Mat 7805737
Gris signalisation 7043 Brillant | e | 7805782 Oxyde 2 7805235 Vert pale 6021 Satiné 7805738
Gris signalisation A 7042 Mat | e | 7805308 Quartz 1 7805236 Vert réséda 6011 Brillant 7805277
Gris silex 7032 Brillant e | 7805301 Quartz 2 7805237 Vert sapin 6009 Brillant 7805276
Gris silex 7032 Mat e | 7805787 Rouge 3000 Brillant 7805680 Vert sapin 6009 Satiné 7805275
Gris soie 7044 Brillant e | 7805309 Rouge 3002 Brillant 7805690 Vert sécurité 6032 Brillant 7805283
Gris souris 7005 Brillant e | 7805285 Rouge 3003 Brillant 7805700 Violet bordeaux 4004 Mat 7805261
Gris tente 7010 Brillant e | 7805785 Rouge 3005 7805704 Télégris 4 7047 Brillant 7805310
Gris tente 7010 Satiné e | 7805287 Rouge brun 3011 Brillant 7805258
Gris terr%?iilc;r:tbre 7022 o | 7805202 Rouge brun 3011 Mat 7805257
Gris terre d;:;::rf 7022 Fine 7805210 Rouge carr.nin 3002 Mat 7805251
Gris terre d’ombre 7022 Rouge corail 3016 Brillant 7805260
Satiné 705784 Rouge feu 3000 Satiné 7805681
Gris texturé 7016 (SP039) | e | 7805347 Rouge givré (SP001) e
AR *| 7805227 Rouge oxyde 3009 Brillant 7805256
Ivoire 1014 Brillant *| 7805242 Rouge pourpre 3004 Brillant 7805702
Ivoire clair 1015 Brillant 7805660 Rouge pourpre 3004 Granité 7805202
Ivoire clair 1015 Granité 7805201 Rouge pourpre 3004 Mat e
Ivoire clair 1015 Mat 7805243 Rouge pourpre 3004 Satiné 7805703
Ivoire clair 1015 Satiné 7805661 Rouge rubis 3003 Mat e
S o ElE °| 780670 Rouge rubis 3003 Satiné 7805701
Jaune colza 1021 Mat *| 7805246 Rouge sécurité 3001 Brillant 7805250
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COLLES PVC

» COLLE PVC COSMOFEN PLUS » COLLE ANAF K71RT / K71RW

Caractéristiques: S8 Caractéristiques: T
e Collages de piéces en PVC dur (profilés mmmm ° Colle PVC liquide a durcissement rapide pour

complémentaires, rejet d’eau, battement,...). [ I’encollage a froid PVC sur PVC.

Joint de collage dur et tenace. 2 B e |déale pour les petites surfaces, une fois la colle
Thixotrope, ne coule pas. durcie, I'assemblage est extrémement solide.
Bonne résistance aux températures élevées. Convient pour les PVC rigides ou souples.

Bonne immutabilité contre les attaques des rayons UV. Séche, la colle présente toutes les caractéristiques
Séchage rapide. d’un PVC rigide.

Tube 200 g. e \iscosité: + 2600-2800 mPas a 20 °C.
Carton de 30. e Tube aluminium 150 ml.
e Carton de 24.
Coloris Réf. Coloris Réf.
Blanc 7707422 Blanc 7708705

Translucide | 7707421

Translucide | 7708704

» COLLE ANAF K71T / K71W

Caractéristiques:

e Colle PVC liquide a durcissement lent pour
I’encollage & froid PVC sur PVC.

e |déale pour les grandes surfaces, une fois la colle

» COLLE PVC

Caractéristiques:
e Collages de pieces en PVC dur (profilés
complémentaires, rejet d’eau, battement,...).

¢ Joint de collage dur et tenace. durcie, 'assemblage est extrémement solide.
e Thixotrope, ne coule pas. e Convient pour les PVC rigides ou souples.
¢ Bonne résistance aux températures élevées. e Seche, la colle présente toutes les caractéristiques
o Bonne immutabilité contre les attaques des rayons UV. d’un PVC rigide.
e Séchage rapide. e Viscosité: = 1600 mPas a 20 °C.
e Tube 180 g. e Tube aluminium 150 ml.
e Carton de 30. e Carton de 24.

Coloris Réf. Coloris Réf.

Blanc 7707411 Blanc 7708707

Translucide | 7707412 Translucide | 7708706

» COLLE CYANOACRYLATE COSMOPLAST CA-500.120 » COLLE ANAF 720

Caractéristiques: ANAF
[weiss Colle PVC liquide a durcissement lent pour
— I’encollage a froid PVC sur PVC.

Idéale pour les grandes surfaces, une fois la colle

durcie, I'assemblage est extrémement solide.

e Convient pour les PVC rigides ou souples.

e Seche, la colle présente toutes les caractéristiques
d’un PVC rigide.

Caractéristiques:
e Bouchon doseur refermable.
e Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.

* Haute résistance au froid et & la chaleur. Stabilité thermique élevée particulierement

* Assemblage _trés solide. . appropriée pour des applications a I'extérieur.
e Collage de diverses surfaces en caoutchouc, matieres o Viscosité: + 1600 mPas a 20 °C

plastiques, joint d’étanchéité EPDM,..
Couleur: transparent.

¢ Flacon 20 g.

e Carton de 10.

e Tube aluminium 150 ml.
e Carton de 24.

Réf: 7708708

Ne coupez pas la pointe

© . » COLLE CYANOACRYLATE
. - Réglage progressif de la quantité
‘ - Consommation réduite de la colle @

» STYLO COLLE CYANOACRYLATE SUPER BOND

Réf: 7707426
Q Dosage ponctuel et précis de la colle ¢

Caractéristiques:

Bouchon doseur refermable.

Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.
Haute résistance au froid et a la chaleur.
Assemblage tres solide.

Viscosité basse.

Collage de diverses surfaces en caoutchouc, matieres
plastiques, joint d’étanchéité EPDM,..

Couleur: transparent.

Flacon 20 g.

Carton de 10.

Réf: 7708659

Caractéristiques: Kg'r
e Bouchon antiobstruction.
e \iscosité optimale.

e Prise et séchage rapide.

KENT =
B SUPER BOWD PEN

doeese mee my; X
e o

A
y
‘o

e Recharge 20 g. e Stylo 10 g.
e Carton de 12. e Carton de 12.
Réf: 7708656 Réf: 7708658
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COLLES DE MONTAGE ET CONSTRUCTION

» MASTIC PARABOND 600
DURETE SHORE A: ISO 868: 60

=
o i
Caractéristiques: 4
e Adhere sur support humide. L]
¢ Ne t&che pas. E
e Peut-étre repeint. . . -]
e Cartouche 290 ml. Ll ek -
e Carton de 25. Blanc 8921308 .'?.3
Noir 7708599
Gris 7004 | 7708598 .

> COLLE COSMO PU-100.130
weiss|

Caractéristiques:
¢ Application universelle.

e Spécialement congue pour coller et étancher les angles de

portes et de fenétres en aluminium.
Joint de collage viscoélastique.
Sans solvant.

Thixotrope, ne goutte pas.
Durcissement rapide et homogeéne.
Peut-étre peint.

possible (30 min. / +200 °C).
Polissage aprés durcissement.
Coloris blanc.

Cartouche de 310 ml.
Carton de 20.

Réf: 7708661

Application ultérieure d’une peinture poudre

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

> PISTOLET POUR COLLE
COSMOFEN DUO
==

e Pistolet pour e Pistolet pour

cartouche cartouche
550 g. 900 g.
e Cdt. 1. e Cdt. 1.

Réf: 7320505

» CANULE MELANGEUSE
POUR COSMOFEN DUO

e Canule
mélangeuse.
e Carton de 15.

Réf: 7320510

Réf: 7320506

e Canule
mélangeuse.

Réf: 7320511

e Carton de 75.

Caractéristiques:

Séchage trés rapide, gonflage minime.
Poncable.

Spécialement congue pour coller des angles de portes et
de fenétres en aluminium.
Cartouche 310 ml.
Carton de 25.

Réf: 7705338

» PATE D’ETANCHEITE ANTICORROSION
HD-100.410

Caractéristiques:

Protection anticorrosion de profilés en
aluminium nus.

Etanchéité et collage d’assemblage en biais

et de joints de bout dans la fabrication de
menuiseries aluminium.

Application facile a I’'aide d’un rouleau en
mousse ou d’une spatule.

Thixotrope, ne coule pas.

Sans solvant, non moussant.
Rétrécissement minimal.

N’affecte pas le durcissement des colles
mise en ceuvre par ailleurs.

Résiste aux intempéries extérieures.
Bonne stabilité aux rayons UV.

Peut-étre peint.

Application ultérieure d’une peinture poudre

possible (température < + 180 °C).

e Carton de 20.

» COLLE COSMOFEN DUO

Caractéristiques:

e Utilisation avec buses

mélangeuses.

e Spécialement congue pour coller

des angles de portes et de
fenétres en aluminium.

e Cartouche 2 x 550 g.

e Carton de 6.
Réf: 7320502

e Cartouche 2 x 900 g.

e Carton de 6.
Réf: 7320503

» PISTOLET PNEUMATIQUE
TANDEM PRO

e Pistolet pour
cartouche
550 g.

e Cdt. 1.

Réf: 7320512

¢ Pistolet pour
cartouche
990 g.

e Cdt. 1.

Réf: 7320513

i ididiidiizziizZzidiizzuiizdiiudii/uiiiiiizdizad

Cartouche 310 ml.

Coloris Réf.
Blanc 7708715
Gris 7708716
Noir 7708717

> COLLE COSMO PU-200.350
weiss

|
Caractéristiques:

Sans solvant.

Collage a forte adhérence pour les angles
de portes et de fenétres en aluminium.
Conserve la couleur sous I'effet des
rayons UV.

Thixotrope, ne coule pas.

Bon comportement aux intempéries.
Peut-étre peint avec différents systémes
de peintures.

Coloris: blanc.

Cartouche 2 x 855 g.

Carton de 6.

Réf: 7320504
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MASTICS SILICONE

Silicone neutre premiere catégorie a bas module monocomposant.

Conforme au label SNJF.

Convient particulierement aux vitrages, a I’étanchéité et aux joints de dilatation soumis a des mouvements importants.

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le PVC, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre...

» MASTIC SILICONE

» MASTIC SILICONE

NEUTRE

DL AM 85-1

e Poche 400 ml.
e Carton de 25.

Couleurs

Réf.

TRANSPARENT
DL AM 85-1

e Cartouche
300 ml.

Coloris

Réf.

Beige 1013 7708539 Chéne doré 7606240
Blang%gqeme 7708510 Gris pierre 7030 7708543
Rouge 3004 7708512
DL AM 85-1 Bois 8001 7708515 9
& Vert 6005 7708513
SHBED | e e Bronze 7708504
de réaction Vert 6021 7708509
. Brun clair 7708506
Densité 1,36
Brun foncé 7708507
Temps
de formation 25 minutes
de peau
Dureté 20
Shore A ¢ Fat de 20 kg.
AlllongeTernt 350 % Coloris Réf.
a’arupture Transparent | 7708498

» MASTIC SILICONE NEUTRE DL AM 85-1

e Carton de 25.

300 ml

Couleurs Réf. Couleurs Réf.

310 ml
Couleurs Réf. Couleurs Réf.

Blanc 7708534 Gris 7016 7708548
Blanc 7606230 Transparent | 7708533 :
Noir 9005 7606212 Noir 7708535 . Plerre7%:a1 708535
Pierre de Gris 7004 7708537 rance :
France 1015 7606215
Translucide | 7606220

» MASTIC SILICONE NEUTRE » MASTIC SILICONE NEUTRE
DOW CORNING 796 / 799 DOW CORNING 796/799

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.

e Poche 400 ml. e Cartouche 310 mi.

DOW CORNING
796 799

22

e Carton de 15. e Carton de 12. Systéme
de réaction Alkoxy Neutre
Couleurs Réf. Densité 1,52 1,03
Blanc 7708010 Temps de
Couleurs Reéf. Noir 7708011 formation de | 15 minutes | 12 minutes
Blanc 7708030 Gris 7708012 peau
Noir 7708036 Bronze 7708013 Dureté 30 16
Gris 7016 7708034 Pierre de France 7708014 Shore A
Translucide 7708026 Chéne 7708016 Allongement a 380 % 340 %
Beige 7708031 Translucide 7708020 la rupture
Gris 7016 7708017
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MASTICS POLYURETHANE ET ACCESSOIRES

» MASTIC POLYURETHANE EMFI 40 Cartouche

(Emfi‘ Couleurs Cont. ml Cdt Réf. “\
P ~= Blanc 300 25 8006163 ]
Caractéristiques: ) Noir 300 25 | 8006162
e Grande élasticité dureté shore 40. Gris 300 25 5006158
e Pour réaliser des joints d’étanchéité et de dilatation sur la plupart des
supports du batiment. Brun 300 25 8006159

¢ Peut-étre peint et utilisé pour le collage.

Poche
Couleurs Cont. mi Cdt Réf.
Blanc 400 20 8006157
Noir 400 20 8006161
Gris 400 20 8006154
Blanc 600 20 8006156

> PRODUIT DE LISSAGE DL 100
PRET A LCEMPLOI

Caractéristiques:
¢ Flacon spray 500 ml.
e Carton de 12.

Réf: 3206339 » CANULE POUR
i POCHE

Réf: 7606209

> CANULE COUDEE |
ORIENTABLE 360°

Réf: 7606211

4

/

(C

i .
> PRODUIT DE LISSAGE -.E!-ﬂ » SPATULE A MASTIC
DL 100 A DILUER

e Dimensions: H 80 x 190 x Ep.5 mm.

» OUVRE CARTOUCHE
QUIKCUTTER

e |déal pour I'ouverture des
cartouches.

¢ Flacon 500 ml.
e Carton de 15.

Réf: 3206338

Réf: 8010915

e Spatule e Spatule
rigide rigide
Rouge. Bleue.

Réf: 8010912 Réf: 8010911

» DECAPANT SILICONE REMOVER

Caractéristiques:
e Contient des solvants critiques naturels qui permettent I’élimination
du silicone, du butyle, de I'acrylate et du polyuréthane.

Compatible avec la plupart des métaux et matériaux synthétiques.
Gel blanc opaque non toxique.

Flacon 100 ml.

Carton de 12.

Réf: 7805943
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PISTOLETS

» PISTOLET 18 V DCG 180 RY
'II’A!’A!”AJ

o T G
Caractéristiques: S@a ﬁ iy
Batterie 18 V Li-lon.

Capacité de batterie: 1,5 Ah.

Temps de charge: 15 minutes.

Poussée maximale: 5000 N.

Vitesse d’avancement: 0 a 28 mm/s.

Cartouches compatibles 300 ml.

Poids net avec cartouche 300 ml: 2,1 kg.

Dimensions avec cartouche 300 ml: 404 x 108 x 264 mm.

Livré en coffret avec: 1 batterie BL1815N (Li-lon 18 V - 1,5 Ah),

1 chargeur DC18RA et 2 accessoires.

Réf: 4116501

» PISTOLET 18 VDCG 180 Z

e Caractéristiques identiques au pistolet DCG 180 RY.
e Livré sans chargeur ni batterie.

Réf: 4116499

» TUBE ALUMINIUM ET
ACCESSOIRES
e Pour cartouche de 300 ml ou 310 ml.

e Pour poche de 400 ml a 600 ml.
Réf: 3208429

T

-0

» PISTOLET A EXTRUDEUR SPECIAL POCHES

P ZLACME=
Caractéristiques:
e Extrusions poches par piston.
e Poignée en alliage.
e Support réservoir en plastique. *
e Réservoir grande capacité en aluminium. ANS
L]

Poignée ergonomique centrée: bon équilibre et meilleure prise en
main.

Gachette progressive.
o Equipé d’un raccord rapide.

e Livré avec 3 buses. !

Réf: 4220113

» PISTOLET PNEUMATIQUE EXTRUDEUR
300/310/400 ML 1861P

S~ ZSLACME=
Caractéristiques:
e Min. 9 m3h.
* Pression d'utilisation: 5-6 bars.
e Corps et réservoir en aluminium.
o Géachette progressive. ANS
L]

Poignée ergonomique centrée: bon équilibre et
meilleure prise en main.

o Equipé d’un raccord rapide.
e Livré avec 3 buses.

Réf: 7906360

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» PISTOLET BAIN D’HUILE DK H40

Caractéristiques:
e Pour cartouches 300 ml et 310 ml.

e Pistolet berceau a démultiplication mécanique.
e Pour cartouches 300 ml et 310 ml.

Réf: 7906311

» PISTOLET BERCEAU VI-P 215

Caractéristiques: m
e Pour cartouches 280 ml et 310 ml.

e En acier.

e |déal pour injecter du scellement chimique, coller ou poser du mastic.

Réf: 8922984

GARANTIE

1AN

» PISTOLET A MASTIC BATTERIE 18 V LI-ION
DCE 71 D1

Caractéristiques:

e Vitesse variable a la gachette pour un contrdle précis m
des flux de matiere.

e Cartouche de 310 ml et poche 400 ml.

* 1 chargeur multivoltage et 1 batterie Ah XR Li-lon.

Version sur batterie ‘

Réf: 4116498

» PISTOLET COMBI WT 250

Caractéristiques:

e Pour cartouches 300 ml et 310 ml.
e Pour poche de 400 ml.

e Corps en aluminium.

A
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JOINTS PRECOMPRIMES

» JOINT PRE COMPRIME SIROBAND

PERFORMANCE M
e Agréé SOCOTEC.
e Conforme aux exigences de la NF P 85-570.

e Conforme au DTU 36.5.
e POINTS FORTS

Dimensions Cdt. Réf. SIROCO
15 x2/5 mm ARG U 3206761 JOINT PRE COMPRIME SIROBAND
neal Colis de 200 m e Sl
Caractéristiques: Rouleau de 8 m g
e Etanchéité des joints de menuiseries extérieures, 15 x 3/7 mm Colis de 160 m 3206762 -
fenétres et portes (PVC, bois, aluminium, mixtes) et

Rouleau de 5,60 m

coffres de volet roulant. 15 x 4/11 mm . 3206763
o x . Colisde 112 m
e Adapté a tous types de poses (applique, tunnel,
feuillure), en neuf et en rénovation. 20 x 3/7 mm Rouleau de 8 m 3206764

Colis de 120 m

e Calfeutrement des maisons a ossature bois.
e Traitement acoustique des facades.
e |solation thermique par I’'extérieur.

» JOINT MOUSSE COMPRIBAND® TRS

Caractéristiques:
e Assure I’étanchéité a I’eau et I'air des fenétres

et portes.

Larg. Plage

. Conditionnement Réf.
mm utile mm

Rouleau de 10 m

e Utilisé en neuf et en rénovation. 15 2.5 . 3206732
. Joi,nts c_ie fg(;ade, murs r_id_eaux, ba_rdages. Colis de 260 m

S okt oo | oo | it | s
s G e o | ar | ot sstn | e,
L]

J 8?:?0?2?;35_}‘_6613561.5 et aux exigences de la 20 3-7 Fé%TilsezLé C:Zg”gg rr: 3206737

NF P 85-570 et de la RT2012.

> JOINT MOUSSE ACRYLBAND®
VTRAMII'.D

PERFORMANCE

e Classe 2 (>300 Pa).

e Classement au feu B2.
e APPLICATIONS

e Fond de joint en seconde barriére. 12 2-4 Roul_eau e 1S T 3206755

e Calfeutrement de joint de dilatation. Colis de 480 m

Caractéristiques: Rouleau de

e Idéal pour un complément d’étanchéité en 15 1,5-3 12,50 m 3206754
deuxiéme barriére. Colis de 325 m

e Compatible avec tous types de mastics Rouleau de 11 m
d’étanchéite. 20 | 37 | Colisde220m | 3206756

» FOND DE JOINT ADHECELL

APPLICATIONS 4
e Fond de joint destiné a limiter la profondeur de la garniture

d’étanchéité ou du mastic.
* Etanchéité des coffrages pour limiter les fuites de laitance de béton. Larg. mm Ep.mm Cond. m Réf.
Caractéristiques:
e Existe en version précomprimé pour réduire ’encombrement et 15 10 Roulgau de 15 m 3206749

faciliter la pose. Colis de 390 m

Rouleau de 10 m
15 15 Colis de 350 m 3206748
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INSERTS A SOUDER

» INSERT A SOUDER PHI MEV PRO

Caractéristiques:

e Insert a souder en 2 pieces, composé d’un corps de base
et d’un élément de serrage « languette » en PVC de haute

qualité.

e Corps de base solide pour une répartition optimale de la contrainte.
e Languette avec surface haute pression pour un serrage renforcé.
e Montage avec levier de serrage manuel ou avec un dispositif de

montage a air comprimé.

e Centrage automatique pendant le montage.

e Haute rigidité en torsion, systéme fermé, grande tension, adhérence

maximale.

e Respect de I’environnement grace a I'utilisation de matiére premiére

recyclée.
e Vendu par jeu de 8.
e Carton de 5 jeux de 8.

Dimensions

-

Dimensions

Gamme en mm Réf. Gamme en mm Réf.
Aluplast 2000 50x40x2 2953100 Kommerling Eurofutur / Evolution 50x40x 2 2953100
Aluplast 4000 / 7000 50 x 50 x 2 2953101 Rehau S730/ S735 50 x 40 x 2 2953100
Deceuninck Zendow 45 x45x 2 2953110 Schiico Corona CT70 50x40x 2 2953100
Gealan 7000 / 8000 60 x 46 x 2 2953111 Trocal Inonova 70 41 x36x2 2953109
KBE 50x40x2 2953100 Veka Softline 70 65x45x2 2953112

» ACCESSOIRE MANUEL POUR MONTAGE » ACCESSOIRE PNEUMATIQUE POUR MONTAGE
INSERT A SOUDER INSERT A SOUDER

Réf: 2953200

» INSERT A SOUDER DUO-DRILL
AN

Caractéristiques:

e Grande absorption de forces grace a une liaison adhérant

entre 'armature et I'insert & souder.

® Insert excentrique monté serré.

e Grande résistance grace aux
grandes surfaces soudées.

e PVC, entiérement recyclable.

e Ajustage et serrage avec poignée
de montage.

e Carton de 80 piéces.

Dimensions

Gamme en mm Réf.
Aluplast 2000 / 4000 / 7000 50 x 40 x 2 2953106
Deceuninck Zendow 45 x45x 2 2953108
KBE 50 x 40 x 2 2953106
Kommerling Eurofutur / Evolution 50 x40x 2 2953106
Rehau S730 / S735 50 x 40 x 2 2953106
Schiico Corona CT70 50 x 40 x 2 2953106

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

Réf: 2953113

il

» OUTIL DE MONTAGE DUO-DRILL

Réf: 2953114

AN
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» MAIN DE LEVAGE PVC

Caractéristiques:
e Pour vitre, porte...
e Carton de 50.

Réf: 3004898

CALES ET ACCESSOIRES

» CALE DE VITRAGE EN PLASTIQUE

P AN

» MAIN DE LEVAGE BOIS

Caractéristiques:
e Pour vitre, porte...
e Carton de 25.

Réf: 3004901

AN

> MAIN DE LEVAGE MIXTE

Caractéristiques:

e Pour vitre, porte...
e Bois/PVC.

e Carton de 50.

Réf: 3004309

> CALE DE VITRAGE EN BOIS
TRAITE

AN

Dim. mm Cond. Réf.
70x10x 1 1000 3007001
70x10x2 1000 3007002
70x10x 3 1000 3007003
70x10x 4 1000 3007004
70x10x5 1000 3007005
70x15x 1 1000 3007006
70x15x 2 1000 3007007
70x15x3 1000 3007008
70x15x 4 1000 3007009
70x15x5 1000 3007010
70x18 x5 1000 3007015
70x20x 1 1000 3007016
70x20x 2 1000 3007017
70x20x3 1000 3007018
70x20x 4 1000 3007019
70x20x5 1000 3007020
70x 25 x 1 1000 3007021
70x25x2 1000 3007022
70x25x%x3 1000 3007023
70x25x4 1000 3007024
70x25x%x5 1000 3007025
78 x 28 x 2 1000 3007027
70x28 x 3 1000 3007028
70x28 x5 1000 3007029

® Sur commande

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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Dim. (mm) Cond. Réf.
15 x 100 x 1 1000 3004010
15x 100 x 2 1000 3004020
15x 100 x 3 1000 3004030
20x100x 1 1000 3004100
20x 100 x 2 1000 3004110
20x 100 x 3 1000 3004120
20 x 100 x 4 1000 3004130
20x 100 x 5 1000 3004140
20 x 100 x 6 1000 | 3004141 ¢
22 x 100 x 1 1000 3004148 ¢
22 x 100 x 2 1000 3004142
22 x 100 x 3 1000 3004143
22 x 100 x 4 1000 3004144
22 x100x 5 1000 3004145
22 x100x 6 1000 3004146
24 x100x 1 1000 3004200
24 x100 x 2 1000 3004210
24 x 100 x 3 1000 3004220
24 x100 x 4 1000 3004230
24 x100x 5 1000 3004240
24 x 100 x 6 1000 3004250
24 x100x 8 1000 3004251
26 x 100 x 1 1000 3004300
26 x 100 x 2 1000 3004310
26 x 100 x 3 1000 3004320
26 x 100 x 4 1000 3004330
26 x 100 x 5 1000 3004379
28 x 100 x 1 1000 3004358
28 x 100 x 2 1000 3004360
28 x 100 x 3 1000 3004367
28 x100x 4 1000 3004368
28 x 100 x5 1000 3004369
30x 100 x 1 1000 3004373
30 x 100 x 2 1000 3004374
30x 100 x 3 1000 3004375
30 x 100 x 4 1000 3004376
30x 100 x 5 1000 3004377
30x 100 x 6 1000 3004378
32 x 100 x 1 1000 3004170
32x100x3 1000 3004160
32x 100 x 4 1000 3004165
32x100x 5 1000 3004171
34 x100 x 3 1000 3004421
34 x 100 x 4 1000 3004422
34 x100x 5 1000 3004423

® Sur commande

e Force portante élevée grace au
systéme robuste de nervure.

e Compatible avec divers joints
périphériques pour vitrage
isolant.

e Résistante au vieillissement.

e Résistante aux températures
extrémes.
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CALES DE VITRAGE

» CALE DE VITRAGE EN PLASTIQUE » CALE DE VITRAGE FOND DE FEUILLURE
Caractéristiques: ‘i}]" Caractéristiques: ‘i}]"
e Cale de vitrage avec ailettes en polypropyléne. e e Cale de vitrage fond de feuillure en polypropyléne (PC-ABS) S
e Butée d’arrét pour éviter les glissements. haute résistance pour une stabilité maximale.

e Systeme de ventilation a labyrinthe pour une ventilation et un drainage e La forme garantit une répartition des charges et un nivellement
longitudinal, transversal, optimal. optimal.
e Répartition et évacuation des charges selon les directives e Matériaux résistant au vieillissement.
« Hadamar », avec une surface de contact minimale moyenne de 700 e Systeme de labyrinthe ouvert pour un drainage et une aération
m2. optimale.
e Matériau compatible avec les silicones (certificats disponibles). e Montage rapide et maintien facile grace a un systeme de clippage
e La largeur de la cale ne doit étre que trés Iégérement inférieure a efficace dans la feuillure: (systeme de serrage One-Click).
I’épaisseur de la vitre. e Matériau compatible avec les silicones (certificats disponibles).
e Résistance au vieillissement. e [’élément de clippage empéche un déplacement de la cale dans la
feuillure.
Vue de dessous
Vue de dessus
Vue de dessus Vue de dessous
Gamme Cond. Réf.
Aluplast 2000 / 3000 1000 | 3004255
Aluplast 4000 / 5000 / 6000 1000 | 3004256
Vie de 3/4 Aluplast 4000 / 5000 / 6000 MONOBLOC 1000 | 3004257
Deceuninck Zendow 1000 | 3004260
Deceuninck Zendow MONOBLOC 1000 | 3004261
Gealan 7000 / 8000 1000 | 3004265
Gealan 7000 / 8000 MONOBLOC 1000 | 3004266
- < Kommerling Eurofutur / Evolution 1000 | 3004199
Dim. mm Réf. -
24 % 100 x 2 1000 3004380 Kommerling Eurofutur / Evolution MONOBLOC | 1000 | 3004273
24 % 100 X 3 1000 3004381 Schiico Corona CT70 MONOBLOC 1000 | 3004283
24 % 100 x 4 1000 3004382 Trocal Inonova 70 1000 | 3004286
24 %100 X 5 1000 3004383 Veka Topline / Softline 70 1000 | 3004289
24 %100 x 6 1000 3004352 Veka Topline / Softline 70 MONOBLOC 1000 | 3004290
26 x 100 X 2 1000 3004353 Sepalumic Iprocess 5200 feuillure 40,5 mm 1000 | 3004295
26 x 100 x 3 1000 3004354
26 x 100 x 4 1000 3004355
26 x 100 x 5 1000 3004356
26 x100x6 | 1000 | sootas? > CALES DE VITRAGE ROTO GL
28 x 100 x 2 1000 3004384
28x100x 3 1000 3004385 Caractéristiques:
28 x 100 x 4 1000 3004386 * Les cales de vitrage Roto Glas-Tec assurent
un positionnement optimal du vitrage,
28x100x 5 1000 3004387 permettant de compenser la pression dans
28 x 100 x 6 1000 3004359 I’espace de feuillure tout en protégeant les
bords du verre et les joints.
32x100 x 2 1000 3004388 e Elles garantissent également un
32 x 100 x 3 1000 3004389 fonctionnement idéal de la fenétre.
e Cales a ergot GL-B.
32x 100 x 4 1000 3004390 ¢ Maintien optimal sans nécessité d’utiliser
32 x100x 5 1000 3004391 du silicone.
e Produites uniquement avec des matériaux
32x100x 6 1000 3004361 neufs (pas de matériaux recyclés).

Répondent aux exigences de la directive
TR3 (calage des unités de vitrage).

Avec canal d’aération.

Grande durabilité.

Résistance thermique.

Compatible avec de nombreux matériaux
d’étanchéité de joints.

Disponibles en plusieurs épaisseurs, de 1 a
6 mm reconnaissables en fonction de la couleur.

Consultez-nous
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ACCESSOIRES

» CALE D’ASSISE A VISSER » CALE CLIPSABLE POUR LE TRANSPORT

Caractéristiques: - Caractéristiques: -
e Cale polypropylene (PP) permettant de ‘-JI[' e Cale polypropyléne (PP) permettant de "JI['

supporter les vantaux larges ou lourds maintenir les vantaux de fenétres et

dans le cadre dormant. de portes dans le dormant pendant le
e Les cales d’assises sont vissées de & transport.

fagon permanente et adaptées a chaque ¢ Couleur: Blanc RAL 9016, Chéne doré

dormant PVC. RAL 8003. - ‘
e Boite de 200. ® Autres couleurs disponibles sur A P

demande. P -
g
Gamme Blanc RAL Chéne doré Gamme Blanc RAL Chéne doré
9016 RAL 8003 9016 RAL 8003
Aluplast 2000 3004328 3004329 /;\I(l)Jg)ocl)a/s:3 g 8)80 /4000 /5000 /6000 / 3004322 3004323
Aluplast 4000 /5000 /6000 / 7000 / 3004331 3004332
8000 Deceuninck Zendow 3004324 3004325
Deceuninck Zendow 3004333 3004334 Gealan 5000 / 7000 / 8000 / 9000 3004326 3004327
Gealan 5000 / 7000 / 8000 / 9000 3004333 3004334 KBE Emotion 3004319 3004321
KBE 3004333 3004334 Kommerling Eurofutur / Evolution 3004319 3004321
Kommerling Eurofutur / Evolution 3004331 3004332 Profialis performance 3004322 3004323
Profialis performance 3004331 3004332 Rehau S730/ S735 3004313 3004314
Rehau §730 / S735 3004333 3004334 Schiico Corona CT70 3004315 3004316
Schiico Corona CT70 3004335 3004336 Trocal Exclusive 3004319 3004321
Trocal confort 3004328 3004329 Veka Softline 70 3004317 3004318
Veka Softline 70 (fixé sur I'ouvrant) 3004337 3004338
» BOUCHON PVC » PARE TEMPETE
Caractéristiques: Caractéristiques: -
AN PHY

e Pour une meilleure finition. Dimensions: 45,2 x 15,1 mm. ———
Matiere: Acrylnitril / Styrol / Acrylester (ASA).

Surface de haute qualité résistante aux rayures.

Résistant aux produits chimiques aqueux.

Matériaux et couleurs résistant aux U.V.

Pour des largeurs de fente de 25-30 mm et 30-35 mm.

Serrage efficace jusqu’a 5 mm de hauteur de fente.

Conditionnement 500 piéeces.

.

oC
|
T
@A
@i Dimensions Dimensions
5x25-30 5x30-35

Couleur & mm Cdt. Réf. Beige 1013 3004339 3004557

Beige 1015 3004341 -
SIERY 1 1LY 3004600 Gris 7016 3004343 3004351
lvoire 9001 10 1000 3004701 Gris 7035 3004342 3004554
Noir 10 1000 3004704 Chéne doré 8003 3004344 3004555
Gris 10 1000 3004703 Brun 8019 3004345 3004553

Ivoire 9001 3004346 3004558
Ll i 110 3004705 Noir 9005 3004347 3004552
Blanc 12 1000 3004717 Blanc 9010 3004348 3004551
Noir 12 1000 3004716 Blanc 9016 3004349 304550
Gris 12 1000 3004714 . _

>
Sron 2 | 1000 | s00a707 PARE TEMPETE CLIPSABLE LATERALEMENT

e Autoserrage sur la largeur.
Blanc 13 | 1000 | 1808158 9 9 p AN
Noir 13 1000 3004720 ; »
Couleur Dim.mm Cdt. Réf.
Brun 13 1000 3004706 Blanc 5x25 | 1000 | 3004506 w& Vi
Blanc 16 1000 3004603 Gris 5x25 | 1000 | 3004508
Noir 16 1000 | 3004509 Gris 7016 | 5x25 | 1000 | 3004521 \
Noir 5x25 1000 | 3004509
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ASSEMBLAGES ET RENFORTS ACIER
» ASSEMBLAGE MECANIQUE DU MENEAU

Caractéristiques: » Caractéristiques: »
¢ |nstallation simple et rapide. ";'}]—7 e Matiere: PE500 régénéré coloré. ";II'

e Adaptation optimale a la géométrie de pliage. e Assemblage mécanique.
e Anti-twist et hermétique contre les fortes pluies. e Connecteur de seuil.
e Haute résistance des matériaux grace a I'injection sous-pression de e Connecteur de meneau.
zinc ou ABS. e Pieces de remplissage dans les
e Haute résistance a I'arrachement. chambres de profils PVC creux pour

e Assemblage mécanique spécifique a chaque profil PVC. application diverses.
. Assemblage avec vis PVC sans

~ Tl =% b Y salable.
I ; 9 G percage préalal
M e g g;j & “‘ [ ‘ e Longueur standard: 1000 mm.
. A i A \ 4 Différentes dimensions et différents
-

contours possible suivant type de
AA ) dormant de profil PVC.

> CONSULTEZ-Nous! |

375

39

» RENFORT ACIER USINE SUR MESURE

Caractéristiques: ‘i}]'y
e Un centre d‘usinage spécialement personnalisé ainsi qu‘une formation continue de nos employés garantissent des délais de ———

livraison courts et une qualité constante.
e Grace a nos machines modernes, nous pouvons traiter presque tous les types de renfort en acier.
¢ Nous pouvons usiner des tubes en acier de formes différentes:

0O C

} CONSULTEZ-NOUS!

L’'usinage des renforts acier
sur mesure augmentent
considérablement la rigidité
en torsion et en flexion
jusqu’a 70 % par rapport

a des renforts usinés
standards.

Chiffrage des renforts acier sur
mesure suivant plans ci-dessous a
nous renvoyer complétés.
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FIXATION ET MASQUAGE

» TOILE AMERICAINE

UNIVERSELLE 6200 REPAIR
TAPE

Caractéristiques:
e Adhésif: caoutchouc naturel.

e Support: tissage toile / polyester avec
couche PE.

e Tenue en température 60 °C.

o Epaisseur 0,30 mm.

Toile américaine universelle haut de gamme

Caractéristiques:

avec couche PE.

e Epaisseur 0,20 mm.

temporaire.

a forte adhésion. ° Vater N )
e Waterproof, usage intérieur et extérieur. ¢ Déchirement facile a la main.
e Déchirement facile & la main. * Ruban 148 mmx L 25 m.
* Ruban | 48 mm x L 25 m. * Carton de 30.
e Carton de 30. Réf: 5919743

& \
Couleur  Réf. J
Argent | 5919745 4
Noir 5919746

» RUBAN PARE VAPEUR PVC ORANGE

Caractéristiques:
e Adhésif: caoutchouc. m

e Support: PVC.
Tenue en température 60 °C.

Epaisseur 0,13 mm.

Ruban de protection pour les travaux de construction et de platrage.
Résistant a la déchirure.

Souple, fort pouvoir adhésif.
Pas de résidus de colle aprés un
usage bref a I'extérieur.

Dim. o4t Ref.
mmxm
50 x 33 36 5919528
75x33 | 24 | 5919529

e Adhésif: caoutchouc naturel.
e Support: tissage toile / polyester

e Tenue en température 75 °C.
Convient a la fixation et la réparation

Waterproof et résistant aux intempéries.

(HPXY

(HP
Caractéristiques:
e Proprement amovible jusqu’a 6 semaines
aprés I'application (sauf sur le verre).
Adhésif: caoutchouc.
Support: PVC.
Tenue en température 60 °C.
Epaisseur 0,12 mm.
Déchirable a la main.
Ruban I 50 mm x L 33 m.
Carton de 36.

Réf: 5919860

» RUBAN DE MASQUAGE BLANC CREME

Caractéristiques:

e Adhésif: caoutchouc a base solvant. m
e Support: papier crépe.

e Tenue en température 60 °C.

Epaisseur 0,13 mm.

Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le
caoutchouc.

Résistant aux solvants.
Pas résistant aux UV.

> o

Cdt. Réf.
19 x 50 48 5919722
25 x50 36 5919723
38 x 50 24 5919724
50 x 50 24 5919725

» RUBAN TOILE UNIVERSEL » RUBAN CLEAN REMOVAL TAPE
PRODUCT TAPE ORANGE BLANC

» RUBAN DE MONTAGE DOUBLE FACE » RUBAN MAX POWER TRANSPARENT
(HPC

Caractéristiques:

e Adhésif: acrylique.

e Support: mousse polyéthyléne.

e Tenue en température 120 °C.
Epaisseur 1,10 mm.

Spécialement destiné a la fixation de
miroir.

Convient pour le verre, le bois, le
métal et les matieres synthétiques.
e Usages extérieur et intérieur.

e Ruban |19 mm xL25m.

e Carton de 10.

Réf: 5919612

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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Caractéristiques:

e Adhésif: acrylique.

Support: mousse acrylique.

Tenue en température 120 °C.

Epaisseur 1 mm.

Ruban double face 100 % transparent forte
adhérence.

Convient particulierement pour le collage sur
le métal, le verre et la plupart des matériaux
synthétiques.

e Usage extérieur ou intérieur.

(HPY

Dim.

Cdt. Réf.
19x2 20 | 5919616
19x16,5 | 10 | 5919622
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EMBALLAGES ET TRANSPORT

» RUBAN D’EMBALLAG

Caractéristiques: ;
e Adhésif: acrylique.

Support: film PP.

Tenue en température 60 °C.
Epaisseur 0,032 mm.

L]
L]
L]
e Carton de 36 rouleaux.

Dim. mm x m Couleur {8
50 x 66 Transparent | 5919628
50 x 66 Brun 5919629

» RUBAN PRE-IMPRIME
« FRAGILE »

im.
mmXxm

48 x 100 | 36

4406260

» FILM A BULLES

Caractéristiques:

e Permet de protéger efficacement
les produits des chocs.

* Produit trés souple.

1,20 x 1,50 3911315
0,50 x 1,50 3911314

> FILM ETIRABLE

Caractéristiques:
e Déroulement silencieux, belle brillance.

e Transparent: 100 % recyclable.
¢ Noir: protection visuelle contre le vol.

Ep. Dimensions

Couleur . Cdt. Réf.
Microns mm X m
Transparent 15 450 x 300 cartonde 6 | 0000103
Noir 17 450 x 300 carton de 6 0000104
Transparent 20 125 x 150 | carton de 24 | 0000146
Noir 20 125 x 150 | carton de 24 | 0000145

» CORNIERE CARTON

Caractéristiques:
e (Carton de 50.

i

45 x 45 x 2000 | 9945184

» POCHETTE ADHESIVE DOCUMENTS CI-INCLUS

Caractéristiques:

e Pochettes porte-documents: indissociable de
vos colis, vous permet de joindre directement
vos documents en toute sécurité.

e Carton de 1000.

160 x 120 0000126

|

» CALE DE TRANSPORT

Caractéristiques:
e FEvite le frottement et les rayures sur les cadres des B
menuiseries pendant le transport.

Dim. mm Cdt. Réf.
40 x 40 x 25 | carton de 3360 | 3204088
60 x 40 x 37,5 | cartonde 1560 | 3204087
80 x 50 x 50 carton de 720 3204085

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» DEVIDOIR POUR RUBAN
AVEC FREIN

Caractéristiques:
e Distributeur de ruban avec frein.

e Convient pour des rouleaux jusqu’a

50 mm x 66 m. o
.«|M‘|h“lw

e Carton de 20.
Réf: 5919522

» FEUILLARD TEXTILE

Caractéristiques:

e Pour le maintien de charges
courantes, produit souple posé
manuellement et maintenu par une ’
boucle métallique. |

e Résistant aux UV et variations de
températures.

e Dimensions: 16 mm x 850 m.

e 2 par carton, 48 cartons par palette.

Réf: 3806050

> BOUCLE ACIER _—
GALVANISE 16 MM m I |
|-

Caractéristiques:

e Adaptée aux fortes tensions, a
utiliser avec les feuillards textiles
standards.

e Carton de 1000.

Réf: 3806052

» TENDEUR POUR
FEUILLARD

Caractéristiques:

¢ Indispensable en complément de
la boucle d’acier pour obtenir une
tension maximale.

Réf: 3920000

» COUSSIN DE CALAGE POUR TRANSPORT DE
VOLUMES DE VITRAGE

Caractéristiques:
e Coussins de calage sur pupitres et chariots pour transport des
volumes de vitrage.
Hauteur: 190 mm.
Largeur: 230 mm.
Longueur: 450 mm.
Poids: 1,5 kg.
Volume: 19665 cm3.
Lot de 5.

Réf: 3204090

» SANGLE DE TRANSPORT POUR CHASSIS
MENUISERIE

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet ww.bosch

Dim. mm Réf. o=
@ 25x250 3204075 o
® | 20x150 3204081
©| 25x175 | 3204082

*Vis de fixation voir p.38
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@ COMMANDES RAPIDES EN LIGNE

PASSEZ DIRECTEMENT VOS COMMANDES SUR

ENEGOS

NOTRE INTERFACE
WEB DE COMMANDES
RAPIDES EN LIGNE

RENDEZ-VOUS SUR:

TRCiet FRODUNT

VOS IDENTIFIANTS

SUR SIMPLE
DEMANDE Un guide d'utilisation
est disponible en
b téléchargement sur
NOUS VOUS notre site internet!
ACCOMPAGNONS R Flasher le QRcode

pour accéder au guide

DES LA {ERE
UTILISATION
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Vis pour menuiserieS PVC ... 36 - 38
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Vis de pose pour menuiseries ALU et PVC ..., 40
Vérins de pose pour menuiseries ALU et PVC ....................... 41
Vis tOle et vis autoperceuses pour menuiseries ALU ... 42 - 43
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VIS POUR MENUISERIES PVC

VIS SPECIFIQUE POUR FIXATION
DES FERRURES, GACHES ET
FICHES SUR MENUISERIE PVC.

FIXATION FICHES

FIXATION FERRURES

» VIS FRAMEX TETE FRAISEE
EMPREINTE PHILLIPS PH2

e Pour profils PVC. u m
el

Gmm |, Long oy Réf.
totale mm
4,3

13 1000 7010904
43 16 1000 7010906
4,3 20 1000 7010891 o
43 22 1000 7010881 “:
43 25 1000 | 7010882 P
43 27,5 1000 | 7010879 p
43 30 1000 | 7010883 P
43 35 1000 7010886 E
4,3 40 500 7010895
4,3 45 500 7010903 ;?
4,3 55 500 7010888

» TETE LAQUEE BLANC RAL 9016
@ mm totLa(I)zgr.lm Cdt. Réf. Pl

43 16 1000 | 7010902 ]
43 20 1000 | 7010898
43 25 1000 | 7010880 {:
43 30 1000 | 7010884
43 35 1000 | 7010893 E
43 40 500 7010897 ?
43 55 500 | 7010325 4

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

TETE

Fraisée réduite, renforcée sous-
téte, étudiée pour s’adapter au
mieux au fraisage des éléments
de quincaillerie a fixer.

EMPREINTE

PH2 a profondeur élevée, pour
permettre un accouplement
correct avec I'embout de
vissage.

FILET

de diamétre 4,3 mm avec

un profil spécial pour PVC. Le
filetage sous téte garantit un
meilleur serrage de la vis sur la
paroi extérieure.

POINTE
filetée jusqu’a I'extrémité pour
autotarauder rapidement le PVC.

TRAITEMENT THERMIQUE

DE CARBONITRURATION

Deux caractéristiques :

- Une surface trés dure, nécessaire pour réaliser

un filet trés coupant et résistant.

- Un ceeur élastique, pour éviter la rupture des vis |
et garantir la résistance aux sollicitations des il
machines automatiques de vissage.

e oo o
superfieile camentana

TRAITEMENT GALVANIQUE

Chromiting®, couleur irisée résistance a la corrosion en
brouillard salin: 240 heures.

Réponds au grade 4 de la norme NF1670.

Silverplus®, couleur Gris et Neroplus®, couleur Noir
Résistance a la corrosion en brouillard salin: 1000h
Répond au grade 5 de la norme NF1670.

VISSAGE AUTOMATIQUE
Les vis sont produites dans le respect des tolérances

les plus strictes. Elles sont calibrées de facon a
glisser avec plus de facilité dans les guides et tubes
de chargement des visseuses.

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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VIS POUR MENUISERIES PVC

FIXATION DES ' W////////// “
e - =

P
oy 3
e — / Ik 7% - Z
« Foret court, filetage total. 2 % . 5 % é § 'l /Z
O @O / ; | %///////////// é
S } — / i / Z
u 3.9 45 200 7010911 ? | / 5 / -:1 y /
» TETE LAQUEE BLANC RAL 9016 . % § 77%% NE; Z
s E IEET T e % % % é/é//////é/g/////g
SEsL e A // /y/% Z
iy /
| /élf////////////////é
(RENFORTS EN ACIER) D / Z Z
%
" TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS PH2

5 @ Avec nervures freinantes sous-téte. “, ) m / //
3,9 25 1000 7010887 ; /é
3,9 32 1000 [ ‘ / . ?
FIXATION DES FICHES ET é ,.M: Z
~ GACHES (RENFORTS EN ACIER ©) / Z

7////////////////////////////////

E SUR MENUISERIES PVC

. MULTICHAMBRES) é

5 /

g N . /
» VIS AUTOPERCEUSE DOUBLE™

PHILLIPS PH2

g * Avec nervures freinantes sous-téte
g

FILET DRILLEX TETE FRAISEE EMPREINTE e W///////// —

Ny \\\\\\\\\\

“
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VIS POUR MENUISERIES PVC

> VIS ASSEMBLAGE MECANIQUE DANS RENFORT
ACIER -

sPaX)

Caractéristiques:

Finition: Titan argenté.

Téte plate avec pointe de centrage.

Empreinte Torx T25.

Pointe de pergage pour des renforts en acier d‘une épaisseur

jusqu‘a 4 mm.

Surface spéciale argent A3J.

_Jﬂ
Long. .
g mm Cdt. Réf.
totale mm
515, 75 200 6931180
5,5 20 200 6931181

> VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE
EMPREINTE PHILLIPS
[ Scell-it M

@ mm Long. mm Cond. Réf.
4.8 32 250 7050100
4.8 38 250 7050108
4.8 45 250 7050112
4.8 50 250 7050116

» VIS DE FIXATION POUR CLIPSAGE
DES COULISSES DE VOLETS

ROULANTS, DES REJETS D'EAU,
DES TAPEES ET BATTEMENTS

e Acier zingué blanc.

£ Ho)

Y L) _Cote ) Gamme PVC Cond.
mm mm clipsage mm
4 10 6,8 VEKA 1000 | 7045011
DECEUNINCK,
4 10 7,4 PROFIALIS, 1000 | 7045012
REHAU,
ALUPLAST,
4 10 8,4 SOCREDIS 1000 | 7045013
KOMMERLING,
4 10 8,6 TROCAL, 1000 | 7045014
KBE

» VIS AGGLO TETE CYLINDRIQUE

Caractéristiques:
e Empreinte Pozidriv, filetage total.

g mm
4

Long. mm
30

Cond.
1000

Réf.
6936516

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

Longueur totale
E - 40 mm
= & L
28mm 60 b

» SANGLE DE TRANSPORT POUR CHASSIS
MENUISERIE

@ 25x250 3204075
@ | 20x150 3204081
®| 25x175 3204082

» VIS AUTOPERCEUSE DRILLEX

AVEC TETE SPECIALE POUR
L'ANCRAGE DES SANGLES

DE TRANSPORT

Caractéristiques:

e Ancrage des sangles sur le chassis.
e S'utilise avec la sangle Réf. 3204075.

Long.

2 totale mm

> VIS AUTOPERCEUSE DRILLEX TETE
CYLINDRIQUE LARGE A COLLERETTE

Caractéristiques:

e Fixation directe des sangles sur le chassis.

e S'utilise avec la sangle Réf. 3204082.

totale mm

25

Cdt.

500

Réf.

7045016

S

ZINGUE
BLANC

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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EMBOUTS DE VISSAGE

» EMBOUT FILETE POUR MACHINES A VISSAGE
AUTOMATIQUE

L]
wihae
Désignation Dimensions Cdt. Réf.
Embout_ f!lete M5 PH2 x 33 mm 10 4806490
Phillips
Embout filsté M5 | o1 L 45 mm | 10 4806491
Phillips
Embout fileté 10/32’
UNF Phillips PH2 x 45 mm 10 4806492

» EMBOUTS IMPACT
ANTI-TORSION PHILLIPS PH2
Caractéristiques: @

e Longueur 25 mm.
¢ Boite de 10.

Réf: 4806922

SIROCO

» EMBOUTS IMPACT
ANTI-TORSION TORX

Long. Boite

Taille Réf.
en mm de
T25 25 10 4806934
T30 25 10 4806935

» VIS AGGLO EMPREINTE TX MUSTAD
Caractéristiques: m

e Son traitement Chromiting® garantit une résistance a la
corrosion 5 fois supérieure a une vis zinguée blanc.

e Vis universelle lubrifiée avec le traitement Lubex®, étudiée
pour le vissage sans avant trou sur:
bois dur, panneaux agglomérés, mélaminé, MDF,

20

plastiques. -Am-
e Sa pointe en forme d’ogive filetée jusqu’au bout AN 774
garantit une tres bonne.
e Pénétration dans le bois en évitant les dérapages.
e Son traitement Lubex® permet de réduire de 50 %
I’effort de vissage.
(]
‘6:
Filetage PLTETE ET Boitage Réf. »
en mm [
Partiel 4 x50 500 6931045 l‘:
Partiel 5x70 200 6931060 N
Partiel 5 x 80 200 6931061 g
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» ETIQUETTES ADHESIVES
JEU DE FONCTIONNEMENT

Jeu de Fonctionnement
Ne pas voir de rouge !

§g BOSCHAT
A

)

Caractéristiques:

Etiquette adhésive destinée a s'assurer du bon jeu

de fonctionnement d'une menuiserie extérieure bois,
aluminium ou PVC.

Permet de visualiser en atelier ou lors de la pose de la
menuiserie le respect du jeu de fonctionnement.
Positionnée sur le champ a fleur du fond de feuillure
dormant c6té intérieur, afin de valider la cte de
recouvrement de I'ouvrant sur le dormant, une fois la
menuiserie fermée.

L'objectif est de faciliter le bon respect de la fabrication
et de la pose des menuiseries en évitant les SAV colteux
et de réaliser un contréle qualité dans les ateliers de
fabrication de menuiseries.

Rouleau de 1000 étiquettes (format 65 x 45 mm).

Réf: 4152530

ol gin |

Jeu da Fonctionnement
e pas vusir g rouge
!

Juu de Fonctionnement

Systéeme de vissage
avec alimentation
automatique des vis
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VIS DE POSE POUR MENUISERIES ALU ET PVC

FIXATION RENOVATION EN FEUILLURE “

VIS DE POSE REGLABLE POUR ——
MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM o b g

la position et I'alignement

EN RENOVATION. )

Aluminium en vissant ou

' s dévi_ssant la vis. .
> VIS RENOVATION FRAMEX® CLIP EMPREINTE > i fnton st PO
TORX TX25 ZINGUE BLANC _ '

FILET

pour vissage sur anciens
dormants en bois.

Le filetage intégral permet
d’utiliser la méme vis pour

la fixation des profils dormant
f PVC renforcés ou non

vy o renforcés.

Caractéristiques:

¢ Le filetage total permet d’utiliser la méme vis pour
la fixation des profils dormant PVC renforcés ou non
renforcés.

e Le traitement Chromiting® offre une résistance a la corrosion
5 fois supérieure au zingage classique (240 h brouillard salin).

e Traitement LUBEX qui permet de réduire I'effort de vissage
jusqu’a 50 %.

o FABRICATION 100 % EUROPEENNE.

ASsassssnss

as

Coloris de la (%] A
N totale
téte mm
mm
Blanc RAL9010 | 6 70 100 6960067
Brun argile RAL
8003 6 70 100 6960066
Noir RAL 9005 6 70 100 6960071

Autres couleurs, nous consulter.

NOTICE DE POSE

1 - Pré-percer a 6 mm le dormant PVC ou Aluminium a fixer.
2 - Visser a travers le dormant PVC ou dans la barrette de rupture thermique
dans le cas du dormant ALU, jusqu’a clipper la téte sur la paroi du profil.

3 - Visser ou dévisser la vis pour régler la position de la menuiserie.

Visser ou dévisser la vis pour régler la position du dormant PVC.

TRAITEMENT THERMIQUE

DE CARBONITRURATION

Deux caractéristiques :

- Une surface trés dure, nécessaire pour pénétrer

dans les bois les plus durs.

- Un cceur résistant et élastique, nécessaire pour |

éviter la rupture des vis en phase de vissage ou de At nperlets
réglage.

TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®
de couleur irisée avec une résistance a

la corrosion 5 fois supérieur au zingage
blanc standard.
Répond au grade 4 de la norme NF1670.

LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement antifriction de formulation
MUSTAD, qui permet de réduire I’effort de
vissage jusqu’a 50 %.
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y 4
VERIN DE POSE POUR MENUISERIES
» VERIN POUR MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC

Caractéristiques: Caractéristiques:
¢ Les Rapid-Block Bois sont des vérins réglables, en résine synthétique e \érins réglables en nylon pouvant étre appliqués sur une vaste
de haute qualité. gamme de profilés en aluminium et en PVC au moyen de deux
e |es articles 500.01, 500.02 sont formés d’un corps et d’une vis de enclenchements a hauteur différenciée.
réglage, tous deux filetés. e Le filetage a profil trapézoidal garantit une excellente rigidité et une
e |Is sont livrés avec la vis de réglage complétement vissée dans le grande résistance.
corps. e Dans des cas particuliers, on peut utiliser I'orifice sur I'ailette pour la
e Au cours de la phase de montage sur le chantier, I'opérateur, en fixation par vis.
tournant simplement avec une clé hexagonale de 5 mm, les vis de e Ce vérin nécessite I'emploi d’un foret RP028 et d’une clé RH005
réglage filetées des vérins, réalise simultanément avec rapidité et (sur commande).

précision le centrage et la mise a plomb du chéssis. RéF: 3010400

Vis de réglage

500.01 | 400 3010200

222

Cdt. Réf.
500.02 | 400 3010250

» VERIN POUR MENUISERIE PVC

Caractéristiques: » VERIN POUR POSE DIRECT SUR MACONNERIE
e |es articles 700.01, 700.02 sont constitués d’un corps en résine
et d’une vis de réglage en nylon noir avec un hexagone de 6 mm. SUR COMMANDE

Les articles 700.01 et 700.02, sont utilisés dans la majorité des cas,
respectivement, avec vis de réglage normale et longue.

e Ces vérins nécessitent I'emploi d’un foret RP017
et d’une clé RHOO08.

10

17,5

216

Des. Cdt. Réf. Des. Cdt. Réf.
700.01 | 200 3010420 700.02 | 200 3010120

» FORET RP0O17 » CLE D’ASSEMBLAGE RH008

Réf: 3010850 Réf: 3010800
] Eg %j
o > - === =—=——=—-=——-— ]
t — 1
13 75 30
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VIS A TOLE INOX

» VIS A TOLE TETE FRAISEE
POZIDRIV FILETAGE TOTAL

g mm Long mm Ref
4.2 13 200 6812300
4.2 16 200 6812320
4.2 19 200 6812330
4.2 25 200 6812340
4.2 32 200 6812345
4.2 38 200 6812350
4.2 45 200 6810717
4.2 50 200 6812360
4.8 13 200 6810725
4.8 16 200 6812400
4.8 19 200 6812410
4.8 25 200 6812420
4.8 32 200 6812430
4.8 38 200 6812440
4.8 45 200 6812441
4.8 51 200 6812450
4.8 60 200 6812460
4.8 70 200 6812470
4.8 80 200 6812471

» VIS A TOLE TETE FRAISEE

EMPREINTE CARRE FILETAGE

| DIN7982 (1507050 |
Acton

C 2 o Long.mm catRer. |

TOTAL
omm Long. mm Cdt. Réf.

3.9 13 200 7051412
3.9 16 200 7051414
3.9 19 200 7051416
3.9 25 200 7051418
3.9 32 200 7051420
3.9 38 200 7051422
4.2 16 200 7051434
4.2 19 200 7051436
4.2 25 200 7051438
4.2 32 200 7051440
4.2 38 200 7051442
4.2 50 200 7051444
4.8 13 200 7051450
4.8 16 200 7051452
4.8 19 200 7051454
4.8 25 200 7051456
4.8 32 200 7051458
4.8 38 200 7051460
4.8 50 200 7051462
4.8 60 200 7051464
4.8 70 200 7051466
4.8 80 200 7051468

» VIS A METAUX TETE FRAISEE
POZIDRIV FILETAGE TOTAL

omm Long. mm Cdt. Réf.
5 10 200 6832046
5 12 200 6807358
5 16 200 6807356
5 20 200 6810065
5 25 200 6810070
5 30 200 6810075
5 35 200 6810080
5 40 200 6807352
5 50 200 6807350
5 60 200 7051830
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DIN7985 ISO7046
DIN96S ISO7046

» VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE
POZIDRIV FILETAGE TOTAL

2 mm Long mm Réf.
4.2 9.5 200 6811199
4.2 13 200 6811200
4.2 16 200 6811210
4.2 19 200 6811220
4.2 25 200 6811230
4.2 32 200 6811240
4.2 38 200 6811250
4.2 45 200 6811282
4.2 50 200 6811260
4.8 13 200 6811280
4.8 16 200 6811290
4.8 19 200 6811300
4.8 22 200 6811310
4.8 25 200 6811320
4.8 32 200 6811330
4.8 38 200 6811340
4.8 45 200 6811350
4.8 50 200 6811360
4.8 60 200 6811370
4.8 70 200 6811380
4.8 80 200 6811381
4.8 100 100 6811382
4.8 120 100 7051470

» VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE

EMPREINTE CARRE FILETAGE

TOTAL
omm Long. mm Cdt. Réf.

3.9 13 200 7051312
3.9 16 200 7051314
3.9 19 200 7051316
3.9 25 200 7051318
3.9 32 200 7051320
3.9 38 200 7051322
3:9 50 200 7051324
4.2 9.5 200 7051328
4.2 13 200 7051330
4.2 16 200 7051332
4.2 19 200 7051334
4.2 25 200 7051336
4.2 32 200 7051338
4.2 38 200 7051340
4.2 50 200 7051342
4.8 13 200 7051345
4.8 16 200 7051350
4.8 19 200 7051352
4.8 25 200 7051354
4.8 32 200 7051356
4.8 38 200 7051358
4.8 45 200 7051359
4.8 50 200 7051360
4.8 60 200 7051362
4.8 70 200 7051364
4.8 80 200 7051366

Acton

| DIN7981 [1SO7050 |
Acton

INACZDX
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VIS AUTOPERCEUSES INOX

» VIS AUTOPERCEUSE TETE
CYLINDRIQUE EMPREINTE
POZIDRIV FILETAGE TOTAL

Cdt. Réf.

. 7051105
3.9 16 200 7051106
3.9 19 200 7051107
3.9 25 200 7051108
3.9 32 200 7051109
4.2 16 200 7051110
4.2 19 200 7051111
4.2 25 200 7051112
4.2 32 200 7051113
4.2 38 200 7051114
4.8 16 200 7051116
4.8 19 200 7051117
4.8 25 200 7051118
4.8 32 200 7051119
4.8 38 200 7051120
4.8 50 200 7051121
4.8 60 200 7051122
4.8 70 200 7051123

» VIS AUTOPERCEUSE TETE
CYLINDRIQUE EMPREINTE
CARREE FILETAGE TOTAL

omm Long.mm  Cdt. Réf.
3.9 i3 200 7051500
3.9 16 200 7051505
3.9 19 200 | 7051510
3.9 25 200 | 7051515
3.9 32 200 | 6832866
4.2 13 200 | 7051125
4.2 16 200 | 7051518
4.2 19 200 | 7051520
4.2 25 200 | 7051525
4.2 32 200 | 7051530
4.2 38 200 | 7051535
4.8 16 200 | 7051540
4.8 19 200 7051645
4.8 25 200 7051650
4.8 32 200 7051655
4.8 38 200 7051660
4.8 50 200 | 7051665

» EMBOUT ZOT

Acton

Empreinte Longueur (mm) Cdt Réf. thﬂ ()
PZ1 22 25 blister de 10 | 4806211
Pz2 7] 25 blister de 20 | 4806212
PZ3 2 25 blister de 10 | 4806213
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» VIS AUTOPERCEUSE TETE

FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV

FILETAGE TOTAL

omm Long. mm Cdt. Réf.
3.9 16 200 7051206
3.9 19 200 7051207
3.9 25 200 7051208
3.9 32 200 6815520
4.2 13 200 7051210
4.2 16 200 7051211
4.2 19 200 7051212
4.2 25 200 7051213
4.2 31 200 7051214
4.2 38 200 7051215
4.8 16 200 7051220
4.8 19 200 7051221
4.8 25 200 7051222
4.8 32 200 7051223
4.8 38 200 7051224
4.8 50 200 7051225

» VIS AUTOPERCEUSE TETE

FRAISEE EMPREINTE CARREE

FILETAGE TOTAL

omm Long. mm Cdt. Réf.
3.9 16 200 7051705
3.9 19 200 7051710
3.9 25 200 7051715
3.9 32 200 6832868
4.2 13 200 8920981
4.2 16 200 8920980
4.2 19 200 7051720
4.2 25 200 7051725
4.2 32 200 7051730
4.8 19 200 7051735
4.8 25 200 7051740
4.8 32 200 8920967
4.8 38 200 7051742
4.8 50 200 7051660

» EMBOUT CARRE

@®

Empreinte Longueur Cdt Réf.
SQ2 25 mm blister de 10 | 6606330
SQ2

() 50mm | blister de 10 | 7306310
@ sa2 75mm | blister de 10 | 7306305
@ s 150 mm | blister de 10 | 7306300

Acton

L] e

Acton

Q] "
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ECROUS A SERTIR ET PINCES

» ECROU A SERTIR TETE
REDUITE ZINC

Caractéristiques:
e Auto-affleurant.

Dim. mm pee:';aege S:r':;l;: Cdt Réf.
4x10 6 mm 0.5a3mm | 500 | 6651010

5x11,5 7 mm 0.5a3mm | 500 | 6651020
6x14 9 mm 0.5a3mm | 200 | 6651030

8x15,5 11 mm 0.5a3mm | 100 | 6651040

10x19,5| 13mm | 0.8a35mm | 100 | 6651050
FRAISEE ALU

Dim. mm pe’i’r;:ge g:r':;g: Cdt  Réf.
5x40 7 mm 1.5a4 mm 500 7306284
6 x40 9 mm 1.5a4,5mm 200 7306281

> PINCE A EXPANSION SPYDER XS + COFFRET DE
150 CHEVILLES SPYDER XS
[ Scell-it M

Caractéristiques:
e Détail coffret:

-1 pince 2x (M4-M8)

- 45 chevilles SPYDER XS M4
- 45 chevilles SPYDER XS M5
- 40 chevilles SPYDER XS M6
- 20 chevilles SPYDER XS M8.

Réf: 4710154

REFERENCE | COF-43

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

> SERTISSEUSE SUR BATTERIE POUR ECROUS
A SERTIR M3 A M8 E8

Caractéristiques:

e Pose tous types d’écrous aveugles de M3 a M8 (alu/
inox/acier).

* Force de traction: 22500 N.

e Course: 8 mm.

e Batterie: 18 V Li-lon - 2.0 Ah

avec indicateur de charge.

Chargeur: 100 % en 30 minutes.

Poids (compris batterie): 2,37 kg.

Accessoires inclus:

5 nez de pose et tirants M3-M4-M5-M6-M8

pour écrou aveugle,

1 crochet attache ceinture,

1 clé de montage,

1 coffret rigide.

Réf: 6651943

Livré avec 2 batteries
+ 1 chargeur dans 1 coffret

» SERTISSEUSE PNEUMATIQUE
E412 NA

Cayactéristiq ues:
e Ecrous: M4 a M12.

e Fonction de vissage /
dévissage automatique.
Course: 7 mm.

Pression d’utilisation:

5-7 bars.

Force de traction: 18,5 Kn.
Poids: 1,6 kg.

Livrée 5 tirants M4 a M10
(Tirant M12 sur demande).

Réf: 4206298

» COFFRET PINCE A SERTIR ET ASSORTIMENT
D’INSERTS CPES 50

Composition du coffret:

e 180 écrous + 1 pince E-360NH + 4 tirants M3 a M6.
e TCD: téte plate:
- 30 écrous M3,
- 30 écrous M4,
- 30 écrous M5,
- 30 écrous M6.
e TCR: téte réduite
30 écrous M4,
30 écrous M5.

Réf: 6651921
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CHEVILLES ET COFFRETS RIVETS

» ADAPTATEUR SERTISSEUSE POUR VISSEUSE » ECROU EPD INSERT LAITON

Caractéristiques: m
e Cheville: EPDM

Insert fileté intérieur: laiton

Installation rapide et facile

Réversible et réutilisable

Utilisation dans les matériaux pleins ou

dans les matériaux creux.

N’abime pas le matériau de base

e Réduit le transfert de vibrations entre le
matériel fixé et le matériau de base

e Permet un entraxe réduit

e Peut-étre utilisé dans des matériaux de
faible épaisseur

e Peut-étre utilisé dans 'acier, le plastique,
le stratifié etc.

e Fixation non-traversante

e Fixation dans des sections métalliques et
dans des zones difficilement accessibles

e Bonne résistance aux intempéries.

Caractéristiques:
e Enveloppe extérieure (carter) en
acier et caoutchouc.
Piéces internes en acier.
Course maxi: 9 mm.
Poids (sans équipement): 511 g.
Longueur: 165 mm.
Diamétre: 65 mm.
Clé nécessaire au changement
denez: 7 mm.
e Livré avec:

-4 nez M3 a M8

- 4 tirants M3 a M8.

Réf: 7140735

» CHEVILLE FIXALU

Caractéristiques:
¢ Fixation permettant d’effectuer des ancragestres — "~

performants sur des parois fines métalliques. @
e Pratique pour le chantier.

- F
2 Lielic

= Dimensions Capacité de Cdt Réf
mm serrage mm
M4 x 13 02a2 100 9846886
omm 2depercage Capacité de M5 x 14 022a2 100 | 9846887
mm serrage mm
6 12,5 Jusqu’a 2 30 6622060
8 14,5 Jusqu'a 3 50 | 6622065 » COFFRET PINCE A RIVETS
Caractéristiques:
e Pince manuelle pour la pose de rivets alu et acier. m
S e Avec ressort et jeu de mors supplémentaire.
> PINCE A RIVETS R200 . Longueur 255 mm.
P o C e . — —r
Caractéristiques: apacité de serrage: 2,4 =
* Pour la pose de rivets alu, acier et inox. a5 mm. + assortiment de

rivets (1500)
Réf: 9916614

¢ 3 fois moins d'efforts qu'une pince a levier classique.
e 2 fois plus compacte, seulement 30 cm de long.
° 02.42a4,8mm.

Réf: 6650907
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SERRAGE

» JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET 7 PIEC » JEU DE 12 CLES MIXTES

Caractéristiques: STANLEY Caractéristiques: STANLEY.
e 7 clés mixtes a cliquet réversible: 8 -10-12-13-14 - e 12 clés mixtes FatMax: 8-9-10-11-12-13-14-15
17 -19 mm. -16-17-18-19 mm

e Fourche et ceil orientés a 15° pour un meilleur acces.

e Mécanisme a cliquet pour ne pas avoir a repositionner
la clé et gagner du temps.

* Angle de reprise de 5° avec le cliquet 72 dents pour
travailler dans zones exigues.

e | e systéme d’inversion permet de ne pas avoir a
retourner la clé pour le serrage et desserrage.

e Finition chrome mat pour une meilleure résistance a la
corrosion.

e Etui compact pour rangement/visualisation facile des
clés, les clés ne sont pas en vrac!

e Fourche et ceil orientés a 15° pour un meilleur accés
e Systeme « anti slip » sur la fourche et prise de I’écrou

sur 3 points pour améliorer I'adhérence de la fourche -
sur la téte de vis

Finition chrome mat pour une meilleure résistance =

a la corrosion 3
Etui compact pour rangement/visualisation facile
des clés, les clés ne sont pas en vrac!

Réf: 4830274

Réf: 4830270

> CLE MIXTE A CLIQUET 4 EN 1 - > JE 10 CLES A PIPE DEBOUCHEES
10X 13X 17 X 19 MM Caractéristiques: STANLEY

e Acier chromé mat, de 8 a 19 mm.

® (6 pans x 6 pans). - “7""\ S Q
%@?f_gdemt' Hes: Réf: 4830680 e\ \ A4 e LN
pans. e \,\.‘UL’ W v
e Cliquet réversible 72 dents. S == O
e Finition satinée. — |~ "1"/".)
e Chrome Vanadium. ‘-‘;:"‘: &

Réf: 4830240

» COFFRET A DOUILLES 35 PIECES 1/4

Caractéristiques: STANLEY
e 1 Cliquet 120 dents %" FATMAX - 13 Douilles ¥» (6 pans)
:4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 -
14 mm sur rack métallique - 2 Rallonges 4" : 75 — 150 mm - 1 Cardan
universel ¥4” - 1 Porte-embouts %”- 1 Poignée tournevis 4”-
Poignée coulissante %”- 22 Embouts de vissage %4”: PZ1-PZ2-PZ3-
PH1-PH2-PH3-HEX 3-4-5-6-7
Torx 10-15-20-25-27-30-40
Fente 4-5-6-7 dans un coffret
compact et résistant avec attaches
métal.
e Cliquet 120 dents pour un angle de
> VALISE TROLLEY 136 OUTILS reprise de 3"
e Téte tres compacte.
SAM * Large bouton de déverrouillage en
e métal a faible épaisseur.
e |evier d’inversion compact,

Caractéristiques: a VIE encastré.
e 4 panneaux, 136 outils. R&f: 4849975

e Confort, poignée télescopique et ergonomique.
¢ Roulettes résistantes.
e Dimensions: H: 420 mm /L: 480 mm /P: 215 mm.

« Poids: 15,120 kg. » CLE DYNAMOMETRIQUE
Réf: 5516308 SV

(@

Caractéristiques:
e Clé mécanique a déclenchement.
e Type Il classe A.
e Précision garantie a + /- 3 % jusqu’a 5 000 cycles

(sauf modeles avec capacité 1-5 Nm: + /- 6 %).
e Cliquet fixe.
* Poignée BIMATIERE résistante aux hydrocarbures.
® Prise en main confortable.
e Réarmement automatique. [
e Systeme de réglage du couple de serrage avec graduation et g

micrométrie.

. Capacité . .
Modeéle Cliquet Longueur Réf.
serrage

DYTFZ 50 | 10-50 Nm 3/8 360 mm 4805525
DYTFZ 100 | 20-100 Nm 172 450 mm 4805526
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» CLES MALES 6 PANS BRUNIES TETE
SPHERIQUE A 25°.
e Composition: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10.

Réf: 4820311

wiha®

» CLE MALE A TETE SPHERIQUE LONGUE

Caractéristiques: -
e Acier chromé mat. Mha @
e Spécialement pour les vis difficiles d’acceés. —

® La téte sphérique permet de travailler des angles jusqu’a 25°.

Tailles (mm) Ref Tailles (mm) Ref
1,5 sphérique | 4820045 5 Magic Ring | 4820058
2 sphérique 4820050 6 Magic Ring | 4820060
2,5 sphérique | 4820052 8 Magic Ring | 4820062
3 sphérique 4820054 10 Magic Ring | 4820064
4 Magic Ring | 4820056
-
» CLES MALES MANCHE EN T
Caractéristiques: -
wiha®

e 6 pans avec manche en T avec lame latérale.

e Vissage trés puissant / dévissage facile des
vis grippées.

e Manche ergonomique ComfortGrip
BIMATIERE en élastomére.

e | ame entierement trempée, chromée:
anticorrosion, durée de vie prolongée.

Dimensions Réf.
2 x 100 4820097
2,5x 100 4820098
3 x 100 4820099
4 x 150 4820100
5x 150 4820101
6 x 150 4820102
8 x 200 4820103
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SERRAGE

» JEU DE 13 CLES TORX COUDES BRUNIES
e Composition: T5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40/50. w-”h a @
Réf: 4820067

» CLE TORX AVEC MANCHE EN T

Caractéristiques:
e Pour vis Torx avec manche en T avec lame latérale.

e Vissage tres puissant / dévissage facile des
vis grippées. =
Manche ergonomique ComfortGrip

wiha®

BIMATIERE en élastomere.
e | ame entiérement trempée, chromée:
anticorrosion, durée de vie prolongée.
Taille Long. (mm) Ref

10 100 4820120
15 100 4820121
20 100 4820122
25 150 4820123
27 150 4820124
30 150 4820125 i

» JEU DE 9 CLES MALES 6 PANS A TETE SPHERIQUE

Caractéristiques:

e Clés males 6 pans chromées mat avec téte
sphérique a 25° et systéeme de maintien de vis
MagicRing.

e Composition: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10.

Réf: 4820319

» TOURNEVIS 6 PANS A TETE SPHERIQUE

Caractéristiques:

e Pointe ChromTop: Adhésion parfaite a la vis.

e | ame entiérement trempée, chromée: anticorrosion,
durée de vie prolongée.

» Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en élastomére:
couple de serrage optimum: vissez plus rapidement, vissez
plus facilement.

e Pictogramme de I’empreinte: identification rapide.

wiha®
=]

Taille (mm)  Réf. © s 6
2,0 4820200
2,5 4820202
3,0 4820204
4,0 4820206
5,0 4820208*
*Sur commande
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» ETAU AGRAFE PROFESSIONNEL
dzlex

Koart mu perraas

SERRAGE

» ETABLI

Caractéristiques:
e Etabli de menuisier avec une machoire frontale.

o Epaisseur du plateau 60 mm.
e Dimensions: 1500 x 500 x 830 mm.

Réf:

0516000

! UIRKD

|<—='

4 60 mm.

Caractéristiques:

» ETAU REGLABLE SERRE-TUBE INTEGRE
d=lex

Koart mu perraas

Vis protégé
fourreau cy

Mors rapportés en acier
au chrome molybdéne,

e par un
lindrique.

cémentés et trempés.

Largeur des mors: 90 mm.

Ouverture:
Type: fixe.

90 mm.

Poids: 4,8 kg.
Réf: 5805060

Caractéristiques:

e Téte de coulisse forgée.

e Coulisse prismatique en acier au manganese h.l.e.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette.
Vis de serrage forgée, a filets trapézoidaux roulés, entierement brunie

noire.

Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome molybdéne,
cémentés, trempés.

Vis de réglage en laiton.

Base tournante en acier estampé a froid.
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés
cylindriques ou prismatiques.
Serrage vertical des piéces longues facilité par le dégagement latéral
des machoires par rapport a la coulisse.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

Parfaite stabilité de I’étau tournant, grace a la faible hauteur et au
large piétement de la base.

*Sur commande

» ETAU AGRAFE PROFESSIONNEL

Caractéristiques:

e |déal pour les travaux légers.
e En fonte spéciale.

e Quverture: 80 mm.
e \/is en acier mi-dur, chromée.

Réf: 5805061

Largeur Ouverture c d Diameétre exf h1 Poids Type Réf.

105 mm 130mm |32mm | 82 mm | 12/46 mm | 60x 35 mm | 125 mm | 5,7 kg fixe 5805063
125 mm 155mm |41 mm| 92mm | 16/52 mm | 65x 37 mm | 140 mm | 8,5kg fixe 5805064
150 mm 185 mm |50 mm | 114 mm | 21/90 mm | 85 x 43 mm | 180 mm | 14,5 kg fixe 5805065
180 mm 240 mm | 60 mm | 133 mm | 25/102 mm | 105 x 52 mm | 200 mm | 21 kg fixe 5805066
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SERRAGE

» ETAU DOUBLE GUIDAGE BASE TOURNANTE
dzlex

Koart m s

Caractéristiques:

e Trés grande ouverture.

e Trés grand dégagement latéral des machoires de part et d'autre des
guides permettant le serrage vertical de piéces longues.

Partie fixe moulée, téte de coulisse forgée.

Vis de serrage forgée, a filets trapézoidaux roulés.

Vis et guides enti€rement brunis.

Largeur des mors: 90 mm et ouverture 130 mm.

Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome molybdéne,
cémentés, trempés.

Réf: 5805062

» JEU DE MORS MAGNETIQUES » BASE TOURNANTE POUR ETAU REGLABLE

EN ALUMINIUM d=lex
d=} z s

oart mu serraas

Caractéristiques:
e Permet a I'étau de pivoter a 360 °.

Caractéristiques:: e En acier estampé a froid.
ques:

e En profil d'aluminium doux.

e Rainuré horizontalement avec V central pour
le serrage de piéces, brutes, irréguliéres,
rondes...

e Hauteur: 27 mm.

e Largeur: 150 mm.

e Poids: 0,25 kg.

Réf: 5805071

8mm | 102 mm | 118 mm | 0,6 kg |32 mm | 69 mm 5805063 5805067
10mm | 114 mm | 131,6 mm | 0,7 kg |33 mm | 76 mm 5805064 5805068
10mm | 132 mm | 1524 mm | 1kg |39 mm | 88 mm 5805065 5805069
12mm | 155 mm | 179,3 mm | 1,5 kg | 45 mm | 103,5 mm 5805066 5805070

» JEU DE MORS MAGNETIQUES EN ALUMINIUM ET » JEU DE MORS MAGNETIQUES EN ALUMINIUM
CAOUTCHOUC - LARGEUR 150 MM PRISMATIQUE - LARGEUR 150 MM

d=zlex d=zlex

Koart mu perraas wart m sarrazs

Caractéristiques:

e En aluminium traité.
e 4 rainures en V pour le serrage vertical et horizontal des pieces rondes.
Caractéristiques: * Repos supérieurs pour tenir les pieces minces.
o Profil aluminium + revétement caoutchouc. ¢ Hauteur: 27 mm.
e Hauteur: 27 mm. . Lar_geur: 150 mm.
e Largeur: 150 mm. e Poids: 0,25 kg.
* Poids: 0,25 kg. Réf: 5805073

Réf: 5805072
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SERRAGE

» TAILLE L

e Puissance de serrage: 135 kg/m2.
¢ Taille et profondeur des méachoires: 78 mm

Cap. serrage (mm) Cap. écartement (mm) Réf.
150 175 a 330 mm 5804959
300 175 a 480 mm 5804962
450 175 a 630 mm 5804963
605 175a 780 mm 5804964
910 17521080 mm 5804967
» TAILLE XL

e Puissance de serrage: 270 kg/m2.

¢ Taille de la machoire: 92 mm. Profondeur des méachoires: 90 mm

Cap. serrage (mm) Cap. écartement (mm) Réf.
150 220 2390 mm 5804951
300 220 a 540 mm 5804952
450 220 a2 690 mm 5804953
600 220 a2 840 mm 5804954
900 220 a 1140 mm 5804955
1250 2202 1490 mm 5804956

"~ WIURKI

Caractéristiques:

Grand serrage avec faible effort.
Frein anti-glissant en acier trempé.
Mécanisme de serrage par levier.
Durée de vie prolongée.

Garantie totale de fixation sur la tige.
Force de serrage: 720 kg.

Cap. de serrage (mm) Saillie (mm) Tige Réf.
200 107 x 129 35x8 5804921*
300 107 x 129 35x8 5804917
400 107 x 129 35x8 5804918
600 107 x 129 35x8 5804919
*Sur commande

» SERRE-JOINT A POMPE SUPER
EXTRA TIGE 35 X 8

Caractéristiques: ra

e Mécanisme interne de serrage “HK“
avec 2 billes d’acier.

e Economie d’effort de serrage jusqu’a 60 %
avec la tige 35 x 8 mm pour une force de
serrage plus élevée.

e Saillie 107 mm.

Serrage (mm) Ref
300 5804000
400 5804001
500 5804002
600 5804003
800 5804004
1000 5804005
1200 5804006

52 LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» SERRE-JOINT ECARTEUR

Caractéristiques:

e Une pression de serrage maximum d’une seule
main!

e 2 en 1: se transforme facilement de serre-joint en écarteur par

simple pression sur le bouton.

Gachette de desserrage en acier.

Patins de protection amovibles de grande dimension.

Rainures en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir

les tubes, pieces rondes...

e Rail en acier et corps en nylon renforcé.

STANLEY

STANLEY

» SERRE-JOINT

Caractéristiques:

e Tige: 20 x 6 mm.

e Saillie: 80 mm.

e Tétes en nylon renforcées en
fibre de verre.

e Support de protection en
plastique souple pour les serrages
délicats.

¢ Possibilité de I'utiliser en
écarteur.

e Bouton de déblocage instantané.

Cap. serrage (mm) Cap. écartement (mm) Ref
150 350 5805011
300 500 5805013
450 650 5805015

» SERRE-JOINT A ENGRENAGE

Meilleur. .

Caractéristiques:

¢ Poignée en matiére synthétique bicomposant de qualité
positionnée autour du rail pour une utilisation du serre-
joint dans les espaces les plus exigus.

e Force de serrage jusqu’a 2000 N.

¢ Tige filetée trapézoidale facilement manceuvrable avec
plaque de pression pivotante.

e Bouton de déplacement rapide pour le réglage rapide
de I’étrier coulissant

Modele Serrage/ Saillie / Tige / Réf:
mm mm mm
GK15 150 60 19x6 5804013
GK30 300 60 19x6 5804014
GK45 450 60 19x6 5804015
GK60 600 60 19x6 5804016
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» PINCE A DENUDER TRICUT PRO VDE 170 MM
wiha ®

Caractéristiques:

e Bec coudé avec dénudeurs intégrés: permet de travailler dans les
endroits étroits tout en étant plus ergonomique.

e Dénude les fils de diamétre 1,5 et 2,5 mm.

e Bec en acier Premium C70 avec taillants durcis a 64 HRC: durée de
vie maximale.

e Coupe de fils durs jusqu’a @ 1,6 mm.

e Protection antidérapante et ergots pour une sécurité optimale.

e Largeur des branches supérieure adaptée aux mains des
professionnels.

e Longueur 170 mm.

Réf: 4710039

Riec Koo

> PINCE BICUT

Caractéristiques: .

e 2 pinces en 1 pour une capacité de coupe unique et une Mha®
grande ouverture.

® Becs grande capacité Acier Premium C70 durci a 64 HRC.

e Permet la coupe de corde a piano jusqu’a 3 mm de diametre.

e Bouton Power: permet de déplacer le point de pivot simplement,
augmentant ainsi la démultiplication: 200 % de force supplémentaire.

e DynamicJoint: répartition 40 / 60 des branches aux niveaux de

I"articulation pour une transmission d’effort plus efficace.

Protection antidérapante et ergots pour une sécurité optimale.

Largeur des branches supérieure adaptée aux mains des

professionnels.

e Longueur: 200 mm.

Réf: 4710028

LI
~ "‘\Y\ O

» PINCE UNIVERSELLE GAMME
INDUSTRIELLE 180 MM

Caractéristiques:

e Acier a outils Premium C70 de haute qualité, trempé.

o Branches BIMATIERE ergonomiques en élastomére:
plus de puissance, moins d’effort.

wiha®

e Tranchant extra-long pour cables plats et ronds.

e Becs chromés: protection durable contre la corrosion.

¢ Protection antidérapante et ergots pour une sécurité optimale.

e |argeur des branches supérieure adaptée aux mains des
professionnels. i

° il
Longueur 180 mm. _L"Tliwﬁ

Réf: 4710034
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» PINCE COUPANTE DE COTE SPECIALE PVC
e Surface des tranchants rectifiée.
e Pour séparer a ras les parties injectées et des carottes
Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe a ras.
Avec ressort d’ouverture.
Avec tranchant allongé.
Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure

Caractéristiques: @
plastiques.
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé a 'huile.
de 25 %.
|

Longueur Réf
160 mm 4710045
180 mm | 4710046

» PINCE COUPANTE DE COTE SPECIALE PVC
Caractéristiques: @
e Pour séparer a ras les parties injectées et des carottes

plastiques.
Tranchants coudés a 45° avec ressort d’ouverture.
Acier électrique au vanadium forgé, trempé a I’huile.

e Surface des tranchants rectifiée.
Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe a ras.
Longueur 160 mm.

Réf: 4710044

» PINCE COUPANTE DE COTE SPECIALE PVC

Caractéristiques: @
e Sans biseau, pour la coupe a ras de carottes d’injection

plastiques ou des matiéres molles comme le plomb.
e Tranchants coudés a 85° avec ressort d’ouverture.

Réf: 4710047

» PINCE COUPANTE DIAGONALE POUR PVC
COURBEE 15°

£ Hotimann Group

Caractéristiques:
e Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique
(pas pour le métal).

Acier au chrome vanadium, forgé et trempé.
Taillants biseautés sans chanfrein.
Longueur totale: 190 mm.

Acier au chrome vanadium, forgé
trempé.

Réf: 4710052
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PINCES

» PINCE COUPE JOINT A ANGLE VARIABLE

Caractéristiques:
* Pince de découpe a onglet a angle variable..
e | ame monobloc réaffutable de 65 mm.

e Grande ouverture pour coupe: joint caoutchouc, profilés PVC.

Réf: 4710930

» COUTEAU DE RECHANGE

Réf: 4710932

Caractéristiques:

e Taillants en acier trempé C70:
force de coupe maximale,
62 HRC.

e Taillant de haute qualité
aux performances de
coupe élevées.

* Branches ergonomiques.

e Gainage antidérapant
résistant a I’huile et aux
solvants.

e Pour retirer et couper les
clous et fils métalliques.

e Longueur 200 mm.

Réf: 8921752

» TENAILLE RUSSE

Caractéristiques:

¢ Taillants en acier trempé C70:
force de coupe maximale, 62
HRC.

e Taillant de haute qualité aux
performances de coupe élevées.

e Branches ergonomiques.

¢ Gainage antidérapant résistant a
I’huile et aux solvants.

e |déal pour tresser et couper d’un
seul geste.

e |Longueur 220 mm.

Réf: 4710216

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

Caractéristiques:
e Longueur 250 mm.
e Serrage maxi: écrou de

e Normes: DIN ISO 8976.

» PINCE CLE

Caractéristiques:
e Pince chromée.

e Poignées gainées en plastique,
becs trés étroits.

Longueur Ouverture Réf.
180 mm 35 mm 4710043
250 mm 46 mm 4710042

40 mm.

Réf: 4710036

vanadium-molybdéne, trempé.
Téte tres étroite appropriée pour
travailler dans peu d’espace.
Pour la prise et le maintien

de tubes, profils et pieces
anguleuses.

Longueur 250 mm.

Réf: 4710101

» PINCE MULTIPRISE

Caractéristiques:
Acier de haute qualité au chrome-

wihae

» PINCE ETAU MORS PLATS

Caractéristiques:

Longueur: 225 mm

Profondeur des machoires: 50 mm
Réglage: Molette

Corps chromé anticorrosion.

Mors usinés avec précision et trempés.
Denture sur toute la profondeur.

Puissance de serrage réglable par molette.
Levier de déblocage rapide.

STANLEY

Réf: 4704541

» PINCE ETAU MACHOIRES
COURBEES

Caractéristiques:
e Machoires courbées.

e Chromé.
e |ongueur 225 mm.

STANLEY

Réf: 4704551
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TOURNEVIS
DR

» TOURNEVIS FENDU ET CRUCIFORME
LE JEU DE 6 PIECES

Caractéristiques:

e Pointe ChromTop: adhésion parfaite a la vis. thﬂ® Caractéristiques:
e |ame entierement trempée, chromée: il by e | ame entiérement trempée, chromée: anticorrosion,

anticorrosion, durée de vie prolongée. .
e Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en

durée de vie prolongée. .
e Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en

élastomere. élastomere.
e Couple de serrage optimum. e Couple de serrage optimum: vissez plus rapidement,
* Pictogramme de 'empreinte: | vissez plus facilement.

identification rapide. e Pictogramme de I’empreinte: identification rapide.
e Composition:

- Plat: 3,5x100/4,5x 125/

55x150/6,5 x 150 Empreinte = Lame mm Réf.

- Pozidriv: PZ 1 x 80/ 3,5 100 4805014

PZ 2 x100. 4,0 100 4805018

Réf: 4805504 585 125 4805024

6,5 150 4805050

» TOURNEVIS POZIDRIV p

Caractéristiques:

e Pointe ChromTop: adhésion parfaite a la vis.

e Lame entierement trempée, chromée:
anticorrosion, durée de vie prolongée.

e Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en

» TOURNEVIS PHILLIPS I[* $ élastomere.

Caractéristiques: thﬂ® : Couple de serrage optimum: vissez plus rapidement,

: . - s . LA vissez plus facilement.
* Pointe Ch'ljomTop. Adhes’lon parfalt’e .a la vis. ¢ Pictogramme de I’empreinte: identification rapide.
e Lame entierement trempée, chromée:

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants I'achat.

anticorrosion, durée de vie prolongée. Empreinte Lame mm Réf.
e Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en PZ1 80 4805084
élastomere. . . . pz2 100 4805086
e Couple de serrage optimum: vissez plus rapidement,
vissez plus facilement. Pz3 150 4805088

e Pictogramme de I’empreinte: identification rapide.

Empreinte Lame mm Réf.
PH1 80 4805074
PH2 100 4805076
PH3 150 4805078

» TOURNEVIS TORX | @

Caractéristiques:
e Pointe ChromTop: Adhésion parfaite a la vis.
e | ame entiérement trempée, chromée: anticorrosion,
durée de vie prolongée.
* Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en

» TOURNEVIS ELECTRICIEN A FENTE = élastomére.
e Couple de serrage optimum: vissez plus rapidement,

Caractéristiques: 6 vissez plus facilement.

¢ Pointe en acier trempé bruni haute résistance  » . e Pictogramme de I'empreinte: identification rapide.
et adhésion parfaite a la vis. W?h(]@

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet ww.bosch

¢ Gaine d’isolation directement moulée sur la Empreinte  Lame mm Réf.
lame pour une isolation parfaite.
« Manche ergonomique SoftFinish® BIMATIERE en U <l EEeney
élastomere. T15 80 4805621
e Couple de serrage optimum. T20 100 4805622
e Pictogramme de I'empreinte: identification rapide. T25 100 4805623
T30 115 4805624
Poec Mot
Empreinte Lame mm Réf. :
35 100 4805040
4 100 4805042
55 125 4805044
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS

» PORTE EMBOUTS MAGNETIQUES UNIVERSELS

e Circlip. thﬂ@
Longueur Réf.
58 mm | 4806700
100 mm | 4806697 A
150 mm | 4806698 %——
200 mm | 4806696

» COFFRET D'EMBOUTS MAGNETIQUES
50 MM POWER

Coffret Composé de:
e 12 embouts longueur 25 mm:
° Fente: 1x4,5/1x5,5.
e @ Phillips: 1 x PH1 /1 x PH2 /1 x PH3.
e @ Pozidriv: 1 x PZ1 /1 xPZ2 /1 x PZ3.
e @Torx:1xT15/1xT20/1xT25/1 xT30.
e 2 embouts longueur 70 mm:
- @ Phillips: 1 x PH2.
- @ Pozidriv: 1 x PZ3. A
¢ 1 porte embout magnétique avec clip s

de verrouillage. R §IRUEO

Hllist o o
% )
r

Réf: 4806900

» COFFRET DE 31 EMBOUTS STANDARDS

Composition: Wihq@

e Fente:1x4,5/1x55/1x6,5.
CEE®

e Phillips: 2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3.

e Pozidriv: 2 x PZ1 /5 x PZ2 /1 x PZ3.

e Torx:2xT10/2xT15/2xT20/3 x
T25/2 x T30/ 1 x T40 + porte embout
magnétique universel 58 mm.

Réf: 8920467

» RENVOI D’ANGLE FLEXIBLE 300 MM AVEC
EMBOUT PH2 25 MM DT70621-QZ

Caractéristiques:

e Porte-embout magnétique.

e |ongueur: 300 mm.

e Emmanchement hexagonal 1/4°.

Réf: 4511251

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» PORTE EMBOUTS MAGNETIQUE CENTROFIX
SUPERSLIM

Caractéristiques:

e Manche SuperSlim: diametre 10,5 mm, soit 30 % plus fin
que les porte embouts a changement rapide du marché
pour une meilleure accessibilité aux vis.

e Sécurité optimale avec le systéme SelfLock assurant un maintien
parfait de ’embout.

e Dimensions: 1/4’ par 66 mm.

Réf: 4806233

» RENVOIS D’ANGLE MAGNETIQUES

Caractéristiques:

e Porte embout magnétique V4’. *

¢ Bras de stabilisation pour un vissage précis. th@

e Entrainement %’ pour utilisation avec une
visseuse/dévisseuse ou un tournevis porte-embout.

e Clé a téte coudée a 105°.
Réf: 4806750

» GRAND MODELE

e 48 positions de réglage et
transmission de couple jusqu’a 57
Nm.

Réf: 4806750

» PETIT MODELE

e 12 positions de réglage et
transmission de couple jusqu’a 14 Nm.

Réf: 4806751
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EMBOUTS

> EMBOUT STANDARD 4 PANS wiha®
o ichd a «d _':’ wiha)

@ 1 25 vrac 4806656

® 2 25 blister de 2 | 4806231 VISSEUSE A CHOC ar
@ 2 50 vrac 4806657 Perfect
e = rac | deomeeo AT

BitBus 2

M || Ili.l Nl .
1 |
» EMBOUT STANDARD TORX wihas Z Mha
ﬁ—”’”ﬂ H %:MM\

L T — Cdt R&f. Empreinte Longueur (mm) Cdt Réf.
® T10 50 vrac 4806395 ® T10 29 Boite de 5 | 4806482
® 5 " vrac 4806396 ® T15 29 Boite de 5 | 4806483
® T20 - rac 4806397 ® T20 29 Boite de 5 | 4806473
® To5 9 vrac 4506398 ® T25 29 Boite de 5 | 4806459
® T30 - Vrac 21806399 ® T30 29 Boite de 5 | 4806471
® T40 29 Boite de 5 | 4806472

» EMBOUT PLAT wihae

» EMBOUT STANDARD PHILLIPS WThﬂ@

s - 'I wihn' ] ) 3" wiha)
Dim. (mm) Longueur (mm) éf. -
(‘D 06x4.5 50 vrac 4806500 Empreinte Longueur (mm) Cdt Réf.

i 480621
@ 08x55 50 wrac 4806510 @ PH1 25 blister de 10| 4806218
& PH2 25 blister de 10 | 4806219
@ 1.2x65 50 vrac 4806520
& PH2 50 blister de 5 4806561
5 PH2 90 blister de 10 | 4806111
& PH2 150 vrac 4806624
> -
EMBOUTS IMPACT ANTI-TORSION TORX ® PH3 o5 blister de 10 | 4806220

= Ao ®

> EMBOUT STANDARD POZIDRIV wihae
‘Pﬂ_ "’fffﬂ' Ij1 & ;"”:ﬁ"‘"\

Taille Long. Boite Réf. Empreinte Longueur (mm) Cdt Réf.
en mm de
= = TR @ ) PZ1 25 blister de 10 | 4806215
T20 o5 10 4806933 2] PZ1 50 blisterde 5 | 4806601
T25 25 10 | 4806934 ) PZ1 25 vrac 4806021
T30 25 10 | 4806935 ® PZ2 25 blister de 10 | 4806209
40 25 10 4806936 ) Pz2 25 vrac 4806031
2] Pz2 0 blisterde 5 | 4806112
) Pz2 150 blister de 5 | 4806032
) Pz3 25 blister de 10 | 4806217
) Pz3 25 vrac 4806040
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SCIES ET CISEAUX

» MONTURE DE SCIE A METAUX

» LIME & RAPE
Caractéristiques:

S N —
* Poignée en alu revétement en caoutchouc. _
e Tube acier rectangulaire épaisseur 2 mm. “HK“ e N S =
e Réserve de lames. =

Réf: 4525045 Type Manche Long. (mm) Réf.
Lime plate demi-douce Bois 200 8921744
Lime plate demi-douce Bois 250 8921745
LTS GIEHEE Bois 200 8921747
demi-douce
Lime demi-ronde Bois 250 | 8921748
_ ” demi-douce
> LAME DE SCIE A METAUX Lime ronde demi-douce Bimatiére 200 4550290
Caractéristiques: . .
e Denture soudée par un procédé électronique en acier Manghe de lime bois 140 4620102
super rapide. Manche de lime bois 160 4620106
e Lame entiérement trempée et néanmoins incassable,
Tvoo Dents/ Rét » COUTEAU DE SECURITE BIMATIERE A LAME
P pouce ! AUTO RETRACTABLE FATMAX®
Bi métal 10 4304272
Bi métal 12 4304273 .
Progressive 8/12 4304274 RAIVEED;

= Caractéristiques:
» SCIE A DOS JETCUT FATMAX® e Trou d'accroche pour dragonne.

¢ Poignée grip Bimatiere.

e Stockage des lames intégré: el
Caractéristiques: livré avec 4 _Iames de sécurité L1l
~aracteristiques: STANLEY bout arrondi. =

e
e Denture JetCut 11 dents/pouce.
e Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné Réf: 4302702 '
accroit la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et \ )

$

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.

-

facilite le sciage.

e Lame de 0,86 mm d’épaisseur pour plus de précision de coupe.

¢ Dos renforcé pour plus de contréle lors du sciage.

¢ Poignée Bimatiére ergonomique vissée sur la lame.

* Longueur: 300 mm. » COUTEAU DE SECURITE BIMATIERE A LAME

Réf: 4526604 = GACHETTE ET LAME AUTO RETRACTABLE
- = FATMAX®

»
STANLEY.
> - =
CISAX A BOIS MANCHE BIMATIERE Caractéristiaues:
Caractéristiques: e Stockage des lames intégré: livré avec 1 lame de sécurité a bout
* Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une arrondi.
grande précision dans la conduite du ciseau. — e Poignée grip Bimatiére.
e Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une : e Trou d'accroche pour dragonne.

performance et une longévité exceptionnelle. -
e | ame pré-affutée pour un tranchant parfait. Refii4302703

o
o -a=) ,,,/

Tailles (mm) Réf. Tailles (mm) Réf.
6 12

4515950 4515956
8 4515952 15 4515960
10 4515954 25 4515968

> GOUGE DE SCULPTEUR 1/2 CREUSE MANCHE A » LAMES DE COUTEAU FATMAX®
MEPLAT LARGEUR 8 mm Caractéristiques: STAKLEY.

Caractéristiques: * Etuide 10 lames.
e Lame acier chrome vanadium trempée. ¢ Nouvelle géométrie de la lame: plus de tranchant.

e Manche en charme a double virole laitonnée. e Traitement par induction du tranchant: résistance accrue, durée de vie

e Tranchant aff(ité prét a I'emploi. aIIongée(; _ R
e Embout de sécurité et de protection du tranchant. * Plus 35 %: tranchant de la premiere coupe.

e Plus 20 %: puissance et solidité.
Réf: 4520155
: i — ; Réf: 4540041
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COUTEAUX ET CUTTERS

» COUTEAU DE SECURITE A LAME ENCASTREE » CUTTER BIMATIERE 25 MM
FATMAX Caractéristiques: @

Caractéristiques: ¢ Roulette de blocage de sécurité.
* STANLEY e Guide de | tal
e Type de lame: Trapéze. uide de lame en metal.

* Lame encastrée, poignée grip Bimatiére, trou d’accroche Réf: 4540118 w
pour dragonne.
e Compatible avec des lames trapézoidales standards.

Réf: 4302704

» ETUI DE 10 LAMES CUTTER 25 MM

Réf: 4540119

» CUTTER PRO METAL 18 MM

» CUTTER ALL BLACK PRO 18 MM SIROCO

Caractéristiques: Caractéristiques:

e Cutter professionnel. @ o qucage de .Sélcurité.

e Guide-lame métallique. : POI%nej alntlgllssemt?nti
* Poignée ergonomique antidérapante. Guide de lame en métal.

e Corps trés résistant en métal.
Réf: 4540122
Réf: 4540121

| )

» LAME DE CUTTER ALL BLACK 18 MM
Caractéristiques:

e | ame noire ultra-tranchante - SK4 - HRC > 65,

e o
e Supporte une charge de pointe sur la lame de 60 kg. > EBAVUREUR
. Caractéristiques:
Réf: 4540123

e Format crayon avec lame fixe.

Smucu e m (I e Permet d'enlever tous les résidus de coupe dans I'alu

ULTRA SHARP - BLACK BLADE - 10 k2 Réf: 4521020

» COUTEAU DE PEINTRE » COUTEAU SERPETTE TYPE 325

Caractéristiques: . Caractéristiques:
e |ame inox. thaI ISt‘ e Pour le nettoyage des angles et finition des profilés PVC.
* Manche BIMATIERE. ® Longueur de lalame: 110 mm.
e Manche en bois.
e Acier "Solingen".

Réf: 9925424

’ Réf: 9925424

Largeur Réf.

40 mm 4610205
50 mm 4610210
60 mm 4610215
70 mm 4610220
80 mm 4610225
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MESURE ET NIVEAUX
» EQUERRE DE MENUISIER

Caractéristiques:
e Talon d’onglet alu.
e Lame inox gravée.

e Graduation millimétrée sur
les 2 faces.

STANLEY

Caractéristiques:

* Blocage ruban. : . .

. Rubar?acier noir. :

e Revétement du ruban en 25cm 4409031 ! _
nylon. 30 om 4409041 L A

e Boitier noir en ABS avec 40 om 4409061 P T S K IR AR AL
revétement en caoutchouc
résistant aux chocs.

e Précision: Classe Il.

Dimensions Réf.

3mx 19 mm | 4405815
5mx25 mm | 4405817
8 mx 25 mm | 4405819

» FAUSSE EQUERRE

Caractéristiques: {Gools)
e Talon en fonte lame acier.

e Longueur 250 mm.

Réf: 8921753

» MESURE POWERLOCK

Choase b SN2 > REGLET ACIER INOXYDABLE

¢ Retour automatique. ) Caractéristiques:
e Agrafe pour ceinture. e Gravure noire sur 2 faces. (recto (mm)./ Verso en 1/2’mm.). WO
e Revétement mylar haute protection e Traité antireflets. ?

Réf: 4407536

» MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

20 cm x 13 mm | 4407061
30 cm x 13 mm | 4407063 _
50 cm x 19 mm | 4407064 a 5

A
et antiabrasion, durée de vie Pmmk \. ; e Epaisseur 0,45 mm.
multipliée par 10. 7
. : . B |
¢ Dimensions: 3 m x 19 mm. ) T S SR T . T ':3. Lo v e e 20l
T % I' .J.II.J.I : : : ] : I.r_'a .I':'I. ]

Caractéristiques:
e Revétement Blade Armor thermoplastique.
Blocage ruban.

Retour automatique.

Agrafe pour ceinture.
Revétement mylar haute
protection et antiabrasion, durée
de vie multipliée par 10.

e Dimensions: 5 m x 25 mm.

STANLEY

» PIED A COULISSE 1/50 MM

Caractéristiques:
e Bec double inox, vernier a vis..

e Jauge de profondeur. (STo01s)
e Livré en coffret ABS. :
e Capacité: 300 mm.

e Tolérance + ou - 0,05 mm.

Réf: 8921094
Réf: 4408060

> NIVEAU FATMAX®

Caractéristiques: @
e Corps tubulaire renforcé en aluminium.
Semelle usinée.

* Précision +-0,5 mm ou 0,7 mm a I'envers. TN » PIED A COULISSE DIGITAL

3 fioles réversibles haute visibilité (1 horizontale/2 -

verticales). -
e Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. n
e 2 Poignées Bimatiére vissées pour faciliter le transport et le Caractéristiques:

nivellement vertical. * Type: Digital B METRICA

e Capacité: 0 a 150 mm

e Précision: + /- 0,02 mm

% G e 3 touches: On/Off (manuel), mise a zéro
E:’a;x o Py pour des mesures de comparaison,

ot
RN

conversion mm/inch. Répétabilité 0,01 mm.
En acier inox trempé.
e Livré en coffret ABS.

Long. (mm) Réf. Long. (mm) Réf. Réf: 4408061
60

4412476 120 4412473
90 4412472 180 4412474
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TRACAGE ET MARTELLERIE

> PORTEMINE LYRA-DRY PROFI POINTE
TELESCOPIQUE

Caractéristiques:

e Corps en fibre de carbone, trés résistant.

e Forme triangulaire pour une meilleure prise en main,
et pour éviter le roulement intempestif sur une surface
inclinée.

e Capuchon avec accroche pour la ceinture.

e Taille mine intégré dans le bouchon a I'arriére du portemine, et non

plus dans le capuchon.
JULERR

I LYRA

Réf: 4409477

» ETUI MINES CRAYON LYRA DRY

Caractéristiques:

¢ Une position dans le bouchon pour sortir les mines a
volonté.

e |’étui cylindrique offre une trés bonne protection des
mines. i

e Marquage toutes surfaces (bois, métal, plastique, i
verre céramique...).

e 12 mines.
Type Réf.
Mines LYRA Dry BASIC (6
graphite + 3 rouge + 3 jaune) | 4409475
- étuide 12
Mines LYIIRA_DRY Graphite - 4409476
étui de 12

» CRAYON PVC ALU EFFACABLE

Caractéristiques:

e Utilisation: Marquage effagable sur ALU, PVC.
e Couleur: Bleu.

e |Longueur: 18 cm.

I LYRA

Réf: 4409507

» MARQUEUR INDELEBILE MARK & SIGN
POINTE MOYENNE BISEAUTEE

Caractéristiques:

e Pour écrire sur tous types de surfaces: bois (méme
humide), caoutchouc, brique, métal, plastique et céramique y gywreA

e Ce marqueur ne contient pas de xylene ni de toluéne, afin
d’éviter d’éventuelles inhalations dangereuses.

e |’encre de ce marqueur seche vite et dure dans le temps puisque
I’encre résiste a I'eau.

e Corps en aluminium et grande contenance d’encre

e Convient
parfaitement
pour I'écriture
sur toutes
surfaces lisses
et poreuses

¢ Difficilement effacable.

Réf: 4409470

» RUBAN MAGNETIQUE

Caractéristiques:

* Pour des applications d’étiquetage sur
racks ou étageres métalliques.

o Epaisseur: 1,5 mm.

e Dimensions: H. 30 mm x 25 ml.

Réf: 1905486
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» MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BIMATIERE

Caractéristiques:

STANLEY
e Manche: Bimatiére
e |iaison époxy de la téte,
manche Grip Bimatiére
nervuré pour une meilleure

prise en main et en fibre 1*
de verre plus large pour AN
donner plus de force.

Répartition du poids du Téte (mm) Poids (g) Réf.

marteau pour plus d’efficacité. 20

160 4604508
26 315 4604517
30 500 4604518

» MASSETTE SAFETY AVEC EMBOUTS
INTERCHANGEABLES

Caractéristiques:

e Manche en hickory.

¢ Applications: installation de fenétre, assemblage
léger, aménagement intérieur.

Réf.
4604140
4806703

Dimensions

30 x 87 x 290 mm
40 x 110 x 325 mm

Type
Embouts ronds
Embouts ronds

» MASSETTE SANS REBOND

Caractéristiques:

e Longueur: 275 mm.

e Pour une frappe puissante sans marquage.
e Corps et manche en
alliage léger.

Embouts interchangeables.
Microbilles en métal
supprimant I'effet de
rebond.

e La dentelure dans la téte
empéche le desserrage
des faces pendant
I’utilisation.

Les surfaces de frappe ne marquent pas les pieces martelées.
Poignée anti-vibration en caoutchouc.

Livrées avec deux embouts durs.

SIM

Réf: 4604156

» MAILLET CAOUTCHOUC

Caractéristiques:

< ) i R STANLEY
e Téte en caoutchouc moulé de dureté shore 85 a 90.
e Manche bois, emmenchage conique.
o Jtéte: 71 mm.
e Poids: 450 g.
Réf: 4604653
—

» ROULETTE POSE JOINT

Caractéristiques: Z/f:m>
e Pour la mise en place de joints isolants sur ouvrants ou

dormants.
Réf: 3006505
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SYSTEME DE VISSAGE

Systeme de vissage
avec alimentation
automatique des vis.

Le temps nécessaire pour le vissage par
vis devient de plus en plus essentiel pour
accroitre la productivité: les solutions de
vissage avec alimentation automatique de vis
représentent la bonne réponse pour met-

tre en place des postes de travail qui augmen-
tent fortement la productivité et permettent le
retour sur investissement en peu de temps.
Voici pourquoi;

Ed ELIMINENT LES ETAPES MANUELLES

prise de vis et positionnement de cette
derniére sur I'embout de la visseuse ou
sur la piece

= Assurent I'alimentation continue

sz VIS QUI SONT «EJECTEES»
AUTOMATIQUEMENT [eE:Ig=RagrTeiallgl=]

=4 REDUCTION DU TEMPS DE VISSAGH

(G1LYA] (Voir exemple, a droite)

=> Garantissent des gains d'efficacité et

B4s] MEILLEURE PRODUCTIVITE
=4 ASSURENT UNE MOINDRE FATIGUE

pour les opérateurs car elles sont simples
a utiliser et parfaitement ergonomigues

64  LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

EXEMPLE DEVISSAGE | EXEMPLE DE VISSAGE

AVEC VISSEUSE AVEC VISSEUSE

MANUELLE AUTOMATIQUE
TEWPS TEMPS
TOAL TOTAL

CHARGEVIENT [ CHARGEVIENT ~ [FP
PIECE 155 PIECE % 155

v

PRISEVIS
PUSITIU}\I:{EEMENT 355

VISSAGE
e

PRISEVIS
POSITIONNEMENT
VIS 358
VISSAGE

v

PRISEVIS

POSITIONNEMENT 35
VIS
VISSAGE

\ 4

PRISEVIS

POSITIONNEMENT
VIS 3,58
VISSAGE

A 4

DECHARGEMENT
PECE

128

1558

17s

&
VISSAGE ’s
35
&
VISSAGE 2s
585
\ 4
VISSAGE 2s
13
\ 4
VISSAGE 25
s
\ 4
DECHARGEMENT i
8 s
GAIN DETEMPS:
6 secondes
- 35%
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SYSTEME DE VISSAGE

Dispositifs pour visser

Deux dispositifs disponibles:

¢ Avance automatique
(breveté)

¢ Télescopique.

Pour visser tous genre de vis sur n'importe quelle géométrie de
composant avec vitesse maximale et sans effort:

DISPOSITIF
TELESCOPIQUE

DISPOSITIF D'AVANCE
AUTOMATIQUE

Chargeurs de vis
Version standard, alimente les vis de maniére
optimale et sans coincements,

Pour vis avec longusur
comprise
entre 10 et 35 mm

Légende:

Version standard,

1 bal de & 240 mm
alimente une visseuse

EasyDriver 1|1

Utilisé lorsque doivent étre utilisés des moteurs
pheumatigues pour visser & des forts couples et
impliguant ['utilisation de groupes de FRL plus importants.

Pour vis avec longueur
comprise
entre 10 et 35 rnm

Légende:

11 = 1 bol de

@ 240 mm alimente
1 visseuse

Moteurs

Le moteurs peuvent étre pneumatiques, électriques ou
électroniques et permettent de visser correctement a tous les
niveaux d'exigence.

Extrémement robusts, ils présentent des performances
constantes dans le temps, mé&me dans les conditions d'utilisation
les plus difficiles.

Disponibles avec différents systémes de contréle du couple, a
choisir en fonction de I'application, du type d’assemblage et de

la vis.

EasyDriver MAXI 1|1

Utilisé en présence de vis de grandes dimensiohs ou
méme, en cas de cadences de production élevees
pour avoir une plus grande autonomie de travail.
Méme pour les petites vis,

Pour vis avec longueur
comprise
entre 3b et 60 mm

Légende:

MAX| 1|1 =1 bolde @
420 mm alimente

1 visseuse

EasyDriver 2|1

Avec son double bol cireulaire, il est capable de traiter 2
vis de géométries similaires, par exemple de longusur
différente ou de matériau différent {par exemple, acier
inoxydable /acier bruni) et alimenter une visseuse

{une voie), Le choix de la vis est géré par le PLC via un
sélecteur ou a partir d'un signal externe.

Pour vis avec longueur

comprise

entre M0 Et 35 HinyY "
Legende:

2|1 = 2 bols de

@ 240 mm alimentent

1 visseuse
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PERCEUSES-VISSEUSES

» VISSEUSE A CHOC LXT 18V LI-ION DTD154RTJ » VISSEUSE A CHOC CTX 10.8V LI-ION TD110DSMJ

Caractéristiques:
Voltage: 10.8 V Li-lon.
Capacité de batterie: 4 Ah.

Vitesse a vide max.: 2600 tr/min.
Cadence de chocs: 3200 cps/min.
Couple de serrage max.: 115 Nm.

Caractéristiques:

Voltage: 18 V Li-lon.

Capacité de batterie: 5 Ah.

Temps de charge en moyenne: 45 minutes.

Vitesse a vide max.: 3600 tr/min.

Cadence de chocs: 3 800 cps/min.

Couple de serrage max. (franc): 175 Nm.

Capacité boulon standard M5 a M16.

Capacité boulon HR M5 a M14.

Type d’emmanchement hexagonal 1/4”.

Dimensions (L x | x h):

117 x 79 x 236 mm.

Poids net EPTA: 1,5 kg.

e Livrée en coffret MAKPAC avec 2
batteries BL1850B (Li-lon 18 V - 5 Ah),
crochet ceinture et 1 chargeur rapide.

Capacité boulon HR M5 a M10.

Poids net: 1 kg.

et 1 chargeur rapide.
Réf: 4103946

Type Réf.
Avec batterie et chargeur | 4110394
Sans batterie ni chargeur | 4103953

Temps de charge en moyenne: 60 min.

Capacité boulon standard M5 a M12.

Type d’emmanchement hexagonal 1/4”.
Dimensions (L x | x h): 155 x 205 x 66 mm.

Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries
BL1040B avec jauge (Li-lon 10,8 V - 4 Ah)

4 0an makita

» PERCEUSE VISSEUSE LXT 18V LI-ION DDF484 RTJ » PERCEUSE VISSEUSE CXT 12V LI-ION DF332DSMJ
/1 ’ 1 ’ .!! ! , 'l

Eﬂ K{:i -

'II, !’ A!! ! , 4!
" Caractéristiques:

avec 2 batteries et 1 chargeur rapide.

Type Réf.
Avec batterie et chargeur | 4111572
Sans batterie ni chargeur | 4111571

» Chargeur Makstar DC18RC a H o

Batteries compatibles:

e Type glissiere: 14,4 2 18 V Li-lon
(sauf BL1413G et BL1813G)
et 9,6 a 14,4 V Ni-Mh avec
adaptateur 193947-6

e Type baton: 7,2 a 18 V Ni-Cd et
Ni-Mh.

Réf: 4106161

Caractéristiques:
e Témoin de charge
intégré.
Réf: 4106160

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» BATTERIE 18V LI-ION 5 Ah a 4 Garantie
BL1850B tﬂ "

i

e \oltage: 12 V Li-lon.
e Capacité de batterie: 4 Ah.
Caractéristiques: e e Temps de charge en moyenne: 60 min.
o Tension 18V Li-lon. ﬁ : I..::.;I.I;-n ¢ Nombre de vitesses: 2.
e Capacité de batterie: 5 Ah. mmem  * \itesse avide V1/V2:0a 450/ 0000 a 1500 tr/min.
o Nombre de vitesses: 2. e Couple de serrage max. (élast/franc): 21 / 35 Nm.
o Vitesse a vide V1 0 a 500 tr/min. * Mandrin de 10 mm.
* Vitesse a vide V2 0000 & 2000 tr/min. * Livrée en coffret MAKPAC avec 2 g
¢ Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm. batteries BL1040B avec jauge (Li- <)
e Couple de serrage max. (franc) 54 Nm. lon 10,8 V - 4 Ah) et un chargeur
¢ Capacité maximale du mandrin 13 mm. rapide.
o Visseuse DDF484 RTJ livrée en coffret MAKPAC Réf: 4104303
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PERCEUSES-VISSEUSES //

» VISSEUSE A CHOC XR 18V LI-ION DCF887P2 » PERCEUSE VISSEUSE XR 18V LI-ION DCD791P2

Caractéristiques:
DeWALT Couple dur / tendre: 70 / 27 Nm. DEWALT
Régime a vide: 0 -550 / 2000 tr/min.
Capacité mandrin: 1.5 -13 mm.
@ percage bois / métal: 40 / 13 mm.
Poids: 1,7 kg.
Livrée avec 2 batteries 5 Ah, chargeur, clip
ceinture, porte embout magnétique,
en coffret TSTAK.

Caractéristiques:

e \oltage: 18 V Li-lon.

e Capacité de la batterie: 5 Ah.

e Vitesses a vide: 0 - 1000, 0 - 2800, 0 -
3250 tr/min.

Cadence de chocs: 0 - 3800 cps/min.
Couple de serrage max.: 205 Nm.
Type d’emmanchement hexagonal 6,35 mm 1/4”.
Dimensions (L x h): 134 x 245 mm.

Poids: 1,56 kg.

Livrée en coffret T-STAK avec 2 batteries 18 V 5.0
Ah XR Li-lon, crochet ceinture, porte embout
magnétique et chargeur multivoltage.

Type Réf. Type Réf.
Avec batterie et chargeur | 4103949

Sans batterie ni chargeur | 4103950

Avec batterie et chargeur | 4103939
Sans batterie ni chargeur | 4103937

» MEULEUSE 18V 125MM XR DCG405

» SCIE SAUTEUSE XR 18V LI-ION DCS334

Caractéristiques:
e \oltage: 18V.
e Capacité de la batterie: 5 Ah.

e Puissance absorbée: 1000 Watts. Caractéristiques:
ques:

e Puissance utile: 800 Watts.
Voltage: 18V.
* Vitesse a vide: 9000 tr/min. . Cc;ngc:ié 4o 1a batterie: 5 A
: Ei'lzgztéed??:g:;l:g:s lsll1sz?ueS: 125 mm. e Course a vide: 0-3200 cps/min.
, o DIDLS. W15 ) TR e Course de la lame: 26 mm.
. PL?:;;Z:Z%?:;S@_ 9% dé ()A) e Capacité de coupe maximale [Bois/Acier]: 135/10 mm.
i ' ' * Poids: 2,1kg. s 3
e Poids: 1,75 kg. s
’ Li ffret T-STAK
e Livrée en coffret T-STAK avec 2 batteries 18 V 5 Ah XR Li-lon, poignée * ayggzel:afti)erifs 18V
Iate|:'ale|t2 positions, carter de protection, clé de service et chargeur 5.0 Ah XR Li-lon, couvre
multtivoltage. ik semelle anti-rayures, buse
;i d’extraction de poussiéres
compatible Airlock, insert
pare-éclats et chargeur
multivoltage.
Type
Avec batterie et chargeur | 4110568
Sans batterie ni chargeur | 4110569
Type Réf. » CHARGEUR 10,8 - 18 V LI-ION DCB115-QW
Avec batterie et chargeur | 4110437 Caractéristiques:
ia ni * Recharge les batteries
Sans batterie ni chargeur | 4110438 o 10,8V, 14 4V, DEWALT
 GARANTEE 18V Li-lon DEWALT XR
> gé'l’B'I;IZI:IE 18V LI-ION 5 Ah Réf: 4110277
AN
Caractéristiques: WALt

e Témoin de charge intégré. %
Réf: 4106156
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COUPE
QUICKSTART

GARANTIE

GARANTIE

_ (9

ANS

Caractéristiques:

* Qualité et stabilité maximales grace
au carter d’engrenage métallique et a
I'utilisation combinée de roulements a billes
et a aiguilles.

¢ Dispositif de serrage rapide confortable QuickIN.

e Réglage électronique de la vitesse de rotation avec générateur
tachymétrique, stabilisant la vitesse de rotation, méme a pleine charge.

¢ Interface intégrée pour la fixation d’accessoires systéme
supplémentaires.

e Maniabilité optimale grace a la poignée antidérapante.

e Porte-outil StarlockPlus avec excellent transfert de couple, adapté a
tous les accessoires Starlock et StarlockPlus. > LAME STARLOCK

e Vaste gamme d’accessoires inclus pour de nombreuses applications:

- 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL Caractéristiques:

- 1 patin de poncage e Fixation STARLOCK.

- 3 feuilles abrasives (K 60, 80, 120, 180) * Adaptée pour: bois, bois avec clous,

- 1 spatule rigide plastiques, plaque de platre.

- 1lame de scie universelle (44 mm) ¢ Dents avoyées, durée de vie et capacité de mg"
- 1 lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm) coupe supérieures. B:
- 1 lame de scie segment HSS e Largeur: 50 mm. Sg
- 1 coffret. * Longueur lame: 50 mm. 58
RéF: 4104189 e Equivalence FEIN: 63502221210.

Réf: 4304256

> DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM51 S EREICEITEUESCIE
nakita OSCILLANTE METAL

Caractéristiques: Eﬂﬁ

e Puissance: 18 V

¢ Type de batterie: Li-lon M

¢ Vitesse oscillation: 6000 A 20000 orb/min Caractéristiques:

¢ Amplitude d’oscillations: 2 x 1,6 °© ¢ Bimétal, adaptée pour des feuilles o
¢ Type d’emmanchement: MM IPAC métalliques jusqu’a 2 mm d’épaisseur,

¢ Poids: 2,2 kg. aluminium, métaux non ferreux, bois, EE
e Fixation de la lame sans ouitil. plastiques, plaque de platre. Eg
* Protection électronique contre les surcharges et les décharges Lame ondulée. &

profondes des batteries.

e Variateur de vitesse: permet de régler la vitesse de la machine en
fonction du matériau a poncer (5 vitesses).

e Systeme d’aspiration des poussieres livré de série.

Largeur: 44 mm.
I70ngueur lame: 50 mm.
Equivalence FEIN: 63502223210.

Réf: 4304258

» LAME DE COUTEAU-SCIE oy
OSCILLANTE BOIS :' .

Caractéristiques:

e Bimétal, adaptée pour: bois, plastiques,
plague de platre.

e Denture avec triple rectification pour un

résultat plus net et plus précis.

Largeur: 35 mm.

Longueur lame: 50 mm.

Equivalence FEIN: 63502205210.

Equivalence BOSCH: AlZ 32 BSPB.

Réf: 4304257

Type Réf.
Avec batterie et chargeur | 4104101

Sans batterie ni chargeur | 4104188
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COUPE

» SCIEA ONGLET RADIALE D27111 1500 W 305 MM » SCIE A ONGLET RADIALE 1800 W DWS777
TABLE SUPERIEURE

Caractéristiques:

Caractéristiqgues: Puissance utile: 1100 W.

e Puissance absorbée: 1500 W.

Vitesse de la lame: 3000 tr/min. @ de la lame: 216 mm.

Puissance absorbée: 1800 W.

Vitesse de la lame: 6300 tr/min.

L]
e odelalame: 305 mm Alésage de la lame: 30 mm.
o Alésage de la lame: 30 mm Inclinaison de la lame: 48°.
e Inclinaison de la Ian.qe: 45 o_' Capacité en coupes d’onglet (droite / gauche): 50/50°.
e Hauteur de coupe (table) 2 90 °: 51 mm. Cap?cne: .de coupe (I x h):
e Capacité en coupes d'onglet (droite / gauche): 60/50 °. B 900/900' 265 x 62 mm, 270 x 60 mm.
o Capacité de coupe (I x h): - 45°/90°: 189 x 62 mm, 190 x 60 mm.
-90°/90 °: 220 x 90 mm. -90°/45°: 173 x 62 mm, 270 x 48 mm.
- 45°/90 °: 155 x 90 mm. - 45°/45°: 190 x 48 mm.
- 90 °/45 °: 220 x 50 mm. e Profondeur de coupe: 80 mm.
- 45°/45°: 155 x 50 mm. e Dimensions (L x | x h): 550 x 490 x 590 mm.
« Dimensions (L x | x h): 800 x 580 x 710 mm. * Poids net: 14 kg. )
« Poids net: 26,5 kg. e Livrée avec une lame TCT, clé Allen et mors de serrage.
e Livrée avec 1 lame carbure, poussoir, guide parallele, clé de service, Réf: 4110101

clé Allen et protecteur de lame.
Réf: 8922451

» LAME DE SCIE CIRCULAIRE ALU / PVC

Caractéristiques: 0 _@& Caractéristiques:
e Diameétre: 305 mm. e Diamétre: 216 mm.
e Alésage: 30 mm. e Alésage: 30 mm.
o Epaisseur 2,6 mm. e Epaisseur 2,8 mm.

e Nombre de dents: 80 (négatives)

e Denture: Carbure. e Denture: Carbure.

Réf: 4304204 Réf: 4304202
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» LAME DE SCIE CIRCULAIRE ALU / PVC

e Nombre de dents: 60 (négatives)
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COUPES

» SCIE SAUTEUSE 4351FCTJ » SCIE A RUBAN SIDAMO SR 125 MV
SIDA

Caractéristiques:
e Archet pivotant pour coupes jusqu’a 45° et 60° a gauche.
e Capacité de coupe:

-90° (L x h): 120 x 120 mm.

-45° G (Lxh): 77 x 120 mm.

-60° G (L xh): 40 x 65 mm.

Caractéristiques:
e Puissance nominale: 720 W.

: 8oursesdé \llidle: 89022 2800 cps/min. ¢ Dimensions du ruban (L x h x ép): 1440 x 13 x 0,6 mm.
ourse de la lame: mm. e Vitesse de rotation: 23 m x 75 mm.
e |nclinaison de la lame: 45° e Tension: 230 V.
¢ Capacité de coupe maximale e Hauteur de travail: 100 mm.
[Bois/Acier]: 135/10 mm: ¢ Poids: 23 kg
° POIdS_ O?t1275 kg. ) ¢ Dimensions de la machine (profondeur x hauteur x largeur):
e Possibilité de monter la machine sur 820 x 620 x 470 mm

un rail de guidage avec adaptateur (non fourni).
e Livrée en coffret MAKPAC, avec 6 lames (B10-B22-BR13), pare-
éclats, semelle synthétique, adaptateur aspiration et clé 6 pans. Réf: 4110113

e Livré sans socle.

Réf: 4104239
» LAME DE SCIE A RUBAN

» LAME DE SCIE SAUTEUSE HC 123 e Dimensions du ruban (L x h x ép):
Caractéristiques: (IR 1440x 13 x 0,6 mm.
Laracteristiques : c
e Corps de la lame conique. [ @ Réf: 4110114
e Coupe propre, rapide. b d

e Pour toutes sortes de bois < 60 mm, plastique.
Etui Réf.

(hC123 _ Medor [FD STARwumw
S A T TS | 5 lames | 4526122 |

» LAME DE SCIE SAUTEUSE HC 12
Caractéristiques: o 3
e Corps de la lame conique. 4 @

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivant

e Denture dépouillée et affitée.
e Coupe propre.
e Pour toutes sortes de bois < 30 mm, plastique. { .

e Acier 2.5 10 75. .
1_ V— 5. 5 lames | 4526010

Y.}
» LAME DE SCIE SAUTEUSE HGS 14 .*’J
Caractéristiques: o c «
e Corps de lame conique. @ Surcommande
e Denture dépouillée et affltée. d

e Coupe rapide et propre. . » DEFONCEUSE 900 W MAKITA RP0900XJ

® Pour toutes les sortes de bois < 45 mm, plastique.
* Acier 4 6.35 75.

4 In Germany. a
> ”&: P y;‘» 5 lames | 4526020

Caractéristiques:

e Largeur mors: 100 mm. STDAMVO
9 SA 4, Fonction éclairage du point de coupe a deux LED.

e Puissance nominale: 900 W.
® Vitesse a vide maximale: 27000 tr/min.
, e Profondeur de plongée max.: 0 a 35 mm.

» ETAU E100 A e Diamétre de la pince: 6 - 8 mm.

Caractéristiques: o ll;)irr;ensionsz(l; ﬁ Ixh):256 x 110 x 217 mm. T T Garantie
¢ Poids net: 2,7 kg. : B
L]
L]

e Hauteur mors: 25 mm.
e Entraxe: 135 mm. L!vrée en coffret MAKPAC, avec douille de réduction, guide paralléle,
e Quverture maximale: 110 mm. pince de serrage @6/8 mm et :
e Poids net: 2,8 kg. clés plates.
Réf: 4104234

Réf: 4150030

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet ww.bosch
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ASPIRATEURS, TOURET

» TOURET MEULE BROSSE SIDAMO T150MB

Caractéristiques:

Corps en fonte d'acier.
Montage sur roulements a billes étanche autolubrifiés.
Interrupteur a bobine a manque de tension.

Ecran de protection en polycarbonate.

Protection thermique automatique interne au moteur.
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des
poussieres.

Pare-étincelles et type d'emmanchements réglables a 2 mm de la
meule.

Diamétre de brosse ou meule: 150 x 25 x 32 mm.

Puissance moteur: 0,52 kW.
Vitesse de rotation 2800 tr/min.
Poids: 14 kg. :

Réf: 4150063*

ATERELS DE MAINTENANGE DINDUSTRE

R

*Sur commande

» PERCEUSE D'ETABLI SIDAMO PE 22 A

Caractéristiques:

e Eclairage & LED.

e Capot poulies équipé d’un microrupteur de sécurité
a griffe.

e Interrupteur marche / arrét

équipé d'une bobine a manque

de tension.

Capacité de percage: 22 mm.

Cbne morse: CM2.

Diamétre de colonne: 72 mm.

Course de broche: 85 mm.

Nombre de vitesses: 16.

Vitesse de la broche:

180 a 2770 tr/min.

e Dimensions de la table:

286 x 286 mm.

e Poids: 49 kg.

e Livrée en série avec mandrin
autoserrant, queue de mandrin,
chasse cone, étau a vis et jeu
de brides.

Réf: 4150027

*Produit sur commande

» LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUES POUR
ASPIRATEUR ATTIX 30

Réf: 4113713

‘
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» ASPIRATEUR DCP 25 S SIDAMO

Caractéristiques:
e Filtre cartouche de Classe M en PET lavable et

imputrescible, haute efficacité 99,9 %.
e Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par
outil électroportatif (maxi 2600 W).
Cuve en polyéthyléne incassable.
Fonction souffleur.
Porte accessoires.
Laniere caoutchouc de maintien du flexible ou du
cable électrique.
Rangement intégré a la base pour 2
accessoires. i
Systéme d’accroche de la canne. /
Téte plate pour faciliter la pose d’objet.
Adaptateur pour outils électroportatifs. GARAN TIE
3ans + 1an*
*aprés inscription

SIDA

TEREs

Flexible longueur 3,5 m, @ 32 mm a
mémoire de forme.

Cuve capacité: 25 .
Puissance: 1250 W.
Dépression 21 Kpa, 210 mbar.
Débit 216 m3/h, 3600 I/min.

@ accessoires: 32 mm.
Poids: 9 kg.

Dimensions (L x H x P):

392 x 530 x 375 mm.

Réf: 4150210

» SACS ASPIRATEURS POUR DCP 25 S

e Paquet de 5 sacs.

Réf: 4113711

» ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES ATTIX 30-21 PC

Caractéristiques:
* Prise asservie pour outils électriques (max 2400 W).
Débit d’air: 3700 I/min.
Dépression: 250 mbars.
Puissance: 1500 W.
Décolmatage: Semi-auto Push
& Clean.
Cuve: 30 litres.
e Dimensions (L x | x h):

45 x 38 x 59 cm.
e Poids: 10 kg.

Réf: 4113815

@Nilfisk

GARANTIE

AN

RANGE ACCESSOIRES
INTEGRE

\
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AIR COMPRIME
PRIM’AIR VM21/100 - 100 LITRES 21 M?

Composants longue durée:
- clapets haut rendement,
- triple segmentation,

- cylindres en fonte

- culasses en aluminium.
Roue avant directrice.

Caractéristiques:

Débit: 21 m3/h.

Moteur: 3 CV monophasé.

Détendeur avec sortie raccord rapide.
Contacteur manométrique.
Manomeétre 16 bars.

Clapet anti-retour.

Soupape de sécurité.

Robinet de purge.

Roues pleines 200 mm.

Tuyauterie cuivre: 12 x 14.

Cordon d’alimentation 2 x 1,5 mm?2, longueur 2 m.

Réf: 4204033

ZSLACME=

GARANTIE

» COMPRESSEUR TRICYLINDRE 300 LITRES FIXAIR
40/300

Groupe fonte tri cylindre en W, bi-étagé.
Gros débit: 40 WB.

Haut rendement.

Longévité: faible vitesse de rotation.

Caractéristiques:

Débit: 42 m3/h.

Moteur: 7,5 CV triphasé.

Robinet de sortie directe 3/4 F.
Contacteur manométrique.
Manomeétre 0-16 bar.

Clapet anti-retour 1 pouce.
Soupape de sécurité.

Robinet de purge.

Disjoncteur thermique.

Tuyauterie en cuivre grosse section.
Tuyau de mise a vide en cuivre.
Cordon d’alimentation: 4 x 2,5 mm?, longueur 5 m.
Poids: 211 kg.

SLACME=

GARANTIE

Réf: 4204036*

*Sur commande

INSTALLATION D’UN
RESEAU D’AIR

=LACME=

L’ équipe technique
LACME peut
procéder a la pose
et mise en service
de réseaux d’air
comprime.
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» SPIRALE 6 M TUYAU 8X12 RACCORDS MALES 1/4’

Caractéristiques:

e Tuyau polyuréthane spiralé.

* 6 m 8x12 avec de 2 raccords males tournants
1/4 » protégés.

ZSLACME=

Réf: 4220079

\,,4-‘11-’”
&( M| || |||I|1

» KIT ACCESSOIRES DE DEMARRAGE

e Composé de:
- 2 embouts rapides femelles 1/4 @ 6.
- 2 embouts cannelés @ 8 m 1/4.
- 2 embouts rapides males 1/4 @ 6.
- 2 embouts rapides cannelés @ 8.
- 2 raccords rapides sec. femelle 1/4.
- 2 colliers a oreille 13-15 mm.
- 2 colliers a oreille 15-18 mm.
- 1 boite de rangement.

Réf: 4220106

> ENROULEUR AIR AUTOMATIQUE MURAL CARTER
METAL OUVERT 20 M + SUPPORT 160°

Caractéristiques:
Tuyau Lacm’Flex longueur 20 m, diamétre 8 mm.
Systeme de retour renforcé.

Tuyau de raccordement 2 m.
Raccord air 3/8°.

Pression de sevice 12 bars.

Poids: 11,7 kg.

Réf: 4209103

SLACME=

» HUILE SPECIALE COMPRESSEUR HHP100

Caractéristiques:

e Type DISO VG 10 -.

e Pour compresseurs a pistons monoblocs ou a
entrainement par courroies mono étagés ou bi
étagés.

e Bidon 2 litres.

SLACME=

Réf: 4209104

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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AIR COMPRIME

» ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER PU

Caractéristiques:
e Tuyau Lacm’flex longueur 30 m, diamétre 8 mm.
® Tuyau de raccordement 2 m.
® Pression de service: 10 bars.
* Poids: 14 kg.

Réf: 4204039

SLACME=

» RALLONGE PVC ARME

Caractéristiques:

e Tuyau PVC armé.

e Doube couche plastifiée.

e Haute résistance.

e Pression de service: 20 bars.

e Fourni avec 2 raccords rapides.

SLACME=

Réf.
4209101
4209102

Dimensions
8m/8x 14 mm
25m/8x14 mm

» SOUFFLETTE COURTE BUSE DE 50 MM

Caractéristiques:

e Poignée isolante et antidérapante.
e Grande souplesse de la gachette.
¢ Insert en ZAMAK.

Réf: 4209105
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AIR COMPRIME
300/310/400 ML 1861P

Caractéristiques:

— = =
e Min. 9 m3/h. SLACME —
Pression d’utilisation: 5-6 bars.

*

Corps et réservoir en aluminium.

Gachette progressive.

Poignée ergonomique centrée: bon équilibre et meilleure prise en
main.

Equipé d’un raccord rapide.

e Livré avec 3 buses.

ANS

Les raccords air comprimé LACME
résistent

Utiliser le bon raccord, c’est

» EMBOUT RAPIDE MALE FILETE FEMELLE 1/4

Caractéristiques:

® Passage: 5,5 mm.

* |Longueur: 39,5 mm.
e Broche de 2 pieces.

ZSLACME=

Réf: 4220037

Caractéristiques:

® Passage: 5,5 mm.

e |Longueur: 38,5 mm.
e Broche de 2 piéces.

Réf: 4220044

» EMBOUT RAPIDE MALE CANNELE 8 mm

Caractéristiques: =1 ACME —
e Livré avec collier de serrage. -
® Passage: 5,5 mm.

e |Longueur: 47,5 mm.

e Broche de 2 piéces.

Réf: 4220043

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» PERCEUSE REVOLVER REVERSIBLE 10 mm

Caractéristiques:

e Mandrin autoserrant: — o
10 mm - 3/8” (3/8” x 24 UNF). —LLACME—
Capacité mandrin: @ 1,5a 10 mm.

*

Vitesse a vide: 1800 tr/min.

Puissance: 500 Watts.

Consommation d’air moy.: 180 I/min - 11 m3¥h.
Pression d’utilisation: 6-7 bar.

Raccord entrée d’air: 1/4 (PT).

Tuyau recommandé: @ int 8 mm.
Encombrement: 205 x 155 mm.

Poids: 1,2 kg.

Réf: 4220114

ANS

> RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT FILETE
MALE 1/4

Caractéristiques: =T ACME=

e Léger: <90 gr -

e Température de service: -15 °C + 80 °C.

e Pression de service: 0 - 16 bar.

e Compatibilité internationale aux normes:
ISO 6150 Série B.

e Passage: 5,5 mm.

e Longueur: 46 mm.

Réf: 4220034

» RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT CANNELE
@ 8 mm

Caractéristiques: =L ACME=
e Livré avec collier de serrage. )

Léger: <90 gr.
Température de service: -15 °C + 80 °C.
Pression de service: 0 - 16 bar.
Compatibilité internationale aux
normes: ISO 6150 Série B.
Passage: 5,5 mm.

Longueur: 64 mm.

Réf: 4220033

» RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT TARAUDE
FEMELLE 1/2

Caractéristiques: =L ACME=
e Raccord automatique a bague utilisant un )

systeme a 6 billes en acier inox.
l’
! 4

e Etanchéité optimale.
e Connexion et déconnexion rapide par
WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

bague coulissante.
® Passage: 5,5 mm.
e |Longueur: 51,5 mm.

Réf: 4220036

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.
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» COFFRET RIVETEUSE PRO 4,8 mm

SLACME=

Caractéristiques:

e Coffret comprenant:
- 3 embouchures: 3,2 /4,0 et 4,8 mm,
- Un bol de récupération des tiges de rivets
- Un kit d’entretien

- Un socle protecteur en caoutchouc
- 1 raccord rapide ISO RAC 514.
Puissance (traction): 1100 kg.
Consommation moyenne: 1,7 I/c.
Pression d’utilisation: 4-6 bar.
Niveau sonore: 72,2 dB (A).
Dimensions: 290 x 260 mm.
Poids: 1,4 kg.

Réf: 4220117

» EQUILIBREUR SA-2003

SLACME=

Caractéristiques:
e Carter fermé en acier zingué.
e Cable en fils d’acier: @ 2,5 mm, Long 1, 60 m.

e Gainage PU pour un ré-enroulement plus facile. S e
e kg

Tension réglable (0,6 a 1,5 kg). \ it T 14w

Sauie. [REXTIN

Anneau de suspension.
Mousqueton pour accrochage outil.
Butée de course de cable réglable.

Réf: 4220116

> LUBRIFICATEUR 1/2°

SLACME=

Caractéristiques:
e Pression Maxi 18 bar.

e Capacité réservoir (d’huile) 150 cm3.
e Huile recommandée ISO-VG-22.

* Montage vertical.

e Cavalier/1.

Réf: 4220112
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4
AIR COMPRIME

Caractéristiques:

Réglage interne du couple.
Gachette progressive.
Poignée ergonomique souple.
Echappement d’air & la poignée.
Inverseur de sens de rotation.
Equipements:

-1 clé plate

- 1 clé hexagonale

- 1 embout de vissage

- 1 raccord rapide ISO RAC 514.
Vitesse a vide: 800 tr/min.
Couple (maxi): 5a 16 N.m.
Consommation d’air: 13 m%/h.
Pression d’utilisation: 6-7 bar.
Niveau sonore: 102 dB (A).
Dimensions: 228 x 150 mm.
Poids: 1,2 kg.

Réf: 4220115

» FILTRE REGULATEUR 1/2’

Caractéristiques: =T ACME=
e Entrée 1/2’- Sortie -

1/2.

Pression maxi 16 bar.

Débit maxi 105 mé/h soit 1750 1/min.
Filtre 20 p.

Réservoir condensats 45 cm?*

Purge manuelle et semi-auto.
Manometre 25 bar.

Poids: 1n15 kg.

Dimensions: H 245 x L 92 mm.

Réf: 4220111

> HUILE SPECIALE )
ACCESSOIRES AIR COMPRIME

Caractéristiques:

e Type HH ISO GV 22.

e Pour accessoires/outillage air comprimé
ex : clés a chocs, perceuses, ponceuses,
marteaux burineurs, agrafeuses...

Réf: 4220064

SZLACME=

GARANTIE
*

ANS
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SCIES TREPANS ET LAMES DE SCIES METAUX

Caractéristiques:
e Coffret comprenant:

- 13 trépans bimétal (0 19/22/24/29/35/38/43/51/65/67/

68 /76 /102 mm).
- 2 mandrins
- 3 forets pilotes.

Réf: 4103190

> LAMES POUR BOIS ET PLASTIQUES e’

[
P Longueur
Désignation Description produit Matériau dentée
(mi
(mm)
. Carte
WILPU HC 123 Corps de la lame conique denture. 4526122
) . de5
S R TR Coupe propre, rapide. Acier 2.5 10 91 Boite
Pour toutes sortes de bois < 60 mm, plastique. de 25 4526130
WILPU HC 34 D Corps de la lame conique denture dépouillée et
afftée.
GERRETU  EE 2P| Lame trés épaisse, longue pour coupe droite et Acier 4 6.35 105 Carte 4526121
propre. de 5
Pour bois dur, bois tendre, contre-plaqué,
(<65 mm), plastique.
WILPU HC 14 Corps de lame conique, denture dépouillée et
— affatée. Carte
- - = Coupe rapide et propre. Acier 4 6.35 75 4526107
. de 5
Pour toutes les sortes de bois < 45 mm, plas-
tique.
BHAL (g2 Corps de la lame conique denture dépouillée et %aertse 4526010
=t olE . afftce. Acier | 25 | 10 75 )
Coupe propre. Boite G
Pour toutes sortes de bois < 30 mm, plastique. de 25
WILPU HC 12 R Corps de la lame conique, denture dépouillée et
) affCitée. Denture inversée. . Carte
] =N Coupe propre, sans éclat. Acier 25 | 10 75 des | 4526011

Pour toutes sortes de bois, plastique, < 30 mm

» LAMES POUR METAUX

Désignation

LILPU

 sa  acraisn |

Description produit

Dents fraisées et ondulées.

Matériau

Pas

(mm

)

d.p.

Longueur
dentée
(mm)

WILPU MG 12 bi Lame flexible. G
Pour acier et acier inoxydable, métal non ferreux et | Bimétal 2 13 59 4526124
M .. de 5
G134 aluminium (2, 5-6 mm).
Durée de vie longue.
WILPU K14 L s .
Dents fraisées et avoyés idéal pour les métaux non Carte
. - N . HSS 3 8.5 75 4526055
ferreux et I'aluminium de 3 a 15 mm, plastique. de 5
sl e Dents fraisées et ondulées. Carte
Pour acier et acier inoxydable, métal non ferreux et HSS 2 13 659 4526112
watz R me ooy ini de 5
«THEED aluminium (2, 5-6 mm).
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» MEULEUSE DWE4233-QS D.125 MM 1400 W
AVEC INTERRUPTEUR PALETTE

Caractéristiques:

e Puissance absorbée: 1400 W.
* Vitesse a vide: 9000 tr/min. DEWALT
e Diametre maximal des disques: 125 mm.

e Filetage de la broche M14.

¢ Niveau de vibrations main/bras- Meulage: 8.3 m/s?.
e Pression sonore: 91,5 dB (A).

e Puissance sonore: 102,5 dB (A).

e Poids: 2,2 kg.

e Livrée avec 1 carter de protection, flasque int/ext, clé de
service et poignée latérale anti-vibration et multi-positions.

Réf: 4110441

» DISQUE A TRONCONNER

] Alésage Ep Boite Réf.
(mm) (mm) (mm) de
115 22.2 1.6 50 4306150
125 22.2 1.6 50 4306160
230 22.2 2 25 4306170
300 25.4 3.5 25 4306200
350 25.4 4 25 4306230
400 25.4 4.5 25 4306240

» DISQUE A TRONCONNER ACIER INOX

Caractéristiques:
* Projection d’étincelles réduite.

e Vitesse de coupe élevée.

e Longue durée de vie.
Coupe sans échauffement.
Odeurs réduites.

Sans fer ni soufre.
Matériaux: acier / inox.
Alésage: 22,3 mm.

Réf: 4306166
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plastiques durs, I'acier doux, le PVC,

I’aluminium... 8 OOJ O@ B
e Son affitage négatif évite les rebonds ¥ E_}“II sl =

et réduits les éclats. 1. M

e Disque réaffitable.
e Permet de transformer une meuleuse

COUPE

» ECROU DE SERRAGE RAPIDE POUR
MEULEUSE

® Pour toutes meuleuses angulaires de filetage M14.

Réf: 4106302

-

GARANTIE

AN

» DISQUE MEULEUSE CARBURE 24 DENTS

Caractéristiques:
e Coupe avec aisance 'acier, le métal, p [ &

le bois méme avec des clous, les

]

STTELBLADE
m

AHIAR
LAz
ikl

en scie circulaire.

Réf: 4306433

» DISQUE A TRONCONNER XT 24

Caractéristiques:
e | 'épaisseur faible du disque permet

d'éviter la formation de poussieére.

[} Alésage Ep Boite
(mm)  (mm) (mm) de

125 22.2 1.5

Réf.

8923048

230 223 1.9 25 8923049
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PERCAGE

» COFFRET FRAISE LIME CARBURE » FRAISE LIME CARBURE @ 8 MM
Caractéristiques:

e Composé de 5 fraises. Désignation Réf.

Réf: 4103039

Téte cylindrique, bout rond, dents croisées. | 4103007

Téte sphérique, dents croisées. 4103008

Téte ovale, dents croisées. 4103009

Téte cylindrique, bout plat, dents croisées | 4103010

Téte conique, bout pointu, dents croisées. | 4103011

» FRAISE A COPIER HSS POUR ALUMINIUM ET PVC

Caractéristiques:
e Normale pour |'usinage de I’'aluminium et du PVC.

> COFFRET DE FORETS ETAGES HSS * Coupe hélicoidale.

Caractéristiques:
e Composé de: [}
- 1 foret étagé de 4 a 12 mm, en mm
- 1 foret étagé de 4 a 20 mm,

(] Long. Long.
queue totale utile Réf.
enmm enmm enmm

- 1 foret étagé de 6 a 30 mm. 4 8 60 12 4350502
Réf: 4103006 5 8 60 14 4350504 !
6 8 60 14 4350508
8 8 80 14 4304244

» FRAISE A COPIER HSS POUR ALUMINIUM ET PVC

Caractéristiques:
e Série longue.
e Fraise décolletée pour plongée.

(] Long. Long.

queue totale utile Réf.
enmm enmm enmm

(]
en mm

5 8 80 14/35 | 4304245
5 8 120 14/25 | 4304246
6 8 80 14/35 | 4304261
8 8 80 14/55 | 4304247
8 8

120 14/90 | 4304248

» FORET TARAUDEUR CHANFRAINEUR QUEUE 6
PANS

Caractéristiques:
e Foret taraudeur HSS avec un emmanchement hexagonal de 6,35 mm.

o |déal pour percer, tarauder et fraiser. » TARAUD MACHINE 1S0529 HSS GUN M3

Réf: 4103191

Diameétre Réf.
3 mm 4103179
4 mm 4103180
5 mm 4103181
6 mm 4103182
8 mm 4103183
10 mm 4103184
12 mm 4103185
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» FORET HSS TAILLE MEULE SERIE LONGUE » FORET HSS TAILLE MEULE SIROCO DIN338 TY NC

Caractéristiques: 135° GOLD & BLACK
Utilisation: Acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel).
Nuance: HSS M2.

Type: taillé meulé.

Norme: DIN338.

Angle de pointe: 135°.

AffGtage en croix.

Caractéristiques:

e Utilisation: Acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel).

e Nuance: HSS M2. @
Type: taillé meulé.

Norme: DIN338.

Angle de pointe: 135°.

AffGtage en croix.

Diamétre Boite de Réf.

21,5 mm 10 4103073 Pointe en croix
Diameétre Boite de Réf. ©2,0mm 10 4103074 Angle de pointe :
@25mm| 10 | 4103195 @25mm | 10 | 4103075 132
@3,0mm 10 4103196 @3,0mm 10 4103076 @
@ 3,2 mm 10 4103160 @ 3,2 mm 10 4103077
@ 3,5 mm 10 4103197 @3,5mm 10 4103078
@ 4,0 mm 10 4103161 @ 4,0 mm 10 4103079
@ 4,2 mm 10 4103162 I 24,2 mm 10 4103080
@ 4,5 mm 10 4103163 @ 4,5 mm 10 4103081
@ 5,0mm 10 4103164 @ 5,0 mm 10 4103082 Traitement
@ 5,2 mm 10 | 4103165 @ 5,2 mm 10 | 4103083 de surface
@5,5mm 10 4103166 @ 5,5 mm 10 4103084
@ 6,0 mm 10 4103167 @ 6,0 mm 10 4103085
@ 6,5 mm 10 4103168 @ 6,5 mm 10 4103086
@ 7,0 mm 10 4103169 @ 7,0 mm 10 4103087
@ 7,5mm 10 4103170 @7,5mm 10 4103088
@ 8,0 mm 10 4103194 ! @ 8,0 mm 10 4103089
@ 8,5 mm 5 4103090
@9,0 mm 5 4103091 , Queue
@ 9,5 mm 5 4103092 cylindrique
Caractéristiques: ©10,5 mm 5 4103094
» Gouijure hélicoidale parabolique et angle d’hélice a 40° pour un @11,0mm 5 4103095
meilleur dégagement des copeaux. g 11,5 mm 5 4103096
e |déal pour les matériaux a copeaux moyens ou longs (alu) @12,0 mm 5 4103097
et pour le pergage de trous profonds. 213.0 mm 5 4103098

e Livré en étui de 10 pieces.

» FORET HSS TAILLE MEULE SIROCO DIN338 TY

135° GOLD & BLACK 1-13 MM
(COFFRET DE 25)

Caractéristiques:

¢ Coffret plastique composé de:
1foret1/15/2/25/3/35/4/45/5/55/6/65/7/ @

75/8/85/9/95/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13.
Réf: 4103101

Longueur Réf.

3x61 mm | 4103152
3,5x 70 mm | 4103153
4 x70 mm | 4103154
4,2 x 70 mm | 4103155
4,5 x 80 mm | 4103156
5x86 mm | 4103157
5,5 x93 mm | 4103158
6 x93 mm | 4103159
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CHAUSSURES DE SECURITE

> BRAVE GRIS CENDRE

EN ISO 20345 / S1P / SRC

Caractéristiques:

Caractéristiques:

Semelle PU Compact.

Tige: veau suédé foulonné / tissu traité vintage.
Absorption d’énergie sur le talon.

Doublure : SOLIDBREATH hautement performante,

Taille Réf.

réalisée avec un tissu spécial a pore ouvert qui
élimine les mauvaises odeurs et I’lhumidité durant

la marche.

Semelle de propreté en E.V.A. anatomique

amovible.

38* 5916160*
39" 5916161*
40 5916162
41 5916163
42 5916164
43 5916165
44 5916166
45 5916167
46 5916168
47" 5916169*

ANTIPERFO TEXTILE EMBOUT ALU

*Sur commande

ENISO 20345/ S3 /HRO / SRC/ Cl

MILLE

Semelle EVA / caoutchouc.
Semelle antiperforation textile: 1100 N.
Adhérence haute performance: SRC.

Ultra légere et confortable.

Sans métal.

Protection renforcée du talon.

Tirette arriére pour faciliter I’enfilement de la
chaussure.

Embout 200 Joules en composite isolant du
froid ou de la chaleur.

Cuir nubuck et textile hydrofuge.

Doublure mesh respirante et résistante a
I’abrasion.

» MARS NOIRE

Caractéristiques:

e Semelle Polyuréthane et TPU thermo injecté.

° Embout Aluminium 200 J.

e Doublure Coolmax®: antibactérien, 100 % respirant,
séchage rapide, garantit une parfaite hygiéne du Taille R&f.

. ?:Sgsans 39 | 5915073
couture en 40 5915074
textile aéré 41 5915075
trés respirant. 42 5915076

e Renforts avant 43 5915077
et arriére
en cuir PU 44 5915078
granité. 45 5915079

* Basket de 46 5915080
sécurité aérée, 47 5915081
solide et
confortable. 48 5915082

EMBOUT COMPOSITE

ANTIPERFO TEXTILE

EMBOUT composite

L >

ANTIPERFO TEXTILE

» HAUTE » BASSE
39 5915341* 44 5915346 39 5915356* 44 5915361
40 5915342 45 5915347 40 5915357 45 5915362
41 5915343 46 5915348 41 5915358 46 5915363
42 5915344 47 5915349* 42 5915359 47* 5915364*
43 5915345 43 5915360

“Sur commande

EN ISO20345 S3 SRC HRO

Caractéristiques:

Semelle en EVA / Caoutchouc. \ Lia
Embout 200 J en fibre de MILLE .

verre isolant du froid ou de la
chaleur.
Cuir nubuck et textile hydrofuge.

Renfort au talon. » HAUTE » BASSE

Doublure mesh respirante et résistante a

Iabrasion. Taille Réf. Taille Réf. Taille Réf. Taille Réf.

Ultra [gere et confortable. 35° | 5915003 39 | 5915007 35* | 5915065 39 | 5915069

Tige imperméable. " " . "

Protection renforcée du talon. 36 5915094 40 5915098 36 5915066 40 5915070

Tirette arriére pour faciliter I'enfilement de la 37* | 5915095* 41* | 5915099* 37 5915067 41* | 5915071*

chaussure. 38* 5915096* 42 5915100* 38 5915068 42* 5915072*
*Sur commande
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AN
VETEMENTS DE TRAVAIL
POLYESTER

i
DELTA

i
DELTA

Caractéristiques:

e Bas de manches et bas avec finition biais.

e Maille polyester.

e Empiecements: Cordura® et tissu
"Softshell".

* 96 % polyester.

4 % élasthane.

Taille Réf.

S 5916542

M 5916543

L 5916544
XL 5916545
XXL 5916546
XXXL* | 5916547*

*Sur commande

» VESTE SOFTSHELL LULEA2 GRIS / NOIR

Caractéristiques:
e Bas de manches avec finition biais.
e Tissu "Softshell" 96 % polyester,

4 % élasthanne.

Taille Réf.

S 5912596
M 5912597
L 5912598

XL 5912599
XXL 5912601
XXXL* | 5912602*

*Sur commande

» SWEAT-SHIRT 1/2 ZIPPE

Caractéristiques:

e Intérieur brossé pour un confort maximal.

e Cotes 2x2 en lycra pour une
performance robuste.

e Matiére: 80 % coton, 20 %
polyester, 300 g/m2.

Taille Réf.

S 5913063
M 5913064
L 5913065

XL 5913066
XXL 5913067
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Caractéristiques:

e Tissu « Softshell » polyamide /polaire

polyester.

5916554

M 5916555

L 5916556
XL 5916557
XXL 5916558
XXXL* | 5916559*

*Sur commande

Caractéristiques:

e Tissu polyester pongé enduit PVC.
* Doublure laine polaire polyester

ouatinée.

S 5913068
M 5913069
L 5913071
XL 5913072
XXL 5913073

e b-Fit Stretch.

XS 5912356
S 5912357
M 5912358

L 5912359
XL 5912365
XXL 5912366
XXXL* 5912367*

*Sur commande

» GILET DOUBLE FIDJI 2

i
ELTA

» GILET

Caractéristiques:

e Gilet Soft shell, poches pour les mains avec fermeture éclair sur le
devant.

e Composition: Softshell 94 % polyester 6 % élasthanne 280 gr/m2.

G
- RO
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N
VETEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques:

e b-Fit Stretch.

e Denim 5 poches stone washed, élastique.

e Les traitements et le soin des détails sont
typiques de la tradition italienne du travail
du jean.

e Grandes poches.

e Cuisses latérales avec porte stylo.

e Composition: Denim 98 % CO -2 % EA
11 0Z.

CE / ENISO 13688

Caractéristiques:
e Toile 60 % coton, 40 % polyester, 270 g/m2.
e Empiecements: Cordura® et polyester Oxford. -

i3

Réf.

5913026
M 5913027
Taille FR  Taille IT Réf. L 5913028
40 28 5912350 XL 5913029
42 30 5912351 XXL | 5913031
44 32 5912352
46 34 5912353
48 36 5912354
50 38 5912355

» PANTALON MACH SPRING LIGHT » PANTALON MACH 5 GRIS/NOIR

Caractéristiques:
Taille cotés élastiqués.
Liserés rétroréfléchissants (devant et dos).
Renfort entrejambe. —
Triple coutures.

Emplacements genouilléres Cordura®.
8 poches dont 1 poche metre / porte-outils.
Caractéristiques:
Toile 60 % coton, 40 % polyester, 270 g/m2.
Empiecements: Cordura® et polyester
Oxford.
Taille Réf.
S 5913021
M 5913022
L 5913023
XL 5913024
XXL 5913025

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

—
DELTA
Caractéristiques:
¢ Taille cotés élastiqués.
e Sergé 100 % coton 195 g/m2.

Taille Réf.

S 5913272
M 5913273
L 5913274
XL 5913275
XXL | 5913276

XXXL* | 5913277
*Sur commande
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VETEMENTS DE TRAVAIL

» POLO AGRA

Caractéristiques:
e Polo manches courtes.

e Col fermé par boutons.

e Maille piquée 100 % coton 200 g/m?2.

_—

Taille Bleu Noir
S 5913336 | 5913330
M 5913337 5913331
L 5913338 | 5913332
XL 5913339 5913333
XXL 5913340 5913334
XXXL* | 5913341* | 5913335*

*Sur commande

» TEE-SHIRT LAZIO

Caractéristiques:
e Tee-shirt manches courtes.
e Colrond.

e Maille jersey 100 % coton 180 g/m2.

Caractéristiques:

i,
DELTA

e Tee-shirt manches courtes.
e Col rond.
e Maille jersey 100 % coton 180 g/m?2.

» TEE-SHIRT LAZIO

i,
DELTA

Taille Réf.
S 5913342
M 5913343
L 5913344
XL 5913345

XXL 5913346

XXXL* | 5913347

*Sur commande

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM

Taille Réf.
S 5912790
M 5912792
L 5912791
XL 5912793
XXL 5912794
XXXL* 5912795

*Sur commande
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PROTECTION AUDITIVE

Caractéristiques:

» CASQUE ANTIBRUIT MAGNY-COURS 2

Caractéristiques:

e Casque antibruit avec coquilles ABS.

e Coussinets rembourrés en mousse synthétique.

e Arceau métallique, extérieur / intérieur EVA et PVC.
e Réglable en hauteur, trés confortable.

Réf: 5906110

» DISTRIBUTEUR POUR

BOUCHONS AVEC RECHARGE
DE 500 PAIRES

Caractéristiques:

e Se fixe au mur ou se pose.

e Capacité: DR L
500 paires de m
bouchons. :

o

Réf: 5906206

» RECHARGE POUR
DISTRIBUTEUR

Caractéristiques:

e SNR 37 dB.

e Boite de 500 paires.

e g 12 mm.
o PU.

Réf: 5906207

ey

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

ey

SNR 30 dB.
Casque antibruit avec coquilles ABS.

Coussinets rembourrés en mousse synthétique.

e
ENEraen

Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort

souple et aéré pour un meilleur confort.

Coquille: ABS / Oreillettes: Mousse / Arceau: POM.

Réf: 5906109

Caractéristiques:

SNR 26 dB.
Oreillette en mousse synthétique.
Casque antibruit avec coquille ABS.
Arceau PVC réglable
souple matelasseé.
Forme anatomique.

Réf: 5906102

» CASQUE ANTIBRUIT SEPANG2

CE / EN 352-1

» BOUCHONS D’OREILLES REUTILISABLES EN TPR

Caractéristiques:

Atténuation: Bruit

Composition: Thermoplastique (TPR).
Cordon nylon.

Bouchons d’oreilles réutilisables en
TPR avec cordon textile.

Couleur: jaune.

Réf: 5906209

CE / EN 352-2
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PROTECTION DES YEUX ET DES MAINS

» LUNETTES PACAYA CLEAR

Caractéristiques:

Lunette polycarbonate monobloc incolore.
Branches nylon inclinables.

Protections latérales.

Mousse antichocs et antipoussiéres
amovible.
Antirayures.

Réf: 5906312

» SURLUNETTES HEKLA2

Caractéristiques:
e Surlunettes polycarbonate monobloc.

Réf: 5906372

» GANTS VE702GR

Caractéristiques:
* 100 % polyamide, enduit

polyuréthane sur paume
et bouts des doigts.

e Tricot sans couture,
confortable.

e Sans silicone.

Taille Réf.
6" 5913089 *
7 5913090
8 5913091
9 5913117
10 5913115

*Sur commande
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EN 166/EN170

Protections latérales. Pont nasal polycarbonate intégré.
Branches polycarbonate souple.
Adaptées pour tous types de lunettes de prescription.
Monture et oculaires polycarbonate.

N

ey

» LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR

Caractéristiques:
e Monobloc incolore..

e Branches nylon ajustables. (EN170 EN1G6
e Protections latérales.

Réf: 5906314

» LUNETTES PACAYA STRAP

I

Caractéristiques:

® Lunettes polycarbonate monobloc.

¢ Nez polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables. -
Protections latérales. )

* Monture: nylon.

e QOculaires: polycarbonate.

* Poids: 36 g.

Réf: 5906426

» GANTS VE729

EN 388 / EN 420

Caractéristiques:

* 100 % polyamide Spandex®.

e Enduction nitrile /
polyuréthane sur paume,
bout des doigts et mi-dos.

e Picots nitrile sur paume.

e Jauge 15.
Taille Réf.
7 5913166
8 5913167
9 5913169
10 5913154

» GANTS VENICUT59

EN 388 / EN 420

Caractéristiques:

e Fibre haute performance
Deltanocut®-+.

e Enduction PU sur paume
et bout des doigts.

e Gant tricoté sans coutures.

e Jauge 13.

Taille Réf.

7 5913033
8 5913034
9 5913035
10 5913036
11 5913037
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PROTECTION RESPIRATOIRE

Caractéristiques: )
e Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en '
polypropyléne (PP).
avec surmoulage thermoplastique (TPE).

Lanieres élastiques.

Prévu pour 2 galettes filtrantes vendues séparément.

Emballage sous blister.

Réf: 5904102

» KIT DE 2 GALETTES A1B1E1K1 POUR DEMI-
MASQUE JUPITER

Caractéristiques:
e Protection contre les gaz organiques, vapeurs, dioxyde de L
soufre.
e Les pré-filtres PREP2 ou PREP3 peuvent s'adapter sur
cette galette.
e Coque plastique.

Réf: 5904132

» KIT DE 2 PREFILTRES P3 POUR DEMI-MASQUE
JUPITER

Caractéristiques:

ey
e Protection de niveau 3 contre les poussieres fines et les DELTASLLS
particules en suspension.
e S'adaptent sur les galettes (et pas directement sur le
masque).
Réf: 5904135

» MASQUE JETABLE + VALVE

Caractéristiques:
* Masque: fibre synthétique non tissée.
e Lanieres élastiques.

» KIT DE 2 GALETTES P3 POUR DEMI-MASQUE
JUPITER

Caractéristiques:
e Application: Particules , aérosols. DELTASL LS

e Composition: Plastique et fibres synthétiques. m
e Lot de 2 galettes pour demi-masque JUPITER

Réf: 5904167

Protection Cdt Réf.
FFP1 Boite de 10 | 5904040
FFP2 Boite de 10 | 5904041
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HYGIENE ET ENTRETIEN

» SAVON NATUREL SPECIAL » SAVON SPECIAL ATELIER » SAVON DE BUREAU
ATELIER PH NEUTRE

Caractéristiques: Caractéristiques:
Caractéristiques : e Savon microbilles orange: élimine les saletés e Liquide a fort pouvoir nettoyant et
e Créme lavante d’atelier pour les mains, sans tenaces (cambouis, graisses, goudron, dégraissant pour les mains.
solvant, avec microbilles végétales (mais et hydrocarbures...). * Biodégradable a + de 90 %.
noyaux d’olives). e Parfum orange. o Aréme floral.
e Efficace contre les ¢ |nutile de vous frotter les mains avec une e 5 litres. 1
salissures fortes, brosse. - ) = Réf: 6403930 \
grasses et adhérentes e Sfans solvan.t. L L 1
(Graisse, Huile, e Bidon de 3 litres {

Cambouis, Goudron,
Carburants).

o A base d’esters d’huile
de tournesol pour une
efficacité au naturel.

e Bidon de 4L.

* Avec pompe intégrée.

avec pompe
distributrice
intégrée. ﬁ.‘. ECORANGE
Réf: 8104550 e
STy
. i i

Réf: 8104525

> DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE
MAIN PLIE

» ESSUIE MAIN PLIE PAQUET DE » DISTRIBUTEUR DE SAVON
180 FEUILLES LIQUIDE 0,9 L

Caractéristiques: Caractéristiques: Caractéristiques:
e Distributeur pour essuie-main plié en Z, C, e Pure ouate extra-blanche. e Fabrication
V, W. e 2 plis micro gaufré collé. en ABS avec
e Dimensions: 37,5 cm x 28 cm x13 cm. e Dimensions: 25 x 22 cm. systeme
e Serrure a clé. Réf: 8104606 antigoutte.
Réf: 8104611 Réf: 6403914

» PAPIER WC MAXI ROULEAU » DISTRIBUTEUR PAPIER WC » PAPIER WC PETIT ROULEAU
MAXI ROULEAU

Caractéristiques:

e Quate blanche recyclée. Caractéristiques: .
* Grammage: 2x17 gr/m?. e Fermeture & clé (avec visserie incluse).
Réf: 6403920 e Dimensions: @ 270 x p130, axe @ 45 mm.

e @ maxi du rouleau: 210 mm.
Réf: 8104616

fvo g
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Caractéristiques:

Paquet de 12 rouleaux.
Réf: 6403927

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU
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ENTRETIEN

Caractéristiques:
e Polyéthylene, haute résistance.
e Sans couvercle.

Réf: 9310081

» SACS-POUBELLES INDUSTRIE

Caractéristiques: e
e 160 litres. )
e Carton de 100 sacs.

Réf: 8104553

» SYNTHETIQUE. » NATURELLE.

e 150 x 100 x 80 mm. * 140 x 90 x

Réf: 6407000 50 mm.

Réf: 6407500

» BROSSE LAVE-PONTS

Caractéristiques:
e Monture bois avec douille a vis.

e Livrée sans manche.

Réf. 6406370 | /
a2 L4040

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU

» BALAI D'ATELIER COCO

290 x 24 6410091
600 x 28 6410106
1000 x 28 6410101

» MANCHE A BALAI

Caractéristiques:
e Longueur 140 cm.
e 328 mm.

Réf: 6410132 —

» MANCHE A BALAI

Caractéristiques:
e Monture bois avec douille a vis @ 24 mm.

e Longueur 130 cm.

Réf: 4915096

» BALAYETTE COCO

Caractéristiques:
e | ongueur 800 mm.

Réf: 6410121

» PELLE METALLIQUE LAQUEE.

Caractéristiques:
e Trou de suspension.
e |ongueur 400 mm.

Réf: 6410080

» RACLETTE

Caractéristiques:
e Largeur 44 cm.

Réf: 6410123

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM
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ESSUYAGE
ESSUYAGE NON TISSE

Caractéristiques:

e Blanc tres résistant sec ou humide, avec un
fort pouvoir absorbant.

e Tres peu pelucheux, il ne raye pas et laisse
tous types de surfaces propres.

e Hygiénique, il est exempt de tout liant, et
résiste aux acides et solvants.

e 300 formats de 38 x 30 cm.

Réf: 8104622

> CHIFFON

Caractéristiques:
e Boite de 10 kg.

Qualité Réf.
Industrielle 6404050
T-shirt blanc | 6404055
T-shirt couleur | 8104618

» PAPIER ESSUYAGE BLANC > PAPIER ESSUYAGE » DEVIDOIR MURAL
ECONOMIQUE

Caractéristiques:

e Papier micro gaufré 24 x 26 cm. Caractéristiques: Ref: 8104610
* 2plis, 2,4 kg. e Papier gaufré 24 x 26 cm. e e——
e 1000 formats. e 2 plis, 1,6 kg. : ) N
* Lotde2. * 800 formats. (
Réf: 8921612 * Economique. \
« Lotde2. \
- - == e =< \
’ @ ) =T .
— . -
/ i
» BLANC » CHAMOIS
Réf: 6404010 Réf: 8104628

» DEVIDOIR » DEVIDOIR SUR PIED

Caractéristiques: . .
e Dévidoir a dévidage central, permettant de recevoir les bobines de Ref: 8104617
papier 200 ou 800 formats. *Sur commande —

800 formats / Réf: 8104613

——
—
«

{
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» COFFRET DE SECOURS MULTI-ACTIVITES

Composition: Composition:
e 5 compresses stériles 20 x 20 cm, e 1 coussin hémostatique d’urgence a usage unique,
e 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, @ﬁmj@ e 1 couverture isothermique, @ﬁmj@
e 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm, e 1 écran facial pour bouche-a-bouche,
¢ 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm, e 1 écharpe triangulaire,
¢ 10 pansements adhésifs assortis, e 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
e 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, e 1 pansement compressif stérile petit modéle,
e 2 compresses alcoolisées, e 1 pansement compressif stérile grand modéle,
e 2 compresses Chlorhexidine, _ e 20 pansements adhésifs individuels assortis,
e 2 compresses anticoups au e 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm,

calendula, ® 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm,
e 2 sachets de creme e 1 bande de crépe 4 m x 10 cm,

antibrdlures, e 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm,
e 2 sachets de gel bactéricide e 1 vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine,

hydroalcoolique, e 2 unidoses d’hydrogel pour les brdlures,
* 1 paire de ciseaux, e 1 compresse imprégnée d’hydrogel 10 x 10 cm,
e 1 pince a échardes, e 5 unidoses de sérum physiologique pour lavages oculaires,
e 12 épingles de sdreté, e 5 unidoses de gel hydroalcoolique pour désinfection des mains,
* 1 paire de gants vinyle, % ¢ 5 lingettes anticoups au calendula,
® 1 guide de premiers secours en 6 e e 1 doigtier en cuir,

L]

PREMIERS SECOURS

langues.
Trousse livrée avec un support mural.

Réf: 5507801

» DISTRIBUTEUR VIDE DIGISOFT

Caractéristiques:

e Simple d’utilisation, il suffit de
tirer la longueur souhaitée et de la
couper d’un geste au moyen de la
lame guidée, intégrée au capot.
Facile a installer.

» COFFRET DE SECOURS INDUSTRIE

2 sacs en plastique

(Minigrip 16 x 22 cm),

3 paires de gants vinyle,

1 paire de ciseaux Lister 14 cm,
1 pince a échardes,

12 épingles de sdreté,

1 livret « Premiers Soins »,
Trousse livrée avec un support

mural et attaches pour
plombage.

Réf: 5507794

» ARMOIRE A PHARMACIE
Caractéristiques: g

e Armoire vide en métal

e Visible sur un mur ou tout support / laqué blanc
vertical. . / e Dimensions: 46 x 30 x
e Chargement rapide et recharge )
N 14 cm.
facile a remplacer. 1 « Poids 2,8 kg

e |déal pour les entreprises, les
ateliers, les collectivités...

Réf: 5507893

» RECHARGE DE PANSEMENTS DIGISOFT

o Etagéres amovibles en plastique.
Fournie avec 1 clef.

Réf: 5507816

» KIT DE RECHARGE POUR ARMOIRE A
PHARMACIE

Composition:

e 10 compresses stériles 5 x 5 cm,

e 2 bandes de gaze3mx 7 cm,

3 sachets antibrilures,

2 bandes extensibles 3 m x 7 cm,

3 sachets de gel bactéricide,

1 pansement compressif stérile

petit modele,

e 1 paire de ciseaux 10 cm,

e 1 pansement compressif stérile
grand modele,

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.

Caractéristiques techniques: - — e 1 pince a échardes,
e Dimension: 5 m x 6 cm Y [} e 20 pansements adhésifs assortis,
¢ Informations complémentaires: B o ¢ 6 clips de fixation pour bande,
. Adﬁaptc;? a tout tlype dr']ut'ilisation SQFT SOFTNEXT . ; rogleatij de spfra(_jralp en5m,
grace a sa couleur chair. Uy i e 2 paires de gants vinyle,
. s AT PO PIEHE e 1 vaporisateur 50 ml antiseptique Chlorhexidine,
Réf: 5507895 4 - '
b g e ¢ 1 doigtier en cuir,
| ’k‘—f e 3 compresses anticoups Calendula,
% T e = ® 1 guide de premiers secours.

Réf: 5507821
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» CHARIOT MANUTENTION

Caractéristiques:

» CHARIOT PLIABLE

Caractéristiques:

» TRANSPALETTE

Caractéristiques:
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Charge 450 kg.

Porte panneaux multi-
usages.

Equipé d’une poignée de manceuvre
télescopique des 2 cotés.

c:taliaplast

Réf: 5507520

4 roues @ 100 mm (2 fixes / 2
pivotantes).

Longueur 740 x 480 mm.
Dos repliable, tapis anti dérapant, rebord de
protection.

Hauteur dossier ouvert: 820 mm.
Hauteur dossier plié: 230 mm.
Charge utile: 150 kg.

Réf: 4120202

(GmoLs)

GARANTIE
*

ANS

Doubles roues pleines

recouvertes de caoutchouc. @

Hauteur de levée: de 85 a 200 mm.
Longueur de fourche: 1150 mm.
Charge utile 2,5 tonnes.

Réf: 4120201

Caractéristiques:
e Conception robuste mécano soudée (tube d’acier de 38
x 20 mm) et roues directionnelles de diamétre 100 mm.

Largeur

Modéle porte Charge Réf.
L 84 mm 150 kg 4120210
XL 114 mm 150 kg 4120211

MANUTENTION

» DIABLE TELESCOPIQUE ET PLIABLE

Caractéristiques:

Capacité

rangement et un transport aisé. La poignée latérale amovible
(uniguement sur le modele 180 kg) offre un grand confort
d’utilisation et permet le transport de produits de grande hauteur.
Les roues PVC antitraces garantissent un travail propre en toutes
circonstances.

Trés pratique, I'ouverture et la fermeture des roues est automatique
avec 'ouverture du plateau.

Ultraléger, il est également peu encombrant et se plie pour un @

Dimensions
dépliées

Largeur
du plateau

Largeur

e Poids Réf.
[o] [11)

H. 108 x L. 48,2

120 kg 35 cm 70 cm 4,5 kg X P. 35 om 4120191
H.127 x L. 58,4

180 kg 60 cm 90 cm 11,3 kg % P. 60 cm 4120192

» PLATEAU DE MANUTENTION ROULANT

Caractéristiques:

Contre plaqué antidérapant bouleau

12 mm avec 4 roulettes pivotantes a
bandage caoutchouc.

Le plateau dispose de découpes
"poignées" facilitant sa manutention

et permettant également I'arrimage de
sangles afin de sécuriser le chargement.
Capacité de charge: 500 kg.
Dimensions du plateau: L: 650 mm x
1: 405 mm x H:
140 mm.
Poids: 0,5 kg.

Réf: 4120193

—

SARDED
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MANUTENTION

» CHARIOT ROULANT

Caractéristiques:
e Chariot permettant le maintien et le transport de tout
panneau, porte, menuiserie bois, PVC ou Alu.

Vi)

e Mors de serrage protégé évitant toutes rayures sur panneaux fragiles.

e Blocage des roues pour un usage en mode stationnaire.

Réf: 4120194

» POIGNEE DE TRANSPORT

Caractéristiques: $OTh
e Congue pour soulever et transporter toute sorte de oF it

matériaux larges, lourds ou encombrants sans effort:
plagues ossature bois, placo, porte, contreplaqué...

Réf: 7606500

» JEU DE 2 POIGNEES.

Caractéristiques:

e Tirer, porter, soulever: permet le transport aisé de panneaux.
e Extrémement robuste.

e Charge maxi par poignée 75 kg.

» BOIS

e De0a65mm.

Réf: 5507410

» BOIS/ALU/PVC
e Ded40a 110 mm.

Réf: 5507411

» BOIS/ALU/PVC
e De 90 a 150 mm.

Réf: 5507412

LES INDISPENSABLES ATELIERS PVC / ALU
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» VENTOUSE DOUBLE TETES

Caractéristiques:

Ventouse de transport double.
Force portante 60 kg.

Téte de 120 mm de diamétre.
Verrouillage par 2 leviers oscillants.

STAKLEY

Recommandée pour tout transport et manipulation de matériel.

Réf: 8922232

&

Caractéristiques:
Pompe actionnée par pressions = STARLEY

successives.

Soupape permettant de libérer la ventouse.

2210 mm.

Levage maximal: 120 kg.
Corps et poignée en métal.
Livrée en coffret plastique.

Réf: 8922233

Caractéristiques:

Poignée et bati ABS.

Semelle en caoutchouc.

@200 mm.

Poids 0,8 kg.

Levage max.: 100 kg.

Cette ventouse s’utilise sur des
surfaces propres, planes.

Elle permet de déplacer des vitrages,
mais aussi des meubles.

Réf: 1807997

‘“a“utention des

» VENTOUSE A POMPE

> VENTOUSE DE MANUTENTION AVEC POMPE A
VIDE 1 TETE

ADLER
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4
EQUIPEMENTS ATELIERS

Caractéristiques:

Jeu de 2 tréteaux pliables..

Pieds métalliques, plateaux plastiques.
Hauteur pliée: 210 mm.

Hauteur dépliée: 758 mm.

Longueur: 1017 mm.

Capacité de charge: 350 kg / tréteau.

STAKLEY
Caractéristiques:
e Pratique: poignée de transport rabattable.
e Rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les
pieces de formes arrondies (pieces métalliques, bois,

STANLEY

Poids: 8,2 kg. tuyaux PVC...).
Réf: 4408464

® Large rainure pour immobiliser lambourdes, planches, chevrons...

e Créez vos plans de
travail directement sur
votre chantier!

e Plan constitué de 2
barres métal paralléles:
fixation serre-joints...

e Compact: pieds
rabattables et tréteaux
clipsables entre eux.

e Facile a transporter sur
votre espace de travail.

» TRETEAU PLIABLE EN ALUMINIUM Réf: 4408463

Caractéristiques:

e Profils striés 54 mm.

e Systeme anti pince doigts.

e Léger.

e Profil supérieur en une partie pour
une surface de travail plane et plus
de résistance.

» TRETEAU BOIS

» HETRE.
e H80x180cm.

Réf: 5520206

Réf: 5520516

» COMPAS DE TRETEAU
e La paire gauche/droite.

Réf: 3708070 7

» ETABLI PLIABLE FATMAX

Caractéristiques:
e Poignée télescopique pour un transport facile.

Réf: 4150078

- Ot o pport pourles fongues paces. SNCTTB > SERVANTE A > SERVANTE ROULEAU
e Hauteur: 800 mm. ROULEAU + PLATEAU A BILLES -
* Longueur: 850 mm. 5 Caractéristiques: PIED DOUBLE
* Poids: 12,1 kg. * 250 mm. Caractéristiques:
* Profondeur: 600 mm. * Larg 400 mm. * Rouleau galvanisé, monté sur
Réf: 0516010 e Hauteur réglable de 650 a roulements
1000 mm. e Poids
Réf: 4150076 maximum:
100 kg.
e Hauteur maximum:
113 cm.

» TRETEAUX PLIANTS COMPOSITE

Caractéristiques:

e Capacité de charge maximale de 450 kg par paire.

* Rainure en V intégrée sur le haut du
tréteau pour les découpes.

e Stockage de cables sur les cotés,
équipé d’un plateau pour déposer les
outils.

e Structure résistante et Iégere, équipée
de caoutchouc antidérapant.

e Dimensions:

STAKLEY

R

» BACS DE RANGEMENT
ANTICHOCS BLEUS
Dim.pxLxh

(mm) Capacité Réf.

L69.3XH10.5XP81,5 cm. 125 x 125 x 75 11 5513310
Réf: 4408467 200 x 125 x 100 21 5513320
225 x 150 x 125 31 5513330
300 x 200 x 150 81 5513340
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EQUIPEMENTS ATELIERS
DE 184 OUTILS Caractéristiques:

Chéssis avec tube @ 19 mm peint noir avec renfort arriére. !m

Socle avec 4 prises caoutchouc a clapet 16A/250V.
Cable 3G 2,5, HO7RNF.
Disjoncteur thermique.

- . ) Bobine en matiére isolante.
e Plan de travail ABS avec graduation gravée de 50 cm. Prise surmoulée 16A/250V.
¢ Nouveau systeme de fermeture avec serrure latérale. IP 44.

¢ Divers rangements latéraux dont 1 porte-flacons

amovible. a VIE Long. (m) Réf.
L]

Poignées de manceuvre des 2 cotés de la servante.

Caractéristiques:

e Dimensions de la servante: L. 720 x P. 460 x H. 975 mm 10 5550483
e Poids: 46,8 kg 20 5550489
. 25 5550487

Réf: 5516859
40 5550488

» ENROULEUR ELECTRIQUE DE TYPE INVER

Caractéristiques:

e Chassis avec tube @ 25 mm peint noir.

e Bobine en matiére isolante démontable.

e Prise triple a clapet décentralisée
16A/250V.

¢ Existe en version prise triple caoutchouc a

clapet 16A/250V.

Cable 3G 15, HO7RNF.

Spécial travaux en hauteur.

Prise surmoulée 16A/250 V.

Guide cable.

IP 44.

40 m / Réf: 5550479

» SERVANTE Bl MATIERE PRO FATMAX®

Caractéristiques:
e Boite a outils amovible de 50 cm

avec porte-outils intégré..
e 2 tiroirs de 10 cm de profondeur

» BLOC 3 PRISES » BLOC 5 PRISES

STANLEY

montés sur coulisses a billes. Caractéristiques: Caractéristiques:

e Coffre de rangement grande e 1,5m de cable. e Prises a clapet 16A / 250V.
capacité pour le rangement de e 3G 1HO5VVE e Inter lumineux + marche / arrét.
I’électroportatif. * |P20. ¢ 1,5 m de cable HO7RNF 3G1.5.

e Dimensions: S T o |P44.

L 56,8 x H 82 x P 38,9 cm. Réf: 5550651

Réf: 5516923

» COFFRE DE CHANTIER 90 L » PROLONGATEUR 3 SORTIES
Caractéristiques: STANLEY Caractéristiques:
¢ 4 anneaux d’attache pour charger et transporter du e 1fiche méle 16A2P + T.

matériel sur le dessus du coffre. e Triple prolongateur femelle 16A/250V a

e Seuil pour éviter tout glissement du chargement. clapets.

e |arge couvercle utilisable comme surface de travail. e Longueur: 10 m.

e Rainure en V pour coupe o |P44.
d’appoint.

e Poignée télescopique
coulissante pour faciliter

Réf: 5550654

. fatgae”;gg;;hes > PILES ENERGIZER ECO
métalliques. ADVANCED
Réf: 5516914 Type . Réf. gamme
de pile Sl Acaline
LR03 AAA 4 5560309
LR06 AA 4 5560307
LR14 C 2 5560319
LR20 D 2 5560317
LR622 9V 1 5560327
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EQUIPEMENTS ATELIERS %

> TABLE DE TRAVAIL TYPE ATAS 2000

Caractéristiques:
¢ Réglage rapide, pieds équipés de roues.
e Construction robuste.
e Dimensions:
- Longueur: 2000-3900 mm
- Largeur: 1100-1900 mm
- Hauteur de travail: 900 mm
e Poids: 95 kg.

¢ Table de travail avec revétement baguette verte
Réf: 4112617

e Table de travail avec revétement caoutchouc plein
Réf: 4112618*

*Sur commande

> TABLE DE TRAVAIL BASCULANTE MST 2403

Caractéristiques:
¢ Revétement antidérapant ou baguette fibre en verre.
Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin.
Commande a pied pour pivotement pneumatique.
Support plein ou aménagé.
Aménagé en pivotement pneumatique ou manuel a 90° pour qu’en
position horizontale, le travail se fasse librement.
e | e transport jusqu’au prochain poste est facilité par la position
verticale.
e Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenétre.
e Utilisation des vérins de serrage sur
commande a main ou a pied.
* Dimensions:
- Longueur: 2400 mm
- Largeur: 1050 mm
- Hauteur: 850/1 300 mm.

Réf: 4112619*

*Sur commande

» TABLE TOURNANTE MD 1300

» DEROULEUR DE JOINT

Caractéristiques:
e 4 roulettes orientables dont 2 avec blocage.

Caractéristiques: ° Hauteur: 1100 mm.
o Pratique et important pour le nettoyage, I'installation du raccord, ainsi e Longueur: 800 mm.
que pour I'assemblage final et I'insertion du joint. e Largeur: 800 mm.

* La piece a usiner est amenée dans la position la plus favorable sans Réf: 4112616*
reclampage avec la table tournante pendant le travail.
e e plateau tournant de I’'assemblage a 4 bras télescopiques qui "Sur commande

peuvent pivoter a 360 ° apres avoir relaché le frein sur le trépied et
peuvent étre fixés a tout moment.
e | e patin est en profil de caoutchouc antidérapant.
e Dimensions:
- Longueur: 1500 mm
- Largeur: 1500 mm
- Extensible: 2700 mm
e Hauteur sans roulette:
870 mm (Roulettes en
option).

Réf: 4112620*

*Sur commande
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EQUIPEMENTS ATELIERS

Caractéristiques:

e |déal et important pour la production horizontale de chassis de
fenétres.

* Levage pneumatique du chassis intérieur de la table et déverrouillage
du dispositif rotatif par clapet de pied.

e Dimensions: L 2000 x | 1300 x H 750/1 150 mm.

Réf: 4112621*

*Sur commande

» TABLE DE TRAVAIL LEVANTE ET TOURNANTE
HDTA 1700/1500

Caractéristiques:

e |déal et important comme table de production individuelle horizontale.

e | evage pneumatique de toute la surface de la table pour une
conception ergonomique du lieu de travail, ainsi qu’une rotation
compléte sur 360 °.

e Tourner a 360° sans effort les chassis et les chassis de fenétres
lourds.

e Table extensible en longueur et en largeur.

¢ Dimensions:
- Longueur: 2000 mm
- Largeur: 1300 mm
- Hauteur: 750/1 150 mm.

Réf: 4112622

*Sur commande

- .
» CHARIOT A PARECLOSE GLW 2332 g =%

Caractéristiques: & < ﬁ -

e Deux roues orientables, deux roues fixes. . : i‘

e 32 compartiments. 1 -
* Mobile: sur roulettes. B -
e Dimensions: L 800 x 1600 x H 1050 mm.

e Plateau réglable en hauteur. ot

L]

Charge max.: 400 kg.
Réf: 4112623*

*Sur commande
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EQUIPEMENTS ATELIERS
RENFORTS

Caractéristiques:

Stockage horizontal bilatéral sur 4 niveaux.
Revétement pour transport des renforts.

Quatre roues dont deux orientables et deux fixe.
Dimensions: L 1300 x 1600 x H 1715 mm.

Caractéristiques:

e Chariot avec compartiments garnis d’un revétement de protection.
Quatre roues dont deux fixes et deux orientables.

Dimensions: L 2400 x | 1200 x H 2600 mm.

20 compartiments 90 mm. 8 niveaux largeur: 285 mm.
Charge max.: 1200 kg. Charge max.: 1500 kg.

—
Réf: 4112624* I T Réf: 4112625
T r e

*Sur commande *Sur commande

» CHARIOT DE STOCKAGE VERTICAL DES PROFILS » CHARIOT MANUTENTION KW1550S ENCASTRABLE

Caractéristiques:

e Pour transport et stockage intermédiaire des profilés. Caractéristiques:

e Séparation réglable en hauteur avec revétement de protection. Deux roues orientables et deux roues fixes.

e BAti électro zingué. Quatre anneaux pour manutention par grue ou chariot élévateur.
Quatre roues orientables, dont deux a blocage. Garniture caoutchouc pour protection des arétes et des angles.
Dimensions: L 1000 x 1 900 x H 1730 mm. Assise du chariot inclinée vers l'arriére.

9 séparations: 95 x 700 mm. Dimensions: L 1500 x | 1200 x H 1820 mm.

Charge max.: 1500 kg. Charge max.: 1500 kg.

Réf: 4112627*

Réf: 4112626

*Sur commande *Sur commande
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EQUIPEMENTS ATELIERS

» BAGUETTE DEMI-RONDE » BAGUETTE CAOUTCHOUC » BAGUETTE BROSSE NOIRE

VERTE POUR PROTECTION DE PLEIN POUR PROTECTION POUR PROTECTION DE TABLE

TABLE DE MONTAGE TABLE DE FERRAGE ALU

DE MONTAGE

Caractéristiques: Caractéristiques: Caractéristiques:

e Barrette polyamide verte
e Hauteur: 15 mm.

e Longueur:
e S’adapte sur rail acier galvanisé.

2m.

e Longueur: 2 m. ® Longueur: 2 m.

e S’adapte sur rail acier e S’adapte sur rail acier galvanisé.
galvanise. Réf: 4112611
Réf: 4112613

Réf: 4112612

» PROFIL CAOUTCHOUC POUR
PROTECTION DE TABLE DE

MONTAGE Caractéristiques: Caractéristiques:
Caractéristiques: e Hauteur: 10 mm. e Epaisseur: 0,15 mm.

e Longueur:
e S’adapte sur rail acier

galvanisé.

Réf: 4112610

e Longueur: 2 m. e Largeur: 1 m.

e \lendu au metre.

2m.

Réf: 4112614

Rail acier Réf: 4112615

DUARIB LANCE LA 1%%€ APPLICATION DE

REALITE AUGMENTEE

POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR

Visualisez vos plates-formes et échafaudages roulants
- en 3D directement sur vos zones de travail ou dans
[n' votre véhicule, depuis votre smartphone ou tablette.

\

i UN VERITABLE
~_+  SHOWROOM INTEGRE
DANS UNE APPLI

B

{ r A\
Ll

| /__:F UNE SIMULATION

AN EN TEMPS REEL

P Ad ~ pour déterminer l'équipement
Nl optimal pour votre téche et votre
environnement de travail

L]
-
<

UNE IMMERSION
ULTRA-REALISTE
pour une expérience inédite

23

L iy -3
e

[@"‘ APPLICATIOA;I'ELECHARG.ER

P Avec le sautien de

GRATUITEMENT SUR & App Store
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ACCES EN HAUTEUR

» PLATE FORME DE TRAVAIL A HAUTEUR FIXE

Caractéristiques:

Deux tablettes de série: outillage, peinture et crochet S porte-seau.
Acceés par larges marches antidérapantes de 80 mm.

Protection de I'opérateur par chainettes et garde-corps repliables.
Stabilité parfaite sans stabilisateur.

Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m.

Roues de déplacement @ 100 mm non porteuses en position travail.

Modeéle

- tablette outillage avec
espaces de rangement.
- tablette peinture (charge
jusqu'a 25 kg).

- crochet S porte-seau.

]

(1)
PL2 2 0,50m | 250m [0,75m | 1,00 m | 15,35 kg | 5506327
PL3 3 0,70m | 2,70m [0,75m | 1,12 m | 16,05 kg | 5506319
PL4 4 0,95m | 2,95m (0,79 m | 1,39 m | 16,65 kg | 5506329
PL5 5 1,20m | 3,20m |0,60m | 1,66 m | 24,20 kg | 5506321
(1) Plate-forme compris - (2) Hauteur de travail = hauteur du plancher + 2 m.
Modéle Stabilisateur Ref.
PL2 non 1,66 x 0,75 x 0,25 m | 5506327
PL3 non 1,983 x0,75 x 0,25 m | 5506319
PL4 non 2,23x0,79 x 0,25 m | 5506329
PL5 oui 2,49 x 0,75 x 0,32 m | 5506321

ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants I'achat.

- Tablette outillage grande capacité.
- Tablette peinture pour fit de 25 kg.
- Crochet S porte-seau.

Gréce a des éléments
de sécurité (garde-corps

repliables et chainettes) aussi

faciles a mettre en place

permet
de surmonter les
obstacles.
(Sur PL3 et PL4)

qu'efficaces.

Protection de |'opérateur sans

Caractéristiques:

» PLATE FORME A HAUTEUR REGLABLE

GARANTIE

E contrainte, gréce & des éléments e Réglage de la hauteur et verrouillage par poignées latérales. 5

3 de séourité (garde-corps repliables  Deux tablettes de série: outillage et peinture avec crochet S

2 et chainettes) aussi faciles & mettre ANS

£ en place qu'efficaces. porte-seau. e
5 e Stabilisateurs a réglage millimétrique. .

g e Lisse rigide rabattable. i

5 e Installation en dénivelé intégrée.

g \ e 3 hauteurs de travail de 2,80 m a 3,31 m (pour PL SCOP 3/5).
Stabilisateur a réglage \ * Barreaux antidérapants.

g millimétrique. \\ e Garde-corps articulés, chainettes lisse et sous-lisse.

b Adaptation a tous A * Roues de déplacement @ 200 mm.

g tpesdesols. e Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m.

IS 4 A\ . 3o .

g / \ Régagedelanateuret  © Charge maximale d’utilisation 150 kg.

3 ;.’._9’ \ verrouillage par poignées

§ _"‘ latérales, pratiques

4 }g ~x et ergonomiques.

y

i/ | vocere B3 B

: y - . (1) )

s y PL 0,80 m 1,53 m

H SCOP |3a5|1,06m (3,31 m|0,75m |28,50kg| 2x0,75x0,42 m 2,14 m | 5506324*
H 3/5 1,31 m 2,22m

H 1,07 m 1,32m

3 PL 1,32 m 2,38 m

¢ SCOP |4a7]| )’ 3,83m|0,75m | 32,00 kg | 2,28 x 0,75 x 0,42 m ’ 5506325*
3 4/7 1,58 m 2,54 m

1,83 m 2,48 m

1,54 m 1,51 m

g PL 1,79 m 2,67 m

< SCOP |6a9| 4,30m | 0,75m |37,00kg| 3x0,75x0,42m ’ 5506326
5 6/9 2,06m 2,86 m

3 2,30 m 2,83 m

N " (1) Plate-forme compris - (2) Hauteur de travail = hauteur du plancher + 2 m. *Sur commande uniquement.

[
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» PLATE FORME ROULANTE GAZELLE

Caractéristiques:

AN

ACCES EN HAUTEUR

Réglage indépendant des 4 pieds.
Tablette multifonctions porte-outils,
porte-fiits, 2 positions.

Marches antidérapantes XXL.
Garde-corps avec portillon sécurisé.
Installation en dénivelé intégrée.
Décret du 01/09/04.
Norme PIRL.

Acier / aluminium.

Hauteur de travail maxi 3 m.

4 hauteurs de plancher: 0,65 m -
0,75m-0,85m-1m.

Largeur 0,68 m: passage aisé des
portes.

Plancher spacieux 0,86 m x 0,48 m.
Charge utile 150 kg.

Roues de déplacement @ 150 mm.

Réf: 5506403

PLIEE, ELLE SE
TRANSFORME EN
CHARIOT!

Marches antidérapantes

> E(')HAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM
TELESCOPIQUE TELETOWER

VYo DECRET 2004-524] Juaibd

Polyvalence, 7 hauteurs de travail de

2,33mad4m

Large surface de travail sécurisée de 1,40 x 0,60 m
Faible encombrement : dimension pliées réduites

Caractéristiques techniques:

au maximum (H 1,10 m x Larg 0,80 m x Ep 0,45 m)ﬂ
Ig

Application: travail en intérieur et extérieur -
Dimension extérieure (L x I): 1,50 x 0,80 m GEBANTIE
Surface utile plancher (L x I): 1,40 x 0,60 m

Informations complémentaires:
Plancher et plinthes en Aluminium.

4 stabilisateurs intégrés
Roues @ 100 mm

Q

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve derreurs typographiques. Sous réserve de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet ww.b
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ACCES EN HAUTEUR

e Structure en alliage d’aluminium qui offre un excellent e Conforme a la norme NF E 85-200 centaure
rapport force/poids et une garantie anticorrosion. (échafaudage a usage domestique).
e Assemblage facile. e Mise en place instantanée: systéme de pliage GARANTIE
¢ Facilité et rapidité de pose: peu de piéces et de par le milieu.
visseries. e Adapté au passage de portes, largeur 0,65 m. -
Caractéristiques: Caractéristiques: :@
e |es échelles a crinolines aluminium sont des installations e Planchers deux positions: juxtaposés ou décalés.
permanentes destinées a sécuriser I'acces a I’extérieur ou a 'intérieur e Compact pour faciliter le transport et le stockage.
des batiments (toits, réservoirs, silos) ou sur machines. e Structure aluminium en tubes ronds.
e A partir de composants standards, elles s’adaptent a tous les gabarits e 3 hauteurs de travail: 2,30 m - 2,60 m - 2,90 m.
de batiments ou installations. e Dimensions échafaudage: H. 1,76 x L. 1,20 x |. 0,65 m.
e | eur conception basée sur la facilité de pose, d’entretien et le e Dimensions plié: H. 1,76 x L. 0,20 x . 0,65 m.
strict respect des normes en vigueur en font des solutions tres e Planchers antidérapants acier peint, dimensions: L. 1,22 x I. 0,25 m.
performantes. e Roues a frein @ 150 mm.
*Sur commande Réf: 5506266

CRINOLINES SUR-MESURE:

NOUS CONSULTER
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4103081...........c.ccoece. 81
4103082...................... 81
4103083...................... 81
4103084...................... 81

41030865...................... 81
4103086...................... 81
4103087.............cco.c.... 81
4103088...................... 81
41030809...................... 81
4103090...................... 81
4103091.................... 81
4103092...................... 81
4103093.............cco.cn. 81
4103094...................... 81
4103095...................... 81
4103096...................... 81
4103097...................... 81
4103098...................... 81
4103101...........c.co.c.. 81
4103152...................... 81
4103153..................... 81
4103154..................... 81
4103155..............co.c.. 81
4103156...................... 81
4103157..........coconc. 81
4103158.............cco.cc.. 81
4103159...................... 81
4103160,
4103161....
4103162....
4103163....
4103164....
4103165....
4103166....
4103167....
4103168....
4103169....
4103170....
4103179....
4103180,
4103181
4103182
4103183
4103184
4103185,
4103190,
4103191
4103194
4103195,
4103196.
4103197
4103937
4103939,
4103946,
4103949,
4103950,
4103953,
4104101
4104188
4104189,
4104234
4104239,
4104303,
4106156,
4106160,
4106161
4106302
4110101
4110113 71
4110114.............o.c 71
4110277............ccco.c... 67
411039%4................... 66
4110436...................... 67

4110438,
4110441
4110568,
4110569,
4111571
4111572
4112610,
4112611
4112612
4112613
4112614
4112615,
4112616,
4112617
4112618,
4112619,
4112620,
4112621
4112622
4112623
4112624
4112625,
4112626,
4112627
4113711..
4113713..
4113815..
4116497..
4116498..
4116499..
4116501..
4120191..
4120192..
4120193..
4120194..
4120201
4120202
4120210,
4120211
4150027...................... 70
4150030...........c.ccouc... 70
4150068...................... 71
4150076...................... 97
4150078.............cc....... 97
4150210...................... 71
4152530...................... 39
4204033.............ccoec... 72
4204036...................... 72
4204039...................... 73
4206298...................... 44
4209101.................... 73
4209102...................... 73
4209108...................... 73
4209104...................... 73
4209105...................... 73
4220038...................... 74
4220034...................... 74
4220036...................... 74
4220037...........cccconc... 74
4220043...................... 74
4220044...................... 74
4220064...................... 75
4220079..........cccccouce. 73
4220106...................... 73
4220111, 75
4220112...........cooceeee 75
4220113..........cccceeee 23
4220114...................... 74
4220115.........ccovevee 75
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4220116.......ovvoo...... 75
4220117 ..o 75
4302702.................. 58
4302703................... 58
4302704..........ooo....... 59
4304202................. 69
4304204................. 69
4304244..........o........ 80
4304245................. 80
4304246.................. 80
4304247.......oooooo..... 80
4304248.................. 80
4304256.................... 68
4304257........ovooo..... 68
4304258................. 68
4304261........oooo...... 80
4304272.......oooooo.... 58
4304273.......oovooo.... 58
4304274.........ooo....... 58
4306150................... 79
4306160................... 79
4306166..................... 79
4306170.........ooo....... 79
4306200
4306230...
4306240...
4306433...
4350502...
4350504...
4350508...
4405815...
4405817...
4405819...
4406260...
4407061...
4407063
4407064
4407536
4408060
4408061
4408463
4408464
4408467
4409031
4409041
4409061
4409470
4409475
4409476
4409477
4409507
4412472
4412473
4412474
4412476
4511251
4515950
4515952
4515954
4515956
4515960
4515968
4520155
4521020
4525045
4526010
4526010
4526011
4526020.................... 70
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4526055..................... 78
4526107...................... 78
4526112...................... 78
4526121.................... 78
4526122..................... 70
4526122...................... 78
4526124...................... 78
4526130...................... 78
4526133...................... 78
4526604...................... 58
4540041...................... 58
4540116..................... 59
4540118..................... 59
4540119...................... 59
4540121..................... 59
4540122...................... 59
4540123................... 59
4550290...................... 58
4604140...................... 61
4604156...................... 61
4604508...................... 61
4604517...................... 61
4604518...................... 61
4604653

4610205....

4610210....

4610215....

4610220....

4610225....

4620102....

4620106....

4704551....

4710028....

4710034....

4710036....

4710039

4710042

4710043

4710044

4710045

4710046

4710047

4710052

4710101

4710154

4710216

4710930

4710932

4805014

4805018

4805024
4805040...................... 55
4805042...................... 55
4805044...................... 55
4805050...................... 55
4805074...................... 55
4805076...................... 55
4805078...................... 55
4805084...................... 55
4805086...................... 55
4805088...................... 55
4805504...................... 55
4805525...................... 48
4805526...................... 48
4805620...................... 55
4805621...................... 55
4805622..................... 55
4805623...................... 55
4805624...................... 55
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4806021
4806031
4806032
4806040,
4806111
4806112
4806209,
4806211
4806212
4806213
4806215,
4806217
4806218
4806219,
4806220,
4806231
4806232
4806233,
4806395,
4806396.
4806397
4806398
4806399
4806459,

4806471..
4806472..
4806473..
4806482..
4806483..
4806490..
4806491..
4806492..
4806500..
4806510..
4806520..

4806561
4806601
4806624
4806655,
4806656.
4806657
4806660,
4806696.
4806697
4806698,
4806700,
4806703,
4806750,
4806750,
4806751
4806900,
4806922
4806932
4806933
4806934
4806934
4806935,
4806935,
4806936.
4820045,
4820050,
4820052
4820054
4820056.
4820058
4820060,
4820062
4820064
4820067

4820097
4820098,
4820099,
4820100,
4820101
4820102
4820103,
4820120,
4820121
4820122
4820123
4820124
4820125,
4820200,
4820202
4820204
4820206.
4820208,
4820311
4820319,
4830240,
4830275,
4830302
4830680,

4849984...
4915096...
5506266...
5506324...
5506325...
5506326...
5506327...
5506328...
5506329...
5506330...
55064083...

5507113
5507410
5507411
5507412
5507520
5507794
5507801
5507816
5507821
5507893
5507895,
5513310
5513320
5513330
5513340
5516859
5516914
5516923
5520206
5520516
5550479
5550483
5550487
5550488
5550489
5550651
5550652
5550654
5560307
5560309
5560317
5560319
5560327
5804000

5804001

5804002

5804003,

5804004

5804005,

5804006.

5804013

5804014

5804015,

5804016.

5804917

5804918,

5804919,

5804921

5804951

5804952

5804953,

5804954,

5804955,

5804956.

5804962

5804963,

5804964

5804967

5805011....

5805013....

5805015....

5805060....

5805061....

5805062....

5805063....

5805064....

5805065....

5805066....

5805067....

5805068.
5805060...................... 51
5805070...................... 51
5805071...................... 51
5805072...................... 51
5805073..........cccccuuce 51
5904040...................... 90
5904041.................... 90
5904102...................... 90
5904132..............c....... 90
5904135...................... 90
5904167...................... 90
5906102..................... 88
5906109...................... 88
5906110...................... 88
5906206...................... 88
5906207...................... 88
59062009...................... 88
5906312..................... 89
5906314...................... 89
5906372...................... 89
5906426...................... 89
5912350...................... 86
5912351..................... 86
5912352...................... 86
5912353...................... 86
5912354...................... 86
5912355...........cocvnce 86
5912356...................... 85
5912357.........ccccoceenee. 85
5912358..................... 85
5912359...................... 85
5912365...................... 85
5912366...................... 85

5912367
5912596.
5912597
5912598,
5912599
5912601
5912602
5912790,
5912791
5912792
5912793
5912794,
5912795,
5913021
5913022
5913023,
5913024
5913025,
5913026
5913027
5913028,
5913029,
5913031
5913033,

5913034..
5913035..
5913036..
5913037..
5913063..
5913064..
5913065..
5913066..
5913067..
5913068..
5913069..

5913071
5913072
5913073,
5913089,
5913090,
5913091
5913115,
5913117
5913154,
5913166.
5913167
5913169,
5913272
5913273
5913274,
5913275,
5913276
5913277
5913330,
5913331
5913332
5913333,
5913334
5913335,
5913336.
5913337
5913338
5913339,
5913340,
5913341
5913342
5913343
5913344
5913345,
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5913346 5919528...................... 31 6811280...................... 42 7010909 7051356...................... 42 7320510...................... 21
5913347 5919529...................... 31 6811282.......... 42 7010911 7051358...................... 42 7320511..................... 21
5915065 5919612...................... 31 6811290...................... 42 7010913 7051359............cc.ccou.e. 42  7320520...................... 11
5915066 5919616...................... 31 6811300...................... 42 7010914 7051360...................... 42 T7320535..................... 12
5915067 5919622...................... 31 6811310.................... 42 7010916 7051362...................... 42 T7320536...................... 12
5915068 5919628...................... 32 6811320...................... 42 7010917 7051364...................... 42 7320537...................... 10
5915069 5919629..................... 32 6811330...................... 42 7045011 7051366...................... 42 T7320538...................... 10
5915070 5919722................. 31 6811340.................... 42 7045012 7051412................... 42 7320539...................... 11
5915071 5919723..............c....... 31 6811350..................... 42 7045013 7051414...................... 42 7320540...................... 11
5915072 5919724...................... 31 6811360...................... 42 7045014 7051416...................... 42 T7320541...................... 10
5915073 5919725..................... 31 6811370................... 42 7045015 7051418...................... 42 T7320542............. 10
5915074 5919743...................... 31 6811380...................... 42 7045016. 7051420...................... 42 T7320543...................... 10
5915075 5919745..................... 31 6811381...................... 42 7050100 7051422...................... 42 7606200...................... 23
5915076 5919746...................... 31 6811382.......... 42 7050108 7051434...................... 42 7606211................... 23
5915077 5919860...................... 31 6812300...................... 42 7050112 7051436...................... 42 7606212...................... 22
5915078 6403914...................... 91 6812320...................... 42 7050116 7051438...................... 42 7606215...................... 22
5915079 6403920...................... 91 6812330...................... 42 7051105 7051440...................... 42 7606220...................... 22
5915080 6403927...................... 91 6812340..................... 42 7051106 7051442...................... 42 7606230...................... 22
5915081 6403930...................... 91 6812346...................... 42 7051107 7051444...................... 42 7606240...................... 22
5915082 6404010...................... 92 6812350...................... 42 7051108 7051450...................... 42 7606500...................... 96
5915093 6404050...................... 92 6812360...................... 42 7051109 7051452...................... 42 T705338..................... 21
5915094 6404055...................... 92 6812400 7051110 7051454 7705345

5915095 6404072..................... 11 6812410 7051111 7051456 7707411

5915096 6404073 6812420 7051112 7051458 7707412

5915097... 6404101.... 6812430.. 7051113... 7051460.... 7707421..

5915098... 6404102.... 6812440.. 7051114... 7051462.... 7707422..

5915099... 6404103.... 6812441.. 7051116... 7051464.... 7707426..

5915100... 6404107.... 6812450.. 7051117... 7051466.... 7708010..

5915341... 6404110.... 6812460.. 7051118... 7051468.... 7708011..

5915342... 6404114.... 6812470.. 7051119... 7051470.... 7708012..

5915343... 6406370.... 6812471.. 7051120... 7051500.... 7708013..

5915344... 6407000.... 6815520.. 7051121... 7051505.... 7708014..

5915345... 6407500.... 6832046.. 7051122... 7051510.... 7708016..

5915346... 6410080.... 6832866.. 7051123... 7051515.... 7708017..

5915347... 64100091.... 6832868.. 7051125... 7051518.... 7708020..

5915348 6410101 6931045 7051206 7051520 7708026

5915349 6410106 6931060 7051207 7051525 7708030...................... 22
5915356 6410121 6931061 7051208 7051530 7708031............coconee. 22
5915357 6410123 6931180 7051210 7051535 7708034...................... 22
5915358 6410132 6931181 7051211 7051540 7708036...................... 22
5915359 6606330 6936516 7051212 7051645 7708498...................... 22
5915360 6622060 6960066 7051213 7051650 7708504...................... 22
5915361 6622065 6960067 7051214 7051655 7708506...................... 22
5915362 6650907 6960071 7051215 7051660 7708507............coccuuce. 22
5915363 6651010 7010255 7051220 7051660 7708500...................... 22
5915364 6651020 7010325 7051221 7051665 7708510..................... 22
5916160 6651030 7010879 7051222 7051705 7708512...................... 22
5916161 6651040 7010881 7051223 7051710 7708513...................... 22
5916162 6651050 7010882 7051224 7051715 7708515...................... 22
5916163 6651921 7010883 7051225 7051720 7708533..............ccouce. 22
5916164 6651943 7010884 7051312 7051725 7708534...................... 22
5916165 6807350 7010885 7051314 7051730 77085365...................... 22
5916166 6807352 7010886 7051316...................... 42 7051735 7708536...................... 22
5916167 6807356 7010887 7051318.........ccccoccvnee 42 7051740 7708537..........cccoceuuce. 22
5916168 6807358 7010888 7051320...................... 42 7051742 7708539...................... 22
5916169 6810065 7010891 7051322...................... 42 7051830...................... 42 T708543................. 22
5916542 6810070 7010892 7051324...................... 42 T7140736..................... 45 T708548...................... 22
5916543 6810075 7010893 7051328...................... 42 7306281...................... 44 T708548..................... 22
5916544 6810080 7010895 7051330...........cc.cco.c... 42 7306284...................... 44 T708598...................... 21
5916545 6810717 7010897 7051332...........ccoccuuee. 42 7306300...................... 43 T708599...................... 21
5916546 6810725 7010898 7051334..............cc...... 42 T7306305...................... 43 T708656...................... 20
5916547 6811199 7010899 7051336...............c...... 42 7306310..................... 43 T708658...................... 20
5916554 6811200 7010901 7051338.........cccocvvnee 42 7320502..................... 21 T7708659...................... 20
5916555 6811210 7010902 7051340...................... 42 T7320503...................... 21 T7708661...................... 21
5916556 6811220 7010903 7051342.................. 42 T7320504...................... 21 T708704............. 20
5916557 6811230 7010904 70513465...............c...... 42 7320505...................... 21 T708705...................... 20
5916558 6811240 7010906 7051350...................... 42 7320506...................... 21 T708706...................... 20
5916559 6811250 7010907 7051352...................... 42 7320507...................... 21 T708707.................... 20
5919522 6811260 7010908 7051354..............ccou.... 42 T7320508...................... 21 T7708708..................... 20
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7708715..................... 21
7708716...................... 21
7708717.........ocveee 21
7805201...................... 19
7805202...................... 19
7805208...................... 19
7805204...................... 18
7805205...................... 18
7805206...................... 19
7805207...................... 19
7805208...................... 18
7805209...................... 18
7805210...................... 19
7805211...................... 18
7805212...................... 19
7805213...................... 18
7805214..................... 19
7805215...................... 18
7805217...............c...... 19
7805218..................... 18
7805219...................... 18
7805220...................... 18
7805221...................... 18
7805222

7805223...

7805224...

7805225...

7805226...

7805227...

7805228...

7805229...

7805230...

7805231...

7805232...

7805233...

7805234
7805235...................... 19
7805236...................... 19
7805237..................... 19
7805238...................... 18
7805239...................... 18
7805240...................... 19
7805241..................... 18
7805242...................... 19
7805243...................... 19
7805244...................... 19
7805245..................... 18
7805246...................... 19
7805247...................... 19
7805248...................... 19
7805249...................... 19
7805250...................... 19
7805251...................... 19
7805252..................... 19
7805254...................... 19
7805255...................... 19
7805256...................... 19
7805257...................... 19
7805258...................... 19
7805259...................... 19
7805260...................... 19
7805261...................... 19
7805262..................... 18
7805263...................... 18
7805264...................... 18
78052665...................... 18
7805266...................... 18
7805267...................... 18
7805268...................... 18

WWW.BOSCHAT-LAVEIX.COM 77777/ /0 0 0000000 0000 00 o s sy s s s s s s s s 0200000

78052609...................... 18
7805270...................... 18
7805271..............ccon.... 19
7805272...................... 19
7805273...................... 19
7805275...................... 19
7805276...................... 19
7805277............c......... 19
7805278...................... 19
7805279...................... 19
7805280...................... 19
7805281...................... 19
7805282..................... 19
7805283...................... 19
7805284...................... 18
78052865...................... 19
7805287...................... 19
7805288...................... 18
7805289...................... 18
7805290...................... 18
7805291...................... 19
7805292..................... 19
7805293...................... 18
7805294

7805295....

7805296....

7805297....

7805298....

7805299....

7805300....

7805301....

7805302....

7805304....

7805305....

7805306....

7805307
7805308...................... 19
78053009...................... 19
7805310...................... 19
7805311...........ccoceee 18
7805312...................... 18
7805313...................... 18
7805314...................... 18
7805315............c..coe.e. 18
7805317...........ccoccocc. 18
7805318..................... 18
7805319...............cco..... 18
7805320...................... 18
7805321...................... 18
7805322...................... 18
7805323...................... 18
7805324...................... 18
7805325...................... 18
7805326...................... 18
7805327...................... 18
7805328...................... 19
7805329...................... 19
7805330...................... 19
7805332...................... 18
7805333............c.ccou.e. 18
78053365...................... 19
7805336...................... 19
7805337..........ocoveune 18
7805338...................... 19
7805339...................... 19
7805340...................... 19
7805342...................... 18
7805343...................... 19
7805344...................... 18
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7805346...................... 18
7805347...................... 19
7805348...................... 18
7805350...................... 19
7805351...................... 18
7805352..................... 18
7805353...................... 18
7805373...........c.ccon.... 16
7805374...................... 17
7805375...................... 16
7805376...................... 16
7805377.........cccoceue 16
7805378...................... 16
7805380...................... 16
7805381..................... 16
7805383...................... 16
7805384...................... 16
7805386...................... 16
7805388...................... 16
7805389...................... 16
7805390...................... 16
7805391...............cc..... 16
7805392...................... 16
7805393

7805394..

7805395..

7805397..

7805398..

7805400..

7805401..

7805402..

7805403..

7805404..

7805405..

7805407..

7805408

7805400...................... 17
7805411...............o.... 17
7805412...................... 16
7805413...................... 16
7805414...................... 16
7805415..................... 16
7805416...................... 16
7805417............cocon.e. 16
7805418..................... 16
7805419...................... 16
7805420...................... 16
7805421...................... 16
7805422..................... 16
7805423..................... 16
7805424...................... 16
7805425...................... 16
7805426...................... 16
7805427...................... 16
7805428..................... 16
7805429...................... 16
7805430...................... 16
7805431...................... 16
7805432...................... 16
7805434...................... 16
78054365...................... 16
7805437............c........ 17
7805438...................... 17
7805450...................... 16
7805455...................... 16
7805456...................... 16
7805458...................... 16
7805460...................... 16
7805470...................... 16

7805472...................... 16
7805477...........cocen.... 16
7805479...................... 16
7805490...................... 17
7805500...................... 17
7805502..................... 17
7805504...................... 17
7805505...................... 17
7805506...................... 16
7805508...................... 16
7805510...................... 16
7805520...................... 16
7805530...................... 17
7805542..................... 16
7805543...................... 17
7805544...................... 17
7805545..................... 17
7805551...................... 16
7805552..................... 16
7805554...................... 16
7805556...................... 16
7805557............cc.ccou... 16
7805558...................... 16
7805571

7805580...

7805581...

7805589...

7805590...

7805591...

7805600...

7805605...

7805606...

7805608...

7805650...

7805651...

7805655
7805660...................... 19
7805661...................... 19
7805670...................... 19
7805671...................... 19
7805680...................... 19
7805681...................... 19
7805690...................... 19
7805695...................... 19
780569...................... 18
7805697...................... 18
7805698...................... 18
7805699...................... 19
7805700...................... 19
7805701...............c...... 19
7805702...................... 19
7805708...................... 19
7805704...................... 19
7805705...................... 18
7805706...................... 18
7805707...................... 18
7805708...................... 18
78057009...................... 18
7805710...................... 18
7805711.........cocveeee 18
7805712...................... 18
7805713...........cc.ccenc. 18
7805714...................... 18
7805715...................... 18
7805717.........ccccoeeeee. 18
7805718..............ccou.... 18
7805719...................... 18
7805720...................... 18
7805721............cocon.e. 18

7805722...................... 18
7805723...................... 18
7805725...................... 19
78057365...............c...... 19
7805737.........ccccennee 19
7805738...........cc.ccouc.. 19
7805744...................... 18
78057465...................... 19
7805748...................... 18
7805749...................... 18
7805750...................... 18
7805751............coconee. 18
7805752...................... 18
7805753...................... 18
7805754...................... 19
7805756...................... 18
7805757...........cocconce. 19
7805758...................... 18
7805759...................... 19
7805760...................... 19
7805761...................... 18
7805762..................... 18
7805764...................... 18
7805765

7805766....

7805767....

7805768....

7805769....

7805770....

7805776....

7805777....

7805778....

7805780....

7805781....

7805782....

7805784
78057865...................... 19
7805786...................... 18
7805787..............cc...... 19
7805790...................... 18
7805791............ccoconee. 19
7805897..................... 11
7805911...........ccoceec. 11
7805943...................... 22
7805956...................... 11
7805975...................... 13
7805984...................... 10
7805986...................... 10
7805987...................... 11
7805995...................... 11
780599...................... 12
7806300...................... 10
7806310...................... 10
7806320...................... 10
7906311............c..co.c 24
7906313...................... 24
7906360...................... 23
7906360...................... 74
8006154...................... 23
8006155...................... 23
8006156...................... 23
8006157...................... 23
8006159...................... 23
8006161...................... 23
8006162...................... 23
8006163...................... 23
8010911.................... 23
8010912..................... 23
8010915..................... 23

8104175...................... 14
8104176...................... 14
8104177...................... 14
8104525...................... 91
8104550...................... 91
8104553...................... 93
8104606...................... 91
8104610...................... 92
8104611.................... 91
8104613...................... 92
8104616..................... 91
8104617..................... 92
8104618...................... 92
8104622...................... 92
8104628...................... 92
8105054...................... 14
8105056...................... 14
8105057...................... 14
8105058..................... 14
8105059...................... 14
8105062...................... 14
8105063...................... 14
8105064...................... 14
8920467

8920967..

8920980..

8920981..

8921094..

8921096..

8921308..

8921612.

8921744..

8921745..

8921747..

8921748..

8921752

8921753,

8922232

8922233

8922451

8922984

8923048

8923049...................... 79
9310081...........cccoecee. 93
9846886...................... 45
9846887...................... 45
9916614...................... 45
9925424...................... 59
9925424...................... 59
9925446...................... 15
9925447...................... 15
9925448..................... 15
9925449...................... 15
9925451...................... 15
9925452 ..................... 15
9925453...................... 15
9925454...................... 15
9925457 ...................... 15
9925458...................... 15
9925460...................... 15
9929500...................... 18
9929512...................... 18
9945184...................... 32
N195450..................... 48
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ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants |'achat.

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet ww.be



ou sur le site du fabricant dans les 30 jours suivants I'achat.
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de modifications. * Aprés inscription sur notre site internet
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LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BATIMENT

adv.bl22@boschat-laveix.com

Route de Plancoét
22400 Lamballe

29 - BREST

Tél.: 0298419045
Fax: 0298418863

adv.bl29@boschat-laveix.com

Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29800 Brest

35 - RENNES

Tél.: 0299143414
Fax: 0299594255

adv.bI35@boschat-laveix.com

Z| Route de Lorient
23 rue de la Roberdiere
35000 Rennes

44 - NANTES

Tél.: 0240522525
Fax: 0240522535

adv.bl44@boschat-laveix.com

34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN

Tél.: 0231721100

Fax: 0231721110
adv.bl14@boschat-laveix.com

18 rue Jean Monnet
ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

BOSCHAT

93 - SAINT-DENIS

Tél.: 0149515170
Fax: 0149515171

adv.bl93@boschat-laveix.com

URBAPARC

6 boulevard de la libération
Batiment D2

93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE

Tél.: 0549650414
Fax: 0549652536

adv.bl79@boschat-laveix.com

35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET

Tél.: 0241624226
Fax: 0241655139

adv.bl49@boschat-laveix.com

Z| Dabardiere
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON
Tél.: 0251622390

Fax: 0251620323
adv.bl85@boschat-laveix.com
ZI Sud

5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

72 - LE MANS - PLATEFORME LOGISTIQUE

Tél.: 0243501990 - Fax: 0243770898
Rue de la gare - 72230 Arnage

33 - BORDEAUX

Tél.: 0556291629
Fax: 0556507669

adv.bl33@boschat-laveix.com

15 rue Dumont d’Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS

Tél.: 0326506450
Fax: 03265064 51

adv.bl51@boschat-laveix.com

7 rue Paul Wenz
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE

Tél.: 0328330093
Fax: 0146527665

adv.bl59@boschat-laveix.com

Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE

Tél.: 0476844655

Fax: 0476941248
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau

111 rue de la liberté
38180 Seyssins

www.boschat-laveix.com



