| ILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BATIMENT




SOLUTIONS PMR / GAMME SANITAIRE

)

—

POIGNEES DE MAINTIEN INOX THERMOLAQUE BLANC

2 POINTS DROITE 2 POINTS COUDEE
135 °- 400 x 400 MM

\S

de modifications. Validité 2023.

A partir de

395"

Punité

ve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves

Réf. Dimensions Prix a 'unité
1407594 300 mm 39,00 € HT 1407591 Réversible

— 1407596 40mm 44,00 € HT
— 1407597 500 mm 51,00 € HT

contractuels. Sous résen

CONSULTEZ-NOUS POUR VYOS CHANTIERS

Compte-tenu de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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POIGNEES DE MAINTIEN INOX CARE

2 POINTS DROITE 2 POINTS COUDEE 3 POINTS COUDEE 135 °
135 °- 400 x 400 MM 400 x 400 MM

Réf. Dimensions

1407609 400 mm 1407606 Réversible 1407608 Droite

1407607 Gauche

POIGNEES DE MAINTIEN NYLON BLANC

2 POINTS DROITE 3 POINTS COUDEE 135 °
336 x 336 mm
| i
b ',
-
A partir de
Réf. Dimensions Prix a l'unité 652€ HT
1407603 300 mm 65’25 € HT |,lll'|ité5 m !f \
1407604 500mm 75,00 € HT \_/ 1407602 -
ACCESSOIRES

N

SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE

PORTE-ROULEAU
® 135 x 155 mm.

Caractéristiques : e Nylon blanc.
¢ |nox thermolaqué.
o 410X 410 mm.

1407599 14,00 € HT

| Reéf. | ENSEMBLE BROSSE WC
1407598 Punité ® Hauteur : 390 mm..
unite_/ o Nylon blanc.

1407601 39,30 € HT l

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

A

Compte-t de la ion sur les tiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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SOLUTIONS PMR / ACCESSOIRES DE PORTI

SUR PLAQUES tmpar) eaail}
Caractéristiques: _ 21 95

Saillie de béquille avec plaque : 69 mm. ——— P'unité
Pour épaisseur de porte 38 a 55 mm. . ~—
Longueur béquille: 260 et 320 mm.
Carré de 7 mm. SUR ROSACES RONDES
Entraxe de 70 mm.

Finition: inox brossé 304. Caractéristiques:
Longueur béquille: 260 et 320 mm.
Carré de 7 mm.

Finition: inox brossé 304.

Livrée sans rosace fonction.

Réf. 260 mm Tarif a Punité Réf. 320 mm Prix a P'unité

1412502 21,95 € HT  1m25:8 23,05 € HT

A partir de
2 ’8€0 4 SUR ROSACES OVALES

Punité Caractéristiques: e
e Longueur béquille: 320 mm. 4 00

e Carré de 8 mm.

e Finition: inox brossé 316.

Punité /3
e Livrée avec rosace cylindre.

Réf : 1412536

g

Fonction Réf.260 mm  Tarif a Punité  Réf.320 mm  Prix a l'unité

clél 1412574 2380 € HT 1412577 2565 € HT
Bec-de-cane 1412576 23,80 € HT 1412579 25,65 € HT
Condamnation 1412575 28,40 € HT 1412578 30,20 € HT

RAPPEL DE LA NORME

La norme indique qu’en régle générale I'extrémité des poignées des portes doit étre située a plus de 0,40 metre d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

=Sl SERRURE A LARDER AXE A 120 MM “

—— | > Serrure a larder « applications spéciales » + PRODUIT
—— | > Facilite le mouvement des personnes a mobilité réduite
— et répond au probléme de manceuvre de la porte.

— Caractéristiques: 1@

—— e Axea120 mm. ST 7

—— o (arré de 8 mm, entraxe de 70 mm. E |
—— o Associée a une béquille double a retour adaptée, elle permet de répondre a la Loi e
— Handicap.

—— o (Coffre acier zingué.
—— o Tétiere acier nickelé.
—— o Livrée avec gache.

— A partir de

— 6 €1

— 70

— Réf. Désignation Prix a 'unité Punité

— 0312422 Bec-de-cane 62,70 € HT

— 0312420 Clé |1 83,15 € HT :
— 0312421 Bec-de-cane & condamnation 77,95 € HT L

— 1304554  Réducteur de carré 7 x 8 mm, longueur 50 mm 6,99 € HT
— 1304520  Réducteur de carré 7 x 8 mm, longueur 1000mm 17,35 € HT

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

CONSULTEZ-NOUS POUR VOS CHANTIERS

Compte-tenu de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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ES

POIGNEE DE FENETRE PMR
LIGNE AMSTERDAM EN INOX

HOPPE

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Caractéristiques:

Poignée de fenétre pour OB.
Crantage a 90 °.

Version droite et gauche.
Carré de 7 x 32 a 42 mm.
Vis de 5 x 45 mm.

A partir de
8 N
15
Punité /2

Ref. Dimensions Version Prix a l'unité

1306564 proite 88,15 € HT
150 x 150 mm

1306566 Gauche 88,15 € HT

1306568 Droite 92,60 € HT
200 x 200 mm

1306570 Gauche 92,60 € HT

ROSACES RONDES

Caractéristiques: S
e () 52 mm, sous construction INOX.

o |nox brossé 304.

e Pour épaisseur de porte 38 a 55 mm.

A partir de

Z%HT

La paire /4

Réf. Désignation Prix de la paire
1412561 CléL 2,50 € HT
1412560 Clé| 2,50 € HT
1412564 Borgne 2,50 € HT
1412565 Condamnation 8,90 € HT
1412562 Condamnation & voyant 8,90 € HT
1412566 Condamnation Access 10,95 € HT
1412563 Trou rond @ 19 mm 2,50 € HT

SEUIL ALUMINIUM BLH 16 PMR

Caractéristiques:
e Avec joint monté noir.

o Aluminium anodisé argent.

./i Partz:e:::r //
%
J?\ [~

Prix a l'unité
13,10 € HT
43,20 € HT

Réf. Longueur
0,99 ml
4,00 ml

3104076
3104077

SEUIL TRANSIT A LARGEUR VARIABLE H 20

—i

Caractéristiques:
¢ Anodisé argent.

A partir de

- o B—[ Funité /g
| A | -
9 ¥
f]
40-62 A1B-M
B
Réf. Longueur Largeur Prix a 'unité
2730172 5m  58-76mm 126,90 € HT
2730173 5m 64-81mm 159,90 € HT

PROFIL SUR VANTAIL OUVRANT + JOINT

Caractéristiques :
e Jeu de 12 mm entre I'ouvrant et le seuil.
e Anodisé argent.

1%

Réf. Longueur Largeur
2730177 5m 58-76 mm Punité /4
Réf. Fonction Modéle
2730180  Embout 1 vantail

2730186 Embout 2 vantaux
gauche

2730185 Embout 2_ vantaux
droite

2730181 Embout dormant

CONSULTEZ-NOUS POUR VYOS CHANTIERS

Compte-t de la

sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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SOLUTIONS PMR / EVEIL A LA VIGILANCE

> Conforme a la norme NF P98-351. -+ PRODUIT
> Pose simple et rapide.

> Revétement antiglisse.

) Sa géométrie 3D permet la détection du danger par le pied.

> Haute résistance a I'usure et aux passages intensifs.

> La dalle est auto-adhésive en version intérieure.

) Trés bonne résistance aux UV et aux écarts de température en
version extérieure.

Caractéristiques: WATTELEZ

o Utile pour éveiller la vigilance des personnes malvoyantes, la dalle ~ laomére industriel
podotactile est un excellent moyen, peu colteux, d’adapter I’environnement aux
personnes handicapées et d’améliorer leur sécurité.

o (Cette bande d’éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant une zone
a risque (escaliers, vides, traversées dangereuses, quais de métro) pour alerter toute
personne s’approchant du danger de chute.

e Dalle en polyuréthane, avec une valeur de résistance a I'abrasion inférieure & 25 mm?. ] — e
(Norme abrasion T46-012). b Dimensions Montage Cond. Couleur Prix a 'unité

o Fixation au sol par adhésif (dalle auto-adhésive) ou collage au sol avec une colle : 'NTER'EUF_ ;
polyuréthane pour une adhérence maximale. 5906278 815 x 400 mm/ Classée feu  Auto-adhésive 10 Gris 53,30 € HT

5906277 1350 x 400 mm/ Classée feu Auto-adhésive 4 ais 100,50 € HT
5906273 1350 x 400 mm / Classée feu Auto-adhésive 4 Blanc 100,50 € HT

A partir de

43%"

Punité /4

EXTERIEUR
5906259 815 x 400 mm Acoller 10 Blanc 43,10 € HT
5906281 1350 x 400 mm Acoller 4 Banc 82,15 € HT
5906282 1350 x 400 mm Auto-adhésive 4 Blanc 106,55 € HT

CLOU PODOTACTILE D’EVEIL DE VIGILANCE

PASTILLE PODOTACTILE D’EVEIL DE VIGILANCE AUTO
ADHESIVE INTERIEURE - KIT DE 6 PLAQUES x 33

A COLLER OU A SCELLER - KIT DE 200 CLOUS

> Intégration parfaite dans I’environnement -+ PRODUIT ) Résistance aux passages intensifs. -+ PRODUIT
(discrétion des pastilles). > Solidité exceptionnelle grace au scellement dans le sol.
> Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par > Intégration parfaite dans I’environnement (discrétion
rapport au sol (choix de couleurs). des clous).
) Pose facile et rapide (auto-adhésif et gabarit fourni). > Pose facile (gabarit fourni).
> Résistance aux passages intensifs et a I’abrasion. > Résistance a la corrosion (référence en inox: 5906276).
§ > Conforme a la norme NF P98-351. Caractéristiques: WATTELEZ
—— (Caractéristiques: WATTELEZ e Les clous podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se Filastombre fedustiel
—— o Kitde6 plaques x 33 pastilles. Tlastomibre tedustriel positionnent avant une zone a risque (escaliers, vides, traversées dangereuses,
—— o Les pastilles podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant une passage pour piétons, quais de métro...) pour alerter toute personne s’en approchant.
— zone & risque (escaliers, vides, traversées dangereuses, passage pour piétons, quais e Leur géométrie en 3D permet également la détection du danger par le pied.

— de métro...) pour alerter toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D
— permet également la détection du danger par le pied.

E— Réf. Dimensions Matiére Cond. Couleur Prix du kit
—— 5906261 @25mm  Aluminium 12 Auminium 390,00 € HT

Dimensions Matiére Conditionnement  Prix du kit de 200
5906276 (0 25 mm Inox 304 12 161,50 € HT

5906274 (@ 25mm  Acier zingué 12 78,60 € HT

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

PRODUITS SUR COMMANDE, CONSULTEZ-NOUS POUR VOS CHANTIERS

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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> Pose simple et rapide: Avec colle bi composante.

> Résistance remarquable a I’abrasion, aux UV et aux
écarts de température.

> Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure.

> Résistance aux passages intensifs.

> Conforme a la norme NF P98-352.

) Possibilité d’augmenter la surface de guidage: pose en double rails.

395"
Punité /4

Caractéristiques: WATTELEZ
o Conforme & la norme NF P98-352. Filastombrs fndusiriel

e La bande d’aide a I'orientation est congue pour faciliter le guidage d’une personne
malvoyante. Elle permet de localiser et de choisir un itinéraire.

Dimensions : 1000 x 215 mm.

Couleur : blanc

Bande composée de 4 nervures.

Pose : a coller.

Conditionnement : 15.

Réf : 5906264

REPERAGE SURFACES VITREES HAUTE VISIBILITE
ROULEAU DE 10 m x 50 mm

> Haute visibilité : repérage facile grace aux visuels + PRODUIT
contrastés.

) Esthétique, s’intégre a I’environnement.

) Facilité de pose : auto-adhésif.

Caractéristiques: WATTELEZ
¢ Aide efficacement au repérage de vitrage, de portes vitrées. Filastomére frdustriel

e Permet d’éviter les accidents en informant les personnes de la présence d’une
surface vitrée.
e Conditionnement: 12 piéces.

Réf: 5906256

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

PRODUITS SUR COMMANDE, CONSULTEZ-NOUS POUR V0S CHANTIERS

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !

NI AT AT AT AT SOLUTIONS PMR ET PROTECTION DES PERSONNES




SOLUTIONS PMR / ESCALIERS

REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 WACCESS®
AUTOADHESIF / ROULEAU DE 3 m x 30 mm

> Durabilité de I'antidérapant.

) Installation et mise a longueur facile.

) Fixation durable par vissage ou auto-adhésif.

> Repérage nocturne facile de I’escalier grace au profil photo
luminescent.

) Haute visibilité : repérage de la contremarche par contraste visuel.

Caractéristiques: WATTELEZ
Coloris : jaune. Filactombre fndustelel
Rouleau de 3 m x contremarche de 110,5 mm.

Largeur du nez de marche : 40,5 mm.

Largeur de I'antidérapant de 30 mm.

L’aréte photo luminescente permet d’identifier le bord de la marche si la lumiere a été
coupée brutalement.

e Le bord antidérapant signale également le bord de la marche.

e En cas de trafic intense, il est conseillé de le visser.

¢ Conditionnement par 10 piéces.

Réf: 5906255

PETITE RAMPE D’ACCES INTERIEURE ET
EXTERIEURE WACCESS®

> Facile a transporter et a mettre en place.

> Autoportant.

> Permet le franchissement sans risque de petits obstacles de 4 cm
maximum.

> Large choix selon la hauteur de I’obstacle a franchir.

> Matériau résistant : supporte 300 kg.

Caractéristiques: WATTELEZ

* Rend le franchissement d’obstacles de différents niveaux accessibles latomére indusiriel
aux personnes en fauteuil roulant.

e Spécialement congue pour franchir des écarts de faibles niveaux (type ressauts),
inférieurs a 4 cm.

e Dimensions: L. 1 mx1. 150 mm x H. 40 mm.

¢ Conditionnement par 4 piéces.

— Réf: 5906269

S8 NEZ DE MARCHE PLAT ANTIDERAPANT

— | ) Adaptabilité a tous types de marches grace a son profil plat. + PRODUIT
—— | ) Installation et mise a longueur facile: rail prépercé.

—— | > Durabilité de ’antidérapant.

—— | > Fixation durable par vissage.

— Caractéristiques: WATTELEZ
—— o Dimensions: 3 mx 41 mm. Tlastomire fedustriel

—— o Composé d’une armature en aluminium et d’une bande antidérapante.
—— o Enaluminium pour un usage en intérieur comme en extérieur.

—— e Pose par vissage ou collage.

—— o Conditionnementpar 10 piéces.

— Réf: 5906265

=SJl COLLE BI COMPOSANT SPECIFIQUE TPU OU PVC

— Caractéristiques: WEATTELEZ
Bi-sac de 1 kg. Fllastomire fedustrial
Pas de contact direct avec le produit lors du mélange.

Utilisation pour des températures > 10°C.

Temps de prise : 30 minutes aprées la pose et 24 h pour un usage intensif.
Conditionnement par 8 piéces.

— Réf: 7705307

|

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

PRODUITS SUR COMMANDE AU CONDITIONNEMENT, CONSULTEZ-NOUS POUR VOS CHANTIERS

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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PLAQUE CONTREMARCHE METAL WACCESS®

) Haute visibilité : repérage de la contremarche par + PRODUIT
contraste visuel.

) Installation et mise a longueur facile.

> Fixation durable par collage.

Caractéristiques: WATTELEZ 4
o Diminue les risques de chutes dans les escaliers Filactombre fudustriel
* Permet une meilleure estimation de la hauteur de I'escalier. €1
o Utilisation: en intérieur. 3
- 15
e Acoller. e
e Dimensions: 100 mm x 3 m. Punité /4
e Coloris : Jaune.
L]

Conditionnement par 10 piéces.
Réf: 5906268

REPERAGE DES CONTREMARCHES EN ROULEAU
WACCESS®/ ROULEAU DE 100 mm x 10 m

) Haute visibilité : repérage de la contremarche par + PRODUIT
contraste visuel.
> Installation et mise a longueur facile.

Caractéristiques:
o Livré prét a I'emploi, en rouleau de 100 mm x 10 m.

o Auto-adhésif, il se pose trés simplement et ne nécessite pas d’immobiliser I'escalier.
e En PVC jaune mat.
¢ Conditionnementpar 12 piéces.

Réf: 5906254

SURFACE ANTIDERAPANTE NOIRE
> Antidérapant. -+ PROOUIT

> Facile de pose.
> Réduit les risques de glissade.

Caractéristiques: WATTELEZ

e Les surfaces antidérapantes sont livrées sous forme de rouleau Fllactombee fudustriel
autoadhésif pour faciliter I'application. Elles peuvent étre positionnées en intérieur ou
en extérieur, au sol mais aussi sur les escaliers, les rampes d’acces. .. partout ol les
risques de glissade sont identifiés.

Dimensions Environnement Conditionnement  Prix du rouleau
5906266 6 m x50 mm Intérieur 12 33,25 € HT
5906267 25 mx50mm  Intérieur & extérieur 3 95,40 € HT

A partir de

335"

Le rouleau

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

PRODUITS SUR COMMANDE AU CONDITIONNEMENT, CONSULTEZ-NOUS POUR VOS CHANTIERS

Compte-tenu de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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PROTECTION DE LA PERSONNE

PATERE PARKID®

> Sécurité maximale: souple, la patére se déforme pour ne e abal U

pas blesser.
> Solide et durable: elle reprend sa forme aprés déformation.
> Résistante pour supporter des charges allant jusqu’a 3 kg.
> Simple a installer avec ou sans lisse murale.
> Fournie avec un kit de fixation.

LISSE MURALE PARKID®

> Simple a poser.
> Personnalisable.
> Plusieurs longueurs.

Caractéristiques:
o Lalisse murale PARKID® se fixe simplement au mur.

e [’écartement de chaque patére PARKID® s’adapte grace a ses rails et permet de

+ PRODUIT

WATTELEZ

Tlartombre edustriel

Caractéristiques:
o La patere PARKID® est réalisée dans une matiére suffisamment

souple pour absorber les chocs tout en étant assez solide pour supporter 3 kg, soit le

poids d’un manteau et des affaires scolaires d’un éléve (et d’un enseignant).

e [’empattement a été calculé au mieux pour assurer le maintien des vétements, une

fois ceux-ci volontairement suspendus.

|
d |

-

1 0€5HT

Couleur Prix de la patére
1910041 Orange 60 10,05 € HT
1910042 Bleu 60 10,05 € HT
Simple
1910043 Vert 60 10,05 € HT
1910044 Violet 60 10,05 € HT

A partir de

12§

WATTELEZ

Tlartombre edustriel

Punité /4

placer le nombre de patéres en fonction du nombre d’éléves.

A partir de

245"

Punité

P

Désignation Longueur Cond. Prix a Punité
1910054 Lisse murale 1500 mm 5 54,10 € HT
1910056 Lisse murale 2000 mm 5 73,25 € HT

PROTECTION D’ANGLE ANGL’ISOL® ALVEOLE

HAUTE PROTECTION SUR ALU

> Idéal lors de chocs répétitifs.

> Haute capacité d’absorption des chocs grace a la
déformabilité de ’alvéole « Nid d’abeille ».

> Protection renforcée dans la durée (fixations en aluminium
résistantes).

> Traumatismes réduits par la résilience et la souplesse du matériau.

> Solidité et durabilité du produit (incassable).

> Esthétique: fixation invisible et embouts de finition.

Caractéristiques :

e '’ANGLISOL® alvéolé est idéal pour une protection renforcée des
angles et des personnes contre les chocs.

e |’ alvéole permet d’absorber le choc et réduit les risques de traumatismes.

e |l se clipse sur un rail aluminium a visser. B

e 1 taille.

WATTELEZ

Tlartombre edustriel

Désignation Couleurs Cond. Prix a l'unité
Réf. Type de patére Couleur Cond. Prix de la patére

ypedep s 5906238  CIf-S1/M270 mmx 48 mmx2m  Blanc 8 83,25 €HT
1910046 Orange 60 12,10 € HT 5906239  CH-ST/M270 mmx48mmx2m  Jaune 8  83,25€HT
1910047 Dot Bleu 60 12,10 € HT 5906240 CI-SI/M270mmx48mmx2m  Bleu 8  83,25€HT

1910048 Vert 60 12,10 € HT i i
y 5006241 Embout Angl |Ssl(J)rI gliute protection Blanc 2,60 € HT

1910049 Violet 60 12,10 € HT i )
5006242 Embout Angl |sslj)rl Qliute protection Jaune 2,60 €HT
5906243 Embout Angl’issl?: gliute protection Bleu 2,60 € HT

PRODUITS SUR COMMANDE, CONSULTEZ NOUS POUR VOS CHANTIERS !

Ce 4

de la
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sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.



PROTECTION D’ANGLE ANGL’ISOL® A ALVEOLES PROTECTIONS SOUPLES A CLIPSER POTORON®

PLATES SUR ALU ) Fixation simple et rapide par clipsage sans percer (auto- L./ /LA
> Trés faible encombrement grice aux alvéoles plates. + PRODUIT adhésif).

) Haute capacité d’absorption des chocs grace a la > Modulable : Découpe facile aux ciseaux (nous contacter).

déformabilité de I’alvéole. ) Efficace et durable: reprise de la forme initiale aprés impact.
> P'ro_tection renforcée dans la durée (fixations en aluminium Caractéristiques:
résistantes). e Installé sur des murs ou autour de poteaux, le POTORON® protége les
> Traumatismes réduits par la résilience et la souplesse du matériau. personnes des chocs sur une grande surface. WATTELEZ

. geaz pag s oy e Tlartomdre fedustrial
> Solidité et durabilité du produit (incassable).

) Esthétique: fixation invisible et embout de finition. Réf.  Epaisseur  Dimensions  Couleurs  Cond.

Caractéristigues: WHTTELEZ 5906235 18 mm 750 mm x 750 mm Rouge 4
e L'ANGLISOL® alvéolé plat sur alu protege les angles de mur ainsi que ~ Ttomire industiel 5906236 18mm 750 mmx750/mm Bleu 4
les capots de machine.
o |l se clipse sur un rail aluminium. 5906237 18 mm 750 mm x 750 mm Noir 4
o 2 tailles
Réf. Désignation  Couleurs Cond. Prix a 'unité
Clf-S1/M2 60 mm
5906244 e o Blanc 8 87,50 € HT .
Clf-S1/M2 60 mm
5906245 50 mmx2 m Jaune 8 87,50 € HT
CIf-S1/M2 60 mm PRODUITS SUR
5906246, o'\ o Bleu 8 87,50 € HT COMMANDE
Embout angl’isol
5906247 2 alvéoles plates Blanc 8 2,60 € HT
sur alu JOINT EUROPARE DOIGT PLU
Embout angl’isol
5906248  a a"’éo'eslp'a‘es Jaune 8 2,60 € HT | > PVC classé M1 (anti feu). +Pﬂ0ﬂ[/”_"
sur alu
Embout angl'isol Caractéristiques:
s PRODUITS SUR
5906249 2 alvéoles plates Bleu 8 2.60 € HT o Longueur 1980 mm
sur alu 8 COMMANDE g :

e Pose intérieure/extérieure.

JOINT ANTI-PINCE DOIGTS e Traitement anti-UV.

e Livré par jeu. Exemple: 50/90 =

> Ces protections anti-pince doigts sont adaptables sur -+ PRODUIT 1 largeur 50 mm + 1 largeur 90 mm.
toutes les portes, qu’elles soient a 1 vantail ou 2 vantaux
va-et-vient en bois, alu, PVC ou acier. Reéf. Kit ~ Finition  Prix par kit

) Coupe-feu classé M2. 3208360  50/90 Blanc 74,90 € HT f
Caractéristiques: 3208361 500  Nor 74,90 € HT

e D’une grande simplicité de pose, ces dispositifs de sécurité font intervenir L7

JOINT DUAL
un support en aluminium anodisé, ainsi que 3 protections en caoutchouc 3208362 50/90 Argent 91,30 € HT
souple spécialement prévues pour s’adapter aux 4 cas les plus fréquents: 3208363 90/90 Blanc 88,85 € HT A partir de
- Portes ouvrant a 90 °: 1 petit joint + 1 joint intermédiaire + 4 supports ) €
aluminium. 3208364  90/90 Nor 88,85 € HT 7 &
- Portes ouvrant a 180 °: 1 petit joint + 1 grand joint + 4 supports aluminium. 3208365  90/90 Agent 110,55 € HT I'unité
- Portes va-et-vient: 2 grands joints + 4 supports aluminium.
- Portes aluminium: 1 joint intermédiaire + 1 grand joint + 4 supports aluminium. 3208369  120/120  Blanc 126,80 € HT

e Les joints et les supports sont disponibles en longueur de 2 ml.

PROFILE DE BATTEMENT D’ETANCHEITE POUR
PORTE VA ET VIENT

Caractéristiques: @

Intermédiaire
o Profil de battement d’étanchéité pour porte va et vient comprenant:
un joint central, une paire de profils alu.

Grand

A partir de

195"
a longueu

A partir de
€1
5 30
La longueur/]

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

fci . Larg. joint Prix de Dimensions du joint .
Désignation Couleur (mm) la longueur Réf. Désignation en mm I Fl’ghxgﬂgur
3208420 Petit joint coté intérieur Gris 80 19,40 € HT Largeur  Longueur
3208460 Joint n°® 1 55 2240

3208436 LT Gris 175 36,90 € HT | 5,30 € HT

extérieur J 3208461 Joint n° 2 60 2240 5,85 € HT

Grand joint pour porte . L

3208422 double action Gris 225 47,95 € HT 3208462 Jointn° 3 75 2240 6,80 € HT
3208423 Support de fixgt!on en alu ) 4,70 € HT 3208463 Profil BB22 ~ 2249 23,25 € HT

anodisé LE METRE (la paire) LA PAIRE

Compte-t de la ion sur les tiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !

NI AT AT AT AT SOLUTIONS PMR ET PROTECTION DES PERSONNES n



PROTECTION DE LA PERSONNE

N4

21N

NOUVEAU

PRODUIT.

SYSTEME DE PROTECTION DES DOIGTS i

> Recouvre I'espace entre le vantail et I’huisserie sur le coté +Pﬁ””””

opposé aux paumelles, et ce en toute fiabilité
> Solutions pour tous types de portes (Alu, PVC, Bois, Acier)
> Absence d’entretien et montage ultérieur possible
) Facile a nettoyer - adapté a une désinfection de la surface par essuyage
) Utilisation universelle en présence de conditions ambiantes extrémes,
comme: la poussiére, la saleté, le froid, la chaleur et ’humidité
) Vis et accessoires de fixation appropriés compris
) Possibilité de couleurs personnalisée
> Livraison possible en longueurs fixes (sur mesure) et standard (1925 mm)
Y Qualité certifiée TUV/GS

Dimensions

Des accidents évitables se produisent chaque jour
sur des portes non sécurisées ou insuffisamment
sécurisées. Grace au systéme innovant d'anti-pince
doigts Athmer, évitez de vous coincer les doigts entre
le vantail de la porte et le cadre.

Porte fermée Porte ouverte

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Coloris Tarif & l'unité
3207800 Argent EV1
3207802 Blanc 9016
: 109,90 € HT
3207804 Gris 7016
3207832 Noir 9005
Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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PROFIL DE PROTECTION POUR PORTES A CHANT DROIT

| > Un design adapté a la typologie de la paumelle

Caractéristiques techniques:

Domaine de remplacement:: bord de fermeture secondaire coté paumelles. | —_\_\_\_‘
Typologie de porte: chant droit. J

Matériau du vantail : bois.
Matériau du dormant: bois.

Type de paumelle: fiche a visser.
Validé coupe-feu: oui.

Pose en extérieur : résistant aux intempéries. Y
Matériau du profil : aluminium. i
Finition: argent ou laquage au choix.

Diametre de protection: 19 mm (existe en 14 mm).

Dimensions standards recoupables: 1950 mm adapté du bas de porte a la

paumelle inférieure, entre les paumelles et au-dessus de la paumelle supérieure.

I

19 mm

)
5

!

A partir de

405"

L'unité

6,5

17,2
21,5

Coloris Tarif a 'unité

: 3207833 Argent EV1 40,21 € HT |I
. 3207834 | Noir 9005 -

. 3207835 Gris 7016 50,29 € HT /
A
3207836 |  Blanc 9016 -

PLINTHE POUR PORTES A ENCASTRER OU EN APPLIQUE

. SCHALL-EX® L-15/30
/

S ) N P A partir de
§ Réf. Modeéles Longueur Tarif a Punité 3 5€ HT
§ | 3207814 950 mm 42,15 € HT L.uniﬁeo
S | 3207815 | StadiL-24/20 WS 1250 mm 52,70 € HT
§ 3207816 1450 mm 61,15 € HT LD-24/20 TS
g 3207817 950 mm 42,15 € HT
% 3207818 | StadiL-24/20TS 1250 mm 52,70 € HT SCHALL-EX® L-8/30 WS
g | 3207819 1450 mm 61,15 € HT
§ 3207820 730 mm 35,40 € HT
E 3207821 Schall-Ex 830 mm 35,40 € HT
§ | 20722 L-15/30WS 930 mm 36,30 € HT
;: 3207823 1030 mm 37,25 € HT LD-24/20 WS
S | 3207824 730 mm 37,80 € HT )
g 3207825 Schall-Ex 830 mm 37,80 € HT F / SCHALL-EX® L-15 FS
| 3207826 L-8/30 WS 930 mm 38,75 € HT —_
§ 3207827 1030 mm 39,75 € HT ~ /
2 3207828 730 mm 53,00 € HT :
:§ 3207829 Schall-Ex 830 mm 54,80 € HT
¢ o730 | LT930FS 930 mm 54,80 € HT
\ 3207831 1030 mm 56,45 € HT
Compte-t de la ion sur les tieres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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ETUDES, FOURNITURES ET POSE

La division CHANTIERS de BOSCHAT-LAVEIX vous propose un ensemble de
prestations destinées a la mise en place de solutions PMR et a la sécurisation des
lieux recevant du public ou des patrticuliers.

&m L’expertise de notre bureau d’études permet de répondre précisément aux
différents cas de figure en vous proposant des gammes complétes en contréle
d’acces, automatismes de portes battantes, portes coulissantes automatiques,
verrouillage, interphonie, accessibilité...

— TECHNOLOGIE LASER HAUTE PRECISION GAMME SLIMDRIVE

§ Le FLATSCAN SW fonctionne grace a la technologie laser basée sur Les automatismes Slimdrive se caractérisent par une hauteur

—  I'analyse de temps de vol. Cette technologie équipe des détecteurs d'encombrement de seulement 7 cm et un design qui

— BEA pour portes industrielles depuis 2009 avec Succes. s'integre parfaitement a toute architecture. lls conviennent tout

— Elle offre de nombreux avantages tels que 'indépendance face 2 la particulierement pour une utilisation sur les profilés étroits, pour des
— nature du sol, la stabilité de détection, la haute précision. espaces restreints, et offrent une grande liberté d'agencement. Il est

— possible de réaliser sans difficulté des solutions spécifiques pour
— chaque application.

— e Automatismes pour portes 1 vantail
— e Automatismes pour portes 2 vantaux

— e Automatismes pour portes 1 vantail ou 2 vantaux
— mécanisme monté en inverse (TSA 160 NT)

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES

DES PORTES COULISSANTES LINEAIRES POUR LE
CONFORT ET L'ACCESSIBILITE

Les portes coulissantes optimisent I'espace, elles sont élégantes

et modernes. En verre, elles sont idéales pour profiter de la lumiére
naturelle et répondre a des critéres visuels. Les portes automatiques
coulissantes GEZE permettent de répondre aux utilisations les plus
diverses dans le batiment.

La gamme Slimdrive, avec une hauteur de 7 cm, s’intégre parfaitement
dans toutes les architectures et offre des possibilités d’applications
multiples.

L’ECdrive T2 représente une alternative économique et fiable, et peut
étre combiné avec des profils a rupture de pont thermique (GCprofile
Therm).

Les automatismes Powerdrive sont puissants et peuvent déplacer des
portes lourdes, jusqu’a 200 kg, en toute sécurité.

el

NOUS GERONS VOS CHANTIERSDEAA Z

Notre bureau d’études analyse votre projet et vous préconise
les meilleures solutions.
Notre équipe de pose assure une prestation compléete de la réunion
de démarrage a la réception du chantier.

B Portes automatiques
B Automatismes de portes, portes de garage, portails

B Equipements de portes
(cylindres électroniques, ouvre-portes électriques...)

B Chassis de désenfumage (fourniture) et asservissement (fourniture et pose)
W Contrdle d’acces et interphonie

Tél : 02.40.52.56.55 - chantier@boschat-laveix.com

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Compte-t de la ion sur les tiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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ETUDES, FOURNITURES ET POSE

CONTROLE D’ACCES ET INTERPHONIE

CYLINDRE 1LOQ S50

SOURCE D’ENERGIE: premier cylindre compatible NFC capable
de récupérer depuis un smartphone I’énergie dont il a besoin pour
fonctionner.

FONCTIONNALITES EXCEPTIONNELLES : partage des acces flexible,

restrictions temporelles, liste noire des clés perdues, rapports d’audit ! I z
sans fil....

EFFICACITE: permet de gérer simultanément de nombreux sites et
un grand nombre de cylindres avec un smartphone (qui devient la
clé), idéal pour les fournisseurs de services publics.

— CYLINDRE ILOQ S5

——  AUTONOME: le cylindre ILOQ S5 récupére I'énergie cinétique
—— produite lors de I'insertion de la clé dans le cylindre, et ainsi, il ne
— nécessite pas de piles ni de cables. Les colits de maintenance
—— et d’exploitation sont donc inférieurs a ceux des systémes de
— verrouillage mécaniques ou électromécaniques a piles.

—  FIABILITE ET SOUPLESSE D’UTILISATION: ce systéme & haut
—— niveau de cryptage permet une gestion souple et slre des acces
— et maintient un niveau de sécurité élevé. Idéal donc pour les

— centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les logements
—  résidentiels.

—  CYLINDRE BLUESMART WINKHAUS

—  PRATIQUE: blueSmart offre a I'utilisateur un confort maximal et une
—— flexibilité exceptionnelle.

—  PERFORMANT: cette technologie performante permet de gérer des
—— installations de fermeture complexes de maniére centralisée et de
——  transmettre des données de maniéere décentralisée.

—  COMPETITIF: un confort d’utilisation élevé et un excellent rapport
— qualité-prix caractérisent cette technologie innovante, qui offre des
solutions pour des projets de toutes tailles.

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

C t de la ion sur les
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CYLINDRE BLUECOMPACT WINKHAUS !

UTILISATION INTUITIVE: commande et gestion via I'application. I
REACTIVITE: permet de bloquer immédiatement les clés perdues.
TRANSPARENGE: permet une surveillance précise de tous les

événements de fermeture.
INDEPENDANCE : permet d’attribuer des droits d’accés a distance.
SIMPLE: facile a installer et extensible de maniére flexible.

FLEXIBLE : possibilité de limiter les droits d’accés a des périodes et
des horaires donnés.

CYLINDRE ELECTRONIQUE CLEX PRIVATE

MODULABLE : autorisations d’accés entierement modulables.
EXTENSIBLE : systeme extensible a volonté.

COMPATIBLE MIFARE: compatible avec les systémes existants
(technologie MIFARE).

INTERPHONIE

Afin de satisfaire aux exigences liées au PPMS dans les écoles,
et aux demandes de sécurisation des syndics d'immeubles et des
particuliers, nous commercialisons des interphones répondant au
mieux aux différents besoins.

Qu’il soit filaire ou doté de la technologie GSM, I'interphone est le
garant de la sécurité des biens publics ou privés.

Il permet de contrdler a distance le déverrouillage des différents
acces qui en sont équipés.

N’hésitez pas a nous consulter, notre équipe spécialisée est a votre

écoute pour vous guider vers le produit le mieux adapté a vos
besoins.

VERROUILLAGE

ﬂ Parce que la sécurisation du batiment est importante,
: nous vous proposons de multiples solutions de
verrouillage.

De la géche électrique en passant par la serrure
électrique jusqu’aux bandeaux ventouses; nous vous =~ =—
accompagnons pour opter pour le meilleur choix etle  =—
mettre en ceuvre. —
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Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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NOTES CHANTIER

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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NOTES CHANTIER

Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité 2023.

Compte-t de la ion sur les matiéres premiéres actuellement, nos prix sont révisables sans préavis !
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Nl BOSCHAT
gl LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BATIMENT

22 - LAMBALLE

93 - SAINT-DENIS

33 - BORDEAUX

Tél.: 0296310159
Fax: 0296311961

adv.bl22@boschat-laveix.com

Route de Plancoét
22400 Lamballe

29 - BREST

Tél.: 0298419045
Fax: 0298418863

adv.bl29@boschat-laveix.com

Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29800 Brest

35 - RENNES

Tél.: 0299143414
Fax: 0299594255

adv.bl35@boschat-laveix.com

ZI| Route de Lorient
23 rue de la Roberdiére
35000 Rennes

44 - NANTES

Tél.: 0240522525
Fax: 0240522535

adv.bl44@boschat-laveix.com

34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN

Tél.: 0231721100

Fax: 0231721110
adv.bl14@boschat-laveix.com
18 rue Jean Monnet

ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

Tél.: 0149515170

Fax: 0149515171
adv.bl93@boschat-laveix.com
URBAPARC

6 boulevard de la libération
Batiment D2

93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE

Tél.: 05496504 14
Fax: 0549652536

adv.bl79@boschat-laveix.com

35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET

Tél.: 0241624226
Fax: 0241655139

adv.bl49@boschat-laveix.com

Z| Dabardiere
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON

Tél.: 0556291629
Fax: 0556507669

adv.bl33@boschat-laveix.com

15 rue Dumont d’Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS

Tél.: 03265064 50
Fax: 0326506451

adv.bl51@boschat-laveix.com

7 rue Paul Wenz
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE

Tél.: 0328330093
Fax: 0146527665

adv.bl59@boschat-laveix.com

Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE

Tél.: 0251622390
Fax: 0251620323
adv.bl85@boschat-laveix.com

Z| Sud
5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Tél.: 0476844655

Fax: 0476941248
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau

111 rue de la liberté

38180 Seyssins

72 - LE MANS
PLATEFORME LOGISTIQUE

Tél.: 02 43 50 19 90
Fax: 02 43 77 08 98
Rue de la gare
72230 Arnage

www.boschat-laveix.com




